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Se pot aplica vopseluri pe
baza de apa si /sau ulei
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Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un
randament foarte mare si o precizie deosebita in
acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile

Se pot aplica vopseluri pe baza de apa si/ sau ulei.
Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un
randament foarte mare si o precizie deosebita in
acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile.

Pachet livrare standard:
Pompa

Carucior

2 pistoale airless

3 x duze (525/535/541)

2 x 15m furtun airless 3/8”
Furtun %2-15m

Pompe electrice Airless PAZ81X Furtun 3/8 — 1m
Ti Cu bist Furtun %4 - 1m
Ip pompa R Extensie pistol 45 cm
Alimentare 230V - 50Hz Ulei de lubrifiere.
Controlul presiunii Electronic Optionale:
Presiune max. de lucru | 227 bar / 3.300 psi R
. : Sistem presare/roluire
Debit max. 8,0 I/min. saci pentru evacuare
Dimensiune duza max. 0.045" /1,14 mm | materiale semifluide =
(se conecteaza la | |
Lungime max. furtun 90 m rezervor) | [ B
Vascozitate admisa mare ‘k i k
Putere motor 4.500 W Cuva 'ﬁ\ A
material 60 L Optional extensii
Tipmotor electric Fara perii (conector si de 30, 50, 75
capac incluse)
Greutate neta / bruta 60 /75 kg
Dimensiuni ambalaj LxIxh | 710x670x895 mm
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