
Информационен лист

Вложка 3/4" IMPACT, удължена - 232/4L6p

Описание

• материал: хром-молибден
• ковани, изцяло закалени
• фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476

Технически параметри
D1 D2 L T

607934 17 31 44 95 17 587 1B 5 -
607935 19 33 44 95 19 580 1B 5 -
607936 21 35 44 95 21 589 1B 5 -
607937 22 37 44 95 22 643 1B 5 -
607938 24 39 44 95 24 656 1B 5 -
607939 27 43 44 95 27 731 1B 5 -
609404 28 44 44 95 28 708 1B 5 -
607940 30 47 44 95 30 802 1B 5 -
607941 32 49 44 95 32 821 1B 5 -
607942 33 51 44 95 33 906 1B 5 -
607943 36 54 44 95 36 944 1B 5 -
607944 41 60 44 95 38 1078 1B 1 -
607945 46 67 44 95 38 1298 1B 1 -

Информация за опаковането
Опаковка за търговия на дребно Транспортна опаковка

А Б Ц А1 Б1 Ц1
607934 17 205 58 44 595 1 70 240 48 665
607935 19 205 58 44 595 1 70 240 48 665
607936 21 205 58 44 605 1 70 240 48 675
607937 22 205 58 44 660 1 70 240 48 730
607938 24 205 58 44 660 1 70 240 48 730
607939 27 205 58 44 745 1 70 240 48 815
609404 28 205 58 44 720 1 70 240 48 790
607940 30 205 58 47 815 1 80 245 59 900
607941 32 205 58 49 835 1 80 245 59 920
607942 33 205 58 51 890 1 80 245 59 975
607943 36 205 58 54 945 1 80 245 59 1030
607944 41 205 60 60 1080 1 95 231 71 1180
607945 46 205 67 67 1260 1 95 231 71 1360


