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Technische Daten
T — ETA-09/0184 - ETAG 014
A-B-C-D-E
Eignung
Zugelassen fiir: DSH K - mit Kunststoffnagel
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine und Gasbeton
(Nutzungskategorien A-B-C-D-E) o 0 t# ha "o "
Auch geeignet fiir: - Di':"‘l:;
Naturstein mit dichtem Geflige Starke  Altbau
. Neubau  +10mm
Zur Befestlgung von: min.  min. Veran- +10 Kleber
verschiedenen Dammstoffen, auch als Putztrager (bei WDV-Syste- i) Olbd: - BHilE G 00 0nm
. @ Bohrer lange tiefe tiefe  Kleber  Altputz  Menge
men) geelgnet Bezeichnung Art-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] mm mm  St./UK
DSH10x 90K 32490 10 9 100 40 4 20 2%
DSH10XTIOK 32491 10 Mmoo 10 40 60 40 25
DSH10x130K 32492 10 30 140 40 80 60 25
Eigenschaften
Befestigungssystem bestehend aus Spreizdiibel, Halteteller DSH10x140K 32493 0 10 150 o 9% 70 250
und Kunststoffspreiznagel DSH10X150K 32494 10 150 160 4 10 80 250
die abbrechbare Spitze des Spreiznagels erleichtert das Ein- DSHIOXTEOK 32495 10 160 170 om0 250
. N DSH10X170K 34119 10 70 180 4 120 100 250
schlagen in sehr festen Untergriinden
o - N . . DSH10X190K 33403 10 190 200 4 40 120 250
durch die mortelgriffige Oberflache eignet sich der Halteteller
optimal als Putztrager
angeformte Rippen an Tellerunterseite und Schaft tragen zu
einer wesentlichen Versteifung bei der Verarbeitung bei
Vorspreizzone verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch
Europdisch Technische Zulassung als Mehrfachbefestigung zur
Verankerung von verklebten Warmedammverbundsystemen
nach ETAG 004
Hinweise Zulassige Lasten
Das Bohrloch ist nach der Herstellung auszubiirsten oder auszu- Lastentabelle siehe Seite 78
blasen. Alte Putze sind kein tragfdhiger Untergrund. Bohrlochtiefe
und Diibelldnge sind entsprechend gréBer auszuwahlen.
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Technische Anderungen vorbehalten.

Stand: Mérz 2014
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