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6. İmha
 MSG ısı rezistanslı manşonlu kaynak makineleri, kullanım ömrü sona erdiğinde 

normal ev atığı olarak imha edilmemelidir. Yasal hükümler doğrultusunda 
usulüne uygun imha edilmeleri gerekir.

7. Üretici Garantisi
 Isıtıcı elemanların PTFA kaplamalarının kurallara aykırı kullanım nedeniyle 

hasar görmesi durumunda garanti geçerli değildir.

 Garanti süresi, yeni ürünün ilk kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 12 aydır. 
Teslim tarihi, satın alma tarihini ve ürün tanımını içermesi zorunlu olan orijinal 
satış belgesi gönderilmek suretiyle kanıtlanmalıdır. Garanti süresi zarfında 
beliren ve kanıtlandığı üzere imalat veya malzeme kusurundan kaynaklanan 
tüm fonksiyon hataları ücretsiz giderilir. Hatanın giderilmesiyle ürünün garanti 
süresi uzamaz ve yenilenmez. Doğal aşınma, tasarım amacına uygun olmayan 
veya yanlış kullanım, işletme talimatlarına uyulmaması, uygun olmayan işletim 
maddeleri, aşırı zorlanma, tasarım amacına aykırı kullanım, kullanıcının veya 
bir başkasının müdahaleleri veya başka sebepler nedeniyle meydana gelen ve 
REMS şirketinin sorumluluğu dahilinde olmayan hasarlar garanti kapsamı 
dışındadır. 

 Garanti kapsamındaki işlemler, sadece yetkili bir REMS müşteri hizmetleri 
servis departmanı tarafından yapılabilir. Kusurlar ancak ürünün önceden 
müdahale edilmemiş ve parçalara ayrılmamış durumda REMS müşteri hizmet-
leri servis departmanına teslim edilmesi halinde kabul edilir. Yenisiyle değiştirilen 
ürün ve parçalar REMS şirketinin mülkiyetine geçer.

 Gönderme ve iade için nakliye bedelleri kullanıcıya aittir.
 Kullanıcının yasal hakları, özellikle ayıp/kusur nedeniyle satıcıya karşı ileri 

sürdüğü talepleri, bu garantiyle kısıtlanmaz. İşbu üretici garantisi, sadece Avrupa 
Birliği, Norveç veya İsviçre’de satın alınan ve oralarda kullanılan yeni ürünler 
için geçerlidir.

 Bu garanti için, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler 
Antlaşması (CISG) hükümleri hariç kılınmak suretiyle, Alman yasaları geçerlidir.

8. Parça listeleri
 Parça listeleri için bkz. www.rems.de → Downloadlar → Parça kılavuzları.

Not: Bu kullanım kılavuzundaki çeşitli şekiller ve ifadeler DVS-yönergeleri 2207 ve 
2208’den alınmıştır (DVS: Alman Kaynak Tekniği Derneği e.V., Düsseldorf).

Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
Фиг. 1 – 3

Фиг. 4
(1) Подготовка
(2) Нагревателен елемент
(3) Муфа
(4) Нагревателен щутцер
(5) Нагревателна букса
(6) Тръба
(7) Нагряване
(8) Готово съединение

Фиг. 5
(1) Външен диаметър на  

тръбата d

(2) Нагряване 
Температура на нагревателя 
250 – 270°C 
Време на нагряване за SDR

(3) Превключване 
Време на превключване 
(максимално време)

(4/5) Охлаждане 
Определено време за 
охлаждане s 
Общо време за охлаждане min

1) SDR = Standard Dimension Ratio ~ 
d/s. (съотношение между външен 
диаметър/дебелина на стената)

EE
1 Поставка 
2 Държач за работна маса
3 Дръжка 
4 Нагревателен елемент 
5 Нагревателни инструменти 
 (щутцери и букси) 
6 Червена контролна лампа за 
 захранване 
7 Зелена контролна лампа за 
 температурата
8 Потенциометър за регулиране 
 на температурата

FM
1 Поставка
2 Държач за работна маса 
3 Дръжка
4 Нагревателен елемент 
5 Нагревателни инструменти 
 (щутцери и букси) 
6 Зелена контролна лампа за 
 захранване 
7 Червена контролна лампа за 
 температурата

Общи указания за безопасност
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочетете указанията за безопасност и инструкции. Пропуски при спазване 
на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят електри­
чески удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете за напред всички указания за безопасност и инструкции.

Използваното в указанията за безопасност понятие „електрически инстру­
мент" се отнася до електрически инструменти, включени (с кабел).

1) Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядък 

и неосветени работни зони могат да доведат до злополуки.
б) Не работете с електрическия инструмент във взривоопасна среда, в 

която се намират горими течности, газове или прахове. Електрическите 
инструменти образуват искри, които могат да запалят праховете или 
парите.

б) Дръжте деца и други лица надалеч от електрическия инструмент по 
време на неговата експлоатация. При отвличане на вниманието можете 
да загубите контрола върху уреда.

2) Електрическа безопасност
a) Съединителният щепсел на електрическия инструмент трябва да пасва 

в електрическия контакт. Щепселът не трябва да се променя по никакъв 
начин. Не използвайте адаптерни щепсели заедно с предпазно заземените 
електрически инструменти. Непроменените щепсели и подходящите 
контакти намаляват риска от електрически удар.

б) Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности, като тръби, 
парно, печки и хладилници. Налице е повишена опасност от електри­
чески удар, когато Вашето тяло е заземено.

в) Предпазвайте електрическите инструменти от дъжд и влага. Проникването 
на вода в електрическия инструмент повишава риска от електрически 
уред.

г) Не използвайте захранващия кабел, за да носите електрическия инстру-
мент, да го окачвате или за да изтегляте щепсела от контакта. Дръжте 
захранващия кабел настрана от топлина, масло, остри ръбове или 
движещи се части на уреда. Повредени или омотани кабели повишават 
опасността от електрически удар.

д) Когато работите на открито с електрически инструмент, използвайте 
само удължителни кабели, които са годни за използване навън. Използ­
ването на кабели, годни за употреба на открито, намаляват риска от 
електрически удар.

е) Ако не може да се избегне използването на електрическия инструмент 
във влажна среда, използвайте автоматически прекъсвач. Използването 
на автоматически прекъсвач намалява риска от електрически удар. 

3) Безопасност на лица
a) Бъдете внимателни, внимавайте, какво вършите и работете разумно 

с електрическия инструмент. Не използвайте електрически инструмент, 
когато сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, 
алкохол или лекарства. Момент на невнимание при употреба на елек­
трическия инструмент може да доведе до сериозни наранявания.

б) Носете лично защитно оборудване и винаги защитни очила. Носенето 
на лично защитно оборудване като прахова маска, нехлъзгащи се защитни 
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обувки, защитна каска или антифон, в зависимост от вида на експлоа­
тация на електрическия инструмент, намалява риска от наранявания.

в) Избягвате неволното пускане. Уверете се, че електрическият инструмент 
е изключен, преди да го включите в електрическата мрежа и/или поста-
вите акумулаторната батерия, преди да вземете или носите. Ако при 
носенето на електрическия инструмент пръстът Ви се намира на 
прекъсвача или включите уреда в мрежата, когато той е включен, това 
може да доведе до злополуки.

г) Отстранете настройващите инструменти или отвертките, преди да 
включите електрическия инструмент. Инструментът или ключът, 
намиращ се във въртяща се част, може да доведе до наранявания.

д) Избягвайте необикновена стойка на тялото. Заемете стабилна и сигурна 
стойка и поддържайте винаги равновесие. Така сте в състояние да 
контролирате по-добре електрическия инструмент при настъпване на 
непредвидени ситуации.

е) Носете подходящо облекло. Не носете широко облекло или бижута. 
Дръжте косите, облеклото и ръкавиците надалеч от въртящите се части. 
Свободното облекло, бижутата или дългите коси могат да бъдат захва­
нати от движещите се части.

4) Използване и боравене с електрически инструмент
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за Вашата работа определения 

за целта електрически инструмент. С подходящия електрически инстру­
мент Вие ще работите по-добре и по-сигурно и безопасно в посочения 
мощностен обхват.

б) Не използвайте електрически инструмент, чийто прекъсвач е дефектен. 
Електрическият инструмент, който не може да се включва и изключва, 
е опасен и трябва да се ремонтира.

в) Изключете щепсела от контакта и/или отстранете акумулаторната 
батерия, преди да правите настройки по уреда, да сменяте аксесоарни 
части или да оставите уреда. Тази мярка предотвратява неволното 
пускане на електрическия инструмент.

г) Съхранявайте електрическите инструменти, които не използвате в 
момента, надалеч от малки деца. Не оставяйте уредът да бъде използван 
от лица, които не са запознати с него или не са прочели тази инструкция. 
Електрическите инструменти са опасни, когато се използват от неопитни 
лица.

д) Поддържайте старателно електрическия инструмент. Контролирайте, 
дали функционират безупречно движещите се части на уреда, дали 
има счупени или повредени части, които нарушават функцията на 
електрическия инструмент. Преди да използвате уреда, оставете 
повредените части да бъдат ремонтирани от квалифициран персонал. 
Голяма част от злополуките са причинени от лошо поддържани елек­
трически инструменти.

е) Използвайте електрическия инструмент, аксесоарите, експлоатацион-
ните инструменти в съответствие с инструкциите. Обърнете внимание 
на работните условия и на извършващата се дейност. Използването на 
електрическите инструменти за различно от предвиденото приложение 
може да доведе до опасни ситуации.

ж) Поддържайте дръжките в сухо и чисто състояние, без масло и грес. 
Плъзгащите се дръжки възпрепятстват сигурното и безопасно боравене 
и владеене на електрическия инструмент при неочаквани ситуации.

5) Сервизно обслужване
a) Електрическият инструмент може да се ремонтира само от квалифи-

циран персонал и само с оригинални резервни части. По този начин се 
гарантира безопасността на уреда.

Указания за безопасност на уреди за заваряване 
на муфи с нагревател
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочетете указанията за безопасност и инструкции. Пропуски при спазване 
на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят електри­
чески удар, пожар и/или тежки наранявания.
Запазете за напред всички указания за безопасност и инструкции.

● Не използвайте електрическия уред, когато е повреден. Има опасност 
от злополука.

● Включвайте електрическия уред само в контакт със защитен проводник.
● Докосвайте електрическия уред само за дръжката (3), когато той е 

включен в контакта. Нагревателят (4), нагревателните инструменти 
(5) и металните части между нагревателя и дръжката (3) от пластмаса 
достигат работни температури до 300°C. При докосване на тези части 
могат да се причинят тежки изгаряния.

● Оставете електрическия уред да се охлади за по-продължително време, 
когато го изключите и преди да докоснете металните части. Докосването 
на горещите части още по време на охлаждането може да предизвика 
тежки изгаряния. Електрическият уред се нуждае от продължително 
охлаждане след като се изключи.

● Когато заварявате, обърнете внимание на това ръцете Ви да са винаги 
на достатъчно разстояние до края на тръбата, фасонната част, нагре-
вателя (4) и нагревателните елементи (5) или използвайте подходящи 
защитни ръкавици. Заваряваните тръби, фасонните части, нагревателя 
и нагревателните елементи се нагряват по време на заваряване и могат 
да причинят тежки изгаряния. Мястото на заваряването остава  след 
това за дълго време горещо.

● Сменяйте нагревателните елементи (5) само, когато те са изцяло охла-

дени. Докосването на все още горещите части може да причини тежки 
изгаряния.

● Предпазвайте трети лица от горещия електрически уред, както и от 
горещите заварени съединения. Докосването на горещите части може 
да причини тежки изгаряния.

● Не скъсявайте времето за охлаждане на електрическия уред като го 
потапяте в течност. Има опасност от нараняване поради електрически 
удар и/или внезапно пръскане на течност. Освен това електрическият 
уред ще се повреди.

● Поставяйте електрическия уред само в предвидената за това стойка 
(1), държача на шлосерската маса (2) или върху огнезадържаща подложка. 
Ако поставите горещия електрически уред върху подложка, която не е 
огнезадържаща или в близост до горими материали, тя може да се повреди 
и/или има опасност от пожар.

● Използвайте само разрешени и съответно обозначени удължителни 
кабели с достатъчно напречно сечение на проводника. Използвайте 
удължителни кабели с дължина до 10 m с напречно сечение на проводника 
от 1,5 mm², от 10 – 30 m с напречно сечение на проводника от 2,5 mm².

● Контролирайте редовно за повреда инсталираната мощност на елек-
трическия уред и удължителните проводници. Ако те са повредени, 
оставете те да бъдат ремонтирани от квалифициран персонал или в 
оторизиран сервиз на REMS.

● Деца и лица, които не са в състояние да обслужват сигурно и безопасно 
електрическия уред поради своите физически, органолептични или 
духовни способности, не трябва да използват този уред без надзор 
или инструктаж от отговорно лице. В противен случай е налице опасност 
от неправилно обслужване и наранявания.

Обяснение на символите

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасност със средна степен на риск, която води до смърт 
или тежки наранявания (непоправими), ако не се спазва.

 ВНИМАНИЕ   Опасност с ниска степен на риск, която води до наранявания 
(поправими), ако не се спазва.

   Преди използване трябва да се прочете ръководството за 
експлоатация

    Електрическият инструмент отговаря на клас на защита I

     Екологично рециклиране

    Декларация за съответствие CE

1. Технически характеристики
Употреба по предназначение
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Използвайте уреда за заваряване на муфи с нагревател MSG на REMS само 
заедно с накрайниците и втулките за заваряване на пластмасови тръби и 
фасонни части от ПБ, ПЕ, ПП и ПВДФ.
Всякакви други начини на употреба не отговарят на предназначението, поради 
което са недопустими.

1.1. Обем на доставката
 REMS MSG EE: Уред за заваряване на муфи с нагревател,  

 стойка, държач на шлосерската маса,  
 шестостенен щифтов гаечен ключ, щифт за  
 закрепване на нагревателния инструмент,  
 ръководство за експлоатация.

 REMS MSG 63 FM: Уред за заваряване на муфи с нагревател,  
 стойка, държач на шлосерската маса,  
 ръководство за експлоатация.

 REMS MSG 63 Set: Уред за заваряване на муфи с нагревател,  
 накрайник, втулки, скрепителен болт от  
 неръждаема стомана, стойка, държач за  
 шлосерска маса, шестостенен щифтов гаечен  
 ключ за закрепване на нагревателния инстру- 
 мент (само EE), ръководство за експлоатация.

1.2. Артикулни номера MSG 25 EE MSG 63 EE MSG 63 FM MSG 125 EE
 Нагревателен елемент 
 Уред за заваряване 
 на муфи 256020 256220 256211 256320
 Поставка 250040 250040 256252 250040
 Държач за 
 работна маса 250041 250041 256252 250041
 Метален куфар 256042 256242   256342

 Нагревателни щутцери, нагревателни букси, закрепващи винтове от 
неръждаема стомана

 Ø 16 mm 256400
 Ø 17 mm 256410
 Ø 18 mm 256420
 Ø 19 mm 256430
 Ø 20 mm 256440
 Ø 25 mm 256450



 Ø 32 mm 256460
 Ø 40 mm 256470
 Ø 50 mm 256480
 Ø 63 mm 256490
 Ø 75 mm 256500
 Ø 90 mm 256510
 Ø 110 mm 256520
 Ø 125 mm 256530

 Тръборез REMS RAS P 10 – 40 290050
 Тръборез REMS RAS P 10 – 63 290000
 Тръборез REMS RAS P 50 – 110 290100
 Тръборез REMS RAS P 110 – 160 290200
 Ножица за тръби REMS ROS P 26 291240
 Ножица за тръби REMS ROS P 35 291200
 Ножица за тръби REMS ROS P 35A 291220
 Ножица за тръби REMS ROS P 42 291250
 Ножица за тръби REMS ROS P 42 PS 291000
 Ножица за тръби REMS ROS P 63 P 291270
 Ножица за тръби REMS ROS P 75 291100
 Акумулаторна ножица за тръби REMS Akku-ROS P 40 291310
 Уред за снемане на фаска REMS RAG P 16 – 110 292110
 Уред за снемане на фаска REMS RAG P 32 – 250 292210
 Уред за рязане и снемане на фаска REMS Cut 110 P Set 290400
 REMS CleanM 140119

1.3. Работен диапазон MSG 25 EE MSG 63 EE MSG 63 FM MSG 125 EE
 Диаметър на тръбата 16 – 25 mm 16 – 63 mm 16 – 63 mm 16 – 125 mm
 Уред за заваряване на муфи с нагревател ЕЕ: всички изкуствени 

материали, които могат да бъдат заварявани, заваръчни температури 
180 – 290°C.

 Уред за заваряване на муфи с нагревател FM: всички изкуствени 
материали, които могат да бъдат заварявани със заваръчна темпера-
тура 260°C.

1.4. Електрически данни
 Номинално напрежение (Захранващо 
 напрежение) 230 V  230 V  230 V  230 V
 Номинална мощност 500 W  800 W  800 W  1400 W
 Номинална честота 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
 Клас на защита 1 1 1 1

1.5. Размери
 Дължина 350 mm 370 mm 380 mm 530 mm
 Ширина 120 mm 180 mm 130 mm 180 mm
 Височина 50 mm 50 mm 50 mm 85 mm

1.6. Tегло
 Уред 1,2 kg 1,7 kg 1,0 kg 3,0 kg
 Поставка/Държач за 
 работна маса 0,4 kg 0,4 kg 0,63 kg 0,4 kg

1.7. Информация за шум
 Стойности измерени на 
 работното място 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)

1.8. Вибрации
 Средна ефективна стойност 
 на ускорението 2,5 m/s² 2,5 m/s² 2,5 m/s² 2,5 m/s²

 Указаната стойност на вибрациите е измерена посредством метод според 
нормите и може да се използва за сравнение с друг инструмент. Зададе-
ната стойност на вибрациите може да се използва за основна оценка на 
неравномерносста.

  ВНИМАНИЕ   
 Стойноститете на вибрации на уреда могат да се различават при факти-

ческото използване на уреда от зададените ,в зависимост от начина по 
който се използва уреда: В зависимост от действителните условия на 
използване (прекъснат режим) може да се изискват средства за защита 
на работещите.

2. Пуск в експлоатация
2.1. Включване в електрическата мрежа

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 Съблюдавайте мрежовото напрежение! Преди да включите електриче-

ския уред, проверете дали посоченото на табелката напрежение отговаря 
на мрежовото напрежение. Когато работите на строителни обекти, във 
влажно обкръжение в помещения и на открито или при подобни условия, 
включвайте в електрическата мрежа уреда за заваряване на муфи с 
нагревател само чрез дефектнотоков прекъсвач, който да спре захранва-
нето на тока, в случай че работният ток към земята превиши 30 mA за 200 
ms. Когато използвате удължителен проводник, съблюдавайте отговарящото 
на мощността на електрическия уред напречно сечение на проводника. 
Използвайте контакти/удължителни кабели с функциониращ защитен 
контакт.

2.2. Поставяне на уреда за заваряване на муфи с нагревател
 Електрическият уред може да се постави със стойката (1) върху площ, 

както е показано на фиг. 1 или да се закрепи с държача към шлосерската 
маса, както е показано на фиг. 2.

  ВНИМАНИЕ   
 В горещо състояние хващайте уреда само за ръкохватката (3)! Никога 

не докосвайте нагревателя (4), нагревателните инструменти (5) или 
ламаринените части между ръкохватката (3) и нагревателя (4)! Опас-
ност от изгаряния!

2.3. Избор на нагревателни инструменти EE
 Нагревателните инструменти (фиг. 3), накрайниците и втулките трябва да 

се изберат в съответствие с големината на тръбата. Те трябва да се 
монтират върху нагревателя с помощта на доставения шестостенен щифтов 
гаечен ключ, така както е показано на фиг. 1 (5). С намиращия се също 
така в окомплектовката щифт, щутцера може да се закрепи радиално. 
Според необходимостта върху нагревателния елемент могат да се монтират 
едновременно повече нагревателни инструменти.

 Избор на нагревателни инструменти FM
 Нагревателните елементи (5), нагревателни щутцери и муфи се избират 

според големината на тръбите.Те се монтират, на нагревателния елемент 
(4) с помощта на намиращия се в окомплектовката шестограмен ключ. 
Според необходимостта върху нагревателния елемент могат да се монтират 
едновременно два нагревателни инструмента.

2.4. Електронно регулиране на температурата EE
 DVS 2208 част 1 изисква безстепенно регулиране на температурата на 

нагревателя. За да се гарантира изискваното постоянство на температурата 
на нагревателя уредите са оборудвани с устройство за регулиране на 
температурата (термостат). DVS 2208 част 1 изисква разликата на темпе-
ратурата относно нормалната температура да е максимално < 3°C. Тази 
точност на регулиране може да се постигне само с електронен температурен 
регулатор. Поради тази причина уреди за заваряване с твърдо фиксирана 
температура съответно с механичен регулатор, не трябва да се използват 
съгласно DVS 2207 за заваряване.

 При всички REMS уреди за заваряване с нагремателни елементи ЕЕ 
температурата се регулира. Те са обурудване с електронно регулиране 
на температурата. Тези уреди са обозначени със закрепена върху тях 
табела с мощността както следва:

 Например REMS MSG 63 EE: регулируема температура (E), електронно 
регулиране на температурата, регулира зададената температурата в 
диапазон ± 1°C.

 Механично регулиране на температурата(термостат) FM
 Работната температура от 260 ± 10°C е твърдо зададена. Да се внимава 

за информацията на търговеца на тръби и елементи! Преди започване на 
заваръчните дейности да се ровери температурата на повърхността на 
заваръчните елементи.

2.5. Подгряване на уреда за заваряване на муфи с нагревател ЕЕ
 Когато съединителният кабел на уреда за заваряване на муфи с нагревател 

се включи в електрическата мрежа, той започва да се нагрява. Червената 
контролна лампичка за ел. мрежа (6) и зелената контролна лампичка на 
температурата (7) светят. Електрическият уред се нуждае от около 10 мин, 
за да се загрее. Когато се достигне настроената зададена температура, 
вграденият в уреда температурен регулатор (термостата) изключва елек-
трозахранването към нагревателя. Червената контролна лампичка на ел. 
мржа продължава да свети. Зелената контролна лампичка за температу-
рата свети в зелено и показва така непрекъснатото изключване и включване 
на електричеството. След най-малко други 10 мин (DVS 2207 част 1) може 
да започне заваряването.

 Подгряване на уреда за заваряване на муфи с нагревател FM
 Когато съединителният кабел на уреда за заваряване на муфи с нагревател 

се включи в електрическата мрежа, той започва да се нагрява. Зелената 
контролна лампичка за ел. мрежа (6) и червената контролна лампичка на 
температурата (7) светят. Уредът се нуждае от около 10 мин, за да се 
загрее. Когато се достигне зададена температура, вграденият в електри-
ческия уред температурен регулатор (термостата) изключва електрозах-
ранването към нагревателя. Червената контролна лампичка за темпера-
турата изгасва. Ако свети червената контролна лампичка за температурата, 
не трябва да заварявате.

2.6. Избор на температурата на заваряване ЕЕ
 Температурата на уреда за заваряване на муфи с нагревател е предва-

рително настроена на средна температура за заваряване на тръби от ПП 
(260°C). В зависимост от материала на тръбата може да се наложи да 
бъде коригирана тази температура на заваряване. За целта трябва да се 
съблюдава информацията на производителя на тръбите респ. фасонните 
части! Освен това е възможно влиянията на околната среда (лято/зима/
влага) да наложат коригирането на температурата. Затова температурата 
на нагревателните инструменти (накрайник и втулка) (5) трябва да се 
контролира например с температурен датчик за повърхностни измервания 
с контактна площ от около 10 mm. Температурата може да се коригира 
при необходимост като се завърти регулиращия винт (8). Когато се промени 
температурата, трябва да се обърне внимание на това, че нагревателният 
елемент може да се използва едва 10 мин. след като достигне зададената 
стойност.
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3. Експлоатация
 Качеството на заваръчните съединения зависи от квалификацията на 

заварчика, годността на използваните машини и приспособления, както и 
от спазването на директивите за заваряване. Заваръчният шев може да 
се контролира с помощта на неразрушаващи и/или разрушаващи методи. 
Заваръчните работи трябва да се извършват под наблюдение. Вида и 
обхвата на наблюдението трябва да бъде уговорено между страните. 
Препоръчва се документирането на данните да става в протоколи или на 
носители на данни. В рамките на осигуряване на качеството се препоръчва 
да се направят пробни шевове преди и по време на заваръчните работи 
при наличните работни условия и те да се контролират. Всеки заварчик 
трябва да е обучен и да има удостоверение за квалификация. Предвиде-
ната сфера на приложение трябва да е определяща за вида на квалифи-
кацията.

3.1. Описание на метода
 При заваряване с уреда за заваряване на муфи, тръбата и фитинга се 

заваряват навлизайки едно в друго. Края на тръбата и муфата на фитинга 
се загряват до температура на заваряване посредством подобни на букси 
и щутцери нагревателни инструменти и накрая се свързват. Края на тръбата 
и нагревателнита букса съответно фитинга и нагревателния щутцер са 
така разчетени, че при присъединяването им се създава налягане (фиг. 4):

 Предписание DSV 2208 предвижда 2 метода за заваряване, при които 
нагревателните щутцери и букси се различават по размерите. При метод 
А не се предвижда механична обработка на тръбата, при метод В и необ-
ходима такава (остъргване). Щутцерите и буксите на REMS са изработени 
според метод А, тоест не е необходима механична обработка на тръбата.

 Заварките с уреда за заваряване на муфи могат да стават до Ø 50 мм. на 
ръка. При по-големи диаметри на тръбите поради нарастващите усилия 
на присъединяване трябва да се използва подходящо устройство за 
заваряване.

3.2. Подготовка за заваряване
 Да се спазва информацията на производителя на тръби и фитинги! Края 

на тръбата трябва да бъде перпендикулярно и глатко отрязана. Това става 
с тръбореза REMS RAS (виж 1.2.), или с ножицата за тръби REMS ROS 
(виж 1.2.). Освен това трябва да се вземе фаска в края на тръбата, за да 
може по-лесно да се присъединини към муфата (Фиг. 6). За целта се 
използва уреда за вземане на фаска REMS REG (виж 1.2.). Непосредствено 
преди заваряването, края на тръбата и вътрешната страна на фитинга, а 
при необходимост и нагревателните щутцери и муфи да се почистят с 
плътна хартия или кърпа със спирт или технически алкохол. Особено 
важно е да не остават части от пластмасата върху нагревателните инстру-
менти-щутцери и букси. При почистване на нагревателните елементи да 
се внимава за това да не се нарани антиадхезивната им повърхност. 
Обработените повърхнини да не докосват повече преди заваряване.

  ВНИМАНИЕ   
 В горещо състояние хващайте уреда само за ръкохватката (3)! Никога 

не докосвайте нагревателя (4), нагревателните инструменти (5) или 
ламаринените части между ръкохватката (3) и нагревателя (4)! Опас-
ност от изгаряния!

3.3. Етапи на метода на челно заваряване посредством нагревателен
 елемент
3.3.1. Нагряване
 За да бъдат нагряти тръбата и фитинга, то те трябва точно и съосно съотв. 

до маркировката да се поставят и задържат върху нагревателните елементи. 
Трябва да се спазват стойностите на времето за загряване дадени на фиг. 
5 графа 2. При нагряване топлината навлиза в повърхнините на заваря-
емите части и те достигат до температура за заваряване.

3.3.2. Присъединяване и притискане
 След загряването тръбата и фитинга се идърпват обратно и веднага без 

завъртане се притискат до края. Времето за притискане не трябва да 
превишава зададените на фиг. 5 графа 3 стойности, иначе повърхнините 
на притискане ще се охладят.

3.3.3. Фиксиране
 Частите които се притискат трябва да се фиксират (задържат) според 

данните на фиг. 5 графа 4.

3.3.4. Охлаждане
 Съединението може да се ползва едва след изтичането на времето за 

охлаждане (фиг. 5, графа 5).

4. Поддържане в изправно състояние
  ВНИМАНИЕ   
 В горещо състояние хващайте уреди за заваряване на муфи с нагре-

вател само за ръкохватката (3)! Нагревателят (4), нагревателните 
инструменти (5) и металните части между нагревателя и дръжката (3) 
достигат работни температури до 300°C. При докосване на тези части 
могат да се причинят тежки изгаряния.

4.1. Техническо обслужване

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 Преди да извършвате техническа поддръжка, изключете щепсела от 

контакта!
 Антиадхезивното покритие на нагревателните инструменти (5) трябва да 

се почиства преди всяко заваряване с невлакнеста хартия или кърпа или 
технически алкохол. Намиращите се върху нагревателните инструменти 
остатъци от пластмаса трябва да се почистят незабавно с невлакнеста 
хартия или кърпа и технически алкохол. При това на всяка цена трябва 
да се внимава антиадхезивното покритие на нагревателните инструменти 
да не се повреди при използването на инструментите. Използването на 
спирт за почистване на нагревателните инструменти може да намали 
качеството на заваряване поради съдържащата се в него вода.

 Почиствайте пластмасовите части (напр. корпус) само с почистващия 
препарат за машинни части REMS CleanM (арт. № 140119) или с мек сапун 
и влажна кърпа. Не използвайте домакински почистващи препарати. Те 
съдържат много химикали, които биха могли да повредят пластмасовите 
части. В никакъв случай не използвайте бензин, терпентиново масло, 
разредител или подобни продукти за почистване на пластмасовите части.

 Внимавайте да не попадат течности във вътрешността на електрическия 
уред. Никога не потапяйте електрическия уред в течност.

4.2. Инспектиране/привеждане в изправно състояние

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 Преди ремонт или поддръжка трябва да се изключи щепселът! Тези 

работи могат да се извършват само от квалифициран персонал.
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5. Поведение при повреди
5.1. Повреда: Уредът за заваряване на муфи с нагревател не нагрява.

Причина: Отстраняване:
● Захранващият проводник е дефектен. ● Сменете захранващия проводник като натоварите с това квалифициран 

персонал или ги предадете в оторизиран сервиз на REMS.
● Уредът е дефектен. ● Възложете нейното контролиране/ремонт на оторизиран сервиз на REMS.

5.2. Повреда: Върху нагревателните инструменти (5) остават остатъци от пластмаса.
Причина: Отстраняване:
● Нагревателните инструменти са замърсени. ● Почистете нагревателните инструменти, вижте 4.1.
● Антиадхезивното покритие е дефектно. ● Заменете повредените нагревателни инструменти.

5.3. Повреда: Посоченото време за загряване не е достатъчно за стопяването на тръбата респ. фасонната част респ. те се стопяват твърде бързо.
Причина: Отстраняване:
● Температурата на заваряване е неправилно настроена (само при ЕЕ). ● Съблюдавайте информацията на производителя на тръбите респ. 

фасонните части. Настройте температурата на регулиращия винт (8) 
(вижте 2.6).

● Уредът е дефектен. ● Възложете нейното контролиране/ремонт на оторизиран сервиз на REMS.



6. Рециклиране
 Нагревателният елемент на заваръчния апарат за муфи MSG не трябва 

да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на техния срок за експлоатация. 
Те трябва да се рециклират в съответствие със законовите разпоредби.

7. Гаранционни условия 
 Не се дава гаранция за нарушеното PTFE покритие на нагревателните 

елементи.
 Гаранционният срок е 12 месеца след предаване на новия продукт на 

първоначалния потребител. Времето запредаване трябва да се удостовери 
чрез изпращане на оригиналните документи за покупката, които съдържат 
данни относно датата на покупката и обозначението на продукта. Всички 
настъпили по време на гаранционния срок функционални дефекти, които 
доказуемо се дължат на грешки в изработването или материала, се 
отстраняват безплатно. Гаранционният срок на продукта не се удължава 
или подновява поради отстраняване на дефекта. Щетите, които се дължат 
на естествено износване, неправилно боравене или злоупотреба, несъ-
блюдаване на експлоатационните инструкции, неподходящи производствени 
материали, прекомерно натоварване, неотговарящо на целта използване, 
собствена или чужда намеса или други причини, които не се вменяват в 
отговорността на фирма REMS, са изключени от гаранцията. 

 Гаранционните услуги могат да се извършват само от оторизиран сервиз 
на фирма REMS. Рекламациите се признават само, когато продуктът се 
предаде в неразглобено състояние без предварителна намеса в оторизиран 
сервиз на фирма REMS. Заменените продукти и части стават собственост 
на фирма REMS.

 Разноските за пратката при постъпване и изпращане са за сметка на 
потребителя.

 Законните права на потребителя, особено неговите права при недостатъци 
спрямо продавача, не се ограничават с тази гаранция. Тази гаранция на 
производителя важи само за нови продукти, които са закупени или се 
използват в Европейския съюз, Норвегия или в Швейцария.

 За тази гаранция важи немско право като се изключи конвенцията на 
Обединените нации за договорите за международна продажба на стоки 
(CISG).

8. Списък на частите
 Списъкът на частите можете да заредите от www.rems.de → Downloads 

→ Parts lists.

 Забалежка:
 Различните фигури и твърдения в това ръководство за обслужване са 

взаимствани от Предписание DSV 2207 и 2208 (DSV: Немска задруга на 
заваръчните техници-Дюселдорф).

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
Pav. 1 – 3

Pav. 4
(1) Paruoškite
(2) Kaitinimo elementas
(3) Mova
(4) Kaitinimo kaištis
(5) Kaitinimo įvorė
(6) Vamzdis
(7) Pakaitinimas
(8) Užbaigtas sujungimas

Pav. 5
(1) Vamzdžio išorinis skersmuo d

(2) Kaitinimas, 
kaitinimo elemento temperatūra  
250 – 270°C 
Kaitinimo laikas SDR

(3) Perstatymas 
Perstatymo laikas (maks. laikas)

(4/5) Aušinimas 
Aušinimo laikas fiksuotas, s 
Aušinimo laikas bendras, min

1) SDR = Standard Dimension Ratio ~ 
d/s. (išorinio skersmens ir sienelės 
storio santykis)

EE
1 Stovas
2 Prie darbastalio tvirtinamas laikiklis
3 Rankena
4 Kaitinimo elementas
5 Kaitinimo įrankiai (kaitinimo kaištis, 

kaitinimo įvorė)
6 Raudona tinklo kontrolinė lemputė
7 Žalia temperatūros kontrolinė lemputė
8 Temperatūros reguliavimo sraigtas

FM
1 Stovas
2 Prie darbastalio tvirtinamas laikiklis
3 Rankena
4 Kaitinimo elementas
5 Kaitinimo įrankiai (kaitinimo kaištis, 

kaitinimo įvorė)
6 Žalia tinklo kontrolinė lemputė
7 Raudona temperatūros kontrolinė 

lemputė

Bendrieji saugos nurodymai
 ĮSPĖJIMAS   
Perskaitykite visus saugos nurodymus ir reikalavimus. Nepaisant saugos 
nurodymų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir / arba galite 
sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateičiai.

Saugos nurodymuose naudojama sąvoka „elektrinis įrankis“ yra susijusi su iš tinklo 
maitinamais elektriniais įrankiais (su maitinimo kabeliu).

1) Darbo vietos sauga
a) Darbo zoną laikykite švarią ir gerai apšviestą. Netvarkinga ir neapšviesta 

darbo zona gali būti nelaimingų atsitikimų priežastis.
b) Nedirbkite su elektriniu įrankiu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiųjų 

skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, o kibirkštys gali 
uždegti dulkes arba garus.

c) Naudodamiesi elektriniu įrankiu neleiskite, kad šalia būtų vaikų arba kitų 
asmenų. Nukreipę dėmesį, galite nesuvaldyti įrankio.

2) Apsauga nuo elektros
a) Elektrinio įrankio jungiamoji šakutė turi atitikti šakutės lizdą. Jokiu būdu 

neleidžiama keisti šakutės. Nenaudokite jokių kištuko adapterių kartu su 
įžemintais elektriniais įrankiais. Nepakeistos šakutės ir tinkami šakutės lizdai 
sumažina elektros smūgio pavojų.

b) Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, 
šildytuvų, viryklių ir šaldytuvų. Jei Jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros 
smūgio pavojus.

c) Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekęs 
vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

d) Nenaudokite jungiamojo kabelio ne pagal paskirtį, elektriniam įrankiui nešti, 
pakabinti arba ištraukti šakutę iš šakutės lizdo. Jungiamąjį kabelį saugokite 
nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų arba judančių prietaiso dalių. Pažeisti 
arba susipynę kabeliai padidina elektros smūgio pavojų.

e) Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius 
kabelius, kurie skirti naudoti lauke. Naudojant lauke skirtus naudoti ilginamuo­
sius kabelius, sumažėja elektros smūgio pavojus.

f) Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, 
naudokite nuotėkio srovės jungiklį. Naudojant nuotėkio srovės jungiklį suma­
žėja elektros smūgio pavojus. 

3) Asmenų sauga
a) Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektriniu 

įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate 
pavargęs arba paveiktas narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Akimirksnio 
neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.

b) Dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir visada nešiokite apsauginius 
akinius. Dirbant su asmens apsaugos priemonėmis, pvz., respiratoriumi, neslys­
tančiais batais, apsauginiu šalmu arba klausos apsaugos priemonėmis, kurios 
priklauso nuo elektrinio įrankio rūšies ir naudojimo, sumažėja pavojus susižeisti.

c) Venkite atsitiktinai įjungti įrankį. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie 
elektros tinklo, prieš pakeldami arba nešdami, įsitikinkite, kad jis yra 
išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įjungtą 
įrankį prijungsite prie elektros tinklo, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlia-
rakčius. Įrankio besisukančioje dalyje esantis įrankis arba raktas gali sužaloti.

e) Venkite neįprastos kūno padėties. Stenkitės stovėti tvirtai ir visada išlaiky-
kite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau 
valdyti įrankį netikėtose situacijose.

f) Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite plačių drabužių arba papuošalų. 

bul lit


