
ТЕКАСИЛ 300 °C
ВИСоКоТЕмпЕрАТурЕн АцЕТАТЕн СИЛИКон

Текасил 300 °C е еднокомпонентен силиконов уплътнител на ацетатна основа, който се 
използва за уплътнение на връзки, подложени на високи температури.

СВойСТВА

	 •	Запазва	еластичността	си	до	температура	250°C,	за	кратко	време	и	до	300°C
	 •	Не	се	стича
	 •	Отлична	атхезия	към	стъкло,	керамика,	алуминиеви	материали	и	др.
	 •	Добри	характеристики
	 •	Устойчив	на	различни	атмосферни	условия	–	дъжд,	сняг,	високи	температури
	 •	Устойчив	на	химични	реагенти
	 •	UV	устойчив
	 •	Малка	свиваемост,	при	втвърдявяне
	 •	Отделя	оцетна	киселина	при	съхнене
	 •	Цветове:	червен,	черен,	бежов

упоТрЕбА

	 •	За	уплътнение	на	фуги	изложени	на	високи	температури	до	250°C,	за	кратък	период	до		300°C
	 •	Подходящ	за	индустриални	приложения
	 •	Неможе	да	се	използва	при	връзки,	които	са	в	постоянен	контакт	с	гориво		

На НевтвърдеНият материал

ТЕхнИчЕСКИ дАннИ

ОсНОва ацетатен силикон

ФОрМа	 Гелообразна

МехаНиЗъМ	На	втвърДяваНе	 От	влагата

сПеЦиФичНО	теГлО	 1100	±	10	kг/м3

вреМе	За	ЗасъхваНе	На	ПОвърхНОстта	 23°C/50%		околна	влага	 10	-	20	минути

вреМе	За	втвърДяваНе	 23°C/50%		околна	влага	 1	-	2	мм	на	ден

стичаНе	 SIST	EN	27390	 0	мм

теМПератУра	За	ПОлаГаНе	 	 +5°C	до	+40°C
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поЛАгАнЕ
	 •	Подготовка	на	повърхностите:
	 •	Повърхността	на	фугата	трябва	да	е	твърда,	чиста,	обезмаслена	и	обезпрашена.	
	 Отстранете	всички	нездраво	закрепени	части.	времето	за	засъхване	зависи	от	влажността	и
	 	достъпа	на	въздух	до	силиконовата	повърхност	и	дебелината	на	положения	слой.	При	липса
	 	на	въздух	силиконът	не	се	втвърдява	напълно	и	се	размеква	при	високи	температури.
 
	 •	Подготовка	на	фугата	и	опаковката:
	 •	За	да	е	добре	очертана	фугата,	без	зацапване	на	страничните	повърхностти,	облепете	с	
	 предпазно	фолио/лента.
	 •	срежете	върха	на	флакона	и	навийте	на	резбата	дозиращия	накрайник,	който	трябва	да	е	
	 подрязан	съобразно	ширината	на	фугата.	Поставете	флакона	в	пистолета	и	уплътнете.
	 •	Уплътнителя	трябва	да	се	полага	възможно	най-равномерно.
	 •	Накрая	заравнете	уплътнитела	с	подходящ	инструмент	или	насапунисан	пръст.
	 •	Отстранете	предпазната	лента/фолио,	преди	уплътнитела	да	е	започнал	да	втвърдява.
	 •	Замърсявания	от	невтвърден	силикон	може	да	се	почистят	с	текафин.	втвърдения	силикон	се
	 	почиства	първо	механично,	а	остатъците	с	универсален	чистител	текапурсил	S	или	апурсил.	

На втвърдеНият материал
твърДОст	ПО	ShorE	A	 ISo	868	 20	-	30

якОст	На	ОПъН	 SIST	EN	28339	 0,35	-	0,60	MPa

МОДУл	На	еластичНОст	100%	 SIST	EN	28339	 0,25	-	0,40	MPa

еластичНОст	 SIST	EN	28339	 150	-	300%

якОст	На	ОПъН	в	съОтветствие	с	 ISo	37	rod	1	 >	1,70	MPa

еластичНОст	ДО	скъсваНе	 ISo	37	rod	1	 300	-	400%

ПрОМяНа	На	ОбеМа	 SIST	ISo	10563	 <	10%

въЗстаНОвяваНе	На	ПървОНачалНата	ФОрМа	 SIST	EN	27389	 98%

теМПератУрНа	УстОйчивОст	 	 -40°C	до	+250°C

опАКоВКА  
•	300	мл
 

СъхрАнЕнИЕ 

12	месеца	в	сухи	и	хладни	помещения,	при	температури	под	25°C,	в	оригиналната	опаковка.

прЕдпАзнИ 

S2	Да	се	съхранява	на	недостъпно	за	деца	място	S24/25	Да	се	предотврати	досега	с	кожата	и	
очите	r21	вреди	на	кожата	r36/37/38	Дразни	очите,	дихателните	пътища	и	кожата	r41	Опас-
ност	от	сериозно	увреждане	на	очите	r43	Може	да	предизвика	повишена	чувствителност	
при	контакт	с	кожата.	При	работа	да	се	ползват	подходящи	ръкавици	
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