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Ключ за маслен филтър - 1977/6

Описание

• материал: специална инструментална стомана
• лакиран
• за поставяне или демонтиране на маслени филтри
• за маслени филтри на труднодостъпни места
• използва се с тресчотка 3/8" и съответния удължител.
•
Как да използваме инструмента:
• Този инструмент се предлага в 12 размера, което предполага използването му за повечето
стандартни маслени филтри за автомобили и мотоциклети , предлагани на пазара. Лесен за
използване - необходимо е да поставите ключа върху филтъра и да го завъртите.
Инструментът може да се използва за монтиране на маслени филтри. Материалът и
конструкцията позволяват прилагане на максимално усилие на затягане.  Благодарение на
повърхностната защита на ключа, той е устойчив на атмосферни влияния и механични
повреди.

Технически параметри
D 360°/n D1 H

620949 27 6 37.5 33.5 68 1E 1 -
620950 32 6 43.5 34.6 81 1E 1 -
620951 36 6 48.4 34.9 89 1E 1 -
619258 66 6 73 37 124 1E 1 -
619259 65 14 70.7 36.8 129 1E 1 -
620267 68 14 - - 130 1E 1 -
620268 73 14 - - 152 1E 1 -
619260 74 15 81 36 146 1E 1 -
619261 75 - 77 15 81.4 41.8 165 1E 1 -
620269 76 8 - - 141 1E 1 -
619262 76 12 82 35 137 1E 1 -
620952 76 14 81.3 37 160 1E 1 -
619263 86 16 96 47.2 201 1E 1 -
619264 86 18 92 39.5 171 1E 1 -
619265 96 18 102 36.8 190 1E 1 -

Информация за опаковането
Опаковка за търговия на дребно Транспортна опаковка

D А Б Ц А1 Б1 Ц1
620949 27 155 80 37,5 68 1 - - - -
620950 32 155 80 34,6 151 1 - - - -
620951 36 165 80 34,9 159 1 - - - -
619258 66 185 100 37 194 1 - - - -
619259 65 185 100 36,8 199 1 - - - -
620267 68 170 100 37 136 1 - - - -
620268 73 180 150 41 160 1 - - - -
619260 74 185 150 36 216 1 - - - -
619261 75 - 77 175 150 41,8 235 1 - - - -
620269 76 180 150 37 150 1 - - - -
619262 76 175 100 35 207 1 - - - -
620952 76 195 150 37 230 1 - - - -
619263 86 205 150 47,2 271 1 - - - -
619264 86 185 150 39,5 241 1 - - - -
619265 96 205 150 36,8 260 1 - - - -


