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опасност от експлозия

опасност от токов удар

обща опасност



Времето за зареждане нараства пропорционално 
на сумата от капацитет на всички включени акумулатори 

Едновременно зареждане на няколко
акумулатора

по време на зареждане на батерията, нивото
излизащо на амперметъра бавно ще намалее
докато остане постоянно, но не 0, това показ
ва, че батерията е заредена. 

амперметърът не бива да показва нищо,
ако зарядното е на мин.и свързано с батерия

Токът на зареждане зависи от състоянието на 
акумулатора сам по себе си.За зарядни устрой
ства с възможност за настройка изберете степен
около 10% от капацитета на акумулатора. 

Настройка на тока за зареждане

Откачете клемите от полюсите (ако има.) 
на акумулатора. Проверете дали нивото на 
електролита е с 5 ~ 10 ти  над елементите 
на акумулатора и ако е необходимо долейте 
с дестилирана вода. За да избегнете окисляване
махнете тапата. Изчистете внимателно клемите
 на ак на акумулатора за да гарантирате по-добър 
контакт. Проверете дали волтажа на акумулато
ра съответства на този на зарядното устройство
Когато се зарежда без да се сваля от превозното
 средство трябва да се откачи плюсовата клема

Подготовка на акумулатора за зареждане

уредът е защитен от погрешно свързване
(размяна на полюсите), посредством прекъсващ
бушон, намиращ се в контролния панел, заменя
се с др.със сходни параметри. Никога не използ
вайте подръчни материали - жици, тел вместо
бушоните

уредът е снабден с термозащита против прето
варване и прегряване, която се самоизключва
автоматично

ВНИМАНИЕ!не използвайте за зареждане
незаредими батерии, или др.различни от
упоменатите

подходящо само за зареждане на акумулатори
оловни със свободен електролит

изключете основното захранване преди
манипулации с батериите

по време на зареждане да се поставя в 
пространство с добра вентилация

пазете от искри
опасност от експлозия на газове !

използвайте само в закрити пространства

никога не сменяйте полюсите, когато свързва
те акумулатора

никога не зареждайте замръзнали батерии

никога не разглобявайте сами- отнесете го
в оторизиран сервиз

никога не използвайте, ако уреда е бил удрян
изпускан или увреден по някакъв начин

никога не използвайте уред с повредени ка
бели или щепсел

за да осигурите защите от случайно вкл.
използвайте само заземени контакти

преди зареждане прочетете внимателно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

за настройки моля вижте схемите
на стр.1

Зарядно за акумулатори със свободен
електролит

Ръководство за употреба



или от положителния и отрицателния терминал.

Поставете ключ (В) на

Преди да извършите горната операция, свържете с главното
захранване и изчакайте около 2 минути

Поставете ключ (В) на START
Поставете ключ (А) на 1/ON
Изчакайте около 2 минути

или, че зарядното е изключено от главната ел.мрежа

Поставете ключ (В) на СВ
Поставете ключ (С) на стемен MIN.
за бавно зареждане или на MAX. за
бързо зареждане
Включете в основното/главното
захранване.

Поставете ключ (В) на  СВ

Поставете ключ (В) на 12 с батерия 12 волта, или на 24
ако батерията е от вида 24 волта.
Завъртете ключ (С) на степен MAX за бързо зареждане
и на MIN. за бавно зареждане
Свържете зарядното с главното напрежение

Поставете ключ (С) на MIN. за бавно зареждане или
завъртете ключ (С) на MAX. за бързо зареждане
Завъртете ключ (А) на 1/ ON

и ключ B  на 1 или 2
за бавно зареждане, или поставетеС на MAX и ключ (В) на 
1 или 2 - за бързо зареждане

(Mod 1,3) или, че зарядното не е свързано към напрежение


