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Символи

 Внимание, опасност! 

 Прочетете ръководството и указания-
та!

 Носете противопрахова маска!

  Предупреждение: машината може да 
съдържа опасен за здравето прах.

1 Използуване по предназначението
Прахосмукачката е подходяща за 
– изсмукване на прахове до 1 1 мг/мі отклас на 

прахоизсмукване ’L’ в това числои прахове от 
дърво и лак,

– изсмукване на вода,
– за високо натоварване при промишленаупо-

треба,
 според IEC/EN 60335-2-69.

 При употреба не по предназначениеви-
на носи използващия.

2 Указания за безопасност 
 Предупреждение! Прочететевсички 

правила и инструкции забезопасност.
Неспазването напредупредителните указания 
и упътванияможе да стане причина за електри-
ческиудар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички инструкции забезопас-
ност и упътвания, за да може вбъдеще при 
нужда да се консултиратес тях.
- Този уреда не е предвиден за използване 

от лица (включително деца) с ограничени 
психически, органолептични или умствени 
способности и/или недостатъчни знания с 
изключение на случай, когато те са под надзор 
на отговорно за тяхната безопасност при рабо-
та лице или получават от това лице указания, 
как да използват уреда. Деца трябва да бъдат 
под надзор, за да е сигурно, че те няма да си 
играят с уреда.

- Използвайте само оригиналните принадлеж-
ности на Festool-Zubehör. 

- Предупреждение: машината може да съдър-
жа опасен за здравето прах. Изпразване на 
машината, а също така и провеждането на 
работи по техническото обслужване, вклю-

Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването.
Технически данни CTL MINI CTL MIDI
Консумирана мощност 400 - 1200 W 400 - 1200 W
Обща консумирана мощност на контакта на прибора 
максимално:

   EU 2400 W 2400 W
   CH, DK 1100 W 1100 W

   GB 240 V 1800 W 1800 W
   GB 110 V 500 W 500 W

   AUS 1200 W 1200 W
Обемен поток (въздух) макс., Прахосмукачки / турбина 145 / 222 m³/h 145 / 222 m³/h
Подналягане макс. 24 000 Pa 24 000 Pa
Повърхост на филтъра 5000 cm² 5000 cm²
Смукателен маркуч Ø 27 mm x 3,5 m Ø 27 mm x 3,5 m
Ниво на звука по DIN 60704-1 72 dB(A) 72 dB(A)
Обем на съда 10 l 15 l
Размер Д x Ш x В 430 x 330 x 420 mm 430 x 330 x 470 mm
Тегло (без кабел) 8,7 кг 9,0 кг
Дължина на проводника за присъединяване към 
мрежата

7,5 m 7,5 m

Вид на защита IP X4 IP X4
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чително смяна на филтъра, може да бъде 
извършвано само от авторизирани специа-
листи с подходящо защитно оборудване. 

- Не работете с машината без правилно мон-
тирана филтърна система. 

- При изваждане на щекера от контакта не 
дърпайте кабела.

- Предпазвайте кабела от горещина, масло и 
остри ръбове.

- Контролирайте редовно щекера и кабела и 
ако те са повредени, оставете да ги смени 
авторизираната сервизната служба.

- Опастност от експлозии и пожар: Дане 
се изсмукват:  искри или горещипра-
шинки; възпламеняеми илиексплозивни 
материали (напримермагнезий, алуми-
ний, бензин,разредители, с изключение 
на дърво);агресивни течности / твърди 
вещества(например киселини, алкални 
разтвори,разтворители).

–Взимайте под внимание националнитеразпо-
редби за безопастна работа, кактои указани-
ята на производителя!

–Използвайте само с подходящо защитнообо-
рудване!

–Работете само след визуална проверка,на сухо 
място, след получени указания!

–Употребявайте контакта на уреда самоза оп-
ределената цел!

–Не вдигайте и не транспортирайте спомощта 
на товароподемна кука илиподемен инстру-
мент!

3 Пускане в действие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо напрежение иличестота!
Опасност от злополука
► Вземете под внимание указанията наети-

кета.
► Вземете под внимание националнитераз-

поредби.

3.1 Свържете прахосмукачката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Има опасност от нараняване принеконтроли-
рано пускане в действиена инструменти
► Преди да завъртите превключвателя впо-

ложение „AUTO“ или „MAN“внимавайте 
присъединеният инструментда е изключен.

► Включете щепсела в заземен контакт.

 Изключвайте щепсела от контакта,когато 
не използвате уреда или повреме на 
поддръжка или почистване.

Превключвателят [1-1] служи за вкл./изключ-
ване.
Положение на превключвателя ’0’ 
Контактът на уреда [1-3] няма ток,мобилната 
промишлена прахосмукачка еизключена.
Положение на превключвателя ’MAN’
През контакта на уреда преминава ток [1-3], 
прахосмукачката започва да работи.
Положение на превключвателя ’Auto’
През контакта на уреда преминава ток  [1-3] пра-
хосмукачката започва да работипри включване 
на свързания уред.

3.2 Присъединяване на електрическия 
инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване
► Вземете под внимание максималниявол-

таж, отбелязан на контакта на уреда(вижте 
раздел Технически данни).

► Изключете електрическия уред.

► Свържете електрическия уред сконтакта[1-3].

3.3 Свържете прахоизсмуквателния мар-
куч

Изсмукващият маркуч (4-2) се присъединява 
към отвора за изсмукване с помощта на коля-
ното (4-1). Върху повърхността за поставяне 
(5-6) с помощта на четири приспособления за 
затваряне (5-5) може да бъде закрепена една 
системна модулна кутия.
 
3.4 Регулиране на силата на прахоизсмук-

ване
► чрез въртящото се копче [1-2]

3.5 Температурен предпазител
Температурната защита предпазва уредаот 
прегряване, като го изключва предидостигане 
на критична температура.
► Изключете прахосмукачката, оставете яда се 

охлади около 5 минути и явключете отново.
Ако включването е невъзможно: свържете 
се с центъра за обслужванена клиенти на 
Festool.
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3.6 Стойка/спирачка
Посредством превъртане на стойката (4-4) се 
предотвратява изтъркалването на прахосмукач-
ката. За тази цел повдигнете леко прахосмукач-
ката за предната страна и натиснете стойката 
надолу до щракване. За да освободите стойката 
натиснете бутона (4-3) .
4 Работа
4.1 Изсмукване на сухи материали

ВНИМАНИЕ

Опасни за здравето прахове
Нараняване на дихателните пътища
► Винаги използвайте филтърна торба!

 При изсмукване на прахове, коитонад-
вишават пределната стойност илипри 
значителен обем на дъбови илибукови 
дървени прахове,прахоизсмуквайте 
само един единственизточник на прах 
(електрически илипневматичен инстру-
мент).

При прахоизсмукване на паднали отработещ 
електрически инструментпрахове взимайте 
предвид: 
Погрижете се за достатъчно проветряване! Взе-
мете под внимание регионалните разпоредби!
Пределна стойност:  използваниятвъздух да е 
максимум 50% от обема начистия въздух
Формула: обем на помещението  VR xчестота 
на смяна на въздуха LW

4.2 Изсмукване на мокри материали/теч-
ности

 Отстранете филтърната торба!

Препоръка:  използвайте специаленфилтър за 
мокри материали (NF-CT).
При достигане на максималното ниво нана-
пълване, прахоизсмукванетоавтоматично ще 
се преустанови.
След  изсмукване на мокри материали,оставете 
главния филтър да изсъхне!

ВНИМАНИЕ

Изтичаща пяна и течности
► Изключете и изпразнете уреда веднага.

4.3 След работа
► Изключете прахосмукачката и извадете щеп-

села от мрежовия контакт.

► Изпразнете съда за изсмукани материали.
► Поставете смукателния маркуч (5-1) и съ-

единителния кабел (5-2) в горната част. За 
тази цел мрежовият кабел трябва да бъде 
прекаран през прореза (5-3). 

► Почистете прахосмукачката отвътре и отвън 
посредством прахоизсмукване и изтриване.

► Оставете прахосмукачката на съхранение в 
едно сухо помещение, където да нямат дос-
тъп външни лица.

5 Техническо обслужване и поддържане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, отелектрически удар
► Преди техническо обслужване иподдържа-

не на машината винагиизваждайте мрежо-
вия щепсел отконтакта.

► Всички работи по техническотообслужване 
и ремонта, които изискватотваряне на  кор-
пуса на двигателя,трябва да бъдат извърш-
вани само отавторизирана работилница за 
сервизнообслужване.

 Обслужване на клиенти иремонт само 
припроизводителя илиоторизираните 
сервизи:Адресът на най-близкия до 
Васна: www.festool.com/Service

EKAT

1

2 3 5

4  Използвайте само оригиналнирезерв-
ни части Festool!Каталожни номера 
на:www.festool.com/Service

► Редовно почиствайте сензорите занивото на 
напълване[3-1] и изпразвайтеконтейнера с 
отпадъци[2-2]. 

Спазвайте следните указания:
– Най-малко веднъж в годината уредъттрябва 

да мине техническа проверка(например за 
повреждане на филтъра,пропускливост на 
уреда ифункциониране на управляващия-
механизъм) при производителя или приспе-
циалист 

– Това, което не може да бъде изчистено,трябва 
да бъде изхвърлено. Затоваизползвайте 
непропусклива торба.Вземете под внимание 
валиднитеусловия за извозване на отпадъци!

5.1 Смяна на филтъра

a) Смяна на ръкавния филтър
номер за поръчка: 
CTL MINI 498 410,  CTL MIDI 498 411
► Отворете затварящите скоби (1-4) , свалете 

горната част (1-5).
► Сменете ръкавния филтър (2-1) — виж над-

писа върху ръкавния филтър.
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► Поставете горната част, затворете затваря-
щите скоби.

Указание: в отделението (5-4) може да бъде 
съхраняван резервен ръкавен филтър.

b) Смяна на филтрационния елемент
номер за поръчка: 456790

 Не изсмуквайте без филтрационния 
елемент! Това може да доведе до по-
вреда на двигателя.

► Отворете затварящите скоби (1-4), свалете 
горната част (1-5).

► Натиснете лоста (3-2) надолу и свалете дър-
жача (3-3).

► Свалете стария филтрационен елемент (3-4) 
и го сменете с нов.

► Поставете отново държача и вдигнете лоста 
до щракване.

► Поставете горната част, затворете затваря-
щите скоби.

К а т а л о ж н и  н о м е р а  з а 
принадлежности,филтри и консумативи мо-
жете данамерите в каталога на Festool или 
винтернет на адрес „www.festool.bg“.

6 Околна среда
 Не изхвърляйте инструментапри би-

товите отпадъци! Инструменти, при-
надлежностии консумативи трябва да 
бъдатразделно изхвърляни с мисъл 
заоколната среда. Спазвайте важащи-
тенационални разпоредби. 

Само ЕС: В съответствие с европейскатади-

ректива 2002/96/EG изхабенитеелектрически 
инструменти трябва дабъдат събирани разделно 
за да бъдатрециклирани. 
Информация за REACh: www.festool.com/reach

7 Заявлени за съответствие с нормите на 
ЕО
Прахосмукачка Сериен номер
CTL Mini 498238, 498239, 498240, 

498241, 498243
CTL Midi 498245, 498246, 498247, 

498248, 498253 
Година на знака CE: 2005

Ние заявяваме под наша собствена отговор-
ност, че този продукт отговаря на  следните 
норми или нормативни документи.2006/95/EG 
(до 28. дек. 2009), 2006/42/ЕО (от 29 дек. 2009г.), 
2004/108/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, 2011/65/EC (от03.01.2013) .

Dr. Johannes Steimel  17.07.2012
Началник отдел “Изследване, разработка, тех-
нически документация”

  Festool GmbH
  Wertstr. 20
  D-73240 Wendlingen


