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GB Blower INSTRUCTION MANUAL 

SI Puhalnik NAVODILO ZA UPORABO 

AL Fryrëse MANUALI I PËRDORIMIT 

BG Инструмент за издухване на прах РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

HR Ventilator PRIRUČNIK S UPUTAMA 

MK Дувалка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 

RO Suflantă MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 
RS Дуваљка УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 

RUS Воздуходувка РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

UA Повітродувка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

M4000 
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БЪЛГАРСКИ (Оригинална инструкция) 
Разяснение на общия изглед 

 

1-1. Пусков прекъсвач 
1-2. Бутон за блокировка 
2-1. Регулатор за силата на въздуха 
3-1. Накрайник 

3-2. Щифт 
3-3. Отвор за издухване 
3-4. Белег за центриране 
4-1. Накрайник 

4-2. Накрайник за тесни места 
6-1. Накрайник за тесни места 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Модел M4000 

Технически възможности Макс. обем на въздуха 1.2 - 2.9 м3/мин 

Обороти без товар (мин-1) 8 500 - 16 000 

Габаритна дължина 427 мм 

Нето тегло 1.5 кг 

Клас на безопасност /II 

• Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без 
предизвестие. 

• Спецификациите може да са различни в различните държави. 
• Тегло съгласно метода EPTA 01/2003 

 
ENE018-1 

Предназначение 
Инструментът е предназначен за издухване на прах. 

ENF002-2 

Захранване 
Инструментът следва да се включва само към 
захранване със същото напрежение, като посоченото на 
фирмената табелка и работи само с монофазно 
променливо напрежение. Той е с двойна изолация и 
затова може да се включва и в контакти без заземяване. 

ENG905-1 

Шум 
Обичайното средно претеглено ниво на шума, 
определено съгласно EN60745: 

 

Ниво на звуково налягане (LpA): 90 dB (A) 
Ниво на звукова мощност (LWA): 101 dB (A) 
Коефициент на неопределеност (K): 3 dB (A) 

 

Използвайте предпазни средства за слуха 
 

ENG900-1 

Вибрации 
Общата стойност на вибрациите (сума от три осови 
вектора), определена съгласно EN60745: 

 

Работен режим: работа без товар 
Ниво на вибрациите (ah): 2.5 м/с2 или по-малко 
Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с2 

ENG901-1 

• Обявеното ниво на вибрациите е измерено в 
съответствие със стандартни методи за 
изпитване и може да се използва за 
сравняване на инструменти. 

• Освен това, обявеното ниво на вибрациите 
може да се използва за предварителна оценка 
на вредното въздействие. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Нивото на вибрациите при работа с 

електрическия инструмент може да се 
различава от обявената стойност в зависимост 
от начина на използване на инструмента. 

• Задължително определете предпазни мерки за 
защита на оператора въз основа на оценка на 
риска в реални работни условия (като се 
вземат предвид всички съставни части на 
работния цикъл, като например момента на 
изключване на инструмента, работата на 
празен ход, както и времето на задействане). 
 

ENH101-18 

Само за страните от ЕС 

ЕО Декларация за съответствие 
Makita декларира, че следната/ите машина/и: 
Наименование на машината:  
Инструмент за издухване на прах 
Модел №/ Тип: M4000 
Съответстват на изискванията на следните 
европейски директиви: 

2006/42/ЕО 
Произведение са в съответствие със следния 
стандарт или стандартизирани документи: 

EN60745 
Съгласно 2006/42/ЕC, файлът с техническа 
информация е достъпен от: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия 
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1.12.2014 

 
000331 

Ясуши Фукайа 
Директор 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия 
 

GEA010-1 

Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички 
предупреждения за безопасност и всички 
инструкции. При неспазване на предупрежденията 
и инструкциите има опасност от токов удар, пожар 
и/или тежко нараняване. 

Запазете всички предупреждения и 
инструкции за справка в бъдеще. 

GEB073-1 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНА РАБОТА С 
ИНСТРУМЕНТА ЗА ИЗДУХВАНЕ 
НА ПРАХ 
1. Винаги носете защитни очила, шапка и 

маска, когато използвате инструмента за 
издухване на прах. 

2. Никога не насочвайте накрайника към 
намиращ се наблизо човек, когато 
използвате инструмента за издухване на 
прах. 

3. Предупреждение – При използване върху 
мокри повърхности е възможен удар от 
електрически ток. Пазете го от дъжд. Да не 
се съхранява на открито. 

4. Никога не запушвайте отвора за засмукване 
и/или отвора за издухване. Повишените 
обороти на мотора могат да повредят 
сериозно вентилатора. 

5. Инструментът за издухване на прах не е 
предназначен за използване от малки деца 
или лица в недобро състояние, без надзор. 

6. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за 
да не се допуска те да си играят с 
инструмента за издухване на прах. 

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
НЕ позволявайте успокоението от познаването 
на продукта (придобито при дългата му 
употреба) да замени стриктното спазване на 
правилата за безопасност за въпросния продукт. 
НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на 
правилата за безопасност, посочени в 
настоящото ръководство за експлоатация, могат 
да доведат до тежки наранявания. 
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ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да регулирате или проверявате работата 

на инструмента задължително проверете дали 
той е изключен от бутона и от контакта. 

Включване 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да включите инструмента в контакта, 

винаги проверявайте дали пусковият прекъсвач 
работи нормално и се връща в положение 
„OFF“ (Изкл.) при отпускането му. 

Фиг.1 
За да включите инструмента, само натиснете 
пусковия прекъсвач. Отпуснете спусъка на пусковия 
прекъсвач, за да изключите. 
За непрекъсната работа натиснете пусковия 
прекъсвач и след това натиснете заключващия бутон, 
след което отпуснете пусковия прекъсвач.  
 За да изключите инструмента при заключено 
положение, натиснете пусковия прекъсвач докрай, 
след което го отпуснете. 

Регулатор за силата на въздуха 
Фиг.2 
Скоростта и дебита на въздуха може да се 
регулират без спиране, чрез завъртане на 
регулатора за силата на въздуха. 
За постигане на висока скорост и увеличен обем 
въртете регулатора за силата на въздуха по посока 
А, както е показано на фигурата (към по-големите 
числа). Въртете регулатора за силата на въздуха по 
посока В (към по-малки числа), за да намалите 
скоростта и дебита на въздуха. 

СГЛОБЯВАНЕ 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да извършвате някакви работи по 

инструмента задължително проверете дали той 
е изключен от бутона и от контакта. 

Монтаж или демонтаж на накрайник 
Фиг.3 
Изравнете щифта, който стърчи вътре в накрайника, 
с прореза в инструмента, натиснете накрайника към 
изходния отвор на инструмента за издухване на прах, 
след което силно завъртете накрайника по 
часовниковата стрелка. 
За сваляне на накрайника го завъртете обратно на 
часовниковата стрелка и го издърпайте. 

 
 
 

Монтаж на накрайника за тесни места 
Фиг.4 
Накрайникът за тесни места е удобен при работа в 
тесни места, ъгли или в ограничено пространство 
между шкафове. Закрепете накрайника за тесни 
места чрез вкарване на накрайника откъм задната 
страна на накрайника. 
Монтирайте накрайника с прикрепения накрайник за 
тесни места. 

Фиг.5 

Съхраняване на накрайника за тесни места 
Фиг.6 
Когато не се използва, накрайникът за тесни места 
може удобно да се съхранява в долната част на 
инструмента, както е показано на фигурата. 

РАБОТА 
Издухване 
Фиг.7 
Насочете инструмента към мястото за издухване и 
го включете. 

ПОДДРЪЖКА 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да проверявате или извършвате 

поддръжка на инструмента се уверете, че той е 
изключен от бутона и от контакта. 

• Не използвайте бензин, нафта, разредител, 
спирт и др. под. Това може да причини 
обезцветяване, деформация или пукнатини. 

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и 
НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, 
огледа и смяната на четките, обслужването и 
регулирането трябва да се извършват от 
упълномощен сервиз на Makita, като се използват 
резервни части от Makita. 



36 www.makita.com

Makita  Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Makita Corporation  Anjo, Aichi, Japan

  

885402-960 


