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КЪСА РОЛЕТКА FatMax®

Покритието BladeAmor  
върху измервателната лента  
на първите 150 mm намалява  
с 95% риска от счупване

32 мм широчина на лентата  
позволява да се четат лесно 
цифрите. Голямия досег  
от 4 метра улеснява  
работата на сам човек.

Щипка за закачане към колана

Клас на прецизност: II

Накрайник с форма на метална 
кука позволява акуратно  
вътрешно и външно измерване

Метална кука
c 40% по здрава от двукомпонентната кука

Специалното покритие MYLAR®, 
десетократно удължава живота  
на измервателната лента относно  
тези които са покрити с обикновен 
лак

Мека ръкохватка
позволява стабилен  
захват

Антикорозно покритие  
на измервателната лентаЕргономична, метална кутия  

от екологичен материал

0-33-887 5 m x 32 mm X 4 3253560338879
0-33-892 8 m x 32 mm X 4 3253560338923
0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕЦИЗНОСТ
Позволени отклонения

Кл. II 1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m

mm 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9 2,3

Дължина
на лентата

Производител СЕ сертификат Клас на прецизност ТемператураГодина 
на производство

КЪСИ РОЛЕТКИ 
Късите ролетки на Stanley са изключително точни, в съответствие  
с Европейския клас II стандарт, което означава например че максимално 
допустимото отклонение при измерване над 3 метра е по малко  
от милиметър.
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