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BG Настройка на инструмента
Въведение

Преди продукта да бъде използван за първи път, 
инструкции за безопасност и ръководството на потре-
бителя трябва да бъдат внимателно прочетени 
изцяло.
Отговорното за продукта лице трябва да се убеди, че 
всички потребители са разбрали тези инструкции и ги 
спазват.

Символите, които са използвани имат следните значения:

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или използване не по 
предназначение, която, ако е неизбежна, ще доведе до 
смърт или сериозно нараняване.

�ВНИМАНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или използване не по 
предназначение, която, ако е неизбежна, може да доведе 
до слабо нараняване и/или да причини значителни матери-
ални, финансови щети или вреди на околната среда.

Важни параграфи, които трябва да се спазват в прак-
тиката, което позволява продуктът да се използва 
съобразно техническите изисквания и ефективно.

i

Преглед

Дисплей

Включване /
Измерване

Площ / обем
Питагор /

Памет

Изчистване /
Изключване

Събиране / 
Изваждане

Измервател-
на позиция / 
Единица
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Дисплей

Батерия

Модули

Площ /
Обем

Мин. / Макс.
Измервателна

Измервател-
на

референция

Информация

Събиране /
Изваждане

Питагор

Памет

Главна линия

Вкарване на батерии

+
+-

-

i
За да осигурите 
надеждна рабо-
та, не използвай-
те цинково 
въглеродни бате-
рии. Сменяйте 
батериите, когато 
символът за ба-
терия мига.
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BG Операции
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ Изчистване Кодове на съобщения

2 сек
Устройството е 
ИЗКЛЮЧЕНО.

1x

Отвяна на послед-
ното действие.

Ако се появи информационна 
икона с номер, спазвайте инс-
трукциите в раздел „Кодове на 
съобщения”. 
Пример:

Регулиране на измервателна позиция

Дистанцията е измерена от предна-
та част на устройството.

1

Дистанцията е измерена от задната 
част на устройството (стандартна на-
стройка).

2

Настройка на единица за разстояние

0.000m
0.00m
0.00ft

0‘00‘‘ 1/16
0.00in
0 1/16in

Превключване между 
следните модули:

2 сек



Makita LD050P 5

BGФункции за измерване
Измерване на единично разстояние

1

Насочете активния лазер към 
целта.

2

8.532 m

3 i
Повърхности на целта: Грешки 
при измерване могат да се по-
лучат при измерване на без-
цветни течности, стъкло, 
стирофом или полу-пропускли-
ви повърхности, или когато ви-
зирате силно отразителни 
повърхности. При тъмни 
повърхности времето за из-
мерване нараства.

Постоянно измерване

1

2 сек

8.532 m
Насочете активния лазер към цел-
та.

2

Визуализирана е пос-
ледната измерена стой-
ност.

Спира постоянното измерва-
не.

3

Събиране / Изваждане

7.332 m

1

Следващото из-
мерване се доба
вя към предходно-
то.

2

1x1x 2x

Следващото из-
мерване се изваж
да от предходно-
то.

5.515 m
12.847 m

3 i
Резултатът се показва в глав-
ния ред, а измерената стой-
ност отгоре. Този процес може 
да бъде повторен, ако е необ-
ходимо. Същият процес може 
да бъде използван за събиране 
или изваждане на площ или 
обеми.
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Площ

1

1x

2

Насочете актив-
ния лазер към 
първата целева 
точка.

3 4

Насочете актив-
ния лазер към 
втората целева 
точка.

24.352 m2

5 i
Резултатът се показва в глав-
ния ред, а измерената стой-
ност отгоре. 

Обем

1

2x

2

Насочете актив-
ния лазер към 
първата целева 
точка.

3 4

Насочете актив-
ния лазер към 
втората целева 
точка.

5 6

Насочете актив-
ния лазер към 
третата целева 
точка.

78.694 m3

7 i
Резултатът се 
показва в глав
ния ред, а изме-
рената стойност 
отгоре. 
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Питагор (2-точки)

1

3x

2

Насочете актив-
ния лазер към по-
горна точка.

3 4

Насочете актив-
ния лазер под 
прав ъгъл към по-
долна точка.

8.294 m

5 i
Резултатът се показ-
ва в главния ред, а 
измереното разстоя-
ние отгоре. С натис-
кане на клавиша за 
измерване за 2 сек. 
във функцията акти-
вира автоматично 
минимално или мак-
симално измерване. 

Питагор (3-точки)

1

4x

2

Насочете актив-
ния лазер към по-
горна точка.

3 4

Насочете актив-
ния лазер към 
правоъгълна точ
ка.

5 6

Насочете активния лазер 
към по-долна точка.

8.294 m

7 i
Резултатът се показва в главния 
ред, а измереното разстояние отго-
ре. С натискане на клавиша за из-
мерване за 2 сек. във функцията 
активира автоматично минимално 
или максимално измерване. 
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Памет (5 последни резултата)

8.294 m
5 Визуализирани са 

5-те последни ре-
зултата.

1

5x

8.294 m
5 Навигация през 5-

те последни ре-
зултата.

2
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BGТехнически данни
* отнася се за 100% рефлективност на целта 
(боядисана в бяло стена), ниско фоново освет-
ление, 25°C
** отнася се за 10 до 500% рефлективност на 
целта, силна фонова осветеност, 0°C до 50°C
*** Допуските са приложими от 0.05 м до 10 м със 
степен на сигурност от 95%. Максималният допуск 
може да се измени до 0.1 мм/м между 10 м до 30 м 
и до 0.15 мм/м за разстояние над 30 м
**** отнася се за 100 % отразителна способност на 
целта, фоново осветление приблизително 30'000 
lux

Измерване на разстояние
Типичен допуск на 
измерване*

± 2.0 mm / 0.08 in ***

Максимално измерване 
Допуск**

± 3.0 mm / 0.12 in ***

Обхват на визирна планка* 50 m / 164 ft
Типичен обхват 40 m / 132 ft
Обхват на неблагоприятно 
условие ****

35 m / 115 ft

Най-малък визуализиран 
елемент

1 mm / 1/16 in

Ø на лазерна точка на 
разстояние

6 / 30 mm
(10 / 50 m)

Обща информация
Лазерен клас 2
Тип лазер 635 nm, < 1 mW
Защитен клас IP54 (защитен против 

прах и пръски вода)
Автоматично изключване 
на лазер

след 90 s

Автоматично изключване 
на захранване

след 180 s

Трайност на батерия (2 x 
AAA)

до 3000 измервания

Размери (В x Д x Ш) 116 x 45 x 29 мм
4.57 x 1.77 x 1.14 in

Тегло (с батерии) 0.10 kg / 3.527 oz
Температурен обхват:
- Съхранение

- Работа

-25 до 70°C
-13 до 158°F
0 до 40°C
32 до 104°F

Функции
Измерване на разстояние да
Мин./Макс. измерване да
Постоянно измерване да
Събиране / Изваждане да
Площ да
Обем да
Питагор 2-точки, 3-точки
Памет 5 резултата
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BG Кодове на съобщения
Свържете с дилър, ако съобщението 
Error не изчезне след многократно 
включване на устройството.
Ако се появи съобщение InFo с номер, 
спазвайте следните инструкции:

Грижа
• Почиствайте устройството с влажна, 
мека кърпа.

• Никога не потопявайте устройството 
във вода.

• Никога не използвайте агресивни 
почистващи препарати или разтвори-
тели.

Инструкции за безопасност
Отговорното за инструмента лице 
трябва да се убеди, че всички потреби-
тели са разбрали тези инструкции и ги 
спазват.
Области на отговорност
Отговорности на производителя на 
оригиналното оборудване: 
Makita Corporation Anjo,
Aichi 446-8502 Japan
Интернет: www.makita.com
Компанията носи отговорности за 
доставката на продукта, включително 
на Ръководството на потребителя в 
изправно състояние. Посочената по-
горе компания не носи отговорност за 
аксесоари на трети страни.
Отговорностите на лицето, отгова-
рящо за инструмента:
• Да се запознае с инструкциите за 
безопасност във връзка с продукта и 
инструкциите в настоящото Ръко-
водство на потребителя.

• Да познава местните разпоредби, 
отнасящи се до безопасността, и 
мерките за предотвратяване на 
аварии.

• Никога не допускайте неоторизиран 
персонал до продукта.

№ Причина Корекция
204 Грешка в изчис

ление
Извършете измерва
нето отново.

252 Температурата е 
прекалено висока

Оставете устройс
твото да се охлади.

253 Температурата е 
прекалено ниска

Затоплете устройс
твото.

255 Полученият 
сигнал е прека-
лено слаб, 
времето за 
измерване е 
прекалено дълго

Сменете целевата 
повърхност (напр. 
бяла хартия).

256 Полученият 
сигнал е прека
лено силен

Сменете целевата 
повърхност (напр. 
бяла хартия).

257 Прекалено много 
фонова светлина

Заслонете целевата 
площ.

258 Измерване извън 
обхвата за 
измерване

Коригирайте обхвата.

260 Лазерният лъч е 
прекъснат

Повторете измерва
нето.
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Разрешено ползване
• Разстояния за измерване
• Измерване на накланяне
Забранено ползване
• Използването на продукта без 
инструкции.

• Използване извън посочените 
граници

• Деактивиране на обезопасителни 
системи и отстраняване на етикети с 
обяснения и за опасност

• Отваряне на оборудването с инстру-
менти (отвертки и пр.)

• Модифициране или преустройство на 
продукта.

• Използването на аксесоари от други 
производители без изрично одоб
рение

• Преднамерено заслепяване на трети 
страни; също и на тъмно

• Неадекватни защитни мерки в 
измервания обект (напр. когато 
измервате пътища, строителни 
площадки и пр.)

• Преднамерено или безотговорно 
поведение скелета, когато изпол-
звате стълби, при измерване близо до 
машини, които работят или близо да 
части от машини или инсталации, 
които са незащитени

• Насочване директно към слънцето

Опасности при употреба

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наблюдавайте за грешки при измерва-
нията, ако инструментът е дефектен 
или ако е бил изпуснат, използван не по 
предназначение или модифициран. 
Провеждайте периодични тестови 
измервания.
Специално, след като инструментът е 
бил предмет на необичайна употреба и 
преди, по време и след важни измер-
вания.

�ВНИМАНИЕ
Никога не се опитвайте да ремонтирате 
продукта сами. В случай на повреда се 
свържете с местния дилър.

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменения или модификации по уреда, 
които не са изрично одобрени, може да 
доведат до отмяна на правото на потре
бителя да работи с оборудването.
Ограничения за използване

Вижте раздел „Технически данни”.
Устройството е проектирано за 
употреба в зони постоянно обита-

вани от хора. Не използвайте продукта 
в участъци с експлозивна опасност или 
в агресивни среди.

Изхвърляне

�ВНИМАНИЕ
Изтощени батерии не трябва да се 
изхвърлят заедно с битови отпадъци. 
Грижете се за околната среда и ги 
давайте в пунктове за събиране, 
съгласно националното и местно зако-
нодателство.
Продуктът не трябва да се изхвърля 
заедно с битови отпадъци.
Изхвърляйте продукта по начин, 
който е в съответствие с валид-
ните за вашата страна нацио-
налните разпоредби в тази 
връзка.
Спазвайте специфичното национално и 
местно законодателство.
Информация относно специфичната за 
продукта обработка и управление на 
отпадъците може да бъде изтеглена от 
нашата страница.

i
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Електромагнитна съвместимост 
(EMC)

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройството отговаря на най-строгите 
изисквания на приложимите стандарти 
и наредби.
Все пак, възможността за причиняване 
на смущения в други уреди не може да 
бъде напълно изключена.

Класификация на лазера

Устройството произвежда видими 
лазерни лъчи, които се излъчват от 
инструмента:
Той е лазерен продукт от клас 2, 
съгласно:
• IEC60825-1: 2007 „Радиационна безо-
пасност на лазерни продукти”

Продукти лазер, клас 2:
Не се взирайте в лазерния лъч, нито го 
насочвайте към други хора без необхо
димост. Защитата на очите нормално е 
постижима с мерки за предотвратяване, 
включително рефлекс на мигане.

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гледането директно в лазерния лъч с 
оптични помощни средства (напр. 
бинокли, телескопи) може да бъде 
опасно.

�ВНИМАНИЕ
Гледането в лазерния лъч може да 
бъде опасно за очите.

Етикети

Предмет на промяна (чертежи, 
описания и технически данни) без 
предизвестие.

Лазерна радиация 
Не гледайте в лъча 

Лазер клас 2 
съгл. IEC 60825-1:2007 

Максимална мощност на излъчване: <1 mW 
Излъчвана дължина на вълна: 620-690 nm 

Разширение на лъча: 0.16 x 0.6 mrad 
Продължителност на импулс: 

0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s


