
 

     DFS452

  DHS680

50°

Акумулаторен винтоверт 18 V
	 Безчетков	DC	двигател
	 Система	Push	&	Drive
	 Въртене	наляво/надясно,	регулируеми	
обороти	чрез	превключвател

Индикатор за ниво 
на батерията
Оставащият	заряд	
може	да	бъде	показан	
в	3	нива

Батерия	 18	V

Обороти	на	празен	ход	 0-4000

Винт	за	гипскартон	 5	mm

Самопробивни	винтове	 6	mm

Размери	(Д	x	Ш	x	В)	 235x79x259	mm*

Тегло	според	EPTA	 1,7	kg*

Стандартни аксесоари:
DFS452Z:	без	батерии,	зарядно	устройство	и	куфар
DFS452RYE:	DC18RC,	2	x	BL1815N,	куфар

НОВИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ
ПРЕДСТАВЯНЕ	3/2015

Лесно настройване 
на дълбочината на 
завинтване

Тих 
съединител

Скоба за колан

Ръкохватка с 
ергономичен 
дизайн

Бутон за 
заключване на 
спусъка
за	продължително	
завинтване

Акумулаторен циркулярен трион

Технология Push & Drive
В	режим	на	готовност	двигателят	стартира	само	когато	

върхът	на	накрайника	е	притиснат	към	винта.
Това	също	така	намалява	консумацията	на	енергия.

LED лампа
с	отложено	изключване

*	С	батерия	BL1830

Вибрации:	2,5	m/s2
Шум:	72	dB

	 Безчетков	DC	двигател
	 Автоматичен	контрол	на	оборотите
	 Лек	корпус	от	магнезиева	сплав

Кука Ръкохватка с ергономичен дизайн

Продухваща 
дюза

Стандартни аксесоари:
DHS680Z:	без	батерии,	зарядно	устройство	и	куфар
DHS680RFE:	DC18RC,	2	x	BL1830,	куфар

Батерия	 18	V

Циркулярен	диск	 165/20	mm

Капацитет	за	рязане	(0°)	 57	mm

Обороти	на	празен	ход	 5000

Размери	(Д	x	Ш	x	В)	 350x170x238	mm*

Тегло	според	EPTA	 3,3	kg*

Настройване на ъгъла до 50° Две LED лампи Допълнително оборудване:
Щуцер	за	прахоулавяне

Голям лост
за	регулиране	на	дълбочината	

на	рязане

*	С	батерия	BL1830

Вибрации:	2,5	m/s2
Шум:	75	dB


