
 BG Електрическа дробилка за клони 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Превод от оригиналните инструкции

UD2500
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БЪЛГАРСКИ (Оригинални инструкции)

СХЕМА НА КОМПОНЕНТИТЕ

1	 Фуния	за	пълнене
2		 Пусков	превключвател
3		 Ръкохватка
4		 Щепсел	на	захранващия	кабел
5		 Фиксиращ	лост

6		 Превключвател	"Напред	/	
Назад"

7		 Горна	част	на	корпуса
8		 Кош	за	събиране
9		 Стойка
10		 Настройваща	ръкохватка

11		 Фиксираща	ръкохватка
12		 Капак	за	ножа
13		 Страна	за	подаване
14		 Винт
15		 Контра	нож
16		 Режещ	вал

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	 UD2500

Име	 Електрическа	дробилка	за	клони

Електродвигател	 AC-електродвигател	230V~50Hz

Мощност	на	двигателя	P1	S6-40%	 2 500W

Мощност	на	двигателя	P1	S1	 2 000W

Скорост	на	въртене	на	режещия	вал	 40 min–1

Превключвател	със	
защита	от	претоварване,	функция	за	рязане	и	

реверсиране	и	защита	от	рестартиране	след	отпадане	
на	захранването

Тегло	 27,6	kg

Макс.	диаметър	на	клоните	(само	за	сурово	дърво)	 Макс.	45	mm

Клас	на	безопасност	 I

Клас	на	защита	 IP	X4

ДАННИ ЗА ШУМ

Ниво	на	звуково	налягане	 74,88	dB	(A), 
K=	2,50	dB	(A)

Ниво	на	звуково	налягане	в	позицията	на	оператора:	 84,4	dB	(A), 
K=	3	dB	(A)

Измерено	ниво	на	звукова	мощност	 93,49	dB	(A), 
K=	3,97	dB	(A)

Гарантирано	ниво	на	звукова	мощност	 97	dB(A)

Нивото	на	шума	по	време	на	работа	може	да	надвиши	80	dB	(A).	Използвайте	антифони

СИМВОЛИ
Обозначените	върху	машината	символи	са	описани	по-долу.	Трябва	да	сте	сигурни,	че	сте	разбрали	тяхното	значение	
преди	употреба.

•	 Прочетете	инструкциите	за	употреба.

•	 Обърнете	особено	внимание.

•	 Изключете	двигателя	и	издърпайте	
щепсела	от	електрическата	мрежа,	преди	
да	обслужвате,	почиствате,	извършвате	
поддръжка	или	ремонтирате.

•	 Обекти	могат	да	бъдат	изхвърлени	с	
голяма	скорост.

•	 Дръжте	наблюдатели	и	домашни	
любимци	далеч	от	опасната	зона.

•	 Внимание	—	въртящи	се	ножове.	Дръжте	
ръцете	и	краката	си	далече	от	отворите,	
докато	машината	работи.

•	 Внимание	—	въртящи	се	ножове.	Дръжте	
ръцете	и	краката	си	далече	от	отворите,	
докато	машината	работи.

•	 Използвайте	предпазни	очила	и	антифони.

•	 Носете	предпазни	ръкавици.
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•	 Не	излагайте	на	дъжд	или	влага.

•	 Завъртете	ръкохватката	по	часовниковата	
стрелка	за	по-малка	междина	/	завъртете	
ръкохватката	обратно	на	часовниковата	
стрелка	за	по-голяма	междина

•	 Отворете	капака	за	ножа,	за	да	настроите	
ножа	или	да	го	почистите.

•	 Изчакайте,	докато	всички	механични	части	
спрат	да	се	движат	напълно.

•	 Не	стъпвайте	върху	машината.

•	 Само	за	държавите	от	ЕС 
Не	изхвърляйте	електрическо	оборудване	
или	батерии	в	контейнерите	за	битови	
отпадъци!	Съгласно	Европейската	
директива	2002/96/EC	за	отпадно	
електрическо	и	електронно	оборудване	
и	Директивата	2006/66/EC	за	батерии	и	
акумулаторни	батерии	и	отпадни	батерии	
и	акумулаторни	батерии,	както	и	тяхното	
приложение	съгласно	националните	
разпоредби,	електрическото	оборудване	
и	батериите,	които	са	достигнали	края	
на	своя	живот,	не	трябва	да	се	изхвърлят	
заедно	с	битовите	отпадъци	и	трябва	
да	бъдат	предадени	в	специализирани	
центрове	за	рециклиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА
ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЗА 
БЪДЕЩА СПРАВКА

Не	използвайте	машината,	преди	да	сте	
прочели	тези	инструкции.	Следвайте	инструкциите	и	
инсталирайте	машината,	както	е	описано	тук.

Предназначение на машината
•	 Градинската	дробилка	за	клони	е	предназначена	за	

нарязване	на	следните	материали:
–	 Всякакви	клони	до	максимално	допустимия	

диаметър	за	машината	(в	зависимост	от	вида	и	
състоянието	на	дървото)

–	 Дробилката	не	може	да	обработва	изсъхнали	
растения	или	бурени,	които	са	престояли	
няколко	дни	(смесвайте	ги	с	клони.)

•	 Градинската	дробилка	е	предназначена	за	
любителска,	а	не	за	професионална	употреба.	Не	
използвайте	на	обществени	места.

Общи инструкции
•	 Прочете	този	документ,	за	да	се	запознаете	с	

работата	с	машината.	Недостатъчно	обучените	
потребители	рискуват	да	наранят	себе	си	или	други	
хора	вследствие	на	неправилна	употреба.

•	 Не	предоставяйте	машината	на	хора	без	опит.
•	 Винаги	предоставяйте	машината	на	други	лица	в	

комплект	с	ръководството	за	употреба.
•	 Електрическата	дробилка	не	е	предназначена	

за	използване	от	лица	с	физически,	сетивни	или	
умствени	увреждания	или	от	хора	без	опит.	Не	
позволявайте	на	деца	да	играят	с	машината.	
Не	позволявайте	на	деца	да	работят	с	това	
оборудване.

•	 Използвайте	машината	само	ако	сте	в	добро	
физическо	състояние.	Работете	спокойно	и	
внимателно.	Потребителят	носи	отговорност	за	
безопасността	на	хората	и	имуществото	в	работната	
зона.

•	 Не	използвайте	машината	под	въздействието	на	
алкохол,	лекарства,	умора	или	болест.

•	 Използвайте	машината	в	съответствие	с	тези	
инструкции,	като	вземете	предвид	условията	на	
работа	и	приложението.	Случайното	включване	на	
машината	може	да	доведе	до	опасна	ситуация.

•	 Никога	не	модифицирайте	машината,	включително	
защитните	устройства,	като	например	устройството	
за	защитно	блокиране	на	машината.	Това	ще	
застраши	безопасността	ви.

•	 Националните	или	местни	закони	може	да	
ограничават	използването	на	машината.

•	 Работете	с	повишено	внимание.	Наблюдавайте	
работата	си.	Използвайте	разума	си.	Не	работете	с	
машината,	когато	сте	изморен.

Лични предпазни средства.
•	 Носете	подходящо	облекло.	Работното	облекло	

трябва	да	бъде	подходящо	и	функционално,	
например	трябва	да	бъде	тясно,	но	не	и	
ограничаващо	свободата	на	движение.	Не	носете	
бижута	или	свободно	облекло,	което	може	да	бъде	
увлечено	от	машината.	Трябва	да	се	използва	
подходяща	шапка	за	прибиране	на	дълга	коса.

•	 Винаги	носете	антифони,	за	да	се	предпазите	от	
увреждане	на	слуха.

•	 Носете	предпазни	очила	или	маска,	за	да	
предпазите	очите	си	от	фрагментите,	които	може	да	
изхвръкнат	от	фунията	за	пълнене.

•	 Носете	предпазни	ръкавици,	за	да	се	предпазите	от	
нараняване	на	пръстите.

•	 Носете	маска	за	лице	при	наличие	на	прах,	като	
напр.	при	раздробяване	на	сухи	клони	или	храсти	с	
листа.

•	 Когато	работите	с	машината,	винаги	използвайте	
здрави	обувки	с	подметка,	която	не	позволява	
подхлъзване.	Така	ще	се	предпазите	от	нараняване	
и	ще	си	осигурите	устойчиво	стъпване.

Безопасност на работната зона
•	 Работете	с	машината	далече	от	деца	или	

наблюдатели.
•	 Работете	с	машината	на	открито	върху	твърда	и	

хоризонтална	повърхност.	Не	работете	с	машината	
в	близост	до	стена	или	други	обекти.

	 Не	използвайте	машината	във	взривоопасни	среди,	
например	в	близост	до	запалими	течности,	газове	
или	прах.	Машината	генерира	искри,	които	може	да	
възпламенят	запалим	прах	или	изпарения.

•	 Не	работете	с	машината	върху	павирана	или	
чакълена	повърхност,	където	изхвърлените	
фрагменти	може	да	причинят	нараняване.

•	 Поддържайте	работната	зона	свободна	от	излишни	
предмети	и	добре	осветена.	Тесните	или	тъмни	
пространства	носят	риск	от	злополука.

•	 Не	излагайте	машината	на	дъжд	или	влага.	
Попадналата	в	машината	вода	може	да	причини	
токов	удар.

Стартиране на машината
•	 Преди	да	свържете	щепсела	или	да	включите	

машината:
–	 Проверете	дали	всички	винтове,	гайки	и	други	

крепежни	елементи	са	стегнати	стабилно.
–	 Проверете	дали	предпазителите,	дефлекторите	

и	екраните	са	поставени	на	местата	си	и	са	в	
добро	работно	състояние.

–	 Сменете	повредените	или	изтрити	етикети.
–	 Уверете	се,	че	фунията	за	пълнене	е	празна.
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–	 Уверете	се,	че	входът	и	изходът	са	правилно	
обезопасени.

–	 Проверете	внимателно	всички	части	на	
машината,	за	да	определите	дали	работи	
правилно	и	изпълнява	функциите	си	по	
предназначение.	Никога	не	използвайте	
машината,	ако	пусковият	превключвател	не	
функционира	правилно.

•	 Ако	захранващият	кабел	е	повреден,	се	обърнете	към	
упълномощен	сервизен	център	на	Makita	и	винаги	
използвайте	оригинални	резервни	части	при	ремонт.

Електрическа безопасност
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Това	устройство	е	"Клас	I"	продукт.	Свържете	
машината	към	електрически	контакт	със	заземяваща	
клема.	Неправилното	заземяване	може	да	причини	
токов	удар	и	смърт.	Използвайте	само	трижилни	
удължители,	оборудвани	с	щепсел	със	заземителна/
занулителна	пластина	и	гнездо	със	заземителна/
занулителна	пластина,	което	е	съвместимо	с	типа	на	
щепсела	на	машината.

Не	докосвайте	заземени	или	занулени	повърхности	(напр.	
тръби,	радиатори)	по	време	на	работа.

•	 Използвайте	само	удължител	IEC60245	(H07RN-F)	за	
употреба	на	открито	с	водоустойчиви	гнезда.	Неговото	
напречно	сечение	трябва	да	бъде	най-малко	1,5	mm2 
за	дължина	на	кабела	до	25	m	и	2,5	mm2	за	дължина	
на	кабела	над	25	m.

•	 Може	да	възникне	пад	на	напрежението,	когато	се	
използва	дълъг	и	тънък	кабел.	Ако	това	се	случи,	
мощността	на	машината	може	да	се	понижи.

• Когато	използвате	удължител,	се	уверете,	че	не	пречи	на	
работата,	не	се	прещипва,	огъва	и	щепселът	не	се	мокри.

•	 Когато	използвате	удължител	с	макара,	винаги	
развивайте	целия	кабел	от	макарата.

•	 Не	увреждайте	захранващия	кабел.	Никога	не	носете,	
не	дърпайте	и	не	изключвайте	от	контакта	машината,	
като	я	държите	за	захранващия	кабел.	Пазете	
захранващия	кабел	от	топлина,	масла,	остри	ръбове	
или	движещи	се	предмети.	Повреден	или	заплетен	
захранващ	кабел	може	да	причини	токов	удар.

•	 Проверявайте	периодично	изолацията	на	кабела	на	
удължителя	за	повреди.	Сменете	го,	ако	е	повреден.

•	 Ако	захранващият	кабел	е	повреден,	издърпайте	
щепсела	от	контакта	незабавно.	Повреден	кабел	
може	да	доведе	до	контакт	с	части	на	машината	под	
напрежение	и	токов	удар.

•	 Никога	не	използвайте	повредени	кабели.
Включвайте	машината	само	в	тествани	захранващи	мрежи.	

Уверете	се,	че	захранващото	напрежение	отговаря	на	
посоченото	на	табелката	на	машината.

•	 Никога	не	демонтирайте	и	не	модифицирайте	
защитните	устройства.

•	 Когато	използвате	машината	на	открито,	трябва	да	
я	свържете	към	дефектнотокова	защита	(RCD)	с	
номинален	ток	30	mA	или	по-малък.

Работа
•	 Дръжте	лицето	и	тялото	си	далеч	от	входния	отвор.
•	 Никога	не	поставяйте	ръцете,	друга	част	от	тялото	

или	дрехите	си	във	входа,	около	изхода	или	в	близост	
до	движещите	се	части.	Това	може	да	доведе	до	
сериозно	нараняване.

• Не	се	протягайте	прекомерно.	Поддържайте	правилна	
стойка	и	баланс	през	цялото	време.	Това	ще	ви	осигури	
по-добър	контрол	върху	машината	при	неочаквани	
ситуации.	Не	стойте	на	по-високо	ниво	от	основата	на	
машината,	когато	поставяте	материал	в	нея.

•	 Винаги	стойте	на	разстояние	от	изхода	по	време	на	
работа.

•	 Спазвайте	местните	разпоредби	за	защита	от	шум.

• Не	поставяйте	в	машината	камъни,	парчета	метал,	бутилки	
или	други	външни	тела.	Внимавайте	такива	външни	тела	
да	не	попаднат	в	машината	с	подавания	материал.

•	 Незабавно	изключете	двигателя	и	извадете	щепсела	
от	електрическата	мрежа,	ако	ножът	удари	чуждо	
тяло,	машината	започне	да	вибрира	или	да	издава	
прекалено	много	шум.	Проверете	дробилката	за	
повреди	и	затегнете	всички	разхлабени	части.	
Обърнете	се	към	упълномощен	сервизен	център	за	
ремонт	на	машината.

•	 Не	позволявайте	обработен	материал	да	се	натрупа	
в	изхода.	Това	може	да	доведе	до	изхвърляне	на	
материал	през	входа.

•	 Изключете	двигателя	и	издърпайте	щепсела	от	
електрическата	мрежа,	преди	да:
–	 Оставите	машината	без	надзор
–	 Почиствате	заседнал	материал	или	да	

отстранявате	неизправност
– Проверявате,	почиствате	или	обслужвате	машината
–	 Правите	настройки,	сменяте	аксесоари	или	

съхранявате	машината
–	 Всеки	път	когато	машината	започне	да	вибрира	

или	да	издава	необичайно	много	шум
–	 Почиствате	входа	или	изхода
–	 Поставяте	или	отстранявате	коша	за	събиране
–	 Транспортирате	машината.

•	 Не	накланяйте	машината	по	време	на	работа.
• Стойте	на	разстояние,	когато	подавате	дълъг	материал.	

Той	може	да	отскочи	към	вас	и	да	причини	нараняване.
•	 Не	работете	без	фунията	за	пълнене.
•	 Не	претоварвайте	машината.	Тя	ще	извърши	работата	

по-добре	и	по-безопасно	при	натоварването,	за	което	
е	проектирана.	Честото	претоварване	може	да	доведе	
до	повреда	на	двигателя	или	до	пожар.

•	 Използвайте	правилното	оборудване.	Не	
използвайте	оборудването	за	операции,	за	които	
не	е	предназначено.	Никога	не	поставяйте	в	
машината	метални	обекти,	стъкла,	камъни,	керамика,	
пластмаса,	по-дебели	клони,	твърда	дървесина,	
дебели	дървени	плоскости	и	др.

Инструкции за поддръжка
•	 Извършвайте	ремонт	на	машината	само	в	

упълномощен	сервизен	център	с	използване	на	
оригинални	резервни	части.	Неправилният	ремонт	
или	лошата	поддръжка	може	да	съкрати	живота	на	
машината	и	да	увеличи	риска	от	злополуки.

•	 Преди	ремонт,	проверка,	настройка,	съхранение	или	
смяна	на	аксесоар,	изпълнете	следните	стъпки:
–	 Изключете	източника	на	захранване
– Изключете	машината	от	електрическото	захранване
–	 Уверете	се,	че	подвижните	компоненти	са	спрели	

напълно
–	 Оставете	машината	да	се	охлади.

•	 Проверете	машината	за	възможна	повреда:
–	 Дали	защитните	устройства	работят	правилно	и	

изпълняват	функцията	си	по	предназначение
–	 Дали	всички	механични	се	части	се	движат	

гладко	и	по	предназначение
– Дали	всички	части	са	изправни	и	правилно	монтирани
– Ако	има	повредени	части,	се	обърнете	към	

упълномощен	сервизен	център	за	подмяна	или	ремонт.
•	 С	особено	внимание	обслужвайте	ножа.	Ножът	може	

да	се	задвижи	ръчно	дори	при	задействана	функция	
за	защитно	блокиране	на	машината.

•	 Не	почиствайте	машината	с	вода.	Това	може	да	
причини	токов	удар.

• Носете	защитни	ръкавици	при	поддръжка	или	сглобяване,	
за	да	се	предпазите	от	нараняване	на	пръстите.

•	 Не	извършвайте	поддръжка	или	ремонт,	различни	от	
описаните	в	този	документ.	Всички	други	дейности	
трябва	да	бъдат	извършвани	в	упълномощен	
сервизен	център	на	Makita.
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•	 Използвайте	само	оригинални	резервни	части	
и	аксесоари	на	Makita,	предназначени	за	вашия	
модел	машина.	В	противен	случай	може	да	
възникне	нараняване	или	повреда	на	машината.

•	 Съхранявайте	машината	в	сухо	помещение.	Дръжте	
машината	на	недостъпно	за	малки	деца	място.	
Никога	не	съхранявайте	машината	на	открито.

СГЛОБЯВАНЕ

 ВНИМАНИЕ:
•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	машината	е	

изключена	и	с	изваден	от	електрическата	мрежа	
щепсел,	преди	да	извършвате	операциите	по	
сглобяване.

1.		 Поставете	горната	част	на	корпуса	върху	равна	
повърхност.	След	това	поставете	стойката	върху	
него.	Бъдете	внимателни	за	ориентацията	на	
елемента.	(Фиг. 2)

2.		 Фиксирайте	всеки	елемент	чрез	винтовете.	Уверете	
се,	че	елементите	са	перфектно	фиксирани.	(Фиг. 3)

3.		 Прикрепете	стоперите	чрез	винтове.	Постарайте	се	
да	ги	затегнете	стабилно.	(Фиг. 4)

4.		 Монтирайте	колелата,	както	е	описано	по-долу:	
(Фиг. 5)
–	 Монтирайте	оста	към	едно	от	колелата.
–	 Прекарайте	оста	през	отворите	на	краката.
–	 Монтирайте	другото	колело	към	оста,	като	

вкарате	щифта	през	отвора	в	оста.	Фиксирайте	
колелото,	като	огънете	щифта.

–	 Поставете	капаците	на	колелата.
5.		 Поставете	коша	за	събиране.	След	това	вдигнете	

фиксиращия	лост.	(Фиг. 6)

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Преди	да	включите	щепсела	в	електрическата	мрежа,	
винаги	проверявайте	дали	машината	е	изключена.	
Включването	на	щепсела	в	електрическата	мрежа	с	
пусков	превключвател	във	включена	позиция	може	
да	доведе	до	неочакван	старт	на	машината,	което	да	
причини	сериозно	нараняване.

Пусков превключвател (фиг. 7)
 ВНИМАНИЕ:

Не	използвайте	машината,	ако	нейният	пусков	
превключвател	не	работи	правилно.	Повредените	
превключватели	трябва	да	бъдат	подменени	в	
оторизиран	сервизен	център	на	Makita.
За	да	включите	машината,	натиснете	зеления	бутон.
За	да	изключите	машината,	натиснете	червения	бутон.

LED лампа
LED	лампата	показва	статуса	на	машината,	както	е	
описано	по-долу:

ЧЕРВЕН	цвят:	Когато	щепселът	на	машината	е	
включен	в	електрическата	мрежа	и	машината	е	
изключена.
ЗЕЛЕН	цвят:	Когато	машината	е	включена.
Мигащ ЗЕЛЕН	цвят:	Когато	машината	е	блокирала	
по	време	на	работа.
Мигащ ЧЕРВЕН	цвят:	Когато	машината	не	може	да	
възстанови	работата	си	автоматично.	Когато	това	се	
случи,	трябва	да	отстраните	проблема	ръчно.

Защита срещу случайно стартиране
Машината	се	изключва	автоматично	при	прекъсване	
на	захранването.	За	да	я	стартирате,	натиснете	отново	
зеления	бутон.

Защита от претоварване
Двигателят	е	оборудван	със	защита	от	претоварване.	
Когато	се	претовари,	машината	извършва	следното:

–	 Ножът	реверсира	посоката	си	на	въртене	за	
две	или	три	секунди,	за	да	се	опита	да	избута	
заседналия	материал	обратно.

–	 Ножът	отново	се	завърта	напред.
–	 Ако	машината	все	още	е	блокирана,	след	като	

този	опит	за	почистване	е	бил	повторен	три	
пъти,	машината	спира	и	LED	лампата	започва	
да	мига	в	червено.

Когато	това	се	случи,	изпълнете	стъпките	по-долу:
–	 Изключете	машината.
–	 Изчакайте,	докато	ножът	спре	напълно.
–	 Отстранете	материала,	който	причинява	

блокиране.
–	 След	около	5	минути	включете	дробилката	

отново	и	подайте	материал,	които	е	по-лесен	
за	обработка.

–	 Ако	не	можете	да	включите	машината	след	
този	период	на	изчакване	вижте	“Отстраняване	
на	неизправности”.

Превключвател Напред / Назад
 ВНИМАНИЕ:

Изключете дробилката, преди да превключите 
напред / назад.
Позиция ò 
Ножовете	се	въртят	напред.

Позиция ñ
Ножовете	се	въртят	назад,	за	да	се	освободи	
заседналия	материал.
Когато	промените	посоката	към	ñ	(назад),	задръжте	
натиснат	зеления	бутон	на	пусковия	превключвател,	за	
да	завъртите	ножовете.	Дробилката	спира	автоматично,	
когато	освободите	пусковия	превключвател.

ЗАБЕЛЕЖКА:
•	 За	надробяване	на	голям	обект	може	да	са	нужни	

няколко	превключвания	напред	и	назад.

ВНИМАНИЕ:
•	 Винаги	използвайте	скоба	или	прът	за	избутване	на	

заседнали	обекти,	за	да	предотвратите	злополуки.
•	 Винаги	изчаквайте,	докато	дробилката	спре	

напълно,	преди	да	я	рестартирате.

Кош за събиране
 ВНИМАНИЕ:

•	 Изключете	машината	и	издърпайте	щепсела	от	
контакта,	преди	да	поставите	или	отстраните	коша	
за	събиране.

•	 За	безопасна	работа	проверявайте	работата	на	
функцията	за	защитно	блокиране	на	машината	на	
всеки	два	часа.

•	 Никога	не	се	опитвайте	да	демонтирате	или	
модифицирате	устройството	за	защитно	блокиране	
на	машината.

Фиксиращ лост:
Горна	позиция	 →	 Кошът	за	събиране	е	

фиксиран.
Долна	позиция	 →	 Кошът	за	събиране	е	

освободен. 
Машината	не	се	включва	
поради	задействана	
функция	за	защитно	
блокиране.

Машината	не	се	включва,	ако	фиксиращият	лост	е	
свободен.	Машината	автоматично	спира,	ако	кошът	за	
събиране	се	освободи	по	време	на	работа.
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Капак за ножа
 ВНИМАНИЕ:

•	 Уверете	се,	че	машината	е	изключена	и	с	изваден	от	
електрическата	мрежа	щепсел,	преди	да	отворите	
капака	на	ножа.

•	 Носете	предпазни	ръкавици,	когато	отваряте	капака	
на	ножа.

•	 Ножът	не	спира	веднага	след	изключване	на	
машината. 
Изчакайте,	докато	всички	механични	части	спрат	да	
се	движат.

В	случай,	че	материалът	е	блокирал	сериозно	в	горната	
част	на	корпуса,	го	отстранете,	като	отворите	капака	на	
ножа.

УПОТРЕБА
Позиционирайте	машината:
•	 Върху	равна	хоризонтална	повърхност.	Не	

поставяйте	машината	върху	павирана	или	чакълена	
повърхност.

•	 На	безопасно	разстояние	(най-малко	2	m)	от	стени	и	
други	обекти.

Преди	да	стартирате	машината,	се	уверете	че:
•	 Захранващият	кабел	не	е	повреден.	Ако	е	срязан	или	

скъсан,	спрете	работа	и	веднага	сменете	кабела.
•	 Машината	не	е	повредена	и	всички	винтове	са	

стегнати	стабилно.
•	 Машината	е	сглобена	напълно	и	правилно.
Проверете	електрическото	захранване:
•	 Уверете	се,	че	захранващото	напрежение	

съответства	на	номиналното	напрежение,	посочено	
на	табелката,	и	машината	е	правилно	заземена.

•	 Използвайте	само	удължители	с	подходящо	сечение	
на	проводниците.

Материали, които дробилката може да обработва. 
Дробилката може да обработва изброените по-долу 
материали:
•	 Всякакви	клони	до	максимално	допустимия	

диаметър	за	машината	в	зависимост	от	вида	и	
състоянието	на	дървото

•	 Дробилката	не	може	да	обработва	изсъхнали	
растения	или	бурени,	които	са	престояли	няколко	
дни	(смесвайте	ги	с	клони.)

Дробилката НЕ може да обработва изброените по-
долу материали:
•	 Стъкло,	метал,	пластмаса,	камъни,	керамика,	дебели	

клони,	твърдо	дърво,	дебели	дървени	плоскости,	
парцали,	найлонови	торби,	корени	с	почва.

•	 Отпадъци,	които	са	в	полутечно	състояние,	
например	кухненски	отпадъци.

Работа: (Фиг. 8)
•	 Подайте	материал	във	фунията	за	пълнене	от	

дясната	страна.
•	 В	случай	на	клони,	клонки	и	парчета	дърво,	ги	

обработвайте	веднага	след	като	сте	ги	нарязали.	
Обработването	им	може	да	е	много	трудно,	когато	
изсъхнат.

•	 Премахнете	всички	странични	израстъци	от	клоните,	
ако	няма	да	могат	да	се	обработят	лесно	от	
машината.

•	 Изключете	двигателя	и	извадете	щепсела	на	
машината	от	електрическата	мрежа	преди	
почистване	на	изходния	отвор.

•	 Не	позволявайте	обработен	материал	да	се	натрупа	
в	изхода.	В	противен	случай	този	обработен	
материал	може	да	запуши	изходния	отвор.	Редовно	
изпразвайте	коша	за	събиране.

•	 Не	поставяйте	в	машината	материал,	чийто	
диаметър	надвишава	максимално	допустимия	
диаметър	за	клони,	посочен	в	техническите	
характеристики.	В	зависимост	от	състоянието	на	
дървения	материал,	максималният	диаметър	за	
клони	може	да	бъде	по-малък.

•	 Рязането	на	мокри	градински	отпадъци	води	до	
задръстване.	За	да	предпазите	машината	от	
задръстване,	редувайте	градински	отпадъци	с	
дървен	материал.

•	 Меки	материали	и	влажни	клони	могат	да	бъдат	
накъсани,	вместо	нарязани.	Износен	контра	нож	
също	може	да	доведе	до	този	проблем.

Настройване на междината на ножовете (Фиг. 9)
За	ефективна	работа	настройте	разстоянието	между	
контра	ножа	и	режещия	вал.

Настройване на междината:
•	 Включете	машината.
•	 Завъртете	фиксиращата	ръкохватка	обратно	

на	часовниковата	стрелка,	за	да	освободите	
настройващата	ръкохватка.

•	 Завъртете	настройващата	ръкохватка	бавно	
по	часовниковата	стрелка,	за	да	приближите	
контра	ножа	към	режещия	вал.	Въртете	я,	докато	
от	изходния	отвор	започнат	да	изпадат	фини	
алуминиеви	стърготини.

•	 Завъртете	фиксиращата	ръкохватка	по	
часовниковата	стрелка,	за	да	застопорите	
настройващата	ръкохватка.

ПОДДРЪЖКА

 ВНИМАНИЕ:
•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	машината	е	

изключена	и	с	изваден	от	електрическата	мрежа	
щепсел,	преди	да	извършвате	дейности	по	
поддръжка	или	проверка.

•	 Носете	предпазни	ръкавици,	когато	извършвате	
дейности	по	поддръжка	или	проверка.

•	 Ножът	не	спира	веднага	след	изключване	на	
машината.	Изчакайте,	докато	всички	механични	
елементи	спрат,	преди	да	извършвате	дейности	по	
поддръжка.

•	 Уверете	се,	че	сте	отстранили	всички	инструменти,	
след	като	сте	извършвали	дейности	по	поддръжка.

•	 Никога	не	трябва	да	използвате	бензин,	бензол,	
разредител	за	боя,	алкохол	или	подобни	течности.	Те	
може	да	причинят	обезцветяване,	деформиране	или	
увреждане	на	корпуса.	За	почистване	на	машината	
използвайте	само	влажна	кърпа	и	мека	четка.

•	 Не	поливайте	и	не	почиствайте	машината	с	вода	с	
високо	налягане.

След	работа	извършвайте	следното:
•	 Проверете	дали	всички	фиксиращи	винтове	са	

затегнати	(затегнете	ги,	ако	е	необходимо).
•	 Смажете	металните	части,	за	да	ги	защитите	от	

корозия.
•	 Поддържайте	вентилационните	отвори	чисти	и	

свободни	от	прах.
Режещият	вал	и	контра	ножът	се	износват	с	времето.	
Обърнете	се	към	най-близкия	упълномощен	сервизен	
център	за	смяна,	когато	е	необходимо.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Преди	да	пристъпите	към	отстраняване	на	неизправности,	изключете	машината,	извадете	
захранващия	кабел	от	контакта	и	изчакайте,	докато	машината	спре	напълно.

Неизправност	 Възможна	причина	 Решение

Двигателят	не	стартира	 Няма	електрическо	захранване	 Проверете	електрическото	
захранване.

Щепселът	е	повреден.	 Обърнете	се	към	упълномощен	
сервизен	център	за	проверка.

Активирана	е	защитата	от	
претоварване.	Изчакайте,	докато	
машината	се	охлади,	и	натиснете	
зеления	бутон.

Устройство	за	защитно	блокиране	
на	машината,	монтирано	към	коша	
за	събиране	(кошът	за	събиране	не	
е	заключен)

Проверете	и	фиксирайте	коша	за	
събиране.

Двигателят	издава	звук,	но	не	
стартира

Режещият	вал	е	блокирал Изключете	машината. 
Превключете	машината	в	посока	
"назад". 
Включете	машината,	докато	
задръстването	се	изчисти. 
Изключете	машината	отново. 
Превключете	машината	в	посока	
"напред".

Неизправност	на	кондензатора	 Отнесете	машината	в	упълномощен	
сервизен	център,	за	да	го	сменят.

Подаваният	материал	не	се	поема	
от	дробилката

Сменете	посоката	на	въртене Изключете	машината	и	сменете	
посоката	на	въртене	чрез	
превключвателя.

Подаваният	материал	е	блокирал	
във	фунията	за	пълнене

Изключете	машината.	Превключете	
машината	в	посока	"назад".	
Включете	машината,	за	да	
освободите	обработвания	материал	
и	отстранете	всички	външни	обекти. 
Изключете	машината	отново. 
Превключете	машината	в	посока	
"напред".

Обработваният	материал	е	твърде	
мек	или	влажен	

Натиснете	надолу	с	клон

Режещият	вал	е	износен Настройте	фиксирания	контра	нож,	
както	е	описано	в	"Настройване	на	
междината	на	ножовете". 
Ако	режещият	вал	е	много	износен,	
го	сменете.

Обработваният	материал	не	се	реже	
чисто

Фиксираният	контра	нож	не	е	добре	
регулиран

Регулирайте	контра	ножа.

Машината	стартира,	но	блокира	
при	дори	леко	натоварване	и	скоро	
се	изключва	от	превключвателя	за	
защита	на	двигателя.

Удължителят	е	твърде	дълъг	
или	напречното	сечение	на	
проводниците	е	твърде	малко.	
Контактът	е	разположен	твърде	
далеч	от	електрическото	табло	или	
напречното	сечение	на	захранващия	
токов	кръг	е	твърде	малко.

Проверете	дали	удължителят	е	със	
сечение	мин.	1,5	mm2	и		дължина	
макс.	25	m.	Ако	се	използва	по-
дълъг	кабел,	минималното	напречно	
сечение	на	проводниците	трябва	да	
е	2,5	mm2
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CE – Декларация за съответствие
Ние от Makita Corporation с цялата си отговорност 
декларираме, че посочените по-долу изделия:
Име	на	изделието:
Електрическа	дробилка	за	клони
Модел	No./	Тип:	UD2500
Спецификации:	вижте	таблицата	“Технически	данни”
са	серийно	производство	и

съответстват на следните директиви на ЕС:
2000/14/EC-допълнена	с	2	005/88/EC,	2	006/42/EC,	
2004/108/EC

И	са	произведени	в	съответствие	със	следните	
стандарти	и	нормативни	документи:

EN60335-1,	EN13683
Техническата	документация	се	съхранява	от:

Makita	International	Europe	Ltd.
Technical	Department,
Michigan	Drive,	Tongwell,
Milton	Keynes,Bucks	MK15	8JD,	England

Процедурата	за	оценка	на	съответствието,	изисквана	от	
Директива	2000/14/EC,	е	проведена	съгласно	анекс	V.

Измерено	ниво	на	звукова	мощност:	93,49	dB	(A),
K=	3,97	dB	(A)
Гарантирано	ниво	на	звукова	мощност:	97	dB(A)

28.12.2012

Tomoyasu	Kato
Директор

Makita	Corporation
3-11-8,	Sumiyoshi-cho,

Anjo,	Aichi,	46-8502,	JAPAN
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