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Важно!!! 
 
Този документ е неразделна част от оригиналното ръководство предотставено от производителя – Virutex 
Преди започване на работа внимателно прочетете тази Инструкция за експлоатация и приложената Обща 
инструкция по техника на безопасност.Преди да пуснете инструмента за пръв път се уверете, че всичко 
посочено в този документ ви е ясно. Запазете комплект от документацията за да я препрочитате при 
необходимост. 
 
1.Технически характеристики 

 
Мощност: 
Капацитет: 
Налягане на водния стълб: 
Обем на резервоара: Свързващ 
контакт: 
Тегло: 

……………… 1400 W 
……………… 215 м³/h 
……………… 2400мм/Н 2 О 
……………… 21 л. 
……………… 2000W max 
……………… 12 кг 

 
2. Описание 
 
А- Полиестерен филтър, закрепващ се към резервоара за събиране на прахови частици /отсранява се при   
работа с течности/. 
В- Основен хартиен филтър 
С- Всмукателен вход. 
D- Гъвкав маркуч. 
Е- Захранване за електроинстромент. 
F- Бутон включване/изключване/AUTO 
G- Закопчалки на мотора към контейнера. 
Н- Болтове закрепващи предпзителя на филтъра. 
І- Предпазител на филтъра 
J- Винт за монтаж и демонтаж на филтъра 
К- допълнителен гъвкав маркуч 
L- У-конектор с тапа. 
 
С цел по-добра ефективност, е полезно филтрите да се почистват след всяко използуване на уреда. 
 
3. Допълнителни принадлежности 
- Комплект за аспирация. 
- Хартиен филтър. 
 
Опции за използуване на хартиения филтър: 
 Ако продължително време аспираторът засмуква остри или влажни частици,  заедно с прахта, те могат 

да наранят или унищожат хартиения филтър. 
 Филтърът трябва да се подменя, когато е пълен на 2/3 от целият си обем. 
 Не може да се използва два пъти, задължителна е подмяната с нов филтър. 
 
4. Подготовка за работа 
Аспираторът е предназначен за всички видове дървесен прах и опасни минерални матриали. Оборудван        
с филтър клас М позволява работа с частици по-големи от 0,1 мг/м3, създавайки възможно най-безопасни 
условия на труд. 
 
5. Подготовка и включване на аспиратора 
Внимание! 
 

* Преди да включите машината към мрежата проверете дали захранването е същото като 
зададеното от производителя. 

* Преди да свържете ръчен електро инструмент с аспиратора проверете, дали волтажът на 
машината и аспиратора е еднакъв. 
 
5.1. Машината разполага с трипозиционен ключ (фиг.4) 
В позиция „0“ - машината е изключена 



 4 

“MANUAL” – машината стартира веднага, изтупващата система също е включена. 
„AUTO” – Стартира с изтупване на филтъра, като подготовка за работа. Аспираторът ще стартира в 
момента, в който стартирате включения в него електро инструмент. Аспираторът ще спре приблизително 
10 секунди след изключването на електроинструмента, с цел да почисти остатъците в смукателната тръба, 
и ще изтупа филтъра. 
 
Не използвайте електроинструменти с мощност над 2000W, както е показано на указателната табела. 
 
6. Функция – автоматично почистване на филтъра. 
Аспираторът е оборудван с електромагнитно устройство, което автоматично почиства основният филтър от 
полепналите финни частици. Моля имайте предви, че по време на тази операция се издава лек шум, което 
не означава че машината има проблем. 
 
 Никога не използувайте в аспиратора горивни и леснозапалими течности 
 Ако пяна или течност изтече в уреда, незабавно го изключете от ел. мрежа 
 
6.Експлоатация при работа с ръчни електро инструменти 
 
Преди свързване проверете (Фиг. 1) дали политиленовият или хартиен филтър е коректно поставен във 
вътрешноста на аспиратора. 
 
Свързването към аспиратора става по следния начин: 
 
1. “Y” образен разклонител (L). 
2. Гъвкава тръба (K). 
3. Електро инструмент. 
 
Свържете електро инструмента към захранващия контакт (E), намиращ се в горната част на главата на 
аспиратора ( Фиг 4 )   
Свържете аспиратора към ел. захранването и превключете ключа F (Фиг 4) на позиция „AUTO” 
Изпълнението на тези условия позволява едновременния пуск на аспиратора заедно с ел. инструмента по 
едно и също време. 
Ако при старта на машината не последва автоматичен старт на аспиратора, я изключете от захранването и 
завъртете свързващия щепсел на 180 º. 
 
“Y”- образният разклонител позволява свързването на две машини едновременно. 
 
7. Следвайте стриктно следните инструкции на безопасност при работа с ASM582T 
- Използуването на машината за нещо, което не е регламентирано в настоящите инструкции, е опасно и 

трябва да бъде избягвано. 
- Смукателната тръба да се държи далеч от тялото, и по-спецално от деликатни области като очите, 

ушите и устата. 
- Принадлежностите да бъдат правилно монтирани преди експлоатация. 
- Проверете дали волтажът, написан на капака, е същия, като този подържан от вашата ел. мрежа. 
- Машината не е проектирана да поема опасни за здравето прахове или запалителни/избухливи 

вещества. 
- Не оставяйте машинатат без контрол докато е в работен режим. 
- Никога не извършвайте подръжка по машината, без предварително да е изключена от главното 

захранване. Ако машината  бъде оставена без контрол или може да бъде достъпна за деца или лица 
които не могат да отговарят за действията си, захранването също трябва да бъде изключено. 

- Свързващият кабел не трябва се използва за теглене или повдигане на машината. 
- Периодично проверявайте кабела и машината за наранявания и ако констатирате такива моля 

свържете се с оторизиран сервиз за поправка. 
- Никога не използувайте кабела  навит това може да предизвика късо съединение или прегряване. 

Пазете го сух по всяко време. 
- В случай на преобръщане аспираторът трябва да се изправи преди да се изключи. 
- Ако констатирате че пяна или течност излизат от капака изключете незабавно ел. захранването. 
- Не използувайте силни почистващи препарати. 
- Производителя не носи отговорност за наранявания/увреждане на лица и имущество при неправилна  

експлоатация. 
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Декларация за съответствие 

Аспиратор ASM582 
 
 
 
Декларирам под моя отговорност, че тaзи машинa e произведенa съгласно основните изисквания и клаузи 
на Европейския парламент и e в съответсвие с директивите 98/37ЕС , 98/392ЕЕС и  техните последващи 
модификации – директиви 91/968ЕЕС , 93/44ЕЕС , 93/68 ЕЕС.Също така отговаря на изискванията по 
директиви 73/23СЕЕ и 98/336ЕЕС,между които могат да се използват и хармонизираните им стандарти по 
директиви EN 50144 ,  EN 55014    и EN 6100. 

            
 
 
 

               
 
   
                                                                                                                                                                       
Д.Касамиджара                                                                   AntoniCapmany 
1 – 08028 Barcelona     Spain                                                                                                         
J.Casamitjara 


