
COSTRUIAMO IL FUTURO

Alimentato da due batterie 
18V litio in serie e AC (220V)

DC

AC
Alta potenza di aspirazione 320W

Ottima manovrabilità

Capacità serbatoio 8L HYBRIDUso continuo con 30-65min 2 batterie BL1850B

Aspiratore con cavo e batteria 18Vx2
DVC860LZ (Wet&Dry / Filtro in panno)
Aspiratore con cavo e batteria 18Vx2
DVC860LZ (Wet&Dry / Filtro in panno)

Accessori

Potenza di aspirazione
Flusso d’aria max
Depressione max 
Capacità contenitore

Uso continuo (minuti)
Dimensioni
Peso netto*

Cavo di alimentazione
                               

AC : 320W  DC : 25-70W
AC : 3.6m3 / min DC : 2.1m3 / min
AC : 24kPa  DC : 9kPa
Polvere : 8L
Liquidi : 6L 
30-65 (BL1850B)
366x334x368mm 
DVC860L (BL1820x2): 8.6kg 
DVC860L (BL1850Bx2): 9.2kg 
5.0m

Aspiratore con cavo e batteria 18Vx2

DVC860LZ (Wet&Dry / Filtro in panno)

*Normativa EPTA (01/2003)

Doppio isolamento 

Variatore velocità

Accessori in dotazione
Cavo di collegamento, cassetta degli attrezzi, tubi completi, set 
sacchetti, tubo diritto, tubo curvo, bocchetta, bocchetta angolare.
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Utilizzo versatile grazie a due diverse fonti di energia

DC AC
fornisce facile manovrabilità dovunque ci sia bisogno di pulizia.

Autonomia uso continuo

Batterie

Velocità High

Velocità Low

++

Indicatore del livello di 
carica delle due batterie

Grande interruttore “on-off”

* consente una facile 
accensione/spegnimento
* l’ aspiratore funziona solo 
quando l’ interruttore principale è 
posizionato su “on” per evitare 
accensioni accidentali

Porta accessori ampio  e 
removibile

Comodo avvolgicavo

Variazione della potenza 
di aspirazione mediante 
potenziometro

Comodo alloggiamento 
prolunga

Ruote pivottanti con 
blocco freno

Cavo di alimentazione 
removibile

Autonomia

DC18RC

65min. 50min. 40min.

30min. 25min. 20min.

45min.

45min.  × 2 36min.  × 2 22min.  × 2

36min. 22min.DC18RD

Tempi di ricarica

BL1850B
[5.0Ah]

BL1840B
[4.0Ah]

BL1830B
[3.0Ah]

Potenza di aspirazione

70 W
Depressione max di aspirazione

9.0 kPa

Flusso di aria max

2.1m2/min

Potenza di aspirazione

320 W
Depressione max di aspirazione

24.0 kPa

Flusso di aria max

3.6 m2/min

36V+

Classe filtro L


