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BG

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената
брошура „Гаранционна и допълнителна информация “. Следвайте
съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези
документи.

!

Функция / Използване
Настоящият тестов уред служи за проверка на всички стандартни батерии 
както и на акумулаторни батерии с висок капацитет (NiMH). Състоянието 
на батериите се показва на лесна за разчитане LCD скала с трицветна 
индикация.

регулируемо гнездо за батериите:  
кръгли батерии: 
1,5V батерии:  
Алкално-манганови /  
Цинково-въглеродни 
1,2V акумулаторна батерия: NiMH  
Бутонна батерия:  
(голям размер) 
3,0V батерия:  
Литиево-манганова 
Отрицателен полюс на 
използваната батерия 
Положителен полюс на 
използваната батерия

регулируемо гнездо за батериите: 
Бутонна батерия: (малък тип) 
1,5V батерии:  
Алкално-манганови 
3,0V батерия:  
Литиево-манганова 
Отрицателен полюс на 
използваната батерия 
Положителен полюс на 
използваната батерия

Използвана батерия:  
Плоски батерии: 
9,0V батерия:  
Алкално-манганови /  
Цинково-въглеродни 
8,4V акумулаторна батерия: NiMH 
Отрицателен полюс на 
използваната батерия 
Положителен полюс на 
използваната батерия

Настройване на типа на батерията

LCD скала с 3-цветна индикация 
зелено: добро 
оранжево: слабо 
червено: смяна
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Инструкции за безопасност
–  Не подлагайте устройството на механично натоварване, твърде 

високи температури или на силни вибрации.
–  Уредът работи в диапазона на напрежения от 1,2V до 9,0V, свързвайте 

само батерии със съответните характеристики към предвидените за 
целта контакти.

–   Следете батериите да се свързват с правилната полярност, обръщането 
на полюсите може да повлияе на функциите на уреда.

–  Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за  
употреба в рамките на спецификациите. Не се допускат  
модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до  
невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.

Допълнителни указания за употреба

Скалата разделя използваемостта на батериите в мобилни устройства на 
категориите „добро“, „слабо“ и „смяна“. 

Тези настройки се определят на базата на общи усреднени стойности 
при константно потребление и могат да се отклоняват при уреди със 
специално поведение на консумация на ток. 

По-специално за уредите с високи краткотрайни пикове на тока и/
или батерии с по-ниско качество при определени условия трябва да се 
предвиждат по-ранни цикли на смяна от показаното от индикацията.

Уредите с модерно управление на енергията по принцип могат да 
продължат да работят ефективно и със силно изтощени батерии.

В подобни случай се опитайте да интерпретирате съответната LCD  
индикация спрямо експлоатационния живот на вашите специални  
уреди/батерии, за да осигурите оптимална употреба на батериите.

Поставяне на батерията

Отворете гнездото за батерията 
и поставете батерията съгласно 
символите за монтаж.
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a 1,5V кръгли батерии (AA, AAA, C, D)

b 1,2V кръгли батерии (NiMH)  
(AA, AAA, C, D)

c 8,4V плоски батерии (NiMH) (E-блок)

d 9,0V плоски батерии (E-блок)

e 1,5V бутонна батерия (малък размер)

f 3,0V бутонна батерия  
(малък/голям размер)
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Проверка на заряда на батериите

Отворете гнездото и поставете 
батерията в съответствие със  
символите за поставяне, съотв. 
поставете блок батериите на  
контакти 3a и 3b. При това  
следете за правилна полярност. 

Трицветна скала за индикация

добро (зелено): Батерията може 
да продължи да се използва

слабо (оранжево): Батерията 
е изтощена и трябва скоро да 
бъде сменена

смяна (червено): Батерията е 
напълно изтощена и трябва да 
бъде сменена

Вижте точка 2 „Настройване на 
типа на батерията“.!

Настройване на типа на батерията

В зависимост от типа на батерията превключвателят (4) трябва да се 
постави в съответното положение.
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Технически характеристики

Диапазони на измерване 1,2V / 1,5V / 3,0V / 8,4V / 9,0V

Типове батерии

1,2V
AAA, HR03, HR11/45 
AA, HR6, HR15/51 
C, HR14, HR26/50
D, HR20, HR33/62

1,5V
 AAA, SH16, MN2400, LR03, R03 
AA, HP7, MN1500, UM3, LR6, R6 
C, HP11, MN1400, SP11,  
LR14, R14, UM2 
D, HP2, MN1399, SP2,  
R20, UM1, LR20
LR41, LR43, LR44

3,0V
CR2016, CR2020, CR2025, CR2032, 
CR2320, CR2325, CR2330, CR2430, 
CR1616, CR1620, CR1632

8,4V E-блок
7HR7/42

9,0V E-блок
6LR61, 6F22, 6LF22
PP3, MN1604, 6F22, 006P

Електрозахранване 1 x 1,5V тип AAA

Размери (Ш x В x Д) 45 x 107 x 22,5 мм

Тегло (вкл. батерия) 67 г

Запазва се правото за технически изменения. 09.14

Гаранция, грижа за продукта и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти за 
свободно движение на стоки в рамките на ЕС.
Този продукт е електрически уред и трябва да се 
събира и изхвърля съгласно европейската директива 
относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).
Още инструкции за безопасност и допълнителни 
указания ще намерите на адрес: 
www.laserliner.com/info


