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24 БЪЛГАРСКИ

БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: CG100D

Максимална	скорост	на	подаване 5 000 N

Скорост	на	подаване 0	–	28	мм/с

Ход	на	буталото Държач	с	размер	300	мл 214	мм

Държач	с	размер	600	мл 350	мм

Държач	с	размер	800	мл 294	мм

Обща	дължина Държач	с	размер	300	мл 404	мм

Държач	с	размер	600	мл 538	мм

Държач	с	размер	800	мл 480	мм

Номинално	напрежение Постоянно	напрежение	10,8	V	-	12	V	макс.

Стандартна	акумулаторна	батерия BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B

Зарядно	устройство DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

Нетно	тегло 1,9	–	2,6	кг

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	и	акумулаторните	батерии	може	да	са	различни	в	различните	държави.
• Теглото	може	да	се	различава	в	зависимост	от	принадлежността(ите),	включително	акумулаторната	батерия.	

Най-леката	и	най-тежката	комбинация	в	съответствие	с	процедурата	на	EPTA	01/2014	са	показани	в	таблицата.

Предназначение
Инструментът	е	предназначен	за	полагане	на	уплът-
няващ	материал	върху	повърхности.

Шум
Обичайното	ниво	на	шума	с	тегловен	коефициент	А,	
определено	съгласно	EN62841:
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	70	dB(A)	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)
При	работа	нивото	на	шума	може	да	превиши	80	dB	(A).

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	стойност(и)	на	
шумовите	емисии	е(са)	измерена(и)	в	съответ-
ствие	със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	
да	се	използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното(ите)	стойност(и)	на	
шумови	емисии	може	да	се	използва(т)	също	и	за	
предварителна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред-
пазни средства за слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при 
работа с електрическия инструмент може да се 
различава от обявената(ите) стойност(и) в зави-
симост от начина на използване на инструмента, 
по-специално какъв детайл се обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на оператора 
въз основа на оценка на риска в реални работни 
условия (като се вземат предвид всички етапи 
на работния цикъл, като например момента на 
изключване на инструмента, работата на празен 
ход, както и времето на задействане).

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN62841:
Работен	режим:	работа	без	товар
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стойност(и)	
на	вибрациите	е(са)	измерена(и)	в	съответствие	
със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	да	се	
използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стой-
ност(и)	на	вибрациите	може	да	се	използва(т)	
също	и	за	предварителна	оценка	на	вредното	
въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибраци-
ите при работа с електрическия инструмент може 
да се различава от обявената(ите) стойност(и) в 
зависимост от начина на използване на инстру-
мента, по-специално какъв детайл се обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на оператора 
въз основа на оценка на риска в реални работни 
условия (като се вземат предвид всички етапи 
на работния цикъл, като например момента на 
изключване на инструмента, работата на празен 
ход, както и времето на задействане).

ЕО декларация за съответствие
Само за европейските страни
ЕО	декларацията	за	съответствие	е	включена	като	
Анекс	A	към	тази	инструкция	за	употреба.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения, инструкции, илюстрации и 
спецификации за безопасността, предоставени 
с този електрически инструмент.	При	неспаз-
ване	на	изброените	по-долу	инструкции	има	опас-
ност	от	токов	удар,	пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупреждения и 
инструкции за справка в бъдеще.
Терминът	"електрически	инструмент"	в	предупреж-
денията	се	отнася	за	вашия	инструмент	(с	кабел	
за	включване	в	мрежата)	или	работещ	на	батерии	
(безжичен)	електрически	инструмент.

Предупреждения за безопасност 
на безжичен пистолет за 
уплътняващи материали

1. Дръжте	ръцете	и	дрехите	си	далеч	от	стеблото	и	
участъка	на	буталото.	В	противен	случай	Вашите	
пръсти	или	дрехи	могат	да	бъдат	защипани.

2.	 Дръжте	инструмента	здраво.
3.	 Винаги	работете	в	добре	проветрен	участък	и	

носете	подходящи	защитни	средства,	съответ-
стващи	на	извършваната	операция.

4. Преди	употреба	прочетете	и	спазвайте	инструкциите	на	
производителя	на	уплътняващия	или	адхезивен	материал.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (придобит 
при дългата му употреба) да замени стрикт-
ното спазване на правилата за безопасност за 
въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА 
и неспазването на правилата за безопасност, 
посочени в настоящото ръководство за експлоа-
тация, могат да доведат до тежки наранявания.

Важни инструкции за безопасност 
за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната бате-
рия, прочетете всички инструкции и преду-
предителни маркировки на (1) зарядното 
устройство за батериите, (2) за батериите и 
(3) за използващия батериите продукт.

2. Не разглобявайте акумулаторните батерии.
3. Ако мощността на машината намалее много, 

веднага спрете да работите. Това може да 
доведе до риск от прегряване, до възможни 
изгаряния и даже до експлозии.

4. Ако в очите ви попадне електролит, изплак-
нете ги с чиста вода и веднага потърсете 
лекарска помощ. Това може да доведе до 
загуба на зрението ви.

5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
(1) Не докосвайте клемите с проводими 

материали.
(2) Избягвайте съхраняването на акумула-

торните батерии в контейнер с други 
метални предмети като пирони, монети 
и други подобни.

(3) Не излагайте акумулаторните батерии 
на вода или дъжд.

Закъсяването на акумулаторна батерия 
може да доведе до протичане на много 
силен ток, до прегряване, до възможни изга-
ряния и даже до разпадане на батерията.

6. Не съхранявайте инструмента и акумулатор-
ните батерии на места, където температурата 
може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).

7. Не изгаряйте акумулаторните батерии 
даже и ако те са сериозно повредени или 
напълно износени. Акумулаторната батерия 
може да експлодира в огън.

8. Внимавайте да не изпускате или удряте 
акумулаторната батерия.

9. Не използвайте повредени акумулаторни батерии.
10. Съдържащите се литиево-йонни акумула-

торни батерии са обект на изискванията на 
законодателството за опасни стоки. 
При	търговски	превози,	напр.	от	трети	страни,	
спедитори,	трябва	да	се	спазват	специални	
изисквания	за	опаковане	и	етикетиране. 
За	подготовка	на	артикула,	който	трябва	да	бъде	
изпратен,	е	необходима	консултация	с	експерт	по	
опасните	материали.	Моля,	спазвайте	и	евенту-
ално	по-подробните	национални	разпоредби. 
Залепете	с	лента	или	покрийте	откритите	контакти	и	
опаковайте	акумулаторната	батерия	по	такъв	начин,	
че	да	не	може	да	се	премества	в	опаковката.

11. При изхвърляне на акумулаторната батерия я 
извадете от инструмента и я изхвърлете на под-
ходящо място. Спазвайте местните разпоредби 
за изхвърляне на акумулаторни батерии.

12. Използвайте батериите само с продуктите, 
определени от Makita.	Поставянето	на	батери-
ите	към	неодобрени	продукти	може	да	предиз-
вика	пожар,	прегряване,	взрив	или	изтичане	на	
електролит.

13. Ако инструментът няма да се използва 
продължително време, батерията трябва да 
се извади от него.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги-
нални акумулаторни батерии на Makita.	При	
използване	на	различни	от	акумулаторните	бате-
рии	на	Makita	или	стари	акумулаторни	батерии	
може	да	се	получи	пръскане	на	акумулаторната	
батерия,	което	да	доведе	до	пожар,	нараняване	
или	повреда.	Това	също	ще	анулира	гаранцията	
на	Makita	за	инструмента	и	зарядното	устройство	
Makita.
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Съвети за поддържане на мак-
симално дълъг живот на аку-
мулаторните батерии
1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди 

те да са се разредили напълно. Когато забе-
лежите, че мощността на инструмента нама-
лява, винаги спирайте работата с инстру-
мента и заредете акумулаторната батерия.

2. Никога не презареждайте напълно заредена 
акумулаторна батерия. Презарядът скъсява 
експлоатационния живот на батерията.

3. Зареждайте акумулаторната батерия при 
стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 
°F). Оставете загретите акумулаторни батерии 
да се охладят, преди да ги зареждате.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ
ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 

инструментът е изключен и касетата с акуму-
латорната батерия е извадена, преди да регу-
лирате или проверявате дадена функция на 
инструмента.

Поставяне и изваждане на 
акумулаторната батерия

ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инстру-
мента преди поставяне или изваждане на аку-
мулаторната батерия.

ВНИМАНИЕ: Когато инсталирате или 
изваждате акумулаторната батерия, дръжте 
здраво инструмента и акумулаторната батерия. 
Ако	не	държите	здраво	инструмента	и	акумулатор-
ната	батерия,	те	могат	да	се	изплъзнат	от	ръцете	
ви	и	да	доведат	до	повреждане	на	инструмента	и	
акумулаторната	батерия	или	нараняване.
►	Фиг.1:    1.	Червен	индикатор	2.	Бутон	

3.	Акумулаторна	батерия

За	да	извадите	акумулаторната	батерия,	я	плъз-
нете	извън	инструмента,	плъзгайки	същевременно	
бутона	в	предната	част	на	акумулаторната	батерия.
За	да	поставите	акумулаторната	батерия,	израв-
нете	езичето	на	акумулаторната	батерия	с	жлеба	в	
корпуса	и	го	плъзнете	на	мястото	му.	Вмъкнете	го	
докрай,	докато	ключалката	го	задържи	на	място	с	
малко	прищракване.	В	случай	че	виждате	червения	
индикатор	в	горната	част	на	бутона,	това	означава,	
че	тя	не	е	фиксирана	напълно	на	мястото	си.

ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула-
торната батерия докрай, така че червеният 
индикатор да се скрие.	В	противен	случай	тя	
може	неволно	да	изпадне	от	инструмента,	което	
може	да	нарани	вас	или	някого	около	вас.

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акумулатор-
ната батерия със сила.	Ако	батерията	не	се	движи	
свободно,	тя	не	е	била	поставена	правилно.

Предпазна система на 
акумулатора
Инструментът	е	оборудван	с	предпазна	система	на	
акумулатора.	Тази	система	автоматично	прекъсва	
захранването	на	електромотора,	за	да	осигури	
по-дълъг	живот	на	акумулатора.
Инструментът	ще	спре	автоматично	по	време	на	
работа,	ако	инструментът	и/или	батерията	са	поста-
вени	при	едно	от	следните	условия:
Претоварване:
Инструментът	се	използва	по	начин,	който	налага	
използването	на	прекалено	много	ток.
В	този	случай	изключете	инструмента	и	спрете	опе-
рацията,	която	претоварва	инструмента.	След	това	
отново	включете	инструмента,	за	да	продължите.
Ако	инструментът	не	стартира	отново,	батерията	
е	прегряла.	При	това	положение	оставете	акуму-
латорната	батерия	да	изстине,	преди	да	включите	
инструмента	отново.
Ниско напрежение на батерията:
Оставащият	капацитет	на	акумулаторната	батерия	
е	твърде	малък,	за	да	може	да	осигури	работа	на	
инструмента.	Ако	включите	инструмента,	двигателят	
стартира,	но	скоро	след	това	спира.	При	такава	
ситуация	извадете	и	заредете	батерията.

Индикация на оставащия 
капацитет на акумулаторната 
батерия

Само за акумулаторни батерии с индикатор
►	Фиг.2:    1.	Светлинни	индикатори	2.	Бутон	за	

проверка
Натиснете	бутона	за	проверка	на	акумулаторната	
батерия	за	показване	на	оставащия	заряд	на	
батерията.	Светлинните	индикатори	ще	светнат	за	
няколко	секунди.

Светлинни индикатори Оставащ заряд 
на батерията

Свети Изкл.

75%	до	100%

50%	до	75%

25%	до	50%

0%	до	25%

ЗАБЕЛЕЖКА:	В	зависимост	от	условията	на	упо-
треба	и	околната	температура	е	възможно	пока-
занията	леко	да	се	различават	от	действителния	
капацитет.
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Включване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да поставите 
батерията в инструмента, винаги проверявайте 
дали пусковият прекъсвач работи нормално 
и се връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при 
отпускането му.
►	Фиг.3:    1.	Пусков	прекъсвач	2.	Бутон	за	блоки-

ране	на	спусъка

За	предотвратяване	на	неволно	натискане	на	пуско-
вия	прекъсвач	е	предвиден	бутон	за	блокиране	на	
спусъка.
За	включване	на	инструмента	натиснете	бутона	
за	блокиране	на	спусъка	от	страна	А	и	натиснете	
пусковия	прекъсвач.	Оборотите	на	инструмента	
се	увеличават	с	увеличаване	на	натиска	върху	
пусковия	прекъсвач.	За	спиране	отпуснете	пусковия	
прекъсвач.
След	употреба	натиснете	бутона	за	блокиране	на	
спусъка	откъм	страна	В.

Пръстен за регулиране на 
оборотите
►	Фиг.4:    1.	Пръстен	за	регулиране	на	оборотите
Оборотите	на	инструмента	могат	да	се	регулират,	
като	се	завърти	пръстенът	за	регулиране	на	оборо-
тите.	Най-високи	са	оборотите	в	положение	5,	а	най	
ниски	–	в	положение	1.

БЕЛЕЖКА: Не въртете пръстена бързо, 
докато инструментът работи.
БЕЛЕЖКА: В зависимост от типа и състоя-
нието на уплътняващия материал при работа 
на ниска скорост той може да не се подава. В 
такъв случай настройте пръстена за регули-
ране на оборотите на по-висока скорост.
БЕЛЕЖКА: Когато сменяте оборотите от „5“ 
на „1“, въртете пръстена обратно на часовни-
ковата стрелка. Не въртете пръстена принуди-
телно по часовниковата стрелка.

Включване на предната лампичка

ВНИМАНИЕ: Не гледайте директно в свет-
линния източник.
►	Фиг.5:    1.	Лампа

За	да	включите	лампата,	леко	натиснете	пусковия	
прекъсвач	и	го	освободете.	Лампата	се	изключва	
след	около	10	секунди	след	отпускане	на	пусковия	
прекъсвач.

БЕЛЕЖКА: Когато инструментът е прегрял, 
лампата мига. Охладете инструмента напълно, 
преди отново да го използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Използвайте	суха	кърпа,	за	да	
изчистите	полепналата	по	лупата	на	лампата	
мръсотия.	Внимавайте	да	не	надраскате	лупата	
на	лампата,	тъй	като	това	ще	влоши	осветяването.

Предупредителна лампа за 
претоварване
►	Фиг.6:    1.	Предупредителна	лампа

Когато	инструментът	е	силно	натоварен,	предупре-
дителната	лампа	мига.	Ако	товарът	се	увеличи	и	
инструментът	се	претовари,	той	автоматично	спира,	
а	предупредителната	лампа	продължава	да	свети.	
При	това	положение	отпуснете	пусковия	прекъсвач	
и	отстранете	причините	за	претоварването,	след	
което	пуснете	отново	инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Когато	предупредителната	лампа	
мига,	проверете	следното:
•	 Дали	уплътняващият	материал	не	е	

блокирал.
•	 Дали	пръстенът	за	регулиране	на	оборотите	

не	е	поставен	на	високи	обороти.
•	 Дали	сечението	на	върха	на	дюзата	на	

патрона	или	пакета	не	е	много	малко.

Функция за предотвратяване на 
капки
Моторът	продължава	да	работи	за	кратко	време	
дори	и	след	отпускане	на	спусъка.	При	това	той	
освобождава	налягането	върху	уплътняващия	мате-
риал	и	предотвратява	отделянето	на	капки.

СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ: Преди да извършите някакви 

дейности по инструмента, задължително про-
верете дали той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

Монтаж или демонтаж на държач 
с размер 300 мл

Монтаж или демонтаж на 
съединението на държача
Прикрепете	съединението	на	държача	и	планката,	
като	стегнете	здраво	винтовете.	За	да	свалите	съе-
динението	на	държача,	изпълнете	процедурата	за	
монтаж	в	обратен	ред.
►	Фиг.7:    1.	Винт	2.	Планка	3.	Съединение	на	

държача

Монтаж или демонтаж на стеблото 
и буталото
1.	 Поставете	стеблото	от	задната	страна	на	
инструмента,	като	зъбите	сочат	надолу.
►	Фиг.8:    1.	Късо	стебло

2.	 Поставете	бутало	A	с	винта.
►	Фиг.9:    1.	Винт	2.	Бутало	A	3.	Късо	стебло
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БЕЛЕЖКА: Наличният вид контейнер за 
уплътняващ материал за държач с размер 
300 мл е само патрон. Поставете бутало A към 
стеблото.

За	да	свалите	стеблото	и	буталото,	изпълнете	про-
цедурата	за	монтаж	в	обратен	ред.

Монтаж или демонтаж на държача
ВНИМАНИЕ: Закрепете здраво държача 

към съединението. В противен случай държа-
чът може да се извади по време на работа и да 
причини нараняване.

За	да	монтирате	държача,	завъртете	го	здраво	по	
посока	на	часовниковата	стрелка	до	упор,	като	дър-
жите	съединението.	За	да	свалите	държача,	изпъл-
нете	процедурата	за	монтаж	в	обратен	ред.
►	Фиг.10:    1.	Държач

Монтаж или демонтаж на държач 
с размер 600 мл или 800 мл

Монтаж или демонтаж на 
съединението на държача
Прикрепете	съединението	на	държача	и	планката,	
като	стегнете	здраво	винтовете.	За	да	свалите	съе-
динението	на	държача,	изпълнете	процедурата	за	
монтаж	в	обратен	ред.

За държач с размер 600 мл
►	Фиг.11:    1.	Винт	2.	Планка	3.	Съединение	на	

държача

За държач с размер 800 мл
►	Фиг.12:    1.	Винт	2.	Съединение	на	държача	и	

планка

Избор на вид на буталото
Изберете	правилния	вид	бутало	според	контейнера	
с	уплътняващ	материал,	като	направите	справка	със	
следващата	таблица.

Държач с раз-
мер 600 мл

Държач с раз-
мер 800 мл

Патрон Бутало	A Бутало	D

Пакет Бутало	B Бутало	E	*

Директно	пълнене Бутало	С –

*.	Допълнителна	принадлежност

Монтаж или демонтаж на стеблото 
и буталото
1.	 Поставете	стеблото	от	задната	страна	на	
инструмента,	като	зъбите	сочат	надолу.
►	Фиг.13:    1.	Дълго	стебло	или	черно	стебло

БЕЛЕЖКА: За държач с размер 600 мл използ-
вайте дългото стебло. За държач с размер 800 
мл използвайте черното стебло.

2.	 Поставете	буталото	с	винта.
►	Фиг.14:    1.	Винт	2.	Бутало	3.	Дълго	стебло	или	

черно	стебло

За	да	свалите	стеблото	и	буталото,	изпълнете	про-
цедурата	за	монтаж	в	обратен	ред.

Монтаж или демонтаж на държач с 
размер 600 мл или 800 мл

ВНИМАНИЕ: Закрепете здраво държача 
към съединението. В противен случай държа-
чът може да се извади по време на работа и да 
причини нараняване.

За	да	монтирате	държача,	завъртете	го	здраво	по	
посока	на	часовниковата	стрелка	до	упор,	като	
държите	съединението.
►	Фиг.15:    1.	Държач

За	да	свалите	държача,	изпълнете	процедурата	за	
монтаж	в	обратен	ред.

Експлоатация
Употреба на патрон

Подготовка на патрона за употреба
1.	 Отрежете	върха	на	дюзата	на	патрона	така,	че	
да	се	подава	необходимото	количество	уплътняващ	
материал.
►	Фиг.16:    1.	Дюза

2.	 Направете	отвор	в	предпазния	пакет	с	върха	на	
дюзата.
►	Фиг.17:    1.	Дюза

3.	 Поставете	дюзата	към	патрона.

БЕЛЕЖКА: Преди монтажа проверете 
патрона за повреди. Употребата на повре-
ден патрон може да доведе до неправилно 
функциониране.

БЕЛЕЖКА: Когато използвате частично 
употребяван патрон, отстранете втвърдения 
уплътняващ материал преди монтажа.
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Монтаж на патрон към държач с 
размер 300 мл
БЕЛЕЖКА: Уверете се, че буталото А е закре-
пено към стеблото. Не използвайте друг вид 
бутало за патрона.

1.	 Изтеглете	ръкохватката	на	стеблото	бавно	
назад	до	упор.
►	Фиг.18:    1.	Ръкохватка	на	стеблото

2.	 Монтирайте	патрона	в	държача,	както	е	пока-
зано	на	фигурата.
►	Фиг.19

3.	 Внимателно	натиснете	стеблото,	докато	бута-
лото	докосне	дъното	на	патрона.
За	да	свалите	патрона,	изпълнете	процедурата	за	
монтаж	в	обратен	ред.

Монтаж на патрон към държач с 
размер 600 мл или 800 мл
БЕЛЕЖКА: Уверете се, че към стеблото е 
поставено бутало A (за държач с размер 600 
мл) или бутало D (за държач с размер 800 мл). 
Не използвайте друг вид бутало за патрона.

1.	 Махнете	капачката	на	държача	и	изтеглете	
ръкохватката	на	стеблото	бавно	назад	до	упор.
►	Фиг.20:    1.	Капачка	на	държач	2.	Ръкохватка	на	

стеблото

2.	 Поставете	патрона	в	държача.
►	Фиг.21:    1.	Държач

3.	 Поставете	капачката	на	държача,	като	здраво	я	
завъртите,	като	държите	държача.
►	Фиг.22:    1.	Капачка	на	държач	2.	Държач

4.	 Внимателно	натиснете	стеблото,	докато	бута-
лото	докосне	дъното	на	патрона.
За	да	свалите	патрона,	изпълнете	процедурата	за	
монтаж	в	обратен	ред.

Употреба на пакет

Подготовка на пакета за употреба
Отрежете	върха	на	пакета.
►	Фиг.23

БЕЛЕЖКА: Преди монтажа проверете 
пакета за повреди. Употребата на повре-
ден пакет може да доведе до неправилно 
функциониране.

Монтаж на пакет към държач с 
размер 600 мл или 800 мл
БЕЛЕЖКА: Уверете се, че към стеблото е 
поставено бутало В (за държач с размер 600 
мл) или бутало Е (за държач с размер 800 мл). 
Не използвайте друг вид бутало за пакета.

1.	 Свалете	капачката	на	държача,	дюзата	и	гуме-
ния	пръстен	от	държача.
►	Фиг.24:    1.	Капачка	на	държач	2.	Дюза	3.	Гумен	

пръстен	4.	Държач

2.	 Изтеглете	ръкохватката	на	стеблото	бавно	
назад	до	упор.
3.	 Вкарайте	пакета	в	държача.
►	Фиг.25:    1.	Държач

4.	 Поставете	гумения	пръстен,	дюзата	и	капач-
ката	на	държача,	като	здраво	завъртите	капачката	
на	държача.
►	Фиг.26:    1.	Капачка	на	държач	2.	Дюза	3.	Гумен	

пръстен	4.	Държач

5.	 Внимателно	натиснете	стеблото,	докато	бута-
лото	докосне	пакета.
За	да	махнете	пакета,	махнете	капачката	на	
държача,	дюзата	и	гумения	пръстен	и	след	това	
натиснете	ръкохватката	на	стеблото	напред	до	упор.

Директно пълнене

БЕЛЕЖКА: Уверете се, че към съединението 
е поставен държач с размер 600 мл, а към 
стеблото е поставено бутало С. Не използ-
вайте друг вид държач и бутало за директно 
пълнене.

1.	 Свалете	капачката	на	държача,	дюзата	и	гуме-
ния	пръстен	от	държача.
►	Фиг.27:    1.	Капачка	на	държач	2.	Дюза	3.	Гумен	

пръстен	4.	Държач

2.	 Натиснете	ръкохватката	на	стеблото	изцяло	до	
упор.
3.	 Вкарайте	върха	на	държача	в	уплътняващия	
материал	и	след	това	изтеглете	ръкохватката	на	
стеблото	бавно,	за	да	напълните	държача	с	уплът-
няващ	материал.
►	Фиг.28:    1.	Държач

4.	 Поставете	гумения	пръстен,	дюзата	и	капач-
ката	на	държача,	като	здраво	завъртите	капачката	
на	държача.
►	Фиг.29:    1.	Капачка	на	държач	2.	Дюза	3.	Гумен	

пръстен	4.	Държач

Работа с уплътняващия материал
Изтеглете	спусъка,	за	да	подадете	уплътняващия	
материал.	Поставете	една	ръка	под	държача	за	
опора	на	инструмента	при	работа.
След	работа	избършете	уплътняващия	материал	от	
инструмента.	Отстранете	уплътняващия	материал,	
преди	да	се	втвърди.

ЗАБЕЛЕЖКА:	В	началото	на	работата	поставете	
пръстена	за	регулиране	на	оборотите	на	„1“	и	
дръпнете	бавно	пусковия	прекъсвач,	за	да	прове-
рите	какво	количество	материал	се	подава.
ЗАБЕЛЕЖКА:	В	зависимост	от	типа	и	състоянието	
на	уплътняващия	материал	при	работа	на	ниска	
скорост	той	може	да	не	се	подава.	В	такъв	случай	
настройте	пръстена	за	регулиране	на	оборотите	
на	по-висока	скорост.
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ЗАБЕЛЕЖКА:	Ако	не	се	подава	уплътняващ	мате-
риал,	проверете	за	следното:
•	 Дали	върхът	на	дюзата	на	патрона	не	е	

неподходящо	отрязан.
•	 Дали	уплътняващият	материал	не	се	е	втвър-

дил	и	запушил	дюзата.
•	 Дали	патронът	или	пакетът	не	е	повреден.
•	 Дали	уплътняващият	материал	не	е	втвър-

ден.	Загрейте	материала,	докато	омекне.
•	 Дали	поставеното	бутало	не	е	неподходящо	

за	вида	уплътняващ	материал.

ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Преди да проверявате или 

извършвате поддръжка на инструмента, се 
уверете, че той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	НАДЕЖДНОСТТА	
на	продукта,	ремонтите,	поддръжката	или	регулирането	
трябва	да	се	извършват	от	упълномощен	сервиз	или	фаб-
рични	сервизни	центрове	на	Makita,	като	винаги	трябва	да	
използвате	резервни	части	от	Makita.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство.	Използването	на	други	аксесоари	
или	накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	повреди.	Използвайте	съответния	аксе-
соар	или	накрайник	само	по	предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Бутало	A
•	 Бутало	B
•	 Бутало	С
•	 Бутало	D
•	 Бутало	E
•	 Набор	на	държача	с	размер	300	мл
•	 Набор	на	държача	с	размер	600	мл
•	 Набор	на	държача	с	размер	800	мл
•	 Дюза	(за	държач	с	размер	600	мл)
•	 Дюза	(за	държач	с	размер	800	мл)
•	 Предпазни	очила
•	 Оригинална	акумулаторна	батерия	и	зарядно	

устройство	на	Makita

ЗАБЕЛЕЖКА:	Някои	артикули	от	списъка	може	
да	са	включени	в	комплекта	на	инструмента,	като	
стандартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.


