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Български
Указания за безопасна работа с 
литиево-йонни акумулаторни 
батерии

Прочетете внимателно всички 
указания. Неспазването на приве-
дените по-долу указания може да 
доведе до токов удар, пожар и/или 
тежки травми.

Спазвайте всички указания за безопасна рабо-
та и за работа с електроинструмента за ползва-
не в бъдеще.
 Тези указания за безопасна работа важат са-

мо за литиево-йонни акумулаторни батерии 
на Бош!

 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съ-
ществува опасност от възникване на късо съе-
динение.

Предпазвайте акумулаторната батерия 
от високи температури, напр. вслед-

ствие на продължително излагане на директна 
слънчева светлина или огън, както и от вода и 
овлажняване. Съществува опасност от експло-
зия.
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 Предпазвайте неизползваните акумулатор-
ни батерии от контакт с големи или малки ме-
тални предмети, напр. кламери, монети, клю-
чове, пирони, винтове и др.п., тъй като те мо-
гат да предизвикат късо съединение. Послед-
ствията от късото съединение могат да бъдат из-
гаряния или пожар.

 При неправилно използване от акумула-
торна батерия от нея може да изтече елек-
тролит. Избягвайте контакта с него. Ако въ-
преки това на кожата Ви попадне електролит, 
изплакнете мястото обилно с вода. Ако елек-
тролит попадне в очите Ви, незабавно се 
обърнете за помощ към очен лекар. Електро-
литът може да предизвика изгаряния на кожата.

 При повреждане и неправилна експлоатация 
от акумулаторната батерия могат да се отде-
лят пари. Проветрете помещението и, ако се 
почувствате неразположени, потърсете ле-
карска помощ. Парите могат да раздразнят ди-
хателните пътища.

 За зареждането на акумулаторните батерии 
използвайте само зарядните устройства, 
препоръчвани от производителя. Когато из-
ползвате зарядни устройства за зареждане на 
неподходящи акумулаторни батерии, съществу-
ва опасност от възникване на пожар.
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 При дефектна акумулаторна батерия от нея 
може да излезе електролит, който да намок-
ри съседните детайли. Моля, проверете ги. 
Почистете ги или при необходимост ги замене-
те.

 Използвайте акумулаторната батерия само 
за Вашия продукт от Бош. Само така акумула-
торната батерия се предпазва от опасни прето-
варвания.

 Предмети с остри ръбове, напр. пирони или 
отвертки или силни механични въздействия 
могат да повредят акумулаторната батерия. 
Може да бъде предизвикано вътрешно късо съ-
единение и акумулаторната батерия може да се 
запали, да запуши, да експлодира или да се 
прегрее.

Работа с електроинструмента
Указания за оптимална работа с акуму-
латорната батерия
Упътване: Акумулаторната батерия се доставя 
частично заредена. За да достигнете пълния капа-
цитет на акумулаторната батерия, преди първото й 
използване я заредете докрай в зарядното устрой-
ство.
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Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъ-
де зареждана по всяко време, без това да съкра-
щава дълготрайността й. Прекъсване на зарежда-
нето също не й вреди.
Литиево-йонната акумулаторна батерия е за-
щитена срещу пълно разреждане от електронния 
модул „Electronic Cell Protection (ECP)“. При раз-
реждане на акумулаторната батерия електроин-
струментът се изключва от предпазен прекъсвач: 
Pаботният инструмент спира да се движи.
 След автоматичното изключване на електро-

инструмента не продължавайте да натискате 
пусковия прекъсвач. Акумулаторната батерия 
може да бъде повредена.

Акумулаторната батерия е съоръжена с NTC-темпе-
ратурен датчик, който допуска зареждането само в 
температурния интервал между 0 °C и 45 °C. По 
този начин се увеличава дълготрайността на аку-
мулаторната батерия.
Съхранявайте акумулаторната батерия само в тем-
пературния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не 
оставяйте акумулаторната батерия през лятото в 
автомобил на слънце.
Съществено съкратено време за работа след за-
реждане показва, че акумулаторната батерия е из-
хабена и трябва да бъде заменена.
Спазвайте указанията за бракуване.
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Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Периодично почиствайте вентилационните отвори 
на акумулаторната батерия с мека чиста и суха чет-
ка.
Ако акумулаторната батерия се повреди или изха-
би, моля, обърнете се към оторизиран сервиз за 
електроинструменти на Бош.

Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни 
акумулутарони батерии са в обхвата на изисквани-
ята на нормативните документи, касаещи продукти 
с повишена опасност. Акумулаторните батерии 
могат да бъдат транспортирани от потребителя на 
публични места без допълнителни разрешителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при 
въздушен транспорт или ползване на куриерски 
услуги) има специални изисквания към опаковане-
то и обозначаването им. За целта се консултирайте 
с експерт в съответната област.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако кор-
пусът им не е повреден. Изолирайте открити кон-
тактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акуму-
латорните батерии така, че да не могат да се из-
местват в опаковката си.
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Моля, спазвайте също и допълнителни национални 
предписания.

Бракуване
Електроинструментите, акумулаторните 
батерии и допълнителните приспособле-

ния трябва да бъдат предавани за оползотворява-
не на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти и акумула-
торни или обикновени батерии при битовите отпа-
дъци!
Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC относно излязла от 
употреба електрическа и елек-
тронна апаратура и съгласно Ев-
ропейска директива 2006/66/ЕО 
обикновени и акумулаторни бате-

рии, които не могат да се използват повече, трябва 
да се събират отделно и да бъдат подлагани на под-
ходяща преработка за оползотворяване на съдър-
жащите се в тях суровини.

OBJ_BUCH-1305-002.book  Page 136  Tuesday, June 21, 2016  9:51 AM



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1A6 (2016.06) PS / 194 

Li-Ion

OBJ_BUCH-1305-002.book  Page 1  Tuesday, June 21, 2016  9:51 AM


