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ЕКСПЛУАТАЦІЇ 35

RU Ударная дрель РУКОВОДСТВО ПО 
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15 БЪЛГАРСКИ

БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: M8103 M8104

Технически	възможности Бетон 13	мм

Стомана 13	мм

Дърво 18	мм

Обороти	на	празен	ход 0	–	3	000	мин-1

Удари	в	минута 0	–	33	000	мин-1

Обща	дължина 255	мм 258	мм

Нето	тегло 1,8	кг 1,7	кг

Клас	на	безопасност /II

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Тегло	съгласно	метода	EPTA	01/2003

Предназначение
Инструментът	е	предназначен	за	ударно	пробиване	
в	тухли,	бетон	и	камък,	както	и	за	безударно	проби-
ване	в	дърво,	метал,	керамика	и	пластмаса.

Захранване
Инструментът	трябва	да	се	включва	само	към	
захранване	със	същото	напрежение,	като	посо-
ченото	на	фирмената	табелка	и	работи	само	с	
монофазно	променливо	напрежение.	Той	е	с	двойна	
изолация	и	затова	може	да	се	включва	и	в	контакти	
без	заземяване.

Шум
Обичайното	ниво	на	шума	с	тегловен	коефициент	А,	
определено	съгласно	EN60745:
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA) : 90 dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA) : 101 dB (A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред-
пазни средства за слуха.

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN60745:
Работен	режим:	ударно	пробиване	в	бетон
Ниво	на	вибрациите	(ah,ID)	:	19,5	м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	2,0м/с2

Работен	режим:	пробиване	в	метал
Ниво	на	вибрациите	(ah,D):	3,5м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното	ниво	на	вибрациите	е	
измерено	в	съответствие	със	стандартни	методи	
за	изпитване	и	може	да	се	използва	за	сравняване	
на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Освен	това	обявеното	ниво	на	
вибрациите	може	да	се	използва	за	предвари-
телна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Нивото	на	вибрациите	
при	работа	с	електрическия	инструмент	може	да	
се	различава	от	обявената	стойност	в	зависимост	
от	начина	на	използване	на	инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Задължително	опре-
делете	предпазни	мерки	за	защита	на	оператора	
въз	основа	на	оценка	на	риска	в	реални	работни	
условия	(като	се	вземат	предвид	всички	съставни	
части	на	работния	цикъл,	като	например	момента	
на	изключване	на	инструмента,	работата	на	пра-
зен	ход,	както	и	времето	на	задействане).

ЕО Декларация за съответствие
Само за европейските страни
Makita	декларира,	че	следната/ите	машина/и:
Предназначение	на	машината:	Бормашина	с	ударно	
действие
Модел	№/Вид:	M8103,	M8104
Съответстват	на	изискванията	на	следните	европей-
ски	директиви:	2006/42/ЕО
Произведение	са	в	съответствие	със	следния	стан-
дарт	или	стандартизирани	документи:	EN60745
Техническият	файл,	в	съответствие	с	2006/42/ЕО,	е	
достъпен	от:
Makita,	Jan-Baptist	Vinkstraat	2,	3070,	Белгия
24.8.2015

Ясуши	Фукайа
Директор
Makita,	Jan-Baptist	Vinkstraat	2,	3070,	Белгия
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Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения за безопасност и всички 
инструкции. При	неспазване	на	предупреждени-
ята	и	инструкциите	има	опасност	от	токов	удар,	
пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупрежде-
ния и инструкции за справка в 
бъдеще.
Терминът	"електрически	инструмент"	в	предупреж-
денията	се	отнася	за	вашия	инструмент	(с	кабел	
за	включване	в	мрежата)	или	работещ	на	батерии	
(безжичен)	електрически	инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНА РАБОТА С 
БОРМАШИНА С УДАРНО 
ДЕЙСТВИЕ

1. При ударно пробиване носете антифони. 
Излагането	на	въздействието	на	шум	може	да	
доведе	до	загуба	на	слух.

2. Използвайте помощната дръжка(и), ако е 
доставена с инструмента.	Загубата	на	кон-
трол	може	да	причини	нараняване.

3. Когато има опасност режещата принад-
лежност да допре в скрити кабели или 
в собствения захранващ кабел, дръжте 
електрическия инструмент за изолираните 
и повърхности за хващане.	Ако	режещата	
принадлежност	докосне	проводник	под	напре-
жение,	токът	може	да	премине	през	металните	
части	на	електрическия	инструмент	и	да	
предизвика	„електрически	удар“	на	работещия.

4. Винаги осигурявайте добра опора за кра-
ката си. Когато използвате инструмента на 
високи места, се убедете, че отдолу няма 
никой.

5. Дръжте инструмента здраво с двете си 
ръце.

6. Дръжте ръцете си далеч от въртящите се 
части.

7. Не оставяйте инструмента да работи без 
надзор. Инструментът трябва да работи 
само когато го държите с ръце.

8. Не докосвайте свредлата или обработвания 
детайл непосредствено след работа, защото 
могат да са много горещи и да изгорят 
кожата ви.

9. Някои материали съдържат химикали, 
които е възможно да са токсични. Вземете 
предпазни мерки, за да предотвратите 
вдишването на прах и контакта с кожата. 
Следвайте информацията на доставчика за 
безопасната работа с материала.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА 
УПОТРЕБА и неспазването на правилата за 
безопасност, посочени в настоящото ръковод-
ство за експлоатация, може да доведе до тежки 
наранявания.

ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен от бутона и от кон-
такта, преди да регулирате или проверявате 
функция на инструмента.

Включване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите 
инструмента в контакта, винаги проверявайте 
дали пусковият прекъсвач работи нормално 
и се връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при 
отпускането му.
►	Фиг.1:    1.	Пусков	прекъсвач	2.	Блокиращ	бутон

За	да	включите	инструмента,	просто	натиснете	
пусковия	прекъсвач.	Оборотите	на	инструмента	
се	увеличават	с	увеличаване	на	натиска	върху	
пусковия	прекъсвач.	За	спиране	отпуснете	пусковия	
прекъсвач.
За	непрекъсната	работа	натиснете	пусковия	пре-
късвач,	задействайте	блокиращия	бутон,	след	което	
отпуснете	пусковия	прекъсвач.	За	да	изключите	
инструмента	от	блокираното	състояние,	натиснете	
докрай	пусковия	прекъсвач	и	след	това	го	отпуснете.

ВНИМАНИЕ: Превключвателят може да се 
заключва в положение „ON“ (ВКЛ.) за удобство 
и комфорт на оператора при продължителна 
работа. Внимавайте, когато заключвате инстру-
мента във положение „ON“ (ВКЛ.) и продължа-
вайте да го държите здраво.

Действие на превключвателя за 
промяна на посоката

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте посо-
ката на въртене преди работа.

ВНИМАНИЕ: Използвайте превключвателя 
за промяна на посоката на въртене само когато 
инструментът е напълно спрял.	Промяна	на	
посоката	на	въртене	преди	спиране	на	инстру-
мента	може	да	го	повреди.
►	Фиг.2:    1.	Превключвател	на	посоката	на	въртене
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Инструментът	е	снабден	с	превключвател	за	про-
мяна	на	посоката	на	въртене.	Натиснете	лостчето	на	
превключвателя	за	промяна	на	посоката	към	поло-
жение	 	(страна	А)	за	въртене	по	посока	на	часов-
никовата	стрелка,	или	към	положение	 	(страна	
В)	за	въртене	по	посока,	обратна	на	часовниковата	
стрелка.

Избиране на режим на работа

ВНИМАНИЕ: Винаги премествайте лоста за 
промяна на режима на работа докрай в необхо-
димото за режима на действие положение.	Ако	
работите	с	инструмента,	когато	лостът	се	намира	
по	средата	между	отметките	за	режима	на	работа,	
това	може	да	повреди	инструмента.
►	Фиг.3:    1.	Лост	за	смяна	на	режима	на	работа

Този	инструмент	използва	лост	за	смяна	на	режима	
на	работа.	За	ударно	пробиване	преместете	лоста	
за	промяна	на	режима	на	работа	надясно	(симво-
лът	 ).	За	пробиване	без	ударно	действие	премес-
тете	лоста	за	промяна	на	режима	на	работа	наляво	
(символът	 ).

СГЛОБЯВАНЕ
Монтиране на страничната 
ръкохватка (допълнителна 
ръкохватка)

ВНИМАНИЕ: Преди монтаж или демонтаж 
на страничната ръкохватка винаги проверя-
вайте дали инструментът е изключен от бутона 
и от контакта.
►	Фиг.4:    1.	Основа	на	ръкохватката	2.	Зъби	

3.	Странична	ръкохватка	(допълнителна	
ръкохватка)	4.	Издатък	5.	Разхлабване	
6.	Затягане

Винаги	използвайте	страничната	ръкохватка,	за	да	
гарантирате	безопасна	работа.	Монтирайте	стра-
ничната	ръкохватка	така,	че	зъбите	на	ръкохватката	
да	попаднат	между	издатините	върху	цилиндрич-
ната	част	на	корпуса	на	инструмента.	След	това	
затегнете	ръкохватката	в	желаната	позиция,	като	
я	завъртите	по	посока	на	часовника.	Ръкохватката	
може	да	се	завърта	на	360°	и	бъде	фиксирана	във	
всяка	желана	позиция.

Монтаж или демонтаж на 
свредлото

ВНИМАНИЕ: Преди монтаж или демон-
таж на свредлото винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен от бутона и от 
контакта.

За модел M8103
►	Фиг.5:    1.	Патронник	за	пробиване	2.	Ключ	на	

патронника

За	да	монтирате	свредлото,	го	вкарайте	в	патрон-
ника	възможно	най-навътре.	Затегнете	патронника	
на	ръка.	Поставете	ключа	за	патронника	във	всеки	
от	трите	отвора	и	затегнете	по	посока	на	часовни-
ковата	стрелка.	Непременно	притегнете	и	трите	
отвора	за	патронника	еднакво.
За	да	извадите	свредлото,	завъртете	ключа	за	
патронника	обратно	на	часовниковата	стрелка	само	
в	един	от	отворите,	след	което	разхлабете	накрай-
ника	на	ръка.
След	използване	на	ключа	за	патронника	не	пропус-
кайте	да	го	върнете	на	първоначалното	му	място.

За модел M8104
►	Фиг.6:    1.	Патронник	2.	Пръстен

Задръжте	пръстена	и	завъртете	патронника	по	
посока,	обратна	на	часовниковата	стрелка,	за	да	се	
отворят	челюстите	на	патронника.	Поставете	свред-
лото	възможно	най-навътре	в	патронника.	Задръжте	
здраво	пръстена	и	завъртете	патронника	по	посо-
ката	на	часовниковата	стрелка,	за	да	го	затегнете.
За	да	извадите	свредлото,	задръжте	пръстена	и	
завъртете	патронника	в	посока,	обратна	на	часовни-
ковата	стрелка.

Ограничител за дълбочина
Допълнителни аксесоари
►	Фиг.7:    1.	Странична	ръкохватка	2.	Ограничител	

за	дълбочина	3.	Основа	на	ръкохватката	
4.	Шестостенен	болт

Ограничителят	за	дълбочина	е	удобен	за	пробиване	
на	отвори	с	еднаква	дълбочина.	Монтирайте	ограни-
чителя	за	дълбочина	в	следната	последователност.
1.	 Завъртете	страничната	ръкохватка	обратно	на	
часовниковата	стрелка,	за	да	разхлабите	болта	с	
шестостенна	глава.
2.	 Вкарайте	ограничителя	за	дълбочина	и	регули-
райте	дълбочината	на	отвора.
3.	 Завъртете	страничната	ръкохватка	по	часовни-
ковата	стрелка,	така	че	ограничителят	за	дълбочина	
и	основата	на	ръкохватката	да	бъдат	закрепени	
неподвижно	към	инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Ограничителят	за	дълбочина	на	
пробиване	не	може	се	използва	в	положение,	в	
което	той	опира	в	тялото	на	инструмента.

Експлоатация
ВНИМАНИЕ: Когато работите с инстру-

мента винаги използвайте страничната ръко-
хватка (спомагателна ръкохватка) и дръжте 
здраво едновременно страничната ръкохватка 
и дръжката на ключа.
►	Фиг.8
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Работа с ударно пробиване

ВНИМАНИЕ:	В	момента	на	пробиване	на	
отвор,	когато	отворът	се	запълни	със	стружки	и	
частици,	или	когато	се	попадне	на	арматура	в	
бетона,	върху	инструмента/свредлото	възниква	
рязко	голяма	усукваща	сила.	Когато работите 
с инструмента винаги използвайте странич-
ната ръкохватка (спомагателна ръкохватка) 
и дръжте здраво едновременно страничната 
ръкохватка и дръжката на ключа.	В	противен	
случай	може	да	загубите	контрол	върху	инстру-
мента	и	да	се	нараните	тежко.

За	пробиване	в	бетон,	гранит,	плочки	и	пр.,	пре-
местете	лоста	за	промяна	на	режима	на	работа	в	
положението	със	символа,	за	да	използвате	„ударно	
пробиване“.	Уверете	се,	че	използвате	свредло	
с	режеща	пластина	от	волфрамов	карбид.	Не	
прилагайте	допълнителен	натиск,	когато	отворът	
се	задръсти	с	отломки	или	частици.	Вместо	това	
оставете	инструментът	да	работи	на	празен	ход,	а	
след	това	извадете	свредлото	частично	от	отвора.	
Като	повторите	това	няколко	пъти,	отворът	ще	бъде	
почистен.
След	пробиване	на	отвора	използвайте	ръчна	помпа	
за	продухване,	за	да	почистите	праха	от	отвора.

Работа с пробиване

ВНИМАНИЕ: Прекомерно силен натиск 
върху инструмента няма да ускори пробива-
нето.	Всъщност	този	излишен	натиск	само	може	
да	доведе	до	повреда	на	върха	на	свредлото,	
да	намали	ефективността	на	инструмента	и	да	
съкрати	срока	за	експлоатация	на	инструмента.

ВНИМАНИЕ: Дръжте инструмента здраво 
и работете с внимание, когато свредлото запо-
чне да прониква през обработвания детайл. 
В	момента	на	разпробиване	на	отвор	възниква	
огромна	сила,	упражнявана	върху	инструмента/
свредлото.

ВНИМАНИЕ: Блокирано свредло може 
да се извади лесно, като превключвателят на 
посоката на въртене се настрои за обратно 
въртене, за да се извади. Въпреки това инстру-
ментът може рязко да завърти обратно, ако не 
го държите здраво.

ВНИМАНИЕ: Малките обработвани 
детайли трябва винаги да се фиксират в мен-
геме или подобно притискащо устройство.

За	пробиване	в	дърво,	метал	или	пластмасов	мате-
риал	преместете	лоста	за	промяна	на	режима	на	
работа	в	положението	със	символа	 ,	за	да	използ-
вате	„само	пробиване“.

Пробиване в дърво
Когато	пробивате	в	дърво,	най-добри	резултати	се	
получават	със	свредла	за	пробиване	на	дърво,	снаб-
дени	с	водещ	винт.	Той	улеснява	пробиването	като	
издърпва	свредлото	в	обработвания	детайл.

Пробиване в метал
За	да	избегнете	отклоняване	на	свредлото,	когато	
започвате	да	пробивате	отвор,	направете	вдлъб-
натина	с	пробой	и	чук	в	точката	на	пробиване.	
Поставете	върха	на	свредлото	във	вдлъбнатината	и	
започнете	да	пробивате.
При	пробиване	на	метали	използвайте	смазка	за	
рязане.	Изключения	са	чугунът	и	бронзът,	които	
трябва	да	се	пробиват	на	сухо.

ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 

инструментът е изключен от прекъсвача и от 
контакта преди извършване на проверка или 
поддръжка на инструмента.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

За	да	се	съхрани	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	инструмента,	ремонтите,	
огледът	и	смяната	на	четките,	обслужването	и	регу-
лирането	трябва	да	се	извършват	от	упълномощен	
сервиз	на	Makita	или	от	фабричния	сервиз,	като	се	
използват	резервни	части	от	Makita.


