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GB Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL 

SI Udarni vrtalnik NAVODILO ZA UPORABO 

AL Shpues me goditje MANUALI I PËRDORIMIT 

BG Бормашина с ударно действие РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

HR Udarna bušilica PRIRUČNIK S UPUTAMA 

MK Чекан-дупчалка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 

RO Maşină de găurit MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 
RS Ударна бушилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 

RUS Ударная дрель РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

UA Ударний дриль ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

HP1630 
HP1631 
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БЪЛГАРСКИ (Оригинална инструкция) 
Разяснение на общия изглед 

 

1-1. Пусков прекъсвач 
1-2. Бутон за блокировка 
2-1. Превключвател на посоката на въртене 
3-1. Лост за промяна на режима на  

действие 

4-1. Странична ръкохватка 
5-1. Ключ на патронника 
6-1. Пръстен 
6-2. Патронник 
7-1. Дълбочиномер 

7-2. Странична ръкохватка 
7-3. Нехлъзгава основа 
9-1. Ръчна помпа за продухване 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Модел HP1630 HP1631 

Бетон 16 мм 16 мм 

Стомана 13 мм 13 мм Технически възможности 

Дърво 30 мм 30 мм 

Обороти без товар (мин-1) 0 - 3 200 0 - 3 200 

Вдухвания в минута 0 - 48 000 0 - 48 000 

Обща дължина 296 мм 295 мм 

Нето тегло 2.1 кг 2.0 кг 

Клас на безопасност /II /II 

• Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. 

• Спецификациите може да са различни в различните държави. 

• Тегло съгласно метода EPTA 01/2003 
 

ENE039-1 

Предназначение 
Инструментът е предназначен за ударно пробиване 
в тухла, бетон и камък, както и за пробиване без 
удар в дърво, метал, керамика и пластмаса.  

ENF002-1 

Захранване 
Инструментът следва да се включва само към 
захранване със същото напрежение, като 
посоченото на фирмената табелка и работи само с 
монофазно променливо напрежение. Той е с двойна 
изолация, в изпълнение на Европейския стандарт, и 
затова може да се включва и в контакти без 
заземяване. 

ENG905-1 

Шум 
Обичайното средно претеглено ниво на шума, 
определено съгласно EN60745: 

 

Ниво на звуково налягане (LpA): 97 dB (A) 
Ниво на звукова мощност (LWA): 108 dB (A) 
Коефициент на неопределеност (K): 3 dB (A) 

 

Използвайте антифони 
 

ENG900-1 

Вибрации 
Общата стойност на вибрациите (сума от три осови 
вектора), определена съгласно EN60745: 

 

Работен режим: ударно пробиване в бетон 
Ниво на вибрациите (ah,ID): 17.0 м/с2 

Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с2 

 

 

Работен режим: пробиване в метал 
Ниво на вибрациите (ah,D): 2.5 м/с2 

Коефициент на неопределеност (K): 1.5 м/с2 

ENG901-1 

• Обявеното ниво на вибрациите е измерено в 
съответствие със стандартни методи за 
изпитване и може да се използва за 
сравняване на инструменти. 

• Освен това, обявеното ниво на вибрациите 
може да се използва за предварителна оценка 
на вредното въздействие. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Нивото на вибрациите при работа с 

електрическия инструмент може да се 
различава от обявената стойност в зависимост 
от начина на използване на инструмента. 

• Задължително определете предпазни мерки за 
защита на оператора въз основа на оценка на 
риска в реални работни условия (като се 
вземат предвид всички съставни части на 
работния цикъл, като например момента на 
изключване на инструмента, работата на 
празен ход, както и времето на задействане). 
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ENH101-14 

Само за страните от ЕС 

ЕО Декларация за съответствие 
Подписаните, Makita Corporation, като отговорен 
производител декларираме, че следните машини 
с марката Makita: 
Наименование на машината:  
Бормашина с ударно действие 
Модел №/Тип: HP1630,HP1631 
се произвеждат серийно и 
Съответстват на изискванията на следните 
европейски директиви: 

2006/42/ЕО 
И се произвеждат в съответствие със следните 
стандарти или нормативни документи: 

EN60745 
Техническата документация се съхранява от нашия 
упълномощен представител за Европа, който е:  

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, MK15 8JD, Англия 
 

30.1.2009 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Директор 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo, Aichi, ЯПОНИЯ 

 
GEA010-1 

Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички 
предупреждения за безопасност и всички инструкции. 
При неспазване на предупрежденията и инструкциите има 
опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване. 

Запазете всички предупреждения и 
инструкции за справка в бъдеще. 

GEB003-5 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНА РАБОТА С 
БОРМАШИНА С УДАРНО 
ДЕЙСТВИЕ 
1. При ударно пробиване носете антифони.  

Излагането на въздействието на шум може да 
доведе до загуба на слуха. 

2. Използвайте помощната дръжка(и), ако е 
доставена с инструмента. Загубата на 
контрол може да причини нараняване. 

3. Дръжте електрическия инструмент за 
изолираните и нехлъзгави повърхности, 
когато има опасност ножа да допре в 
скрити кабели или в собствения си 
захранващ кабел. Ако ножа допре до 
проводник под напрежение, токът може да 
премине през металните части на инструмента 
и да „удари” работещия. 

4. Бъдете винаги сигурни, че имате здрава 
опора под краката си. 
Ако използвате инструмента на високо се 
убедете, че отдолу няма никой. 

5. Дръжте инструмента здраво с двете ръце.  
6. Дръжте ръцете си далеч от въртящите се 

части. 
7. Не оставяйте инструмента да работи без 

надзор. Инструментът трябва да работи, 
само когато го държите в ръце. 

8. Не докосвайте свредлата или 
обработвания детайл непосредствено след 
работа, защото могат да са много горещи и 
да изгорят кожата ви. 

9. Някои материали съдържат химикали, 
които могат да са токсични. Вземете 
предпазни мерки, за да предотвратите 
вдишването на прах и контакта с кожата. 
Следвайте информацията на доставчика на 
материал за безопасната работа с него. 

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
НЕ позволявайте успокоението от познаването 
на продукта (придобито при дългата му 
употреба) да замени стриктното спазване на 
правилата за безопасност за въпросния продукт. 
НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на 
правилата за безопасност, посочени в 
настоящото ръководство за експлоатация, могат 
да доведат до тежки наранявания. 
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ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да регулирате или проверявате работата 

на инструмента задължително проверете дали 
той е изключен от бутона и от контакта. 

Включване 
Фиг.1 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да включите инструмента в контакта, 

винаги проверявайте дали пусковият прекъсвач 
работи нормално и се връща в положение 
„OFF“ (Изкл.) при отпускането му. 

• Превключвателят може да се заключва във 
включено "ON" положение за удобство на 
оператора и комфорт при продължителна 
работа. Бъдете внимателни, когато заключите 
инструмента в положение "ON" (Вкл.) и го 
дръжте здраво. 

За да включите инструмента, само натиснете 
спусъка на прекъсвача. Скоростта на инструмента 
се увеличава с увеличаване на натиска върху 
спусъка. За спиране освободете пусковия прекъсвач. 
За непрекъсната работа натиснете пусковия 
прекъсвач и после блокиращия бутон. 
За да освободите блокировката, натиснете пусковия 
прекъсвач докрай и после го освободете. 

Действие на превключвателя за промяна 
на посоката 
Фиг.2 
Инструментът е снабден с превключвател за 
промяна на посоката  на въртене. Преместете 
превключвателя за промяна на посоката към 
положение  (страна А) за въртене по посока на 
часовниковата стрелка или към положение  
(страна В) за въртене по посока, обратна на 
часовниковата стрелка. 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Винаги проверявайте посоката на въртене 

преди да извършвате операция. 
• Използвайте ключа за промяна на посоката на 

въртене, само когато инструментът е напълно 
спрял. Промяна на посоката на въртене преди 
спиране на инструмента може да го повреди. 

• Ако пусковият прекъсвач не може да бъде 
натиснат, проверете дали превключвателят за 
промяна на посоката е изцяло поставен в 
положение  (страна A) или (страна B). 

 
 
 
 

Избиране на режим на действие 
Фиг.3 
Този инструмент използва лост за промяна на 
режима на действие. За ударно пробиване, 
преместете лоста за промяна на режима на 
действие надясно (символ ). За пробиване без 
ударно действие, преместете лоста за промяна на 
режима на действие наляво (символ ( ). 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Винаги поставяйте лоста за промяна на 

режима на действие докрай в нужното 
положение за режим на действие. Ако 
експлоатирате инструмента, когато лостът е 
поставен по средата между отметките за 
режима на действие, това може да повреди 
инструмента. 

СГЛОБЯВАНЕ 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да извършвате някакви работи по 

инструмента задължително проверете дали той 
е изключен от бутона и от контакта. 

Монтиране на страничната ръкохватка 
(допълнителна ръкохватка) 
Фиг.4 
Винаги използвайте страничната ръкохватка, за да 
осигурите безопасна работа. Монтирайте 
страничната ръкохватка върху корпуса на 
инструмента. 
След това затегнете ръкохватката здраво в нужното 
положение чрез въртене по часовниковата стрелка. 
Ръкохватката може да се завърта на 360° и бъде 
фиксирана във всяка желана позиция. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
• Страничната ръкохватка не може да се върти 

на 360°, когато е монтиран ограничителят за 
дълбочина. 

Монтаж или демонтаж на свредлото 
За модел HP1630 
Фиг.5 
За да монтирате свредлото, поставете го в 
патронника възможно най-навътре. Затегнете 
патронника на ръка. Поставете ключа за патронника 
във всеки от трите отвора и затегнете по посока на 
часовниковата стрелка. Уверете се, че сте затегнали 
и трите отвора в патронника равномерно. 
За да демонтирате свредлото, завъртете патронника 
по посока, обратна на часовниковата стрелка само в 
единия отвор, а след това развийте на ръка. 
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За модел HP1631 
Фиг.6 
Задръжте и завъртете патронника по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, за да се отворят 
челюстите. Поставете накрайника в патронника 
възможно най-навътре. Задръжте пръстена здраво и 
завъртете патронника по посока на часовниковата 
стрелка, за да затегнете. 
За да извадите свредлото, задръжте пръстена и 
завъртете патронника по посока, обратна на 
часовниковата стрелка.  

Ограничител за дълбочина  
(допълнителна принадлежност) 
Фиг.7 
Ограничителят за дълбочина е удобен за пробиване на 
отвори с еднаква дълбочина. Разхлабете страничната 
ръкохватка и вмъкнете ограничителя за дълбочина в 
отвора на ръкохватката. Регулирайте ограничителя до 
желаната дълбочина и затегнете страничната ръкохватка. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
• Ограничителят за дълбочина на пробиване не 

може да бъде използван в положение, в което 
опира в тялото на инструмента. 

РАБОТА 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Когато работите с инструмента винаги използвайте 

странична ръкохватка (спомагателна) и здраво 
хванете както със страничната ръкохватка, така и с 
дръжката на превключвателя. 

Работа с ударно пробиване 
Фиг.8 

ВНИМАНИЕ: 
• В момента на разпробиване на отвор, когато 

отворът се запълни със стружки и частици или 
когато се попадне на арматура в бетона възниква 
огромна и внезапна усукваща сила, упражнявана 
върху инструмента/накрайника. Когато работите с 
инструмента винаги използвайте странична 
ръкохватка (спомагателна) и здраво хванете двете 
странични ръкохватки и дръжката на 
превключвателя. В противен случай, може да 
загубите контрол върху инструмента и сериозно да 
се нараните. 

За пробиване в бетон, гранит, плочки и пр., преместете 
лост за промяна на режима на действие в положението 
със символ , за да използвате "ударно пробиване". 
Уверете се, че използвате свредло за ударно пробиване. 
Поставете накрайника на желаното място за пробиване 
на отвора, а след това натиснете пусковия прекъсвач. 
Не форсирайте инструмента. Лекият натиск осигурява 
най-добри резултати. Задръжте инструмента на място и 
не позволявайте да се отклонява встрани от отвора. 

Не оказвайте по-голям натиск, когато отворът се 
запълни със стружки или частици. Вместо това, 
оставете инструмента да работи на празен ход, а 
след това извадете накрайника частично от отвора. 
След като повторите това няколко пъти, отворът ще 
се изчисти и отново може да се започне нормално 
пробиване. 

Уред за продухване  
(допълнителна принадлежност) 
Фиг.9 
След пробиване на отвора, използвайте уред за 
продухване, за да почистите праха от отвора. 

Работа с пробиване 
За пробиване в дърво, метал или пластмасов 
материал, преместете лост за промяна на режима 
на действие в положението със символ , за да 
използвате "пробиване без ударно действие". 
Пробиване в дърво 
Когато пробивате в дърво, най-добри резултати се 
получават със свредла пробиване на дърво, 
снабдени с центриращ водач. Той улеснява 
пробиването като издърпва накрайника в 
обработвания детайл. 
Пробиване в метал 
За да избегнете отклоняване на накрайника, когато 
започвате да пробивате отвор, направете 
вдлъбнатина с пробой и чук в точката на пробиване. 
Поставете върха на накрайника във вдлъбнатината 
и започнете да пробивате. 
При пробиване на метали използвайте охладително-
мажеща течност. Изключения са чугунът и бронзът, 
които трябва да се пробиват на сухо. 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Прекомерно силен натиск върху инструмента 

няма да ускори пробиването. Всъщност, този 
излишен натиск само може да доведе до 
повреда на върха на свредлото, да намали 
ефективността на инструмента и да съкрати 
срока за експлоатация на инструмента. 

• В момента на разпробиване на отвор възниква 
огромна сила, упражнявана върху 
инструмента/накрайника. Дръжте инструмента 
здраво и работете с внимание, когато 
накрайникът започне да прониква през 
обработвания детайл. 

• Блокиран накрайник може да се извади лесно, 
като реверсивният превключвател се настрои 
за обратно въртене. Въпреки това, 
инструментът може рязко да завърти обратно, 
ако не го държите здраво. 

• Малките обработвани детайли трябва винаги 
да се фиксират в менгеме или подобно 
притискащо устройство. 

 



19 

ПОДДРЪЖКА 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Преди да проверявате или извършвате 

поддръжка на инструмента се уверете, че той е 
изключен от бутона и от контакта. 

• Не използвайте бензин, нафта, разредител, 
спирт и др. под. Това може да причини 
обезцветяване, деформация или пукнатини. 

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и 
НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, 
огледа и смяната на четките, обслужването и 
регулирането трябва да се извършват от упълномощен 
сервиз на Makita, като се използват резервни части от 
Makita. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Препоръчва се използването на тези аксесоари 

или накрайници с вашия инструмент Makita, 
описан в настоящото ръководство. 
Използването на други аксесоари или 
накрайници може да доведе до опасност от 
телесни наранявания. Използвайте съответния 
аксесоар или накрайник само по 
предназначение. 

Ако имате нужда от помощ за повече подробности 
относно тези аксесоари, се обърнете към местния 
сервизен център на Makita. 

• Свредла за ударно пробиване  
• Ръчна помпа за продухване 
• Предпазни очила 
• Самозатягащ патронник 13 
• Патронен ключ 
• Захват 
• Ограничител за дълбочина 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
• Някои артикули от списъка може да са 

включени в комплекта на инструмента, като 
стандартни аксесоари. Те може да са различни 
в различните държави. 
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