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   EU UK UK AUS CH DK  
 
 U (V) 230 230 110 240 230 230 
P1max: (W) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 
P1max: (W) 2280 1590 360 1000 900 1590  
          +  (W) 3680 2990 1760 2400 2300 2990 
 Imax (A) 16 13 16 10 10 13 
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Serial Number *1) - 02024.. 02034.. 02070.. 02045..
K - L L M M

L x B x H mm 457 x 400 x 
535

580 x 470 x 
640

457 x 400 x 
535

580 x 470 x 
640

U V 220-240 220-240 220-240 220-240
F Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
I A 6,0 6,0 6,0 6,0
N - H05RR-F 

3x1,5
H05RR-F 

3x1,5
H07RN-F 

3x1,5
H07RN-F 

3x1,5
P1 W 1400 1400 1400 1400

pU1/pU2 mbar (hPa) 235 / 248 235 / 248 235 / 248 235 / 248
Vl/s1/Vl/s2 l/s 42 / 73 42 / 73 42 / 73 42 / 73

Dmax1/Dmax2 m3/h 151 / 262 151 / 262 151 / 262 151 / 262
V l 25 50 25 50
m kg (lbs) 11,0 (24.3) 16,0 (35.3) 11,0 (24.3) 16,0 (35.3)

LpA dB (A) 72 72 72 72
LWA dB (A) - - - -

15.

*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-2-69:2012, EN IEC 63000:2018

2021/07/07, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH  -  Metabo-Allee 1  -  72622 Nuertingen, Germany
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630343000(25 l) (5x)
630359000(50 l) (5x)
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344 101 280

631940000

30

29

 

4

ø 35 mm
450 mm
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630275000(25 l ) (5x)
630325000(50 l) (5x)

63137000ø 35 mm
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Декларираме, че тази прахосмукачка,определена по вид и сериен номер * 1),отговаря на всички съответни изисквания надирективите * 2) и стандарти * 3). Техническидокументи за * 4) - вижте стр. 3.

             ASR 25 L SC, ASR 50 L SC:
Тази прахосмукачка е подходяща за 
почистване на прах, твърди материали 
(стъкло, пирони и т.н.) и всякакви 
видове течности. Изключение са
огнеопасни, леснозапалими течности и 
материали,по-горещи от 60 °C

           ASR 50 M SC:
Прахосмукачката е подходяща за
извличане на вреден прах клас М.
Според EN 60335-2-69.

прахосмукачката е подходяща за извличане 
на сух незапалим прах с ограничения на 
излагане> = 0.1 мг / m³

За ограничения на експози,ия и кан,ерогенни
материали виж списъка на ограничения на
излагане или се свържете с Вашите местни
професионалисти и асо,иа,ии за превен,ия
на аварии за информа,ия.
Спазвайте правилата за Вашата страна.
Резултатите от теста за прах се отнасят само
за извличането или изсмукването на сух прах.
Прахосмука е подходяща за използване при:
a) Индустриална прахосмукачка (IS) за
изсмукване на прах.
b) Прахосмукачка (ENT) за извличане на 
прах при използване на машини за обработка 
на материали.
Този продукт е предназначен за промишлена
употреба. Според EN 60335-2-69.
тази прахосмукачка е подходяща за
почистване на прах твърди материали,
стъкло, пирони и т.н. и всякакви видове
течности. Изключение са огнеопасни и
леснозапалими течности и материали по-
горещи от 60 °C.
ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC:
Този уред не е предназначен за ползване от
ли,а ) физически сетивни или умствени 
увреждания или с недостатъчен опит 
(включително и де,а) и/ или познания oсвен 
ако те не се надзирават от ли,ето отговорно 
за тяхната безопасност или не са получили
упътвания как да го ползват.
Този продукт е предназначен за промишлена
употреба.Възпламенимия прах не трябва да 
бъде чистен с прахосмукачка.
Лесно запалими или експлозивни 
разтворители материали наситени с 
разтворител прах който представлява 
опасност от експлозия течности като бензин

масло спирт разредител или материал 
който е по-горещ от 60 ° не трябва да се 
почистват с прахосмукачка. Това ще 
предизвика експлозия и пожар! Вие 
нямате право да използвате уреда в 
близост до лесно запалими газове или 
вещества.
Потребителят носи ,ялата отговорност 
за всички щети причинени от 
неправилна употреба.
Общоприетите норми за предотвратяване 
на аварии и приложената информа,ия за 
безопасност трябва да се спазват.

Преди да ползвате този 
електроуред прочетете из,яло и 

разберете приложената информа,ия 
и инструк,ии за безопасно ползване. 

        Запазете ,ялата приложена 
документа,ия за бъдещи справки и 
предоставяйте електроуреда само с нея.

Преди да използвате уреда 
потребителят трябва да получи 
информа,ия,
инструк,ии и материали за обучение 
относно използването на уреда както 
и материалите за които тя следва да 
се използва включително 
информа,ия за безопасно 
обезвреждане на извлечени материал.

За ваша собствена защита и
защитата на Вашия електроуред
спазвайте пасажите маркирани
с този символ!.

Никога не позволявайте на де,а да
използват машината.
Де,ата трябва да се надзирават за да се
гарантира, че те не си играят с уреда.
Внимание: Използвайте само аксесоари
които са включени заедно с уреда 
1. Деклара,ия за съответствие
2. Установени условия за ползване
3. Общи инструк,ии за безопасност
4. Спе,иални инструк,ии за безопасност

1.Декларация за съответствие

2. Условия за ползване

3. Общи инструкции за безопасност

4. Специфични инструкции за 
безопасност
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специфични оперативни инструкции. 
Използването на други аксесоари 
може да повлияе върху безопасността.
Вие не трябва да изпълнявате никаква 
работа, различна от тази, описана 
тук.В случай на злоупотреба, 
неправилна
експлоатация или непрофесионален 
ремонт никаква отговорност не се 
поема от нас за всички понесени 
вреди .Когато уредът не е в употреба, 
оставете маркуча на уреда, за да се 
предотврати
изпускане на прах. При ASR 50 M 
SC,запечатайте отвора за всмукване 
(13) с тапа (12) и се присъединете 
краищата на
маркуча, за да се предотврати 
изпускане на прах.Не работете с уреди 
или аксесоари при
следните условия:
-Ако уредът има явни повреди
(пукнатини / счупвания),
-Ако захранващия кабел е дефектен 
или показва признаци на напукване и 
стареене
-Ако е налице съмнение за видими 
дефекти (след падане).
Не насочвайте дюзата, маркуча или 
тръба към хора или животни.

ВНИМАНИЕ - Ако пяна или 
вода се всмуче, изключете 
веднага. Изпразнете контейнера 
и ако е
необходимо нагънeтe филтърa.

Никога не сядайте или стойте върху 
уреда.
Винаги прибирайте захранващия 
кабел и маркуча, за да не се спъвате в 
тях.
Не дърпайте кабела през остри ръбове 
и не го прегъвайте или прищипвайте.
Ако проводника на уреда е повреден, 
той трябва да бъде заменен със 

специален кабел. Виж главата за 
ремонт.
Винаги се свържете към гнездо със 
защитен проводник.
Не използвайте повредени 
удължители.
Никога не включвайте или 
изключвайте захранващия кабел с 
мокри ръце.
За да изключите машината дърпайте 
за щепсела, а не за кабела.
ВНИМАНИЕ - щепсела на уреда 
трябва да се използва само за целите, 
определени в инструкцията за 
експлоатация.
Не оставяйте уреда без надзор. Ако 
има дълго прекъсване, изключете 
щепсела от
контакта.Прахосмукачката не трябва 
да се използва или съхранява навън в
мокри условия.
ВАЖНО - Тази машина трябва да се 
съхранява само в закрити помещения. 
Киселини, ацетон и разтворители 
може да разядат частите на 
уреда.Преди извършване на сервизно
обслужване почистете уреда.
След всяка употреба изключете уреда 
и извадете щепсела от контакта. 
Парни почистващи средства и 
почистващи
средства за високо налягане не
трябва да се използват за почистване 
на прахосмукачката.

Вътрешността на капака, трябва 
да се поддържа суха.

Плесента може да доведе до 
замърсяване, ако не се почиства уреда 
за продължителен период от време, 
особено ако се използва в области, 
където се обработват
хранителни продукти. 



BG Българ9ки

7

Винаги почиствайте и дезинфектирайте 
прахосмукачката веднага след употреба. 
Никога не отваряйте уреда на открито по 
време на дъжд или бури. Уредът не 
трябва да се експлоатира в зони с 
опасност от експлозия. Уверете се, че 
прахосмукачката е стабилна.
Ако извлечения въздух се връща в
помещението, се уверете, че има
адекватна скорост на подмяна на въздуха 
(L) в стаята. Спазвайте наредбите, които 
се прилагат във вашата страна.
Внимание! Този уред съдържа
прах, който е вреден за здравето.

Освобождаване и 
поддръжка(включително 
изхвърляне на контейнерите за 
събиране на прах), трябва да се 
извършват само 

от квалифицирани специалисти
носещи подходящо защитно 
облекло и оборудване.
Предупреждение - обща опасност!
Внимание! Не използвайте уреда,
докато сте прочели инструкциите
за експлоатация.

ВНИМАНИЕ - На работния 
персонал трябва да бъдат 
предоставени подходящи 
инструкции за това как да
използват тази прахосмукачка.
Специални инструкции за 
безопасност за ASR 50 M SC:

По време на освобождаване и
поддръжка, имайте предвид следното: 
Почистете уреда преди да го отворите. 
Носете противопрахова маска. Избягвайте 
да покривате трети лица с прах. 
Предупредителен знак за машини с прах  
клас M:

Осигуряване принудителна
вентилация. След това почистете зоната 
за поддръжка.
Не работете с уреда, без да е пълна
системата за филтрация. (Системата  
включва филтърни касети и PE 
филтърни
торбички). Според тестовете извършени 
съгласно EN 60335, раздел 1 и 69 , 
уредът отговаря и електрически 
изисквания за безопасност, свързани с 
извличане на водно-въздушна смес.

Специални инструкции за безопасност 
за ASR 25 L SC, ASR 50 L 
SC:Предупредителен знак за машини с 
прах клас L:

Докато уредът е подходящ за извличане 
на вещества, които представляват лека 
заплаха за здравето, не е подходящо за
намаляване на дървесен прах във
въздуха. Прахът от материал, като 
например съдържаща олово боя, някои 
видове дървесина, минерали и метали 
може да бъде вреден. Контакт или 
вдишване на
прах може да причини алергични 
реакции и / или респираторни 
заболявания на оператора или стоящите 
наоколо. Някои видове прах са 
класифицирани като канцерогенни, като 
например дъб и бук прах, особено във 
връзка с добавки за импрегниране на 
дърво (хромат, консервант за дърво).
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Виж )т(. 3 моля (азгънете
1 Ротационен бутон за Включване/
Изключване Автоматика Самопочи)тване
2 Конт(олен ди)плей за дебита
3 Щеп)ел за елект(оин)т(умент
4 Ротационен ключ за избо( на диаметъ( на
ма(куча
5 PE филтъ(на то(бичка 
6 Пола(на филтъ(на то(бичка *
7 Ха(тиена филтъ(на то(бичка *
8 Го(на ча)т
9 Snap lock
10 Контейне(
11 Дъ(жач за кабела
12 Уплътнение ()амо за ASR 50 M SC) *
13 Смукателен отво(
14 Заключващ плъзгач (за отва(яне на капака)
15 Копче за заключване
16 Защитен филтъ( на мото(а
17 Хепа филтъ( ()ъответващ ) IFA C)

* зави)и от обо(удването

П(еди да включите у(еда в м(ежата,
п(ове(ете дали използваното от Ва)
нап(ежение )ъответ)тва на това което е

напи)ано въ(ху етикета на елект(оу(еда.
6.1 Зак(епване на уплътнението (само за ASR
50 M SC)

Монти(айте гнездото за ма(куча (12) в отво(а
на отво(а за в)мукване (13).
6.2 По)тавяне на ха(тиена филтъ(на
то(бичка или пола(на филтъ(на
то(бичка
Ха(тиените то(бички(7), не )а подходящи за
(абота п(и мок(а п(ахо)мукачка.
Изключете у(еда, извадете зах(анващия
кабел и отво(ете )кобите (9). От)т(анете 
го(ната ча)т (8) от контейне(а (10).
От вът(ешната )т(ана на отво(а
за в)мукване, завъртете червеното копче ) 
“т(иъгълната“ма(ки(овка наго(е. (за да завъртите 
копчето го нати)нете леко към )мукателния ма(куч 
и го издъ(пайте назад ).

Дъ(жейки новата 
филтъ(на ха(тиена

то(бичка / пола(на филтъ(на то(бичка за фланеца, 
плъзнете долната 
ча)т над
в(ъзката за 
в)мукване и го(ната 
ча)т над
заключващия 
щифт. По)тавете 
го(ната ча)т
на у(еда въ(ху 
)ъда, затво(ете 
)кобите

6.3 Поставяне на PE филтърна торбичка (само за 
ASR 50 M SC)

Филтърните торби PE (5) са подходящи за почистване 
на сухи и на мокри повърхности.
Изключете уреда, извадете захранващия кабел и 
отворете ключалките (9). Махнете горната част  (8)

(8) от контейнера (10). 

от контейнера (10). От вътрешната страна на отвора за 
всмукване, завъртете червеното ротационен копче така, 
че кръгът да сочи нагоре(за да завъртите копчето, го 
натиснете леко към смукателния маркуч, и го 
издърпайте назад ). Дръжте PE филтъра (5) за фланеца , 
плъзнете долната ча)т над в(ъзката за в)мукване и 
го(ната ча)т над заключващия щифт. Уверете се, че 
торбичката е добре позиционирана и здраво закрепена. 
По)тавете го(ната ча)т на у(еда въ(ху )ъда, затво(ете 
)кобите 

7.1 Бутон за Включване/Изключване 
Автоматик, Вибрация 

Изберете режима чрез превключвателя (1):
    0 = Изключване на прахосмукачката 
    I = Включване на прахосмукачката (ръчен режим)
    A =  Ключ за автоматично включване/изключване 
Прахосмукачката се включва и изключва от 
електрически инструмент , свързан към контакта (3).
     R A = Атоматично Включване/Изключване и
автоматична вибрация

� Ако ключът (1) е обърнат на позицията RA, 
електромагнитният вибратор се включва. Прахът пада 
от филтъра. Вибраторът се изключва автоматично след 
около 10 сек. 
� В позиция RA прахосмукачка се включва и изключва 
от електрическия инструмент (3), свързан към контакта.
� В позиция R A  електронната система проверява 
въздушния поток по време на работа.Ако потокът е 
недостатъчен, поради замърсен филтър, лампичката �
Filtercontrol� (2) светва. През следващата работна пауза 
системата автоматично включва вибрацията за около 10 
секунди.

ASR 50 M SC:
Ако средната скорост на въздушния поток е от 20 м /
сек в системата маркуч с диаметър от Ф мм долна на 
дисплея на контролния обем на потока (2) мига за да 
показва че хартиената торба филтър трябва да се смени
или вибратора трябва да бъде активиран

7.2 Контактът (3) е предназначен само за свързване на 
       работни машини. 

5. Преглед

6. Пускане в експлоатация

paper

7. Настройки

plastic
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         Общата максимално допустима консумация 
          на ток (на прахосмукачка и свързаното 
устройство) не трябва да надвишава стойността 
Imax (виж таблицата, стр. 2). 
         Внимание: Електроинструмента трябва да е 
         изключен, когато се свързва с ток. Независимо 
от позицията на превключвателя в контакта винаги 
тече ток, докато кабелът е включен.
В позиция �0�контакта може да се използва като 
удължител (напр. за осветителни тела).
Ако ключът е (1) в положение �0�, можете да 
използвате гнездото на тапа, удължител (напр. за 
осветително тяло). 
Ако ключът (1) е в положение �RA�, 
прахосмукачката се включва или изключва с 
помощта на електрически инструмент, свързан към 
контакта (3).
7.3 Дисплей за контрол на потока 
Дисплеят на контрол на потока светва, когато 
контейнерът е пълен и / или ако смукателния 
маркуч е блокиран. 
(2). В случай на ASR 50 M SC, акустичен сигнал се 
издава.
7.4 Ротационен ключ за определяне на диаметъра 
на смукателния маркуч (ASR 50 M SC само)
Настройте въртящия се превключвател (4) на 
диаметъра на маркуча от смукателния маркуч, 
който е монтиран.
Обемът на потока се наблюдава, ако 
превключвател (1) е в �RА�или �I�позиция.
Ако дебита падне под зададената стойност, 
касетите на филтъра (17)  вибрират автоматично 
(без никакво намаление в засмукваща мощност). 
Ако стойността остава твърде ниска, за контрол на 
обема на потока на дисплея светва и в позиция на 
ключа �RА�акустичен сигнал е също прозвучаха 
за да покаже, че резервоарът трябва да се 
изпразнен, или, че филтъра трябва да бъде сменен.
диаметър. 35 mm => 70 m³ / ч
диаметър. 27 mm => 40 m³ / ч
диаметър. 19 mm => 20 m³ / ч
Забележка:
Ако диаметъра на смукателния маркуч e 19 mm или 
по-малко, и ако условията на потока в смукателния 
маркуч са неблагоприятни, дисплея на контролния 
обем на потока (2) понякога може да светне и 
акустичния сигнал може да звучи, въпреки че 
филтъра все още не трябва да бъде изпразнен. В 
този случай изправете маркуча и го почистете.
Забележка:
Ако трябва да завъртите ключа към по-ниска 
стойност, защото машината изхвърля прах (4), 
няма гаранция, че прахът ще бъде предадена 
адекватно в смукателния маркуч. Смукателния 
маркуч трябва да бъдат отстранен от машината 
след всяка операция , така че може да бъде всмукан 
.

8.1 Чистене на сухи повърхности
Чистете само със сухи филтри,уред и сухи 
принадлежности.Във влажни условия праха може 
да се слепи и да образува кора. Винаги използвайте 
хартиената филтърна торбичка заедно с 
филтърните касети.

8.2 Чистене на мокри повърхности
 Никога не използвайте уреда без да сте
         поставили филтърна касетка (13).
          Машината може да се повреди и от нея да 
изтече вода.Чистете без хартиена филтърна 
торбичка.. Можете да използвате или fleece 
филтърни торбички (6) или PE филтърни торбички.
(5). Филтърните касети са подходящи за
почистване на мокри повърхности. Преди да 
извършвате мокро почистване извадете сухите 
материали. Този процес ще се предотврати тежки 
замърсявания и отлагания. Вграденият сензор 
изключва мотора когато резервоарът е пълен. 
Изпразнете уреда както е описано в раздел 
“Изпразване на резервоара“. Ако уредът не е 
изключен устройството за предпазване от повторно
пускане продължава да работи. Уредът не може да 
се задейства отново докато не се изключи и включи 
отново. След изключване е възможно да изтече
вода от маркуча. Преди да изпразните уреда 
извадете маркуча от течността. Ако след това ще 
извършвате сухо почистване поставете сухи 
филтри. Ако често превключвате между двата 
режима ние Ви препоръчваме използването на 
втори резервен филтър. Оставете филтъра съда и 
аксесоарите да изсъхнат.
8.3 Специални инструкции за ASR 50 SC
Използвайте като индустриална прахосмукачка
Завъртете ключа (1) в положение “RA“.
Регулирайте въртящия се ключ до диаметър
от 35 мм. Ако дебита падне под зададената 
стойност, дисплея светва за да покаже че 
резервоарът трябва да се изпразни или че филтърa 
трябва да се смени. Използвайте като 
прахосмукачката (ENT): Към прахосмукачката не 
трябва да бъде свързан повече от един източник .
Завъртете ключа (1) в положение “RA“.
Настройте въртящия се ключ на диаметъра
на маркуча маркуча . За подродробна информация 
вижте точка 7.4. Свържете електроинструмент () 
към контакта (3). Вижте точка 7.2.
8.4 Транспортиране (пренасяне)
В случая на ASR 25 L SC / ASR 50 L SC, оставете
маркуча, за да предотвратите изтичане на прах.
В случая на ASR 50 M SC, запушете отвора
за всмукване (13) с тапа за запушване (12)
свържете краищата на маркуча за да се
предотврати изпускане на прах.
Увийте маркуча за прахосмукачката. Поставете
аксесоарите в подходящ найлонов плик и я
запечатайте.

8. Употреба
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Окачете кабела към специалния държател за
кабел (11).
�Горната част (8) трябва да бъде здраво
закрепена към контейнера (10) - проверете
дали заключващите скоби (9) са затворени.

9.1 Общи инструкции за почистване
Почиствайте резервоара и принадлежностите с
вода. Бършете горната част (5) с влажна кърпа.
Внимание! Този уред съдържа прах, който е вреден 
за здравето. Изхвърляне и поддръжка (включително 
изхвърляне на контейнерите за събиране на прах), 
трябва да се извършват само от квалифицирани 
специалисти носите подходящо защитно облекло и 
оборудване.

Изпразване на контейнера
Допуска се само за прах, с граници  на излагане на  
            въздействие> 1 mg/m3.
            - Изключете захранващ кабел. 
            - ASR 50 M SC: премахване на смукателния 

маркуч, отваряне уплътнение засмукване (13) с 
пробката (12). 

- Отворете ключалките (9). Премахване на горната 
част (8) от контейнера (10) . 

- Извадете контейнера. 
- Извадете филтъра.
- Изключете захранващия кабел. 
- Сложете си маска. 
- ASR 50 M SC: премахване на смукателния 

маркуч, отваряне уплътнение засмукване (13) с 
пробката (12). 

- Отворете ключалките (9). Премахване на горната 
част (8) от контейнера (10). 

- Внимателно издърпайте назад и извадете 
торбичката филтърна хартия (7) / руно филтър 
чанта (6) от отвора за всмукване (13). Запечатайте 
фланеца на филтъра чрез сгъване над капака. 

- Изхвърлете вакуумирани материал в съответствие 
със законовите разпоредби.

Изхвърляне на полиестерната торбичка _
- Включете щепсела.
- Включете прахосмукачката и пуснете 

самоизтръскване на филтрите: завъртете ключа 
(1) в положение �RA�.

- Изключете прахосмукачката: завъртете ключа (1) 
в положение �0�.

- Сложете си маска.
- ASR 50 M SC: премахване на смукателния 

маркуч, отваряне уплътнение засмукване (13) с 
пробката (12).

- Отворете ключалките (9). Премахване _ горната 
част (8) от контейнера (10). Преди слизане на 
горната част, завъртете ключа (1) на �I�позиция, 
така че падналата прах да бъде почистена с 
прахосмукачка.

- Внимателно издърпайте назад полиестерния 
филтър (5) от отвора за всмукване (13). 
Запечатайте фланеца  чрез сгъване над капака.

- Изхвърлете вакуумирани материал в съответствие 
със законовите разпоредби.
9.2 Специални указания за почистване на ASR

50 M SC
В случая на клас М машини, от външната страна на 
машината трябва да се почиства (да бъде почистена 
с прахосмукачка и избърсана отдолу), или 
обработена с уплътнители, преди да бъде отстранен

от опасната зона. Всички части на машината трябва да се
считат за замърсени, когато се отстраняват от опасната 
зона Трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да 
се предотврати всякакво разпространение на праха. При 
извършване на поддръжка или ремонт, то е от 
съществено значение, за да се разпорежда с всички 
замърсени обекти, които не могат да бъдат адекватно 
почистени. Тези предмети трябва да се изхвърлят с 
помощта непромокаеми торби и в съответствие с 
приложимите разпоредби за премахване на такива 
отпадъци.

10.1 Общи указания
Преди извършване на всяко техническо 
обслужване, винаги изключвайте машината и 
извадете щепсела от контакта.

              Почистете уреда (вж. точка 9.).
За поддръжка от страна на потребителя, прахосмукачката 
трябва да се разглобява, почиства и поддържа, доколкото 
е възможно, без да се застрашава персонала по 
поддръжката или други хора.

10.2 Превантивни мерки:
Подходящи превантивни мерки включват почистване на 
уреда, преди демонтаж; предоставяне на  принудителна 
вентилация, където се разглобява прахосмукачката; 
почистване на областта на поддръжка и осигуряване на 
подходящо лично защитно облекло и оборудване.
Ако мощността на всмукване намалее предприемете 
следните действия:
1. Почистете филтърните касети чрез включване на 
електромагнитния вибратор.
2. Изпразнете резервоара или сменете хартиената 
торбичка.
3. Подменете хепа филтрите (13).
10.3 Подновяване на касетите с филтъра (17)
Преди да смените филтрите отново обезпрашете  
филтърната касета (13).
Използвайте монета или подобен предмет, за да 
преместите копчето за заключване на плъзгача обратно 
на часовниковата стрелка, на 90° и натиснете бутона 
назад. 
Отворете и закрепете капака и издърпайте хепа филтрите 
(13) нагоре. 
Сложете новите филтри обратно и се уверете, че те са 
здраво и точно поставени.
10.4 филтъра за защита на мотора 
Редовно проверявайте филтъра за защита на двигателя. 
Ако филтъра за защита на двигателя (16) е замърсен, 
това показва, че касетите на филтъра (17) може да са 
дефектни 
- Смяна на касетите с филтъра (17) 
- Сменете филтъра за защита на двигателя (16), или го 
изплакнете под течаща вода, подсушете го и след това 4о
по9тавете отново.
10.4 Филтър за защита на мотора 
Редовно проверявайте филтъра за защита на двигателя. 
Ако филтъра за защита на двигателя (16) е замърсен, това 
показва, че касетите на филтъра (17) може да са 
дефектни: 
- Смяна на касетите с филтъра (17) 
- Сменете филтъра за защита на двигателя (16), или да го 
изплакнете под течаща вода, подсушете го и след това 4о
по9тавете отново.

9. Почистване

10. Поддръжка
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10.5 Сензор за вода
ВАЖНО - поч5ствайте сензора за вода
редовно 5 го проверявайте за
пр5знац5 на повреда.
10.6 Технически прегледи 

                               Най-ма7ко веднъж год5шно, 
про5звод5те7ят 575 подходящо ква75ф5ц5ран 5 обучен 
човек трябва да 5звърш5 тест за прах, напр5мер за да
провер5те за повреда на ф57търа, уверете се, че уредът е 
хермет5чен 5 че управ7яващото устройство 
функц5он5ра прав57но. За поддръжка от страна на
потреб5те7я, прахосмукачката трябва да се разг7обява, 
поч5ства 5 поддържа, доко7кото е възможно, без да се 
застрашава персона7а по поддръжката 575 друг5 хора.
10.7 Превантивни мерки 
Подходящ5 превант5вн5 мерк5 вк7ючват поч5стване на
уреда, пред5 демонтаж предоставяне на  пр5нуд5те7на
вент57ац5я, където се разг7обява прахосмукачката
поч5стване на об7астта на поддръжка 5 ос5гуряване на
подходящо 75чно защ5тно об7ек7о 5 оборудване. Пр5
5звършване на поддръжка 575 ремонт, то от съществено
значен5е е да се 5зхвър7ят вс5чк5 замърсен5 обект5, 
ко5то не могат да бъдат адекватно поч5стени. Тез5
предмет5 трябва да се 5зхвър7ят с помощта
непромокаем5 торб5 5 в съответств5е с пр57ож5м5те
разпоредб5 за премахване на так5ва отпадъц5.

Ако д5сп7ея за обем светне 575 прозвуч5 звуков с5гна7
(само за ASR 50 M SC), това показва че торб5чк5те 
трябва да бъдат 5зпразнен5.
Намаляване на всмукателната мощност:
Пог7еднете 5нструкц55те в разде7а ,, Поч5стване „
„Замърсен5 ф57тров5 касет5 (17). Поч5стете касет5те.
„Пъ7на харт5ена торб5чка (7), по7арна торб5чка (6). 
Сменете торб5чката.
„Пъ7на по75естерна торб5чка (5). Сменете торб5чката.
„Пъ7ен контейнер (10). Изпразнете контейнера.
„Запушен предпазен ф57тър на мотора. В5ж разде7 10„
„Запушен5, дюз5, тръб5 5 маркуч5. Поч5стете г5.
Уредът не работи:
„Проверете да75 щепсе7ът е вк7ючен в контакта.
„Няма захранване от мрежата.
„Да75 захранващ5я кабе7 е в 5зправност.
„Проверете да75 горн5ят капак е прав57но затворен.
„Проверете да75 сензорът за водата е премахнат. 
Поч5стете контейнера, тогава го вк7ючете 5 5зк7ючете 
отново.
„Проверете да75 превк7ючвате7 (1) е в ,, RA/А„  
поз5ц5я. Поставете го в по7ожен5е „I„. В5ж разде7 7.1.
„Прахосмукачката не се вк7ючва 575 5зк7ючва, 
незав5с5мо от захранващата мрежа, незав5с5мо че 
превк7ючвате7я е в по7ожен5е „RA/A„. Вк7ючете 
щепсе7а в контакта (3).
Прах в контейнера когато харт5ената/

по7арнататорб5чка е закрепена:„Поз5ц5ята на
ротац5онн5я превк7ючвате7 е неправ57на. В5ж
разде7 6.2.
По75ет57еновата торб5чка всмуква срещу 
ф57търн5те касет5 (17):„Поз5ц5ята на
ротац5онн5я превк7ючвате7 е неправ57на. В5ж 
разде7 6.3.
Не се оп5твайте да ремонт5рате уреда сам5, а 
      се свържете със спец5а75з5рано 75це от
        серв5за на Matabo„. Изпо7звайте само 
ор5г5на7н5 Matabo аксесоар5.
Ако 5мате нужда от някакв5 аксесоар5 се
f

свържете с Ваш5ят д5стр5бутор К5ров АД.
В5ж стран5ца 4
18  Харт5ен5 торб5чк5 M
      5 торб5чк5 = 1 опаковка
19  По7арн5 торб5чк5 М
      5 торб5чк5 = 1 опаковка
20  По75ет57енов5 торб5чк5 М
      5 торб5чк5 = 1 опаковка
21  Ф57търна касета М от це7уоза
      2 парчета = 1 опаковка
22  Ф57търна касета М от по75естер
      2 касет5 = 1 опаковка
23 Ф57тър за защ5та на мотора (1 ф57тър). Трябва
да поръчате  2 броя.
24   Кабе7н5 обувк5 (10 обувк5)
25   Всмукате7ен отвор
26   Съед5н5те75
27   Всмукате7н5 тръб5 (2 броя)
28   Межд5нна част
29   Всмукате7на дюза
30   Дюза за под (мета7ен монтаж)
31   Ун5верса7на дюза
32   Ун5верса7на четка
33   Четка за тап5цер5я
34   Тесен накрайн5к
35   Комп7ект за под (комп7ект за под 5
вакуумномокро поч5стване)
36  Многофункц5она7на дюза
37 Комп7ект захранващ5 пр5над7ежност5
38  Всмукате7ен отвор
39  Всмукате7ен отвор (ант5стат5чен)
40  Адаптор
41  Всмукате7ен отвор със съед5няваща част с
вътрешен д5аметър 30 mm и със съед5няваща част  
с външен д5аметър 35 mm.

Ремонт5 по уред5те трябва да се 5звършват само 
от ква75ф5ц5ран5 е7ектротехн5ц5.Изпо7звайте 
само ор5г5на7н5 резервн5 част5 Metabo. Ако 
5мате METABO е7ектр5ческ5 5нструмент5, ко5то 
се нуждаят от ремонт, мо7я свържете се с ваш5я 
серв5зен център Metabo. За адрес5 в5жте
www.metabo.com.
Можете да 5зтег75те сп5съц5 с резервн5 част5 от 
www.metabo.com.

11. Отстраняване на неизправности

12. Аксесоари

13. Ремонти
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14. Опазване на околната среда

15. Технически спецификации

Опаковките на Metabo могат да бъдат напълно
рециклирани. 
Старите електроинструменти и принадлежности
съдържат големи количества ценни суровини и
пластмаси, които също могат да бъдат рециклирани. 

Само за страни членки на ЕС: Никога не
извхърляйте електроинструментите заедно с
домакинските отпадъци! Съгласно
Европейската директива 2002/96/EC за
употребявани електрически и електронни
устройства и нейното изпълнение в
националното право,  употребяваните
електроинструменти трябва да бъдат
събирани отделно за рециклиране по
безвреден за околната среда начин.

Обяснения към данните на страница 2: 
Правото за правене на изменения в смисъла на
техническия прогрес е запазено.
Типични А-оценени нива на звуковото налягане: 
LpA = ниво на звуковото налягане 
LWA = звукова мощност 
По време на работа нивото на шум може да надвиши 80 
dB(A).
Измерените стойности са определени в съответствие с
EN 60704.
Цитираните технически спецификации подлежат на
отклонения (в съответствие със съответните валидни
стандарти).
A     =    външни размери 
P1  =    номинална консумирана мощност 
P2  = изходна мощност 
 F  = мрежова честота 
Vl/s = максимален дебит (измерен на вентилатор) 
PU = максимален вакуум (вентилатор) 
V = обем на резервоара 
M = тегло
К = Клас на запрашеност според EN 60335-2-69.

Носете антифони!



MODEL.............................................................................................................................................

SERIAL  № ....................................................................................................................................

TERM ...............................................................................................................................................

№, date of invoice / cash receipt..................................................................................................

DETAILS OF BUYER

NAME / COMPANY ...........................................................................................................................

ADDRESS.........................................................................................................................................

SIGNATURE OF BUYER...............................................................................................................

WARRANTY CARD

DETAILS OF SELLER

NAME / COMPANY ............................................................................................................................

ADDRESS .........................................................................................................................................

DATE / STAMP ................................................................................................................................

(be filled in by the employee)

(be filled in by the employee)

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good 
working order and accessory)

(be filled in by the employee)

(be filled in by the employee)

SERVICE REPORT

Receiving 
Protocol

Date of 
adoption Description of the defect Date of 

transmission Signature

Central Service: Bulgaria, Sofia, “Lomsko shose” 246, tel .: +359 700 44 155 (free for the whole country)

(for details see the warranty conditions)



МОДЕЛ.............................................................................................................................................

СЕРИЕН  № ....................................................................................................................................

СРОК ...............................................................................................................................................

№, дата на фактура / касов бон..................................................................................................

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА ..................................................................................................................................

АДРЕС.............................................................................................................................................

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА ..................................................................................................................................

АДРЕС ............................................................................................................................................

ДАТА/ПЕЧАТ ..................................................................................................................................

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

(попълва се от служителя)

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен 
протокол

Дата на 
приемане Описание на дефекта Дата на 

предаване Подпис

Централен сервиз: София, бул: “Ломско шосе” 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

(за подробности виж гаранционните условия)



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
· Копие от фактура
· Гаранционна карта
· Разпечатка на регистрация в интернет за 3-годишна гаранция

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:
Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица 
гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:
- Електроинструменти Метабо и, регистрирани в интернет на адрес: www.metabo.com/xxl в едномесечен срок след 
закупуването им 3 години
- Електроинструменти Метабо без регистрирация в интернет 1 година
- Акумулаторни батерии Метабо > 4 Ah 3 години
- Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца
Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по сглобяването или по материала, 
забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромастер Импорт-Експорт 
ООД - град София. 

ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:
• Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, 
грес, кабели, сервизни пакети за профилактика, филтри свещи и други
• Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
• Счупвания и пукнатини, причинени от удар
• Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
• Дефекти, които се дължат на неспазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на 
техническите характеристики на машината
• Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервиз.

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ: 
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора 
за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви 
рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят 
може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният 
от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи 
на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства 
за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в 
съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един 
месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената 
сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не 
дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да 
понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен 
от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, 
когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в 
рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя 
сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в 
рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с 
договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано 
от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за 
постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен 
от срока по ал. 1.



EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd., 
tel.: +359 700 44 155
fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com
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