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	 Автоматична	система	за	почистване	на	филтъра
	Автоматично	вкл./изкл.,	управлявано	чрез	електроинструмент
	Нов	PTFE	филтър

НОВА	ПРОДУКТОВА	ГАМА
ПРЕДСТАВЯНЕ 3/2017

АКСЕСОАРИ	*очакват	се	 продават	се	отделно
W107418352 Въздушен филтър за охлаждане на двигателя
W107418353 5 бр. филтърни торби – текстил
W107418354 Филтърна торба – микрофибър
W107418355 5 бр. филтърни торби – найлон
W107418356 Дръжка за количка
W107418350 3 бр. метални маркучи – ø35 x 350 mm

АКСЕСОАРИ	 доставени	с	продукта

1	бр. PTFE миещ се филтър
1	бр. филтърна торба – текстил
1	бр. филтърна торба – найлон
1	бр. антистатичен маркуч – 4 м, ø32 mm
3	бр. метални маркучи - ø35 x 350 mm
1	бр. метална ръчна тръба
1	бр. адаптер за инструменти
1	бр. приставка за под
1	бр.	тесен накрайник

* Дръжка за количка W107418356 (продава се отделно)

ПРАхОСМУКАчКА	зА	СУхО	И	МОКРО	ПОчИСТВАНЕ	 VC4210LX	/	VC4210MX

Стойка	за	кутия	за	инструменти
Предназначена за поставяне на 
различни кутии за инструменти 
(MAKPAC, SORTIMO)

Настройване	на	
диаметъра	на	
маркуча 
*Само за VC4210MX

Превключвател 
АВТО	/	ВКЛ.	/	
ИзКЛ.

Контакт	за	
електроинструмент 
Макс.	2400	W

Стойка	за	
маркуч

Контрол	на	
смукателната	
мощност

Вместимост	на	
контейнера		
42	L

Капачка	на	входа 
*Само за VC4210MX

звуково	налягане	(LpA):	62 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

Стопер	за	колелата
Блокира движението на 

прахосмукачката

Лесна	смяна	на	филтъра
Лесен достъп до филтъра 
чрез отваряне на задния 

капак

Съхранение	на	кабели	 
и	маркучи

Система за съхранение 
с две стойки и еластична 

лента

Допълнителен	филтър	
(продава	се	отделно)

Осигурява допълнителна 
защита за двигателя 

W107418352

Стойка	за	кутия	за	
инструменти

(MAKPAC, SORTIMO)

Модел Цена с ДДС

VC4210LX 1799 лв.

VC4210MX 2018 лв.

Консумирана мощност  1,200 W

Макс. въздушен дебит  4,5 m3/min

Макс. ниво на вакуум 25 kPa

Прахов клас VC4210LX/VC4210MX  L/M

Обем на резервоара (вода / прах) 42 L

Захранващ кабел  7,5 m

Размери (Д x Ш x В) 575 x 385 x 605 mm

Тегло (EPTA) 16,0 kg
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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