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	 Автоматична	система	за	почистване	на	филтъра
	Автоматично	вкл./изкл.,	управлявано	чрез	електроинструмент
	Нов	PTFE	филтър

НОВА	ПРОДУКТОВА	ГАМА
ПРЕДСТАВЯНЕ 3/2017

АКСЕСОАРИ	*очакват	се	 продават	се	отделно
W107418352 Въздушен филтър за охлаждане на двигателя
W107418353 5 бр. филтърни торби – текстил
W107418354 Филтърна торба – микрофибър
W107418355 5 бр. филтърни торби – найлон
W107418356 Дръжка за количка
W107418350 3 бр. метални маркучи – ø35 x 350 mm

АКСЕСОАРИ	 доставени	с	продукта

1	бр. PTFE миещ се филтър
1	бр. филтърна торба – текстил
1	бр. филтърна торба – найлон
1	бр. антистатичен маркуч – 4 м, ø32 mm
3	бр. метални маркучи - ø35 x 350 mm
1	бр. метална ръчна тръба
1	бр. адаптер за инструменти
1	бр. приставка за под
1	бр.	тесен накрайник

* Дръжка за количка W107418356 (продава се отделно)

ПРАхОСМУКАчКА	зА	СУхО	И	МОКРО	ПОчИСТВАНЕ	 VC4210LX	/	VC4210MX

Стойка	за	кутия	за	инструменти
Предназначена за поставяне на 
различни кутии за инструменти 
(MAKPAC, SORTIMO)

Настройване	на	
диаметъра	на	
маркуча 
*Само за VC4210MX

Превключвател 
АВТО	/	ВКЛ.	/	
ИзКЛ.

Контакт	за	
електроинструмент 
Макс.	2400	W

Стойка	за	
маркуч

Контрол	на	
смукателната	
мощност

Вместимост	на	
контейнера		
42	L

Капачка	на	входа 
*Само за VC4210MX

звуково	налягане	(LpA):	62 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

Стопер	за	колелата
Блокира движението на 

прахосмукачката

Лесна	смяна	на	филтъра
Лесен достъп до филтъра 
чрез отваряне на задния 

капак

Съхранение	на	кабели	 
и	маркучи

Система за съхранение 
с две стойки и еластична 

лента

Допълнителен	филтър	
(продава	се	отделно)

Осигурява допълнителна 
защита за двигателя 

W107418352

Стойка	за	кутия	за	
инструменти

(MAKPAC, SORTIMO)

Модел Цена с ДДС

VC4210LX 1799 лв.

VC4210MX 2018 лв.

Консумирана мощност  1,200 W

Макс. въздушен дебит  4,5 m3/min

Макс. ниво на вакуум 25 kPa

Прахов клас VC4210LX/VC4210MX  L/M

Обем на резервоара (вода / прах) 42 L

Захранващ кабел  7,5 m

Размери (Д x Ш x В) 575 x 385 x 605 mm

Тегло (EPTA) 16,0 kg
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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	Механизъм	с	нисък	откат
	 (40%	по-нисък	в	сравнение	с	предходния	модел)
	Отлично	коване	в	ъгли

АКУМУЛАТОРЕН	ТАКЕР	зА	ПИРОНИ	 DPT353

ПРОТИВООТКАТЕН	МЕхАНИзЪМ

ПРЕДИ	ИзСТРЕЛВАНЕ
Докато ударният механизъм 
се придвижва назад, 
тежестта се движи напред.

ИзСТРЕЛВАНЕ
Ударният механизъм 
задвижва пирона в 
детайла и същевременно 
тежестта се движи назад. 
Този уникален механизъм 
намалява отката при 
коване.

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

Пирон	23GA (15mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

DPT353Z  -  -  - 936 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Диаметър 0,6 mm

Капацитет на пълнителя  120 бр.

Дължина на пирона  15, 18, 25, 30, 35 mm

Диаметър на пирона  0,6 mm

Размери (Д x Ш x В) 257 x 94 x 226 mm

Тегло (EPTA)*  2,3 kg

*Тегло с батерия BL1850B

Капак	на	
ударника
Предоставя 
лесен достъп 
за смяна на 
ударника

Регулатор	за	
дълбочината	
на	коване

Носов	накрайник

LED	работна	лампа

Индикатор	
за	нивото	на	
батерията.

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации: 2,5 m/s²

Ударник	с	нова	форма 
Лесно достъпен, променен 
и проектиран за минимално 
нараняване на повърхността 

на детайла

Новоразработен	носов	
накрайник 

Осигурява по-добра 
видимост

Оптимален	баланс	на	
теглото 

Добре позиционираният 
център на тежестта 

позволява лесна работа
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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	 Отлично	рязане	в	близост	до	ръбове
	 Капацитет	за	рязане:	10-25	mm	стандартно	
арматурно	желязо

АКУМУЛАТОРНА	ОТРЕзНА	МАШИНА	зА	МЕТАЛНИ	ПРЪТИ	 DSC250

Индикатор	за	нивото	
на	батерията.

Място	за	монтиране	
на	странична	
ръкохватка

Флуоресцентен	
водач	за	материала

Отвор	за	монтаж	на	торба	за	прах

звуково	налягане	(LpA):	78 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

Трипозиционна	странична	
ръкохватка 

Позволява на потребителя 
да адаптира ръкохватката 

към работните условия

Капак	на	опорната	плоча 
Специалното покритие на 

капака на опорната плоча го 
предпазва от износване при 

рязане

Капацитет	за	рязане 
Рязане на пръти с 

диаметър 10-25 mm на 
разстояние 3,5 mm

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

TCT	циркулярен	диск

SC09002890
Диаметър на диска 110 mm

Модел Батерия  Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

DSC250RT BL1850B DC18RC 5040 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Обороти на празен ход  2,200 min-1

Диаметър на режещия диск 110 mm

Капацитет за рязане – арматурно желязо 10-25 mm

Размери (Д x Ш x В) 471 x 137 x 139 mm

Тегло (EPTA)*  3,94-4,0 kg

*Теглото може да се различава в зависимост от монтираните аксесоари
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
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	 3	режима	на	работа
	Алуминиев	корпус	на	ударния	механизъм

АКУМУЛАТОРЕН	УДАРЕН	ВИНТОВЕРТ	 DTD155

Две	работни	
LED	лампи
Регулиране	на	
оборотите	чрез	

спусъка

Бутони	за	избор	
на	сила	на	удара

Ергономична	ръкохватка 
Проектирана да пасва 
перфектно на U-образния 
контур, образуван между 
палеца и показалеца на 
потребителя

Скоба	за	колан

“A”	режим	(помощен	режим)
Предотвратява "изплъзване" на накрайника 
от главата на винта или неправилно 
"захапване" на резбата чрез задвижване с 
по-ниски обороти до началото на затягането.

об/мин време

Спусък	
докрай

Бавен	и	
стабилен	
старт

Автоматично	
ускорение

Бързо	
завинтване	
при	макс.	
обороти

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

DTD155Z  - - - 432 лв.

DTD155RME 2x BL1840B DC18RC 1032 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Обороти на празен ход (високи/ниски)  0 - 3000/ 0 - 1300 min-1

Удари в минута, високи/ниски  0 - 3900/ 0 - 1600 min-1

Макс. затягащ момент  140 Nm

Захват 1/4"

Размери (Д x Ш x В) 135 x 79 x 232 mm

Тегло (EPTA)*  1,4 kg

*Тегло с батерия BL1840B

звуково	налягане	(LpA): 94 dB (A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LwA):	105 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	14,0 m/s²

LED	работна	лампа 
С предварително включване 

и отложено изключване

Компактен	корпус	на	
двигателя 

Изключително компактна 
конструкция благодарение 
на безчетковия двигател с 

малки размери

135	mm
55	mm

Избор	на	сила	на	удара 
за множество приложения

– “A” режим (помощен 
режим)

– Слаб/силен удар
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B



        

	 Пробиване	с	висока	ефективност
	Добре	балансирана	и	лека	конструкция

АКУМУЛАТОРЕН	ПЕРФОРАТОР	 HR166D

Изключително	компактни	размери	–	250	mm

Поглъщащ	вибрациите	корпус 
намалява вибрационното 
въздействие върху ръката

Превключвател	
за	реверсиране

Превключвател	
на	режима 
ударно пробиване,
пробиване без удар

LED	работна	лампа	с 
отложено изключване

звуково	налягане	(LpA):	86 dB (A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LwA):	97 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	7,5 m/s²

Лесна	работа 
благодарение на 

компактната и лека 
конструкция

Отложено	изключване	на	
лампата 

Продължава да свети 
около 12-13 s след 

освобождаването на спусъка

Безчетков	двигател 
Без нужда от поддръжка и 
увеличено време за работа 

с едно зареждане  
на батерията

Напрежение на батерията  10,8 V

Обороти на празен ход  0 – 680 min-1

Удари в минута  0 – 4800 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  10/13/16 mm

Захват SDS - Plus

Енергия на удара  1,1 J

Размери (Д x Ш x В) 250 x 74 x 206 mm

Тегло (EPTA)*  2,0 kg

*Тегло с батерия BL1040B

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

HR166DZ - - - 438 лв.

HR166DSMJ 2x BL1040B DC10SA 882 лв.

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

198376-8
Приставка	за	прах	SDS-Plus

197224-8
Широка	скоба	за	окачане	за 
акумулаторни	перфоратори

        

	 Пробиване	с	висока	ефективност
	Добре	балансирана	и	лека	конструкция

АКУМУЛАТОРЕН	ПЕРФОРАТОР	 HR166D

Изключително	компактни	размери	–	250	mm

Поглъщащ	вибрациите	корпус 
намалява вибрационното 
въздействие върху ръката

Превключвател	
за	реверсиране

Превключвател	
на	режима 
ударно пробиване,
пробиване без удар

LED	работна	лампа	с 
отложено изключване

звуково	налягане	(LpA):	86 dB (A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LwA):	97 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	7,5 m/s²
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около 12-13 s след 

освобождаването на спусъка

Безчетков	двигател 
Без нужда от поддръжка и 
увеличено време за работа 

с едно зареждане  
на батерията

Напрежение на батерията  10,8 V

Обороти на празен ход  0 – 680 min-1

Удари в минута  0 – 4800 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  10/13/16 mm

Захват SDS - Plus

Енергия на удара  1,1 J

Размери (Д x Ш x В) 250 x 74 x 206 mm

Тегло (EPTA)*  2,0 kg

*Тегло с батерия BL1040B

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

HR166DZ - - - 438 лв.

HR166DSMJ 2x BL1040B DC10SA 882 лв.

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

198376-8
Приставка	за	прах	SDS-Plus

197224-8
Широка	скоба	за	окачане	за 
акумулаторни	перфоратори

4

2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D
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10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване
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оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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	 Идеален	за	работа	на	тесни	места
	 Компактна	и	ергономична	конструкция

АКУМУЛАТОРЕН	ЪГЛОВ	УДАРЕН	ВИНТОВЕРТ	 TL064D

Алуминиева	ъглова	глава

Гумирана	ръкохватка

LED	работна	лампа 
С предварително 
включване и 
отложено изключване

Голям	пусков	
превключвател

Превключвател	
за	реверсиране

Скоба	за	
колан

звуково	налягане	(LpA):	91 dB (A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LwA): 102 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	15,0 m/s²

Компактна	глава
Малката височина и радиус 

на главата ви позволяват 
да работите в тесни 

пространства

Предварително	вкл.	и	
отложено	изкл.

Продължава да свети 
няколко секунди след 

освобождаването на спусъка

Фосфоресциращ	буфер
Улеснява предпазването на 

работната повърхност от 
драскотини

18	mm

53	mm

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

Ъглова	глава
135183-8 (за накрайници 1/4"),
135200-4 (за накрайници 25 mm, 1/4")

Права	глава
192440-7, 192486-3 (за накрайници 1/4")

Ъглова	глава	за	гайковерт
135201-2 (четиристенен захват 3/8")

Глава	с	тресчотка
192439-2 (Ø 12 mm)

Адаптер	за	вложка
за глава с тресчотка
134745-9 (четиристенен захват 3/8"),
134746-7 (четиристенен захват 1/2")

Вложка
134743-3 (17x31 mm), 134744-1 (19x33 mm)

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

TL064DZ -  - - 539 лв.

TL064DWAE 2x BL1020B DC10WC 839 лв.

Напрежение на батерията  10,8 V

Обороти на празен ход  0 – 2000 min-1

Удари в минута  0 – 3,000 min-1

Захват 1/4"

Макс. затягащ момент  60 Nm

Размери (Д x Ш x В) 361 x 66 x 86 mm

Тегло (EPTA)*  1,3 kg

*Тегло с батерия BL1020B
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	 Идеален	за	работа	на	тесни	места
	 Компактна	и	ергономична	конструкция

АКУМУЛАТОРЕН	ЪГЛОВ	УДАРЕН	ВИНТОВЕРТ	 TL064D

Алуминиева	ъглова	глава

Гумирана	ръкохватка

LED	работна	лампа 
С предварително 
включване и 
отложено изключване

Голям	пусков	
превключвател

Превключвател	
за	реверсиране

Скоба	за	
колан

звуково	налягане	(LpA):	91 dB (A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LwA): 102 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	15,0 m/s²

Компактна	глава
Малката височина и радиус 

на главата ви позволяват 
да работите в тесни 

пространства

Предварително	вкл.	и	
отложено	изкл.

Продължава да свети 
няколко секунди след 

освобождаването на спусъка

Фосфоресциращ	буфер
Улеснява предпазването на 

работната повърхност от 
драскотини

18	mm

53	mm

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

Ъглова	глава
135183-8 (за накрайници 1/4"),
135200-4 (за накрайници 25 mm, 1/4")

Права	глава
192440-7, 192486-3 (за накрайници 1/4")

Ъглова	глава	за	гайковерт
135201-2 (четиристенен захват 3/8")

Глава	с	тресчотка
192439-2 (Ø 12 mm)

Адаптер	за	вложка
за глава с тресчотка
134745-9 (четиристенен захват 3/8"),
134746-7 (четиристенен захват 1/2")

Вложка
134743-3 (17x31 mm), 134744-1 (19x33 mm)

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

TL064DZ -  - - 539 лв.

TL064DWAE 2x BL1020B DC10WC 839 лв.

Напрежение на батерията  10,8 V

Обороти на празен ход  0 – 2000 min-1

Удари в минута  0 – 3,000 min-1

Захват 1/4"

Макс. затягащ момент  60 Nm

Размери (Д x Ш x В) 361 x 66 x 86 mm

Тегло (EPTA)*  1,3 kg

*Тегло с батерия BL1020B
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D
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DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор
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Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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	 Лесно	право	рязане
	Настройване	на	дълбочината	на	рязане

АКУМУЛАТОРЕН	ТРИОН	зА	ГИПСКАРТОН	 SD100D

Капак	на	опорната	
плоча 
защитава 
повърхностите на 
гипскартона от повреди

Регулиране	
на	оборотите	
чрез	спусъка

Прахоуловител

Щуцер	за	прах

LED	работна	лампа

Ниво	на	вибрации:	3,0 m/s² – рязане на гипскартон

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

B-49719
за	гипскартон

B-49703
за	дърво

Възможна употреба
(пластина за макетен нож)

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

SD100DZ -  - - 540 лв.

Напрежение на батерията  10,8 V

Ходове в минута  0 - 6000 min-1

Дължина на хода  6 mm

Капацитет за рязане – дърво 15 mm

Капацитет за рязане – гипскартон 30 mm

Размери (Д x Ш x В) 239 x 79 x 266 mm

Тегло (EPTA)*  1,5 kg

*Тегло с батерия BL1020B

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

Може да се регулира според 
дебелината гипскартона, за 
да се предотврати срязване 

на кабели

Капак	за	ножа
Предпазва гипскартона 
от повреди и ножа при 

пренасяне

V-образен	жлеб
V-образен жлеб в опорната 

плоча позволява лесно 
проследяване на линията 

на рязане
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Капак	на	опорната	
плоча 
защитава 
повърхностите на 
гипскартона от повреди

Регулиране	
на	оборотите	
чрез	спусъка

Прахоуловител

Щуцер	за	прах

LED	работна	лампа

Ниво	на	вибрации:	3,0 m/s² – рязане на гипскартон

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно
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за	гипскартон
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за	дърво

Възможна употреба
(пластина за макетен нож)

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

SD100DZ -  - - 540 лв.

Напрежение на батерията  10,8 V

Ходове в минута  0 - 6000 min-1

Дължина на хода  6 mm

Капацитет за рязане – дърво 15 mm

Капацитет за рязане – гипскартон 30 mm

Размери (Д x Ш x В) 239 x 79 x 266 mm

Тегло (EPTA)*  1,5 kg
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Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

Може да се регулира според 
дебелината гипскартона, за 
да се предотврати срязване 

на кабели
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Предпазва гипскартона 
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пренасяне

V-образен	жлеб
V-образен жлеб в опорната 

плоча позволява лесно 
проследяване на линията 

на рязане
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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	 Възможност	за	закупуване	на	допълнителен	нож	за	рязане	
на	храсти
	 125	минути	непрекъсната	работа	с	батерия	BL1830B	(3,0	Ah)

АКУМУЛАТОРНА	НОЖИЦА	зА	ТРЕВА	 DUM604

Индикатор	за	
предупреждение	за	
заряда	на	батерията

Ръкохватка	с	
ергономичен	дизайн

Отключващ	бутон
Предотвратява 
неволно включване

Контейнер	за	трева
Нож	за	трева	от	
неръждаема	стомана

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

198408-1
Нож за рязане на храсти

198401-5
Уловител за  
остатъци от  
кастренето

451816-0
Капак за ножа

198468-1
Дълга ръкохватка

195267-4
Нож за трева

457426-1
Контейнер за  
трева

452055-5
Капак за ножа

Преобразуване	от	ножица	 
за	трева	в	храсторез

Системата със сменяеми 
ножове позволява лесно 
преобразуване от ножица за 
трева в храсторез.

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

DUM604Z - - - 232 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Ходове в минута  2500 min-1

Ширина на рязане 160 mm

Продължителност на работа с BL1830B  125 min

Размери (Д x Ш x В) 353 x 177 x 131 mm

Тегло (EPTA)*  1,7 kg

*Тегло с батерия BL1830B

Безключова	смяна	на	ножа 
Ножът за трева може да 

бъде демонтиран/монтиран 
без специален инструмент

Индикатор	за	заряда	на	
батерията

Мига в червено: почти изчерпан заряд 
Свети в червено: изчерпан заряд/

блокиран двигател поради 
претоварване

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

15/20/25 mm
(10 мм: при отстранен 
контейнер за трева)

	 Възможност	за	закупуване	на	допълнителен	нож	за	рязане	
на	храсти
	 60	минути	непрекъсната	работа	с	батерия	BL1815G	(1,5	Ah)

АКУМУЛАТОРНА	НОЖИЦА	зА	ТРЕВА	 UM603D

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

Ръкохватка	с	ергономичен	
дизайнИндикатор	за	

предупреждение	за	
заряда	на	батерията

Отключващ	бутон
Предотвратява неволно
стартиране

Контейнер	за	трева
Нож	за	трева	от	
неръждаема	стомана

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

Безключова	смяна	на	
ножа 

Ножът за трева може да 
бъде демонтиран/монтиран 
без специален инструмент

Индикатор	за	заряда	на	
батерията

Мига в червено: почти изчерпан заряд
Свети в червено: изчерпан заряд/

блокиран двигател поради 
претоварване

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

15/20/25 mm
(10 мм: при отстранен 
контейнер за трева)

198408-1
Нож за рязане  
на храсти

198401-5
Уловител за 
остатъци от 
кастренето

451816-0
Капак за ножа

198468-1
Дълга ръкохватка

195267-4
Нож за трева

457426-1
Контейнер за 
трева

452055-5
Капак за ножа

Преобразуване	от	ножица	
за	трева	в	храсторез

Системата със сменяеми 
ножове позволява лесно 
преобразуване от ножица за 
трева в храсторез.

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

UM603DZ - - - 208 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Ходове в минута  2500 min-1

Ширина на рязане 160 mm

Продължителност на работа с BL1815G  60 min

Размери (Д x Ш x В) 343 x 177 x 131 mm

Тегло (EPTA)*  1,5 kg

*Тегло с батерия BL1815G

8

	 Възможност	за	закупуване	на	допълнителен	нож	за	рязане	
на	храсти
	 125	минути	непрекъсната	работа	с	батерия	BL1830B	(3,0	Ah)

АКУМУЛАТОРНА	НОЖИЦА	зА	ТРЕВА	 DUM604

Индикатор	за	
предупреждение	за	
заряда	на	батерията

Ръкохватка	с	
ергономичен	дизайн

Отключващ	бутон
Предотвратява 
неволно включване

Контейнер	за	трева
Нож	за	трева	от	
неръждаема	стомана

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

198408-1
Нож за рязане на храсти

198401-5
Уловител за  
остатъци от  
кастренето

451816-0
Капак за ножа

198468-1
Дълга ръкохватка

195267-4
Нож за трева

457426-1
Контейнер за  
трева

452055-5
Капак за ножа

Преобразуване	от	ножица	 
за	трева	в	храсторез

Системата със сменяеми 
ножове позволява лесно 
преобразуване от ножица за 
трева в храсторез.

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

DUM604Z - - - 232 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Ходове в минута  2500 min-1

Ширина на рязане 160 mm

Продължителност на работа с BL1830B  125 min

Размери (Д x Ш x В) 353 x 177 x 131 mm

Тегло (EPTA)*  1,7 kg

*Тегло с батерия BL1830B

Безключова	смяна	на	ножа 
Ножът за трева може да 

бъде демонтиран/монтиран 
без специален инструмент

Индикатор	за	заряда	на	
батерията

Мига в червено: почти изчерпан заряд 
Свети в червено: изчерпан заряд/

блокиран двигател поради 
претоварване

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

15/20/25 mm
(10 мм: при отстранен 
контейнер за трева)

	 Възможност	за	закупуване	на	допълнителен	нож	за	рязане	
на	храсти
	 60	минути	непрекъсната	работа	с	батерия	BL1815G	(1,5	Ah)

АКУМУЛАТОРНА	НОЖИЦА	зА	ТРЕВА	 UM603D

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

Ръкохватка	с	ергономичен	
дизайнИндикатор	за	

предупреждение	за	
заряда	на	батерията

Отключващ	бутон
Предотвратява неволно
стартиране

Контейнер	за	трева
Нож	за	трева	от	
неръждаема	стомана

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

Безключова	смяна	на	
ножа 

Ножът за трева може да 
бъде демонтиран/монтиран 
без специален инструмент

Индикатор	за	заряда	на	
батерията

Мига в червено: почти изчерпан заряд
Свети в червено: изчерпан заряд/

блокиран двигател поради 
претоварване

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

15/20/25 mm
(10 мм: при отстранен 
контейнер за трева)

198408-1
Нож за рязане  
на храсти

198401-5
Уловител за 
остатъци от 
кастренето

451816-0
Капак за ножа

198468-1
Дълга ръкохватка

195267-4
Нож за трева

457426-1
Контейнер за 
трева

452055-5
Капак за ножа

Преобразуване	от	ножица	
за	трева	в	храсторез

Системата със сменяеми 
ножове позволява лесно 
преобразуване от ножица за 
трева в храсторез.

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

UM603DZ - - - 208 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Ходове в минута  2500 min-1

Ширина на рязане 160 mm

Продължителност на работа с BL1815G  60 min

Размери (Д x Ш x В) 343 x 177 x 131 mm

Тегло (EPTA)*  1,5 kg

*Тегло с батерия BL1815G

8

	 Възможност	за	закупуване	на	допълнителен	нож	за	рязане	
на	храсти
	 125	минути	непрекъсната	работа	с	батерия	BL1830B	(3,0	Ah)

АКУМУЛАТОРНА	НОЖИЦА	зА	ТРЕВА	 DUM604

Индикатор	за	
предупреждение	за	
заряда	на	батерията

Ръкохватка	с	
ергономичен	дизайн

Отключващ	бутон
Предотвратява 
неволно включване

Контейнер	за	трева
Нож	за	трева	от	
неръждаема	стомана

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

198408-1
Нож за рязане на храсти

198401-5
Уловител за  
остатъци от  
кастренето

451816-0
Капак за ножа

198468-1
Дълга ръкохватка

195267-4
Нож за трева

457426-1
Контейнер за  
трева

452055-5
Капак за ножа

Преобразуване	от	ножица	 
за	трева	в	храсторез

Системата със сменяеми 
ножове позволява лесно 
преобразуване от ножица за 
трева в храсторез.

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

DUM604Z - - - 232 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Ходове в минута  2500 min-1

Ширина на рязане 160 mm

Продължителност на работа с BL1830B  125 min

Размери (Д x Ш x В) 353 x 177 x 131 mm

Тегло (EPTA)*  1,7 kg

*Тегло с батерия BL1830B

Безключова	смяна	на	ножа 
Ножът за трева може да 

бъде демонтиран/монтиран 
без специален инструмент

Индикатор	за	заряда	на	
батерията

Мига в червено: почти изчерпан заряд 
Свети в червено: изчерпан заряд/

блокиран двигател поради 
претоварване

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

15/20/25 mm
(10 мм: при отстранен 
контейнер за трева)

	 Възможност	за	закупуване	на	допълнителен	нож	за	рязане	
на	храсти
	 60	минути	непрекъсната	работа	с	батерия	BL1815G	(1,5	Ah)

АКУМУЛАТОРНА	НОЖИЦА	зА	ТРЕВА	 UM603D

АКСЕСОАРИ	 продават	се	отделно

Ръкохватка	с	ергономичен	
дизайнИндикатор	за	

предупреждение	за	
заряда	на	батерията

Отключващ	бутон
Предотвратява неволно
стартиране

Контейнер	за	трева
Нож	за	трева	от	
неръждаема	стомана

звуково	налягане	(LpA):	76 dB (A)
Ниво	на	вибрации:	2,5 m/s²

Безключова	смяна	на	
ножа 

Ножът за трева може да 
бъде демонтиран/монтиран 
без специален инструмент

Индикатор	за	заряда	на	
батерията

Мига в червено: почти изчерпан заряд
Свети в червено: изчерпан заряд/

блокиран двигател поради 
претоварване

Настройване	на	
дълбочината	на	рязане

15/20/25 mm
(10 мм: при отстранен 
контейнер за трева)

198408-1
Нож за рязане  
на храсти

198401-5
Уловител за 
остатъци от 
кастренето

451816-0
Капак за ножа

198468-1
Дълга ръкохватка

195267-4
Нож за трева

457426-1
Контейнер за 
трева

452055-5
Капак за ножа

Преобразуване	от	ножица	
за	трева	в	храсторез

Системата със сменяеми 
ножове позволява лесно 
преобразуване от ножица за 
трева в храсторез.

Модел Батерия Зарядно 
устройство Куфар за пренасяне Цена с ДДС

UM603DZ - - - 208 лв.

Напрежение на батерията  18 V

Ходове в минута  2500 min-1

Ширина на рязане 160 mm

Продължителност на работа с BL1815G  60 min

Размери (Д x Ш x В) 343 x 177 x 131 mm

Тегло (EPTA)*  1,5 kg

*Тегло с батерия BL1815G
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор
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10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  
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предварително включване и 

отложено изключване
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Макита България ЕООД
София 1186, Околовръстен път No 373 
Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550  
Имейл: office@makita.bg www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва 
правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да 
променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. 
Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.

10

КОМПЛЕКТ		 DLX2140M

КОМПЛЕКТ		 DLX2191TJ

КОМПЛЕКТ		 DLX3068

 Акумулаторен циркулярен трион	DHS710,
 Акумулаторен ударен винтоверт DHP482,
 3 бр. батерии 18 V/4,0 Ah BL1840B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
 Чанта за инструменти

 Акумулаторен перфоратор DHR243,
 Акумулаторен винтоверт DDF484,
 2 бр. батерии 18 V/5,0 Ah BL1850B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
 1 бр. куфар Makpac T4

 Акумулаторен ъглошлайф DGA504,
 Акумулаторен ударен винтоверт DHP482,
 Акумулаторен ударен винтоверт DTD152,
 2 бр. батерии 18 V/3,0 Ah BL1830B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
  1 бр. чанта за инструменти

DHS710	18	V	+		 18	V
Обороти на празен ход  4,800 min-1

Размер на диска  190/20 mm
Макс. капацитет на рязане (0°/45°/50°)  68,5/49/44 mm
Размери (Д x Ш x В) 356 x 217 x 298 mm
Тегло (EPTA) 4,7 kg

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  13/38/13 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  36/62 Nm
Размери (Д x Ш x В) 198 x 79 x 249 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС  1740 лв.

DHR243		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 950 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø) 13/27/24 mm
Захват SDS - Plus
Енергия на удара 2,0 J
Размери (Д x Ш x В) 353 x 85 x 213 mm
Тегло (EPTA) 3,4 kg

DDF484		 18	V
Обороти на празен ход (ниски)  0 - 500 min-1

Обороти на празен ход (високи)  0 - 2000 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво Ø) 13/38 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  30/54 Nm
Размери (Д x Ш x В) 172 x 79 x 261 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС 1920 лв.

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  13/38/13 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  36/62 Nm
Размери (Д x Ш x В) 198 x 79 x 249 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

DTD152		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 2,900 min-1

Удари в минута  0 – 3,500 min-1

Захват 1/4"
Макс. затягащ момент  165 Nm
Размери (Д x Ш x В) 137 x 79 x 238 mm
Тегло (EPTA) 1,5 kg

DGA504		 18	V
Обороти на празен ход  8,500 min-1

Размер на диска  125/22,23 mm
Размери (Д x Ш x В) 362 x 140 x 145 mm
Тегло (EPTA) 2,5 kg

Цена с ДДС  1560 лв.

Макита България ЕООД
София 1186, Околовръстен път No 373 
Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550  
Имейл: office@makita.bg www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва 
правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да 
променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. 
Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B

4

2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 
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HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да 
променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. 
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КОМПЛЕКТ		 DLX2140M

КОМПЛЕКТ		 DLX2191TJ

КОМПЛЕКТ		 DLX3068

 Акумулаторен циркулярен трион	DHS710,
 Акумулаторен ударен винтоверт DHP482,
 3 бр. батерии 18 V/4,0 Ah BL1840B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
 Чанта за инструменти

 Акумулаторен перфоратор DHR243,
 Акумулаторен винтоверт DDF484,
 2 бр. батерии 18 V/5,0 Ah BL1850B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
 1 бр. куфар Makpac T4

 Акумулаторен ъглошлайф DGA504,
 Акумулаторен ударен винтоверт DHP482,
 Акумулаторен ударен винтоверт DTD152,
 2 бр. батерии 18 V/3,0 Ah BL1830B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
  1 бр. чанта за инструменти

DHS710	18	V	+		 18	V
Обороти на празен ход  4,800 min-1

Размер на диска  190/20 mm
Макс. капацитет на рязане (0°/45°/50°)  68,5/49/44 mm
Размери (Д x Ш x В) 356 x 217 x 298 mm
Тегло (EPTA) 4,7 kg

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  13/38/13 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  36/62 Nm
Размери (Д x Ш x В) 198 x 79 x 249 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС  1740 лв.

DHR243		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 950 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø) 13/27/24 mm
Захват SDS - Plus
Енергия на удара 2,0 J
Размери (Д x Ш x В) 353 x 85 x 213 mm
Тегло (EPTA) 3,4 kg

DDF484		 18	V
Обороти на празен ход (ниски)  0 - 500 min-1

Обороти на празен ход (високи)  0 - 2000 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво Ø) 13/38 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  30/54 Nm
Размери (Д x Ш x В) 172 x 79 x 261 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС 1920 лв.

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  13/38/13 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  36/62 Nm
Размери (Д x Ш x В) 198 x 79 x 249 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

DTD152		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 2,900 min-1

Удари в минута  0 – 3,500 min-1

Захват 1/4"
Макс. затягащ момент  165 Nm
Размери (Д x Ш x В) 137 x 79 x 238 mm
Тегло (EPTA) 1,5 kg

DGA504		 18	V
Обороти на празен ход  8,500 min-1

Размер на диска  125/22,23 mm
Размери (Д x Ш x В) 362 x 140 x 145 mm
Тегло (EPTA) 2,5 kg

Цена с ДДС  1560 лв.

Макита България ЕООД
София 1186, Околовръстен път No 373 
Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550  
Имейл: office@makita.bg www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва 
правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да 
променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. 
Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.
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Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550  
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Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС  1740 лв.

DHR243		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 950 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø) 13/27/24 mm
Захват SDS - Plus
Енергия на удара 2,0 J
Размери (Д x Ш x В) 353 x 85 x 213 mm
Тегло (EPTA) 3,4 kg

DDF484		 18	V
Обороти на празен ход (ниски)  0 - 500 min-1

Обороти на празен ход (високи)  0 - 2000 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво Ø) 13/38 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  30/54 Nm
Размери (Д x Ш x В) 172 x 79 x 261 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС 1920 лв.

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1
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DTD152		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 2,900 min-1

Удари в минута  0 – 3,500 min-1

Захват 1/4"
Макс. затягащ момент  165 Nm
Размери (Д x Ш x В) 137 x 79 x 238 mm
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Размери (Д x Ш x В) 362 x 140 x 145 mm
Тегло (EPTA) 2,5 kg

Цена с ДДС  1560 лв.
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2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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 Акумулаторен ъглошлайф DGA504,
 Акумулаторен ударен винтоверт DHP482,
 Акумулаторен ударен винтоверт DTD152,
 2 бр. батерии 18 V/3,0 Ah BL1830B,
 1 бр. бързо зарядно устройство DC18RC,
  1 бр. чанта за инструменти

DHS710	18	V	+		 18	V
Обороти на празен ход  4,800 min-1

Размер на диска  190/20 mm
Макс. капацитет на рязане (0°/45°/50°)  68,5/49/44 mm
Размери (Д x Ш x В) 356 x 217 x 298 mm
Тегло (EPTA) 4,7 kg

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  13/38/13 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  36/62 Nm
Размери (Д x Ш x В) 198 x 79 x 249 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС  1740 лв.

DHR243		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 950 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø) 13/27/24 mm
Захват SDS - Plus
Енергия на удара 2,0 J
Размери (Д x Ш x В) 353 x 85 x 213 mm
Тегло (EPTA) 3,4 kg

DDF484		 18	V
Обороти на празен ход (ниски)  0 - 500 min-1

Обороти на празен ход (високи)  0 - 2000 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво Ø) 13/38 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  30/54 Nm
Размери (Д x Ш x В) 172 x 79 x 261 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

Цена с ДДС 1920 лв.

DHP482		 18	V
Удари в минута (ниски)  0 - 9000 min-1

Удари в минута (високи)  0 - 28,500 min-1

Работен капацитет (стомана/дърво/бетон Ø)  13/38/13 mm
Макс. затягащ момент (нисък/висок)  36/62 Nm
Размери (Д x Ш x В) 198 x 79 x 249 mm
Тегло (EPTA) 1,8 kg

DTD152		 18	V
Обороти на празен ход  0 – 2,900 min-1

Удари в минута  0 – 3,500 min-1

Захват 1/4"
Макс. затягащ момент  165 Nm
Размери (Д x Ш x В) 137 x 79 x 238 mm
Тегло (EPTA) 1,5 kg

DGA504		 18	V
Обороти на празен ход  8,500 min-1

Размер на диска  125/22,23 mm
Размери (Д x Ш x В) 362 x 140 x 145 mm
Тегло (EPTA) 2,5 kg

Цена с ДДС  1560 лв.

4

2 РЕЖИМА
DF033D и DF333D

3 РЕЖИМА
HP333D

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ И УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DF033D | DF333D | HP333D

DF033D HP333D

 Подобрена стабилност на държача на наковалнята (намаляване на клатушкането на винта)
 Компактна конструкция с нов редуктор

DF333D и HP333D предлагат  
10 mm самозатягащ патронник  
с единична втулка, а DF033D –  

6,35 mm шестостенен патронник

Една LED работна лампа с 
предварително включване и 

отложено изключване

Регулиране на 
оборотите чрез спусъка

Оребрена гумена 
ръкохватка

Скоба за колан

Ниво на звуково налягане: HP333D - 82 dB(A), DF333D - 70 dB(A)
Ниво на звукова мощност: HP333D - 93 dB(A)
Ниво на вибрации: HP333D - 2,5 m/s2 *, 13 m/s2 **, DF333D - 2,5 m/s2 *
*Пробиване в метал, **Ударно пробиване в бетон

DF333D

Ергономична ръкохватка за винтоверт Редуктор с 2 механично
задавани скорости

Модел Батерия Зарядно устр. Куфар Цена*

DF033DZ -  - -  180.00 лв. 

DF033DWAE 2×BL1021B DC10WD  384.00 лв. 

DF333DZ  - -  -  200.00 лв. 

DF333DSME 2×BL1041B DC10SB  570.00 лв. 

DF333DWAE 2×BL1021B DC10WD  456.00 лв. 

DF333DWYE 2×BL1016 DC10WD  420.00 лв. 

HP333DZ  - - -  240.00 лв. 

HP333DSME 2×BL1041B DC10SB  582.00 лв. 

HP333DWAE 2×BL1021B DC10WD  466.80 лв. 

HP333DSYE 2×BL1016 DC10SB  433.20 лв. 
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС

DF033D DF333D HP333D

Напрежение на батерията 12 V Max

Обороти на празен ход (1/2) 0 – 450/0 – 1,700 min-1

Удари в минута (1/2) - 0 - 6750 / 0 - 25 500 
min-1

Захват на патронника 6,35 mm (1/4" hex) 0,8 - 10 mm
Капацитет за пробиване (стомана/дърво/зидария) 10/21/– mm 10/21/8 mm
Макс. затягащ момент (висок/нисък) 30/14 Nm

Размери (Д x Ш x В)* 149×66×229 mm 179×66×229 mm  193×66×229 mm

Тегло (EPTA)* 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg
*С батерия BL1041B
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