
DPO500 
DPO600

 

EN Cordless Random Orbit 
Polisher INSTRUCTION MANUAL 5

SL Brezžični rotacijski polirnik NAVODILA ZA UPORABO 11

SQ Polirues me bateri me orbitë 
të rastësishme MANUALI I PËRDORIMIT 17

BG Акумулаторна ексцентрикова 
полираща машина

РЪКОВОДСТВО ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 23

HR Bežična ekscentrična polirna 
brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA 30

МК Безжична машина за 
полирање со случаен вртеж УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 35

SR Бежична ексцентрична 
брусилица за полирање УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 41

RO Șlefuitor fără cablu cu rotație 
excentrică aleatoare MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 47

UK Акумуляторна ексцентрикова 
полірувальна машина

ІНСТРУКЦІЯ З 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 53

RU Аккумуляторная Эксцентриковая 
Полировальная Шлифмашина

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 60
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БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: DPO500 DPO600

Диаметър	на	опорна	подложка 123	мм 148	мм

Орбитални	движения	в	
минута

Нормален	режим 0	-	6	800	мин-1

Завършващ	режим 0	-	5	200	мин-1

Обща	дължина 530	мм

Номинално	напрежение Постоянно	напрежение	18	V

Нетно	тегло 3,1	-	3,6	кг

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	и	акумулаторните	батерии	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Теглото	може	да	се	различава	в	зависимост	от	принадлежността(ите),	включително	акумулаторната	

батерия.	Най-леката	и	най-тежката	комбинация	в	съответствие	с	процедурата	на	EPTA	01/2014	са	пока-
зани	в	таблицата.

Приложима акумулаторна батерия и зарядно устройство

Акумулаторна	батерия BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Зарядно	устройство DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

•	 Някои	от	акумулаторните	батерии	и	зарядните	устройства,	посочени	по-горе,	може	да	не	са	налични	в	
зависимост	от	региона	на	местоживеене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии и зарядни 
устройства.	Използването	на	други	акумулаторни	батерии	и	зарядни	устройства	може	да	причини	нараня-
ване	и/или	пожар.

Предназначение
Инструментът	е	предназначен	за	полиране.

Шум
Обичайното	ниво	на	шума	с	тегловен	коефициент	А,	
определено	съгласно	EN62841-2-4:
Модел DPO500
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	82	dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA)	:	93	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)
Модел DPO600
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	83	dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA)	:	94	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	стойност(и)	на	
шумовите	емисии	е(са)	измерена(и)	в	съответ-
ствие	със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	
да	се	използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното(ите)	стойност(и)	на	
шумови	емисии	може	да	се	използва(т)	също	и	за	
предварителна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред-
пазни средства за слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при 
работа с електрическия инструмент може да се 
различава от обявената(ите) стойност(и) в зави-
симост от начина на използване на инструмента, 
по-специално какъв детайл се обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на опера-
тора въз основа на оценка на риска в реални 
работни условия (като се вземат предвид 
всички етапи на работния цикъл, като напри-
мер момента на изключване на инструмента, 
работата на празен ход, както и времето на 
задействане).

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN62841-2-4:
Модел DPO500
Работен	режим:	полиране
Ниво	на	вибрациите	(ah, P)	:	9,5	м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

Модел DPO600
Работен	режим:	полиране
Ниво	на	вибрациите	(ah, P)	:	10,0	м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2
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ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стойност(и)	
на	вибрациите	е(са)	измерена(и)	в	съответствие	
със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	да	се	
използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стой-
ност(и)	на	вибрациите	може	да	се	използва(т)	
също	и	за	предварителна	оценка	на	вредното	
въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибра-
циите при работа с електрическия инструмент 
може да се различава от обявената(ите) стой-
ност(и) в зависимост от начина на използване 
на инструмента, по-специално какъв детайл се 
обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на опера-
тора въз основа на оценка на риска в реални 
работни условия (като се вземат предвид 
всички етапи на работния цикъл, като напри-
мер момента на изключване на инструмента, 
работата на празен ход, както и времето на 
задействане).

ЕО декларация за съответствие
Само за европейските страни
ЕО	декларацията	за	съответствие	е	включена	като	
Анекс	A	към	тази	инструкция	за	употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения, инструкции, илюстрации и 
спецификации за безопасността, предоставени 
с този електрически инструмент.	При	неспаз-
ване	на	изброените	по-долу	инструкции	има	опас-
ност	от	токов	удар,	пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупрежде-
ния и инструкции за справка в 
бъдеще.
Терминът	"електрически	инструмент"	в	предупреж-
денията	се	отнася	за	вашия	инструмент	(с	кабел	
за	включване	в	мрежата)	или	работещ	на	батерии	
(безжичен)	електрически	инструмент.

Предупреждения за безопасност 
за акумулаторна ексцентрикова 
полираща машина

1. Не оставяйте инструмента да работи без 
надзор. Инструментът трябва да работи 
само когато го държите в ръце.

2. Проверете дали детайлът за обработване е 
закрепен стабилно.

3. Не използвайте инструмента върху матери-
али, съдържащи азбест.

4. Не докосвайте болта на опорната подложка 
непосредствено след работа.	Може	да	бъде	
много	горещ	и	да	изгорите	кожата	си.

5. Преди работа се уверете, че по подложката няма 
пукнатини или счупвания. Ако изпуснете инстру-
мента, проверете дали няма счупване, и включете 
инструмента за приблизително 1 минута с макси-
мална скорост без товар, за да проверите дали 
инструментът няма неизправности.	Пукнатините	и	
счупванията	могат	да	причинят	наранявания.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (придобит 
при дългата му употреба) да замени стрикт-
ното спазване на правилата за безопасност за 
въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА 
и неспазването на правилата за безопасност, 
посочени в настоящото ръководство за експлоа-
тация, могат да доведат до тежки наранявания.

Важни инструкции за безопасност 
за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната бате-
рия, прочетете всички инструкции и преду-
предителни маркировки на (1) зарядното 
устройство за батериите, (2) за батериите и 
(3) за използващия батериите продукт.

2. Не разглобявайте акумулаторните батерии.
3. Ако мощността на машината намалее много, 

веднага спрете да работите. Това може да 
доведе до риск от прегряване, до възможни 
изгаряния и даже до експлозии.

4. Ако в очите ви попадне електролит, изплак-
нете ги с чиста вода и веднага потърсете 
лекарска помощ. Това може да доведе до 
загуба на зрението ви.

5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
(1)	 Не докосвайте клемите с проводими 

материали.
(2)	 Избягвайте съхраняването на акумулаторните 

батерии в контейнер с други метални пред-
мети като пирони, монети и други подобни.

(3)	 Не излагайте акумулаторните батерии 
на вода или дъжд.

Закъсяването на акумулаторна батерия 
може да доведе до протичане на много 
силен ток, до прегряване, до възможни изга-
ряния и даже до разпадане на батерията.
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6. Не съхранявайте инструмента и акумулатор-
ните батерии на места, където температурата 
може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).

7. Не изгаряйте акумулаторните батерии 
даже и ако те са сериозно повредени или 
напълно износени. Акумулаторната батерия 
може да експлодира в огън.

8. Внимавайте да не изпускате или удряте 
акумулаторната батерия.

9.	 Не използвайте повредени акумулаторни батерии.
10. Съдържащите се литиево-йонни акумула-

торни батерии са обект на изискванията на 
законодателството за опасни стоки. 
При	търговски	превози,	напр.	от	трети	страни,	
спедитори,	трябва	да	се	спазват	специални	
изисквания	за	опаковане	и	етикетиране. 
За	подготовка	на	артикула,	който	трябва	да	
бъде	изпратен,	е	необходима	консултация	с	експерт	
по	опасните	материали.	Моля,	спазвайте	и	евенту-
ално	по-подробните	национални	разпоредби. 
Залепете	с	лента	или	покрийте	откритите	кон-
такти	и	опаковайте	акумулаторната	батерия	по	
такъв	начин,	че	да	не	може	да	се	премества	в	
опаковката.

11. Спазвайте местните разпоредби за изхвър-
ляне на акумулаторни батерии.

12. Използвайте батериите само с продуктите, 
определени от Makita.	Поставянето	на	батери-
ите	към	неодобрени	продукти	може	да	предиз-
вика	пожар,	прегряване,	взрив	или	изтичане	на	
електролит.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги-
нални акумулаторни батерии на Makita.	При	
използване	на	различни	от	акумулаторните	бате-
рии	на	Makita	или	стари	акумулаторни	батерии	
може	да	се	получи	пръскане	на	акумулаторната	
батерия,	което	да	доведе	до	пожар,	нараняване	
или	повреда.	Това	също	ще	анулира	гаранцията	
на	Makita	за	инструмента	и	зарядното	устройство	
Makita.

Съвети за поддържане на мак-
симално дълъг живот на аку-
мулаторните батерии
1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди 

те да са се разредили напълно. Когато забе-
лежите, че мощността на инструмента нама-
лява, винаги спирайте работата с инстру-
мента и заредете акумулаторната батерия.

2. Никога не презареждайте напълно заредена 
акумулаторна батерия. Презарядът скъсява 
експлоатационния живот на батерията.

3. Зареждайте акумулаторната батерия при 
стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 
°F – 104 °F). Оставете загретите акумула-
торни батерии да се охладят, преди да ги 
зареждате.

4. Заредете акумулаторната батерия, ако не 
сте го използвали дълъг период от време 
(повече от шест месеца). 

ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен и касетата с акуму-
латорната батерия е извадена, преди да регу-
лирате или проверявате дадена функция на 
инструмента.

Поставяне и изваждане на 
акумулаторната батерия

ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инстру-
мента преди поставяне или изваждане на аку-
мулаторната батерия.

ВНИМАНИЕ: Когато инсталирате или 
изваждате акумулаторната батерия, дръжте 
здраво инструмента и акумулаторната батерия. 
Ако	не	държите	здраво	инструмента	и	акумулатор-
ната	батерия,	те	могат	да	се	изплъзнат	от	ръцете	
ви	и	да	доведат	до	повреждане	на	инструмента	и	
акумулаторната	батерия	или	нараняване.
►	Фиг.1:    1.	Червен	индикатор	2.	Бутон	

3.	Акумулаторна	батерия

За	да	извадите	акумулаторната	батерия,	я	плъз-
нете	извън	инструмента,	плъзгайки	същевременно	
бутона	в	предната	част	на	акумулаторната	батерия.
За	да	поставите	акумулаторната	батерия,	израв-
нете	езичето	на	акумулаторната	батерия	с	жлеба	в	
корпуса	и	го	плъзнете	на	мястото	му.	Вмъкнете	го	
докрай,	докато	ключалката	го	задържи	на	място	с	
малко	прищракване.	В	случай	че	виждате	червения	
индикатор	в	горната	част	на	бутона,	това	означава,	
че	тя	не	е	фиксирана	напълно	на	мястото	си.

ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула-
торната батерия докрай, така че червеният 
индикатор да се скрие.	В	противен	случай	тя	
може	неволно	да	изпадне	от	инструмента,	което	
може	да	нарани	вас	или	някого	около	вас.

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акуму-
латорната батерия със сила.	Ако	батерията	
не	се	движи	свободно,	тя	не	е	била	поставена	
правилно.

Индикация на оставащия 
капацитет на акумулаторната 
батерия

Само за акумулаторни батерии с индикатор
►	Фиг.2:    1.	Светлинни	индикатори	2.	Бутон	за	

проверка
Натиснете	бутона	за	проверка	на	акумулаторната	
батерия	за	показване	на	оставащия	заряд	на	
батерията.	Светлинните	индикатори	ще	светнат	за	
няколко	секунди.
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Светлинни индикатори Оставащ 
заряд на 

батерията

Свети Изкл. Мига

75%	до	100%

50%	до	75%

25%	до	50%

0%	до	25%

Заредете	
батерията.

Батерията	
може	да	
не	работи	
правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА:	В	зависимост	от	условията	на	упо-
треба	и	околната	температура	е	възможно	пока-
занията	леко	да	се	различават	от	действителния	
капацитет.

Система за защита на инструмента 
/акумулаторната батерия
Инструментът	е	оборудван	със	система	за	защита	
на	инструмента/акумулаторната	батерия.	Тази	сис-
тема	автоматично	прекъсва	захранването	към	елек-
тромотора,	за	да	осигури	по-дълъг	живот	на	инстру-
мента	и	акумулаторната	батерия.	Инструментът	
ще	спре	автоматично	по	време	на	работа,	ако	
инструментът	или	батерията	се	намират	в	едно	от	
следните	условия:

Защита срещу претоварване
Когато	инструментът	се	използва	по	начин,	който	
води	до	необичайно	висока	консумация	на	ток,	той	
спира	автоматично	без	никаква	индикация.	В	този	
случай	изключете	инструмента	и	преустановете	
приложението,	което	претоварва	инструмента.	След	
това	включете	инструмента	за	повторно	стартиране.

Защита срещу прегряване
Когато	инструментът/акумулаторната	батерия	
прегрее,	инструментът	спира	автоматично.	В	този	
случай	оставете	инструмента	и	акумулаторната	
батерия	да	изстинат,	преди	да	включите	инстру-
мента	отново.

Защита срещу прекомерно 
разреждане
Когато	капацитетът	на	акумулаторната	батерия	не	
е	достатъчен,	инструментът	спира	автоматично.	В	
този	случай	извадете	батерията	от	инструмента	и	я	
заредете.

Включване

ВНИМАНИЕ: Преди да поставите батери-
ята в инструмента, винаги проверявайте дали 
пусковият прекъсвач работи нормално и се 
връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при отпус-
кането му.

ВНИМАНИЕ: Превключвателят може да се 
заключва в положение “ON” (Вкл.) за удобство 
на оператора и комфорт при продължителна 
работа. Внимавайте, когато заключвате инстру-
мента в положение “ON” (Вкл.) и продължа-
вайте да го държите здраво.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте акумулатор-
ната батерия, докато бутонът за блокиране е 
натиснат.

ВНИМАНИЕ: Когато не работите с инстру-
мента, натиснете бутона за блокиране на спу-
съка от страна , за да блокирате пусковия 
прекъсвач в позиция OFF (Изкл.).
►	Фиг.3:    1.	Бутон	за	блокиране	на	спусъка
►	Фиг.4:    1.	Пусков	прекъсвач	2.	Бутон	за	блоки-

ране	3.	Бутон	за	блокиране	на	спусъка

За	предотвратяване	на	неволно	натискане	на	пуско-
вия	прекъсвач	е	предвиден	бутон	за	блокиране	на	
спусъка.	За	включване	на	инструмента	натиснете	
бутона	за	блокиране	на	спусъка	от	страна	А	( )	
и	издърпайте	пусковия	прекъсвач.	Оборотите	на	
инструмента	се	увеличават	с	увеличаване	на	нати-
ска	върху	пусковия	прекъсвач.	За	спиране	отпуснете	
пусковия	прекъсвач.	След	употреба	натиснете	
бутона	за	блокиране	на	спусъка	откъм	страна	B	( ).
За	непрекъсната	работа	натиснете	бутона	за	блокиране,	
докато	издърпвате	пусковия	прекъсвач,	и	след	това	освобо-
дете	пусковия	прекъсвач.	За	да	спрете	инструмента,	дръп-
нете	пусковия	прекъсвач	докрай,	след	което	го	освободете.

Пръстен за регулиране на 
оборотите
►	Фиг.5:    1.	Пръстен	за	регулиране	на	оборотите

Скоростта	на	въртене	може	да	се	регулира	като	се	
завърти	пръстенът	за	регулиране	на	определена	стойност	
от	1	до	5.	Оборотите	се	увеличават,	когато	регулаторът	се	
върти	по	посока	на	числото	5.	Оборотите	се	понижават,	
когато	регулаторът	се	върти	по	посока	на	числото	1.
В	таблицата	по-долу	можете	да	видите	отношението	
между	цифровите	настройки	на	пръстена	за	регули-
ране	и	приблизителните	обороти	на	инструмента.

Нормален режим

Цифра Обороти в 
минута

Обороти в минута на под-
ложката при произволна 

орбита с агресивен режим 
на въртене

1 1 600 180

2 2 500 290

3 4 000 460

4 5 600 650

5 6 800 780
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Завършващ режим

Цифра Обороти в 
минута

Обороти в минута на под-
ложката при произволна 

орбита с агресивен режим 
на въртене

1 1 600 180

2 2 200 250

3 3 300 380

4 4 400 500

5 5 200 600

БЕЛЕЖКА: Ако работите продължително 
време на ниски обороти, двигателят ще се 
претовари, а това ще доведе до нарушаване на 
работата на инструмента.
БЕЛЕЖКА: Пръстенът за регулиране на обо-
ротите може да се върти само до 5 и обратно 
до 1. Не го насилвайте след 5 или 1, за да 
не повредите функцията за регулиране на 
оборотите.

Избиране на режим на действие
Завъртете	превключвателя	за	смяна,	за	да	проме-
ните	режима	на	въртене.
►	Фиг.6:    1.	Превключвател	за	смяна

БЕЛЕЖКА: Винаги завъртайте превключва-
теля докрай. Ако превключвателят се намира 
в средно положение, вие няма да можете да 
включите инструмента.
БЕЛЕЖКА: Когато инструментът е включен, 
вие няма да можете да сменяте режима на 
действие.

Режим на произволна орбита с 
агресивно въртене
►	Фиг.7:    1.	Превключвател	за	смяна

Режимът	на	движение	по	произволна	орбита	с	агре-
сивно	въртене	е	орбитално	действие	с	агресивно	
въртене	на	подложката	за	повърхностна	обработка	
като	грубо	полиране.
За	включване	в	режим	на	произволна	орбита	с	агре-
сивно	въртене	завъртете	превключвателя	за	смяна	
обратно	на	часовниковата	стрелка.

Режим на произволна орбита
►	Фиг.8:    1.	Превключвател	за	смяна

Режимът	на	произволна	орбита	е	орбитално	
действие	със	свободно	въртене	на	подложката	за	
фино	полиране.
За	включване	в	режим	на	произволна	орбита	завър-
тете	превключвателя	за	смяна	по	часовниковата	
стрелка.

Завършващ режим
При	завършващия	режим	можете	да	работите	с	инстру-
мента	без	да	прилагате	прекомерно	натоварване.	Този	
модел	е	подходящ	за	завършващи	операции.
За	да	използвате	инструмента	в	завършващ	режим,	
издърпайте	пусковия	прекъсвач	и	го	освободете,	за	
да	включите	инструмента,	и	след	това	натиснете	
бутона	за	превключване	на	режимите.	Светлинният	
индикатор	светва	в	зелено.	За	връщане	в	нормален	
режим	натиснете	бутона	за	превключване	на	режи-
мите,	докато	инструментът	е	включен.
►	Фиг.9:    1.	Индикатор	2.	Бутон	за	превключване	на	

режимите

ЗАБЕЛЕЖКА:	Не	можете	да	сменяте	режима,	
докато	инструментът	работи.

Функция за предотвратяване на 
случайно включване
Ако	монтирате	акумулаторната	батерия	докато	
издърпвате	пусковия	прекъсвач	или	блокирате	
пусковия	прекъсвач,	инструментът	не	се	включва.	
За	да	включите	инструмента,	освободете	пусковия	
прекъсвач	и	след	това	го	издърпайте.

Електронна функция
С	инструментите,	снабдени	с	електронна	функция,	
се	работи	лесно	благодарение	на	следните	констру-
ктивни	особености.

Управление за постоянна скорост
Възможно	е	получаване	на	фина	повърхност,	
понеже	скоростта	на	въртене	се	поддържа	посто-
янна	дори	в	условия	на	натоварване.

Функция за плавно пускане
Плавно	пускане	поради	подтиснат	начален	тласък.

СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ: Преди да извършите някакви 

дейности по инструмента, задължително про-
верете дали той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

Монтаж на опорната подложка
►	Фиг.10:    1.	Шестостенен	ключ	2.	Болт	3.	Опорна	

подложка

Поставете	опорната	подложка	на	вала,	след	това	
завъртете	болта	по	часовниковата	стрелка	с	шестос-
тенния	ключ.

ВНИМАНИЕ: Погрижете се за здравото зак-
репване на опорната подложка.	Разхлабената	
приставка	ще	се	дебалансира	и	ще	причини	
прекомерни	вибрации,	които	могат	да	причинят	
загуба	на	контрол.
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Монтиране на страничната ръкохватка
Допълнителни принадлежности

ВНИМАНИЕ: Затегнете добре капачките 
или страничната дръжка.	В	противен	случай	
предният	капак	може	да	падне	и	това	да	доведе	
до	нараняване.
►	Фиг.11:    1.	Капачка	2.	Странична	ръкохватка

Махнете	капачката,	а	след	това	завинтете	здраво	
страничната	ръкохватка	към	инструмента.
Страничната	ръкохватка	може	да	се	монтира	от	
двете	страни	на	инструмента.

Монтаж или демонтаж на подложката
Допълнителни принадлежности

ВНИМАНИЕ: Използвайте за полиране 
само подложки от системата тип "велкро".
►	Фиг.12:    1.	Подложка

За	да	монтирате	подложката,	първо	отстранете	
всички	замърсявания	и	чужди	вещества	от	системата	
тип	"велкро"	от	подложката	и	от	опорната	подложка.	
Закрепете	подложката	към	опорната	подложка,	така	
че	ръбовете	на	двете	да	бъдат	подравнени.
За	да	демонтирате	подложката	от	опорната	под-
ложка,	просто	я	издърпайте	откъм	края	й.

ВНИМАНИЕ: Погрижете се подложката и 
опорната подложка да бъдат подравнени и зак-
репени здраво.	В	противен	случай	подложката	
ще	причини	прекомерни	вибрации,	които	могат	да	
причинят	загуба	на	контрол	или	подложката	може	
да	бъде	изхвърлена	от	инструмента.

Експлоатация
ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригинални под-

ложки за полиране на Makita (допълнителни аксесоари).

ВНИМАНИЕ: Погрижете се обработваният 
материал да бъде закрепен и стабилен. Падащи 
обекти могат да предизвикат нараняване.

ВНИМАНИЕ: При работа с инструмента, дръжте 
здраво с едната ръка ръкохватката на превключвателя 
и с другата предната (или страничната) ръкохватка.

ВНИМАНИЕ: Не работете с инструмента про-
дължително време при голямо натоварване.	Това	може	
да	доведе	до	повреда	на	инструмента,	която	предизвиква	
удар	от	електрически	ток,	пожар	и/или	тежко	нараняване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не докоснете 
въртящата се част.

ВНИМАНИЕ: Преди да работите с инстру-
мента, проверете дали страничната дръжка или 
капачките не са разхлабени.	Ако	страничната	
дръжка	или	капачките	са	разхлабени,	предният	капак	
може	да	падне	и	това	да	доведе	до	нараняване.

БЕЛЕЖКА: Никога не упражнявайте прекоме-
рен натиск върху инструмента. Прекомерният	
натиск	може	да	доведе	да	намалена	ефективност	
на	полирането,	до	повреждане	на	подложката	
или	до	съкращаване	на	срока	на	експлоатация	на	
инструмента.

БЕЛЕЖКА: Непрекъсната работа с висока 
скорост може да повреди работната 
повърхност.

Операция „Полиране“
►	Фиг.13

1.	 Повърхностна	обработка	(Режим	на	произ-
волна	орбита	с	агресивно	въртене)
Използвайте	вълнена	подложка	за	груба	обработка	
и	след	това	използвайте	гъбеста	подложка	за	фина	
довършителна	обработка.
2.	 Пастиране	с	вакса	(Режим	на	произволна	
орбита)
Използвайте	гъбеста	подложка.	Нанесете	вакса	
върху	гъбестата	подложка	или	обработваната	
повърхност.	Включете	инструмента	на	ниска	скорост,	
за	да	загладите	ваксата.

ВНИМАНИЕ: Не нанасяйте вакса или 
полиращ агент повече от необходимото.	Те	ще	
създадат	повече	прах	и	могат	да	причинят	заболя-
вания	на	очите	или	на	дихателната	система.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Първо	направете	тест	на	пастира-
нето	върху	незабележима	част	от	обработваната	
повърхност.	Уверете	се,	че	инструментът	не	
надрасква	повърхността	и	не	предизвиква	нерав-
номерно	полиране.

3. Премахване	на	вакса	(Режим	на	произволна	орбита)
Използвайте	друга	гъбеста	подложка.	Включете	
инструмента,	за	да	премахнете	ваксата.
4.	 Полиране	(Режим	на	произволна	орбита)
Положете	внимателно	филцова	подложка	върху	
работната	повърхност.

ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Преди да проверявате или 

извършвате поддръжка на инструмента, се 
уверете, че той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	продукта,	ремонтите,	поддръж-
ката	или	регулирането	трябва	да	се	извършват	от	
упълномощен	сервиз	или	фабрични	сервизни	цен-
трове	на	Makita,	като	винаги	трябва	да	използвате	
резервни	части	от	Makita.
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Почистване на прахозащитните 
капаци
►	Фиг.14:    1.	Прахозащитен	капак
Почиствайте	редовно	прахозащитните	капаци	на	
вентилационните	отвори	за	равномерна	циркула-
ция	на	въздуха.	Махнете	прахозащитните	капаци	и	
почистете	мрежата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство.	Използването	на	други	аксесоари	
или	накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	повреди.	Използвайте	съответния	аксе-
соар	или	накрайник	само	по	предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Странична	ръкохватка
•	 Опорна	подложка
•	 Вълнена	подложка
•	 Гъбеста	подложка
•	 Филцова	подложка
•	 Оригинална	акумулаторна	батерия	и	зарядно	

устройство	на	Makita

ЗАБЕЛЕЖКА:	Някои	артикули	от	списъка	може	
да	са	включени	в	комплекта	на	инструмента,	като	
стандартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.
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