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15БЪЛГАРСКИ

БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: GD0603

Размер на цангата (зависи от страната) 6 мм или 1/4"

Макс. размер на накрайника за 
шлайфане

Макс. диаметър на диска 19 мм

Макс. дължина на дорника (палешник) 38 мм

Номинални обороти (n)/Обороти без товар (n0) 28 000 мин-1

Обща дължина 289 мм

Нето тегло 0,97 кг

Клас на безопасност /II

• Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат 
променени без предизвестие.

• Спецификациите може да са различни в различните държави.
• Тегло съгласно метода EPTA 01/2003
• Накрайник за шлайфане

Предназначение
Инструментът е предназначен за шлайфане на 
железни материали или за премахване на остатъци 
от отливки.

Захранване
Инструментът трябва да се включва само към 
захранване със същото напрежение, като посо-
ченото на фирмената табелка и работи само с 
монофазно променливо напрежение. Той е с двойна 
изолация и затова може да се включва и в контакти 
без заземяване.

Шум
Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент А, 
определено съгласно EN60745:
Ниво на звуково налягане (LpA) : 76 dB(A)
Коефициент на неопределеност (K): 3 dB(A)
При работа нивото на шума може да превиши 80 
dB (A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте предпазни 
средства за слуха.

Вибрации
Общата стойност на вибрациите (сума от три осови 
вектора), определена съгласно EN60745:
Работен режим: шлайфане на повърхности
Ниво на вибрациите (ah): 2,5 м/с2 или по-малко
Коефициент на неопределеност (K): 1,5 м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното ниво на вибрациите е 
измерено в съответствие със стандартни методи 
за изпитване и може да се използва за сравняване 
на инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Освен това обявеното ниво на 
вибрациите може да се използва за предвари-
телна оценка на вредното въздействие.

ЕО Декларация за съответствие
Само за европейските страни
Makita декларира, че следната/ите машина/и:
Предназначение на машината: Прав шлайф
Модел №/Вид: GD0603
Съответстват на изискванията на следните европей-
ски директиви: 2006/42/ЕО
Произведение са в съответствие със следния стан-
дарт или стандартизирани документи: EN60745
Техническият файл, в съответствие с 2006/42/ЕО, е 
достъпен от:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия
22,1,2015

Ясуши Фукайа
Директор
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия

Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички пре-
дупреждения за безопасност и всички инструк-
ции. При неспазване на предупрежденията и 
инструкциите има опасност от токов удар, пожар и/
или тежко нараняване.

Запазете всички предупрежде-
ния и инструкции за справка в 
бъдеще.
Терминът "електрически инструмент" в предупреж-
денията се отнася за вашия инструмент (с кабел 
за включване в мрежата) или работещ на батерии 
(безжичен) електрически инструмент.
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Предупреждения за безопасност 
при работа с прав шлайф

Предупреждения за безопасност, които са 
типични при изпълнение на операции по 
шлайфане:
1. Този електрически инструмент е предназ-

начен да работи като шлайф. Прочетете 
всички предупреждения, инструкции, илюс-
трации и спецификации за безопасността, 
предоставени с този електрически инстру-
мент. При неспазване на изброените по-долу 
инструкции има опасност от токов удар, пожар 
и/или тежко нараняване.

2. Не се препоръчва този електрически 
инструмент да се използва за операции като 
полиране, четкане с телена четка, полиране 
или рязане. Операции, за които електриче-
ският инструмент не е предназначен, могат да 
бъдат опасни и да доведат до телесни повреди.

3. Не използвайте аксесоари, които не са специ-
ално предназначени и препоръчани от произво-
дителя на инструмента. Това, че даден аксесоар 
може да бъде закрепен към инструмента, не осигу-
рява безопасната му работа.

4. Номиналната скорост на аксесоарите 
трябва да е най-малко равна на максимал-
ната скорост, означена на инструмента. 
Аксесоари, които се въртят със скорост, по-ви-
сока от номиналната, могат да се счупят и да 
се разлетят на парчета.

5. Външният диаметър и дебелината на 
вашите аксесоари трябва да отговарят 
на номиналния капацитет на вашия елек-
трически инструмент. Неправилно оразме-
рените аксесоари не могат да бъдат добре 
контролирани.

6. Размерът на шпиндела на аксесоарите 
трябва да съответства точно на цангата на 
инструмента. Тези принадлежности, които не 
отговарят на монтажните крепежи на електри-
ческия инструмент, ще работят дебалансирано 
и могат да причинят загуба на контрол.

7. Аксесоарите, които са монтирани към дор-
ника, трябва да бъдат напълно поставени 
в цангата или патронника. Ако дорникът не е 
добре прикрепен и/или надвисналата част на 
диска е прекалено дълга, монтираната принад-
лежност може да се разхлаби и да се извади 
при висока скорост.

8. Не използвайте повредени принадлеж-
ности. Преди всяко използване проверя-
вайте принадлежностите, като абразивни 
дискове, за счупвания и пукнатини. В 
случай на изпускане на инструмента или 
на някоя принадлежност проверете ги за 
повреда или монтирайте принадлежност, 
която не е повредена. След като огледате 
и поставите принадлежността, застанете 
заедно с хората около вас извън равнината 
на въртящата се принадлежност и вклю-
чете инструмента на максимални обороти 
без натоварване в продължение на една 
минута. Ако принадлежността е повредена, тя 
ще се счупи по време на това изпитание.

9. Използвайте лични предпазни средства. 
В зависимост от вида на работата използ-
вайте маска за лице или предпазни очила. 
При необходимост използвайте маска за 
прах, антифони, ръкавици и работна прес-
тилка, които да могат да ви предпазят от 
малки абразивни частици или парченца 
от обработвания детайл. Предпазните 
средства за очите трябва да могат да спрат 
летящи отпадъци, създадени при различни 
операции. Маската за прах или дихателният 
апарат трябва да могат да филтрират твър-
дите частици, образувани по време на работа. 
Продължителното излагане на силен шум може 
да причини загуба на слуха.

10. Страничните лица трябва да стоят на 
безопасно разстояние от работната зона. 
Всеки, който влиза в работната зона, трябва 
да използва лични предпазни средства. 
Парчета от обработвания детайл или от счупен 
аксесоар могат да изхвърчат и да причинят 
наранявания извън непосредствената зона на 
работа.

11. Дръжте електрическия инструмент само за 
изолираните и нехлъзгави повърхности, 
когато има опасност режещият диск да 
опре в скрити кабели или в собствения си 
захранващ кабел. Ако режещият диск докосне 
проводник под напрежение, токът може да пре-
мине през металните части на електрическия 
инструмент и да "удари" работещия.

12. Винаги дръжте здраво инструмента с 
ръка(ръце) по време на стартиране. 
Въртенето на мотора, тъй като ускорява на 
пълни обороти, може да причини усукване на 
инструмента.

13. Използвайте скоби, за да закрепите обра-
ботвания детайл, когато това е практично. 
Никога не дръжте малък обработван детайл 
в една ръка, а инструментът в другата ръка, 
докато го използвате. Закрепването със скоба 
на малък обработван детайл ви позволява да 
използвате ръката(ръцете), за да управлявате 
инструмента. Кръглите материали като дълги 
дюбели, тръби или тръбопроводи имат склон-
ност да се въртят, докато ги режете, и това 
може да доведе до захващане или подскачане 
на накрайника към вас.

14. Дръжте захранващия кабел далеч от вър-
тящия се диск. Ако изгубите контрол, кабелът 
може да бъде прерязан или скъсан, а ръката ви 
може да бъде повлечена от въртящия се диск.

15. Не оставяйте инструмента на земята, 
докато дискът не спре напълно да се върти. 
Въртящият се диск може да захапе повърх-
ността и да издърпа инструмента от ръцете ви.

16. След като смените накрайниците или 
направите корекции, се уверете, че гайката 
на цангата, патронникът или други инстру-
менти за коригиране са здраво затегнати. 
Разхлабените устройства за коригиране могат 
неочаквано да се изместят, което ще причини 
загуба на управление, и хлабавите въртящи се 
компоненти ще бъдат силно изхвърлени.
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17. Не работете с инструмента, като го държите 
отстрани до тялото си. При случаен допир с 
въртящия се диск дрехите ви може да се разкъ-
сат и да придърпат диска към вашето тяло.

18. Редовно почиствайте вентилационните 
отвори на инструмента. Вентилаторът 
на двигателя засмуква прах в корпуса на 
инструмента, а натрупването на метален прах 
може да доведе до опасност от електрическа 
повреда.

19. Не използвайте електрическия инструмент 
в близост до леснозапалими материали. 
Искрите могат да запалят тези материали.

20. Не използвайте аксесоари, за които се изис-
ква водно охлаждане. Използването на вода 
или други охлаждащи течности може да доведе 
до токов удар и дори до смърт.

Обратен удар (откат) и съответни 
предупреждения
Обратният удар е внезапна реакция на прещипан 
или нащърбен въртящ се диск. Прищипването или 
нащърбването причиняват бързо спиране на въртя-
щия се диск, които от своя страна водят до завър-
тане на неконтролируемия електрическия инстру-
мент в посока, обратна на въртенето на диска.
Например, ако дискът е нащърбен или прещипан от 
обработвания детайл, ръбът, който влиза в точката 
на прищипване, може да навлезе в повърхността 
на материала, от което дискът да отскочи с обратен 
удар. Дискът може да отскочи към работещия или 
встрани от него в зависимост от посоката на дви-
жение на диска в точката на прищипване. В такава 
ситуация абразивният диск може и да се счупи.
Обратният удар е следствие от неправилната упо-
треба на електрическия инструмент и/или неспаз-
ване на реда и условията за работа и може да бъде 
избегнат при спазване на посочените по-долу пред-
пазни мерки.
1. Дръжте здраво инструмента и разполо-

жете тялото и ръката си така, че да можете 
да устоите на силите на обратния удар. 
Операторът може да овладее силите на обра-
тния удар, ако вземе подходящите предпазни 
мерки.

2. Работете с повишено внимание при 
обработване на ъгли, остри ръбове и др. 
подобни. Не позволявайте на диска да под-
скача или да се нащърбва. Ъглите, острите 
ръбове и подскачането са предпоставки за 
нащърбване на диска и загуба на контрол или 
обратен удар.

3. Не закрепвайте назъбен диск за трион. 
Такива дискове често водят до обратен удар и 
загуба на контрол

4. Винаги придвижвайте накрайника към 
материала в същата посока като тази на 
острието при излизане от материала (което 
е същата посока като тази на изхвърляне 
на стружки). Придвижването на инструмента 
в грешната посока причинява излизане на 
острието на накрайника от работния детайл и 
ще издърпа инструмента в посоката на това 
придвижване.

Предупреждения за безопасност, които са 
специфични при изпълнение на операции по 
шлайфане:
1. Използвайте само дискове, които са препо-

ръчани за вашия електрически инструмент 
и само за препоръчаните приложения.

2. Не поставяйте тялото си на една линия с 
въртящия се диск и зад него. Когато дискът 
в точката на обработване се отдалечава от 
ръката ви, евентуалният обратен удар може 
да изстреля въртящия се диск и инструмента 
право към вас.

Допълнителни предупреждения за безопасност:
1. Инструментът е предназначен за използ-

ване със свързани накрайници на дискове 
за шлайфане (камъни за шлайфане), посто-
янно монтирани на обикновен дорник без 
резба (палешници).

2. Уверете се, че дискът не докосва детайла 
за обработване, преди да включите 
инструмента.

3. Преди да пристъпите към обработка на 
детайл, оставете инструмента да поработи 
известно време. Следете за вибрации или 
трептения, които може да сочат, че дискът 
не е добре поставен или е неправилно 
балансиран.

4. Използвайте указаната повърхност на 
диска, за да шлайфате.

5. Пазете се от летящите искри. Дръжте 
инструмента така, че искрите да летят 
встрани от вас, от странични лица или от 
леснозапалими материали.

6. Не оставяйте инструмента да работи без 
надзор. Инструментът трябва да работи 
само когато го държите в ръце.

7. Не докосвайте детайла непосредствено 
след обработка, защото може да е много 
горещ и да изгори кожата ви.

8. Спазвайте инструкциите на производителя 
за правилен монтаж и използване на диско-
вете. Работете с дисковете и ги съхраня-
вайте внимателно.

9. Проверете дали детайлът за обработване е 
закрепен стабилно.

10. В случай че работното място е много 
горещо и влажно или силно замърсено с 
прах, който е проводник на ток, използ-
вайте захранване с дефектнотокова защита 
(30 mA), за да осигурите безопасността на 
оператора.

11. Не използвайте инструмента върху матери-
али, съдържащи азбест.

12. Винаги осигурявайте добра опора за кра-
ката си. Когато използвате инструмента на 
високи места, се убедете, че отдолу няма 
никой.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА 
УПОТРЕБА и неспазването на правилата за 
безопасност, посочени в настоящото ръко-
водство за експлоатация, могат да доведат до 
тежки наранявания.

ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен от бутона и от кон-
такта, преди да регулирате или проверявате 
функция на инструмента.

Включване

ВНИМАНИЕ: Преди включване на инстру-
мента към мрежата винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен от ключа.

За да включите инструмента, преместете ключа на 
положение "I" (on) (Вкл.). За да спрете инструмента, 
преместете ключа на положение "O" (off) (Изкл.).
►Фиг.1: 1. Ключ

СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ: Преди да извършвате някакви 

работи по инструмента, винаги се уверявайте, 
че той е изключен от бутона и от контакта.

Поставяне и сваляне на 
накрайника за шлайфане

Допълнителни аксесоари

ВНИМАНИЕ: Използвайте конус на цанга с 
подходящ размер за накрайника за шлайфане, 
който ще ползвате.

БЕЛЕЖКА: Не затягайте гайката на цангата, без 
да сте поставили накрайника за шлайфане. В 
противен случай това може да предизвика счуп-
ване на конуса на цангата.

Развийте гайката на цангата обратно на часовнико-
вата стрелка и вкарайте накрайника за шлайфане в 
нея. Използвайте един гаечен ключ, за да закрепите 
вретеното. С помощта на друг гаечен ключ завър-
тете цангата по часовниковата стрелка, за да я 
затегнете добре.
►Фиг.2: 1. Гаечен ключ  2. Гайка на цанга  
3. Вретено

Накрайникът за шлайфане не трябва да се мон-
тира на повече от 10 мм от гайката на цангата. 
Превишаването на това разстояние може да предиз-
вика вибрации или счупване на оста.
►Фиг.3

Експлоатация
ВНИМАНИЕ: Упражнявайте лек натиск върху 

инструмента. Прекалено силният натиск само ще 
развали обработката на повърхността и ще прето-
вари двигателя.

ВНИМАНИЕ: Накрайникът за шлайфане 
продължава да се върти и след изключването 
на инструмента.

►Фиг.4

Включете инструмента без накрайникът за шлай-
фане да се допира до детайла за обработване, 
докато накрайникът достигне пълни обороти. След 
това плавно допрете накрайника до детайла. За 
добра обработка движете инструмента бавно 
наляво.

ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 

инструментът е изключен от прекъсвача и от 
контакта преди извършване на проверка или 
поддръжка на инструмента.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

Почистване на накрайника за 
шлайфане

Допълнителни аксесоари
Когато накрайникът за шлайфане се замърси с 
различни частици, трябва да почистите накрайника 
с шлифовъчния камък за заточване.
►Фиг.5

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и 
НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж-
ката или регулирането трябва да се извършват от 
упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен-
трове на Makita, като винаги трябва да използвате 
резервни части от Makita.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство. Използването на други аксесоари 
или накрайници може да доведе до опасност от 
телесни повреди. Използвайте съответния аксе-
соар или накрайник само по предназначение.

Ако имате нужда от помощ за повече подробности 
относно тези аксесоари, се обърнете към местния 
сервизен център на Makita.
• Накрайници за шлайфане
• Комплект цанги (3 мм, 6 мм, 1/4", 1/8")
• Гаечен ключ 10
• Шлифовъчен камък за заточване

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може 
да са включени в комплекта на инструмента, като 
стандартни аксесоари. Те може да са различни в 
различните държави.
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