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22 БЪЛГАРСКИ

БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: CC301D

Диаметър	на	диамантения	диск 85	мм

Макс.	дебелина	на	диска 0,8	мм

Макс.	дълбочина	на	рязане при	0°	скосяване 25,5	мм

при	45°	скосяване 16,5	мм

Номинални	обороти 1	600	мин-1

Номинално	напрежение Постоянно	напрежение	10,8	V	–	12	V	макс.

Акумулаторна	батерия BL1015, BL1016, BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, BL1041B

Обща	дължина 313	мм 331	мм

Нето	тегло 1,8	кг 1,9	кг

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	и	акумулаторните	батерии	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Тегло	с	акумулаторна	батерия,	съгласно	процедурата	EPTA	01/2003

Предназначение
Инструментът	е	предназначен	за	рязане	на	стъкло	и	
зидария	с	диамантен	диск	и	използване	на	вода.

Шум
Обичайното	ниво	на	шума	с	тегловен	коефициент	А,	
определено	съгласно	EN60745:
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA) : 84 dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA) : 95 dB (A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред-
пазни средства за слуха.

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN60745:
Работен	режим:	рязане	на	бетон
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното	ниво	на	вибрациите	е	
измерено	в	съответствие	със	стандартни	методи	
за	изпитване	и	може	да	се	използва	за	сравняване	
на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Освен	това	обявеното	ниво	на	
вибрациите	може	да	се	използва	за	предвари-
телна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Нивото	на	вибрациите	
при	работа	с	електрическия	инструмент	може	да	
се	различава	от	обявената	стойност	в	зависимост	
от	начина	на	използване	на	инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително	опреде-
лете	предпазни	мерки	за	защита	на	оператора	въз	основа	
на	оценка	на	риска	в	реални	работни	условия	(като	се	
вземат	предвид	всички	съставни	части	на	работния	цикъл,	
като	например	момента	на	изключване	на	инструмента,	
работата	на	празен	ход,	както	и	времето	на	задействане).

ЕО декларация за съответствие
Само за европейските страни
ЕО	декларацията	за	съответствие	е	включена	като	
Анекс	A	към	тази	инструкция	за	употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
Общи предупреждения за безопасност 
при работа с електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения за безопасност и всички инструкции. 
При	неспазване	на	предупрежденията	и	инструкциите	има	
опасност	от	токов	удар,	пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупреждения 
и инструкции за справка в бъдеще.
Терминът	"електрически	инструмент"	в	предупрежденията	се	
отнася	за	вашия	инструмент	(с	кабел	за	включване	в	мрежата)	
или	работещ	на	батерии	(безжичен)	електрически	инструмент.
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Предупреждения за безопасност 
за акумулаторен циркуляр

1. Предпазителят, доставен с инструмента, 
трябва да бъде здраво закрепен към 
инструмента и разположен с оглед на мак-
симална безопасност при работа, така че 
възможно най-малка част от диска да бъде 
открита откъм страната на работещия с 
инструмента. Не се приближавайте и не 
допускайте да има други хора близо до 
въртящия се диск. Предпазителят	спомага	
за	защитаването	на	оператора	от	парчета	при	
счупване	на	диска	и	случайно	допиране	до	
диска.

2. Използвайте само диамантени дискове за 
рязане, предназначени за вашия електри-
чески инструмент. Това,	че	дадени	аксесоари	
могат	да	бъдат	закрепени	към	инструмента,	не	
гарантира	безопасната	му	работа.

3. Номиналната скорост на аксесоарите 
трябва да е най-малко равна на максимал-
ната скорост, означена на инструмента. 
Аксесоари,	които	се	въртят	със	скорост,	по-ви-
сока	от	номиналната,	могат	да	се	счупят	и	да	
се	разлетят	на	парчета.

4. Дисковете трябва да се използват само за 
тези приложения, за които са предназна-
чени. Например: не трябва да се шлифова 
с плоската страна на абразивен диск за 
рязане.	Абразивните	дискове	за	рязане	са	
предназначени	за	периферно	шлифоване	и	
прилагането	на	странично	действащи	сили	
може	да	доведе	до	счупването	им	на	парчета.

5. Използвайте само закрепващи фланци без 
повреди и с точния диаметър за избрания 
диск. Правилните	закрепващи	фланци	за	
диска	осигуряват	опора	на	диска	и	така	нама-
ляват	опасността	от	счупване	на	диска.

6. Външният диаметър и дебелината на 
вашите аксесоари трябва да отговарят на 
номиналния капацитет на вашия електри-
чески инструмент.	Неправилно	оразмерените	
аксесоари	не	могат	да	бъдат	добре	защитени	
или	контролирани.

7. Размерът на монтажните отвори на диско-
вете и фланците трябва да съответства 
точно на шпиндела на инструмента.	Дискове	
и	фланци,	чиито	монтажни	отвори	не	отговарят	
на	шпиндела	на	инструмента,	се	дебалансират,	
вибрират	силно	и	могат	да	причинят	загуба	на	
контрол.

8. Не използвайте повредени дискове. Преди 
всяко използване проверявайте за счуп-
вания и пукнатини по диска. В случай на 
изпускане на инструмента или диска прове-
рете за повреда или сложете диск, който не 
е повреден. След като огледате и поставите 
диска, застанете заедно с хората около вас 
встрани от равнината на въртящия се диск 
и включете инструмента на максимални 
обороти без натоварване в продължение на 
една минута.	Ако	дискът	е	повреден,	той	ще	
се	счупи	за	времето	на	това	изпитване.

9. Използвайте лични предпазни средства. В зави-
симост от вида на работата използвайте маска 
за лице или предпазни очила. При необходимост 
използвайте маска за прах, антифони, ръкавици 
и работна престилка, които да могат да ви пред-
пазят от малки абразивни частици или парченца 
от обработвания детайл. Предпазните	средства	за	
очите	трябва	да	могат	да	спрат	летящи	отпадъци,	
създадени	при	различни	операции.	Маската	за	прах	
или	дихателният	апарат	трябва	да	могат	да	фил-
трират	твърдите	частици,	образувани	по	време	на	
работа.	Продължителното	излагане	на	силен	шум	
може	да	причини	загуба	на	слуха.

10. Страничните лица трябва да стоят на 
безопасно разстояние от работната зона. 
Всеки, който влиза в работната зона, трябва 
да използва лични предпазни средства. 
Парчета	от	обработвания	детайл	или	от	счупен	
диск	могат	да	изхвърчат	и	да	причинят	нараня-
вания	извън	непосредствената	зона	на	работа.

11. Дръжте електрическия инструмент за изо-
лираните и нехлъзгави повърхности, когато 
има опасност режещият аксесоар да допре 
до скрити кабели.	Ако	режещият	елемент	
докосне	проводник	под	напрежение,	токът	може	
да	премине	през	металните	части	на	електриче-
ския	инструмент	и	да	„удари“	работещия.

12. Дръжте захранващия кабел далеч от вър-
тящия се диск.	Ако	изгубите	контрол,	кабелът	
може	да	бъде	прерязан	или	скъсан,	а	ръката	ви	
може	да	бъде	повлечена	от	въртящия	се	диск.

13. Не оставяйте инструмента на земята, 
докато дискът не спре да се върти напълно. 
Въртящият	се	диск	може	да	захапе	повърх-
ността	и	да	издърпа	инструмента	от	ръцете	ви.

14. Не включвайте инструмента, докато го дър-
жите отстрани до тялото си.	При	случаен	
допир	с	въртящия	се	диск	дрехите	ви	може	да	се	
разкъсат	и	да	придърпат	диска	към	вашето	тяло.

15. Редовно почиствайте вентилационните 
отвори на инструмента.	Вентилаторът	на	дви-
гателя	засмуква	прах	в	корпуса	на	инструмента,	
а	натрупването	на	метален	прах	може	да	доведе	
до	опасност	от	електрическа	повреда.

16. Не използвайте електрическия инструмент 
в близост до леснозапалими материали. 
Искрите	могат	да	запалят	тези	материали.

Обратен удар и свързани с това предупреждения
Обратният	удар	е	внезапна	реакция	на	прищипан	
или	нащърбен	въртящ	се	диск.	Прищипването	
или	нащърбването	причинява	бързо	спиране	на	
въртящия	се	диск,	който	от	своя	страна	завърта	
неконтролируемия	инструмент	в	посока,	обратна	на	
въртенето	на	диска,	в	точката	на	захващане.
Например,	ако	дискът	е	нащърбен	или	прещипан	от	
обработвания	детайл,	ръбът,	който	влиза	в	точката	
на	прищипване,	може	да	навлезе	в	повърхността	на	
материала,	от	което	дискът	да	излезе	или	да	отскочи	
с	обратен	удар.	Дискът	може	да	отскочи	към	опера-
тора	или	встрани	от	него	в	зависимост	от	посоката	на	
движение	на	диска	в	точката	на	прищипване.	В	такава	
ситуация	абразивният	диск	може	и	да	се	счупи.
Обратният	удар	е	следствие	от	неправилната	употреба	
на	електрическия	инструмент	и/или	неспазване	на	
реда	и	условията	за	работа	и	може	да	бъде	избегнат	
при	спазване	на	посочените	по-долу	предпазни	мерки.
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1. Дръжте здраво инструмента и разположете 
тялото и ръката си така, че да можете да 
устоите на силите на обратния удар. Ако 
има допълнителна ръкохватка, я използ-
вайте задължително, за да овладеете мак-
симално обратния удар или завъртането 
при пускане.	Операторът	може	да	овладее	
завъртането	или	силите	на	обратен	удар,	ако	
вземе	подходящите	предпазни	мерки.

2. Не поставяйте ръката си близо до въртящия 
се диск.	Възможно	е	да	възникне	обратен	удар	
на	диска	към	ръката	ви.

3. Не поставяйте тялото си на една линия с 
въртящия се диск.	Обратният	удар	изхвърля	
инструмента	в	посока,	обратна	на	тази	на	вър-
тенето	на	диска,	в	точката	на	нащърбване.

4. Работете с повишено внимание при 
обработване на ъгли, остри ръбове и др. 
подобни. Не позволявайте на диска да под-
скача или да се нащърбва.	Ъглите,	острите	
ръбове	и	подскачането	са	предпоставки	за	
нащърбване	на	диска	и	загуба	на	контрол	или	
обратен	удар.

5. Не закрепвайте верижен трион, нож за дър-
ворезба или сегментиран диамантен диск 
с отстояние над 10 мм, или режещ диск за 
циркуляр със зъби.	Такива	дискове	често	
водят	до	обратен	удар	и	загуба	на	контрол.

6. Не „заклинвайте“ диска и не упражнявайте 
прекален натиск. Не се опитвайте да режете 
прекалено дълбоко.	Прекомерният	натиск	
върху	диска	увеличава	натоварването	и	веро-
ятността	за	усукване	или	задиране	на	диска	
в	прореза,	както	и	тази	за	обратен	удар	или	
счупване	на	диска.

7. Ако дискът задере или прекъснете рязането 
по друга причина, изключете инструмента 
и го задръжте неподвижен, докато дискът 
спре да се върти окончателно. Не се опит-
вайте да извадите диска от прореза, докато 
все още се върти, защото това може да 
доведе до обратен удар.	Огледайте	мястото	и	
вземете	необходимите	мерки,	за	да	отстраните	
причината	за	задирането	на	диска.

8. Не подновявайте рязането, докато дискът е 
в допир с обработвания детайл. Изчакайте 
дискът да достигне пълни обороти и тогава 
внимателно го вкарайте в прореза.	Дискът	
може	да	задере,	да	излезе	или	да	произведе	
обратен	удар,	ако	инструментът	бъде	включен,	
докато	е	в	допир	с	обработвания	детайл.

9. Подпирайте панели и други обемисти 
детайли за обработване, за да сведете до 
минимум опасността от прищипване или 
обратен удар от диска.	Големите	обработвани	
детайли	често	се	огъват	под	собствената	си	
тежест.	Подпорите	се	слагат	под	обработвания	
детайл,	близо	до	линията	на	рязане	и	близо	до	
ръба	на	детайла,	от	двете	страни	на	диска.

10. Бъдете особено предпазливи, когато режете 
в стена или друга повърхност, през която 
не се вижда.	Стърчащият	диск	може	да	среже	
газови	или	водопроводни	тръби,	електрически	
кабел	или	предмет,	който	да	причини	обратен	
удар.

Допълнителни предупреждения за безопасност:
1. Преди да използвате сегментиран диаман-

тен диск, се убедете, че диамантеният диск 
е с интервал между сегментите, по-малък 
от 10 мм, и е с отрицателен преден ъгъл на 
зъба. 

2. Никога не се опитвайте да режете с хванат в 
менгеме и обърнат надолу инструмент. Това 
е изключително опасно, защото може да 
доведе до сериозни произшествия.

3. Някои материали съдържат химикали, 
които е възможно да са токсични. Вземете 
предпазни мерки, за да предотвратите 
вдишването на прах и контакта с кожата. 
Следвайте информацията на доставчика за 
безопасната работа с материала.

4. Съхранявайте дисковете според съветите 
на производителя. Неправилното съхране-
ние може да увреди дисковете.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА 
УПОТРЕБА и неспазването на правилата за 
безопасност, посочени в настоящото ръко-
водство за експлоатация, могат да доведат до 
тежки наранявания.

Важни инструкции за безопасност 
за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната бате-
рия, прочетете всички инструкции и преду-
предителни маркировки на (1) зарядното 
устройство за батериите, (2) за батериите и 
(3) за използващия батериите продукт.

2. Не разглобявайте акумулаторните батерии.
3. Ако мощността на машината намалее много, 

веднага спрете да работите. Това може да 
доведе до риск от прегряване, до възможни 
изгаряния и даже до експлозии.

4. Ако в очите ви попадне електролит, изплак-
нете ги с чиста вода и веднага потърсете 
лекарска помощ. Това може да доведе до 
загуба на зрението ви.

5. Не давайте на късо акумулаторните 
батерии:
(1) Не докосвайте клемите с проводими 

материали.
(2) Избягвайте съхраняването на акумула-

торните батерии в контейнер с други 
метални предмети като пирони, монети 
и други подобни.

(3) Не излагайте акумулаторните батерии 
на вода или дъжд.

Закъсяването на акумулаторна батерия 
може да доведе до протичане на много 
силен ток, до прегряване, до възможни изга-
ряния и даже до разпадане на батерията.
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6. Не съхранявайте инструмента и акумула-
торните батерии на места, където темпера-
турата може да достигне или надмине 50 °C 
(122 °F).

7. Не изгаряйте акумулаторните батерии 
даже и ако те са сериозно повредени или 
напълно износени. Акумулаторната батерия 
може да експлодира в огън.

8. Внимавайте да не изпускате или удряте 
акумулаторната батерия.

9. Не използвайте повредени акумулаторни 
батерии.

10. Съдържащите се литиево-йонни акумула-
торни батерии са обект на изискванията на 
законодателството за опасни стоки. 
При	търговски	превози,	напр.	от	трети	страни,	
спедитори,	трябва	да	се	спазват	специални	
изисквания	за	опаковане	и	етикетиране. 
За	подготовка	на	артикула,	който	трябва	да	
бъде	изпратен,	е	необходима	консултация	с	
експерт	по	опасните	материали.	Моля,	спаз-
вайте	и	евентуално	по-подробните	национални	
разпоредби. 
Залепете	с	лента	или	покрийте	откритите	кон-
такти	и	опаковайте	акумулаторната	батерия	по	
такъв	начин,	че	да	не	може	да	се	премества	в	
опаковката.

11. Спазвайте местните разпоредби за изхвър-
ляне на акумулаторни батерии.

12. Използвайте батериите само с продуктите, 
определени от Makita.	Поставянето	на	батери-
ите	към	неодобрени	продукти	може	да	предиз-
вика	пожар,	прегряване,	взрив	или	изтичане	на	
електролит.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги-
нални акумулаторни батерии на Makita.	При	
използване	на	различни	от	акумулаторните	бате-
рии	на	Makita	или	стари	акумулаторни	батерии	
може	да	се	получи	пръскане	на	акумулаторната	
батерия,	което	да	доведе	до	пожар,	нараняване	
или	повреда.	Това	също	ще	анулира	гаранцията	
на	Makita	за	инструмента	и	зарядното	устройство	
Makita.

Съвети за поддържане на мак-
симално дълъг живот на аку-
мулаторните батерии
1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди 

те да са се разредили напълно. Когато забе-
лежите, че мощността на инструмента нама-
лява, винаги спирайте работата с инстру-
мента и заредете акумулаторната батерия.

2. Никога не презареждайте напълно заредена 
акумулаторна батерия. Презарядът скъсява 
експлоатационния живот на батерията.

3. Зареждайте акумулаторната батерия при 
стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 
°F – 104 °F). Оставете загретите акумула-
торни батерии да се охладят, преди да ги 
зареждате.

ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен и касетата с акумула-
торната батерия е извадена, преди да регулирате 
или проверявате дадена функция на инструмента.

Поставяне и изваждане на 
акумулаторната батерия

ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инстру-
мента преди поставяне или изваждане на аку-
мулаторната батерия.

ВНИМАНИЕ: Когато инсталирате или изваждате 
акумулаторната батерия, дръжте здраво инструмента 
и акумулаторната батерия.	Ако	не	държите	здраво	
инструмента	и	акумулаторната	батерия,	те	могат	да	се	
изплъзнат	от	ръцете	ви	и	да	доведат	до	повреждане	на	
инструмента	и	акумулаторната	батерия	или	нараняване.
►	Фиг.1:    1.	Червен	индикатор	2.	Бутон	

3.	Акумулаторна	батерия

За	да	извадите	акумулаторната	батерия,	я	плъз-
нете	извън	инструмента,	плъзгайки	същевременно	
бутона	в	предната	част	на	акумулаторната	батерия.
За	да	поставите	акумулаторната	батерия,	изравнете	езичето	
на	акумулаторната	батерия	с	жлеба	в	корпуса	и	го	плъзнете	
на	мястото	му.	Вмъкнете	го	докрай,	докато	ключалката	го	
задържи	на	място	с	малко	прищракване.	В	случай	че	виж-
дате	червения	индикатор	в	горната	част	на	бутона,	това	
означава,	че	тя	не	е	фиксирана	напълно	на	мястото	си.

ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула-
торната батерия докрай, така че червеният 
индикатор да се скрие.	В	противен	случай	тя	
може	неволно	да	изпадне	от	инструмента,	което	
може	да	нарани	вас	или	някого	около	вас.

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акумула-
торната батерия със сила.	Ако	батерията	не	се	
движи	свободно,	тя	не	е	била	поставена	правилно.

Предпазна система на 
акумулатора
Инструментът	е	оборудван	с	предпазна	система	на	
акумулатора.	Тази	система	автоматично	прекъсва	
захранването	на	електромотора,	за	да	осигури	
по-дълъг	живот	на	акумулатора.
Инструментът	ще	спре	автоматично	по	време	на	
работа,	ако	инструментът	и/или	батерията	са	поста-
вени	при	едно	от	следните	условия:
Претоварване:
Инструментът	се	използва	по	начин,	който	налага	
използването	на	прекалено	много	ток.
В	този	случай	изключете	инструмента	и	спрете	опе-
рацията,	която	претоварва	инструмента.	След	това	
отново	включете	инструмента,	за	да	продължите.
Ако	инструментът	не	стартира	отново,	батерията	е	
прегряла.	При	това	положение	оставете	акумулаторната	
батерия	да	изстине,	преди	да	включите	инструмента	отново.
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Ниско напрежение на батерията:
Оставащият	капацитет	на	акумулаторната	батерия	
е	твърде	малък,	за	да	може	да	осигури	работа	на	
инструмента.	Ако	включите	инструмента,	двигателят	
стартира,	но	скоро	след	това	спира.	При	такава	
ситуация	извадете	и	заредете	батерията.

Индикация на оставащия 
капацитет на акумулаторната 
батерия

Само за акумулаторни батерии с индикатор
►	Фиг.2:    1.	Светлинни	индикатори	2.	Бутон	за	

проверка
Натиснете	бутона	за	проверка	на	акумулаторната	
батерия	за	показване	на	оставащия	заряд	на	
батерията.	Светлинните	индикатори	ще	светнат	за	
няколко	секунди.

Светлинни индикатори Оставащ заряд 
на батерията

Свети Изкл.

75%	до	100%

50%	до	75%

25%	до	50%

0%	до	25%

ЗАБЕЛЕЖКА:	В	зависимост	от	условията	на	упо-
треба	и	околната	температура	е	възможно	пока-
занията	леко	да	се	различават	от	действителния	
капацитет.

Регулиране на дълбочината на 
рязане

ВНИМАНИЕ: След като регулирате дълбо-
чината на рязане, винаги затягайте притиска-
щия винт здраво.
►	Фиг.3:    1.	Притискащ	винт	2.	Дълбочинен	

ограничител

Разхлабете	притискащия	винт	на	водача	за	дъл-
бочина	и	преместете	основата	нагоре	или	надолу.	
Закрепете	основата	на	желаната	дълбочина	на	
рязане,	като	затегнете	притискащия	винт.

Рязане под наклон
►	Фиг.4:    1.	Притискащ	винт	2.	Скала	за	рязане	

под	ъгъл

Разхлабете	притискащия	винт	на	скалата	за	рязане	
под	ъгъл	в	предната	част	на	основата.	Регулирайте	
до	желания	ъгъл	(0°	–	45°),	като	наклоните	инстру-
мента,	след	което	затегнете	притискащия	винт	
здраво.

Насочване
►	Фиг.5:    1.	Линия	на	рязане

За	право	рязане	изравнете	отметката	А	в	предната	
част	на	основата	с	линията	на	рязане.	При	рязане	
под	наклон	от	45°	поставете	отметката	В	с	линията	
на	рязане.

Включване

ВНИМАНИЕ: Преди да поставите батери-
ята в инструмента, винаги проверявайте дали 
пусковият прекъсвач работи нормално и се 
връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при отпус-
кането му.

ВНИМАНИЕ: Не дърпайте пусковия пре-
късвач силно, без да сте натиснали лоста за 
блокиране. Това може да доведе до счупване 
на прекъсвача.
►	Фиг.6:    1.	Блокиращ	лост	2.	Пусков	прекъсвач

За	предотвратяване	на	неволно	натискане	на	
пусковия	прекъсвач	е	осигурен	блокиращ	лост.	За	
включване	на	инструмента	натиснете	блокиращия	
лост	и	натиснете	пусковия	прекъсвач.	За	спиране	
отпуснете	пусковия	прекъсвач.

СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ: Преди да извършите някакви 

дейности по инструмента, задължително про-
верете дали той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

Поставяне и сваляне на 
диамантения диск

ВНИМАНИЕ: Използвайте единствено 
ключ Makita за поставяне и сваляне на диаман-
тен диск.

ВНИМАНИЕ: При поставяне на диамантен 
диск винаги затягайте болта здраво.

ВНИМАНИЕ: Винаги поставяйте диаманте-
ния диск, така че стрелката върху диамантения 
диск да сочи в същата посока като стрелката 
върху капака на диамантения диск.	В	противен	
случай	дискът	се	върти	в	обратна	посока	и	може	
да	причини	нараняване.
►	Фиг.7:    1.	Палец	за	блокиране	на	вала	

2.	Шестостенен	ключ	3.	Затягане	
4.	Разхлабване

►	Фиг.8:    1.	Шестостенен	болт	2.	Външен	фланец	
3.	Диамантен	диск	4.	Вътрешен	фланец	
5.	Стрелка
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За	да	свалите	диамантения	диск,	натиснете	палеца	
за	блокиране	на	вала	докрай,	така	че	диамантеният	
диск	да	не	може	да	се	превърта,	и	използвайки	
шестостенен	гаечен	ключ,	развийте	болта	с	шес-
тостенна	глава	обратно	на	часовниковата	стрелка.	
След	това	махнете	болта	с	шестостенна	глава,	
външния	фланец	и	диамантения	диск.
За	поставяне	на	диамантен	диск	извършете	горните	
действия	в	обратен	ред.	Винаги	поставяйте	диаман-
тения	диск,	така	че	стрелката	върху	накрайниците	за	
шлайфане	да	сочи	в	същата	посока	като	стрелката	
върху	кожуха	на	диамантения	диск.
ЗАТЕГНЕТЕ	ЗДРАВО	ШЕСТОСТЕННИЯ	БОЛТ.
►	Фиг.9:    1.	Шестостенен	болт	2.	Външен	фланец	

3.	Диамантен	диск	4.	Вътрешен	фланец	
5.	Издадена	част	(по-голямата	страна)

ЗАБЕЛЕЖКА:	В	случай	че	вътрешният	фланец	
бъде	изваден	случайно,	поставете	вътрешния	
фланец,	така	че	неговата	издадена	част	(по-голя-
мата	страна)	да	е	обърната	навътре,	както	е	пока-
зано	на	фигурата.

Съхранение на шестостенния 
ключ
►	Фиг.10:    1.	Шестостенен	ключ
За	да	не	изгубите	шестостенния	ключ,	когато	не	го	
използвате,	поставете	го	на	мястото,	показано	на	
фигурата.

Монтаж на системата за водата
Развийте	винта	A.
Плъзнете	държача	на	резервоара	по	цялата	дъл-
жина	на	корпуса	на	двигателя,	така	че	белегът	на	
лентата	(част	от	държача	на	резервоара)	да	се	
установи	непосредствено	под	главата	на	винта	на	
инструмента	по	показания	начин.
След	това	затегнете	винта	A.
►	Фиг.11:    1.	Винт	A	2.	Държач	на	резервоара	

3.	Корпус	на	електромотора	4.	Белег	
върху	лентата	(част	от	държача	на	резер-
воара)	5.	Глава	на	винта	на	инструмента

Закрепете	резервоара	върху	държача	на	резерво-
ара,	така	че	държачът	на	резервоара	да	застане	
между	стъпаловидната	част	и	точките.	Съединете	
капачето	върху	края	на	тръбата	към	гърлото	на	
резервоара.	Завъртете	резервоара	по	часовнико-
вата	стрелка.	След	това	затегнете	винта	B.
►	Фиг.12:    1.	Резервоар	2.	Тръба	3.	Винт	(B)

Подаване на вода

ВНИМАНИЕ: Когато пълните резерво-
ара с вода, внимавайте да не намокрите 
инструмента.

Убедете	се,	че	кранът	за	водата	е	спрян,	преди	да	
пълните	резервоара	с	вода.	Отворете	капачето	на	
резервоара	и	напълнете	последния	с	вода.	Сложете	
обратно	капачето	на	резервоара.
►	Фиг.13:    1.	Кран	за	водата	2.	Затваряне	

3.	Отваряне
►	Фиг.14:    1.	Капачка	2.	Отваряне

Експлоатация
ВНИМАНИЕ: Този инструмент трябва 

да се използва само върху хоризонтални 
повърхности.

ВНИМАНИЕ: По време на работа винаги 
дръжте детайла здраво надолу върху стабилен 
тезгях или маса.

ВНИМАНИЕ: Не усуквайте или натискайте 
инструмента в разреза, тъй като моторът може 
да се претовари или детайлът да се счупи.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте инструмента, 
когато диамантеният диск е обърнат нагоре 
или настрани.

ВНИМАНИЕ: Дискът на този инструмент 
е тип мокър диамантен диск за работа върху 
стъкло и плочки. По време на работа винаги 
подавайте вода към диамантения диск.

ВНИМАНИЕ: Ако диамантеният диск запо-
чне да реже лошо, вземете стар, едрозърнест 
диск от настолна шлифовъчна машина или 
бетонен блок, за да заточите режещия ръб на 
диска.	Заточвайте	чрез	лек	натиск	върху	външния	
ръб	на	диамантения	диск.
►	Фиг.15

Дръжте	инструмента	здраво.	Опрете	основата	върху	
детайла	за	рязане,	без	дискът	да	се	допира	до	него. 
После	включете	инструмента	и	изчакайте	дискът	да	
достигне	максимални	обороти. 
Подайте	вода	към	диска,	като	регулирате	крана	за	
водата,	така	че	да	се	получи	слаб	воден	поток. 
Движете	инструмента	напред	по	повърхността	на	
детайла,	като	го	държите	изправен	и	го	движите	
бавно	напред,	докато	рязането	приключи.	Режете	
по	права	линия	и	поддържайте	еднаква	скорост	на	
подаването.
За	фино	и	чисто	рязане,	режете	бавно.	(При	рязане	
на	плоско	стъкло	с	дебелина	5	мм	(3/16"),	режете	с	
около	250	мм/минута	(9–7/8"/минута).	При	рязане	
на	плочки	с	дебелина	10	мм	(3/8"),	режете	с	около	
300	мм/мин	(11–13/16"/минута).)	Също	така,	при	
завършване	на	рязането	намалявайте	скоростта,	за	
да	избегнете	счупване	или	спукване	на	детайла	за	
рязане.

ЗАБЕЛЕЖКА:	При	ниска	температура	на	акумула-
торната	батерия	е	възможно	инструментът	да	не	
може	да	достигне	пълния	си	работен	капацитет.	
В	такива	случаи	можете	да	използвате	известно	
време	инструмента	за	рязане	с	по-малко	натовар-
ване,	докато	акумулаторната	батерия	се	затопли	
до	температурата	в	помещението.	След	това	
инструментът	ще	може	да	достигне	пълния	си	
работен	капацитет.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Убедете	се,	че	кранът	за	водата	е	
спрян,	преди	да	работите.
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ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Преди да проверявате или 

извършвате поддръжка на инструмента, се 
уверете, че той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	продукта,	ремонтите,	поддръж-
ката	или	регулирането	трябва	да	се	извършват	от	
упълномощен	сервиз	или	фабрични	сервизни	цен-
трове	на	Makita,	като	винаги	трябва	да	използвате	
резервни	части	от	Makita.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство.	Използването	на	други	аксесоари	
или	накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	повреди.	Използвайте	съответния	аксе-
соар	или	накрайник	само	по	предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Диамантени	дискове
•	 Шестостенен	ключ
•	 Оригинална	акумулаторна	батерия	и	зарядно	

устройство	на	Makita

ЗАБЕЛЕЖКА:	Някои	артикули	от	списъка	може	
да	са	включени	в	комплекта	на	инструмента,	като	
стандартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.


