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БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел DFR540 DFR550 DFR750

Лента	с	винтове 4	x	25	-	55	мм 4	x	45	-	75	мм

Обороти	без	товар	(мин-1) 4 000

Габаритна	дължина 424	мм 464	мм

Нето	тегло 2,0	-	3,0	кг 2,1	-	3,1	кг 2,1	-	3,2	кг

Номинално	напрежение Постоянно	напре-
жение	14,4	V

Постоянно	напре-
жение	18	V

Постоянно	напре-
жение	18	V

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Теглото	може	да	се	различава	в	зависимост	от	принадлежността(ите),	включително	акумулаторната	

батерия.	Най-леката	и	най-тежката	комбинация	в	съответствие	с	процедурата	на	EPTA	01/2014	са	пока-
зани	в	таблицата.

Приложима акумулаторна батерия и зарядно устройство
Акумулаторна	батерия Модел	за	постоянно	напреже-

ние14,4	V
BL1415N	/	BL1430	/	BL1430B	/	BL1440	/	BL1450	/	BL1460B

Модел	за	постоянно	напре-
жение18	V

BL1815N	/	BL1820	/	BL1820B	/	BL1830	/	BL1830B	/	BL1840	/	
BL1840B	/	BL1850	/	BL1850B	/	BL1860B

Зарядно	устройство DC18RC	/	DC18RD	/	DC18RE	/	DC18SD	/	DC18SE	/	DC18SF

•	 Някои	от	акумулаторните	батерии	и	зарядните	устройства,	посочени	по-горе,	може	да	не	са	налични	в	
зависимост	от	региона	на	местоживеене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии и зарядни 
устройства.	Използването	на	други	акумулаторни	батерии	и	зарядни	устройства	може	да	причини	нараня-
ване	и/или	пожар.

Предназначение 
Инструментът	е	предназначен	за	завиване	на	вин-
тове	в	дърво,	метал	и	пластмаса.
Шум
Обичайното	средно	претеглено	ниво	на	шума,	опре-
делено	съгласно	EN62841:

Модел DFR540
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA):	77	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB	(A)

При	работа	нивото	на	шума	може	да	превиши	80	
dB	(A).

Модел DFR550
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA):	78	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB	(A)

При	работа	нивото	на	шума	може	да	превиши	80	
dB	(A).

Модел DFR750
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA):	76	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB	(A)

При	работа	нивото	на	шума	може	да	превиши	80	
dB	(A).

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	стойност(и)	на	
шумовите	емисии	е(са)	измерена(и)	в	съответ-
ствие	със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	
да	се	използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното(ите)	стойност(и)	на	
шумови	емисии	може	да	се	използва(т)	също	и	за	
предварителна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред-
пазни средства за слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при 
работа с електрическия инструмент може да 
се различава от обявената(ите) стойност(и) 
в зависимост от начина на използване на 
инструмента, по-специално какъв детайл се 
обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на опера-
тора въз основа на оценка на риска в реални 
работни условия (като се вземат предвид 
всички етапи на работния цикъл, като напри-
мер момента на изключване на инструмента, 
работата на празен ход, както и времето на 
задействане).

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN62841:

Работен	режим:	завиване	на	винтове	без	удар
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2
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ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стойност(и)	
на	вибрациите	е(са)	измерена(и)	в	съответствие	
със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	да	се	
използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стой-
ност(и)	на	вибрациите	може	да	се	използва(т)	
също	и	за	предварителна	оценка	на	вредното	
въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибрациите 
при работа с електрическия инструмент може да 
се различава от обявената(ите) стойност(и) в зави-
симост от начина на използване на инструмента, 
по-специално какъв детайл се обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на оператора 
въз основа на оценка на риска в реални работни 
условия (като се вземат предвид всички етапи на 
работния цикъл, като например момента на изключ-
ване на инструмента, работата на празен ход, както 
и времето на задействане).

ЕО декларация за съответствие
Само за европейските страни
ЕО	декларацията	за	съответствие	е	включена	като	
Анекс	A	към	тази	инструкция	за	употреба.

Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения, инструкции, илюстрации и 
спецификации за безопасността, предоставени 
с този електрически инструмент.	При	неспаз-
ване	на	изброените	по-долу	инструкции	има	опас-
ност	от	токов	удар,	пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупреждения и 
инструкции за справка в бъдеще.
Терминът	"електрически	инструмент"	в	предупреж-
денията	се	отнася	за	вашия	инструмент	(с	кабел	
за	включване	в	мрежата)	или	работещ	на	батерии	
(безжичен)	електрически	инструмент.

Предупреждения за безопасна 
работа с акумулаторна отвертка

1. Дръжте електрическия инструмент за изо-
лираните и нехлъзгави повърхности, когато 
има опасност закрепващият елемент да 
допре в скрити кабели.	Ако	закрепващите	
елементи	се	допрат	до	проводник	под	напре-
жение,	токът	може	да	премине	през	металните	
части	на	инструмента	и	да	"удари"	работещия.

2. Винаги осигурявайте добра опора за краката си. 
Когато използвате инструмента на високи 
места, се убедете, че отдолу няма никого.

3. Дръжте инструмента здраво.
4. Дръжте ръцете си далеч от въртящите се 

части.

5. Не докосвайте накрайника или обработва-
ния детайл непосредствено след работа, 
защото могат да са много горещи и да изго-
рят кожата ви.

6. Обработваните детайли трябва винаги да 
се закрепват в менгеме или подобно задър-
жащо устройство.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт.
НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на 
правилата за безопасност, посочени в насто-
ящото ръководство за експлоатация, може да 
доведе до тежки наранявания.

Важни инструкции за безопасност 
за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната бате-
рия, прочетете всички инструкции и преду-
предителни маркировки на (1) зарядното 
устройство за батериите, (2) за батериите и 
(3) за използващия батериите продукт.

2. Не разглобявайте акумулаторните батерии.
3. Ако мощността на машината намалее много, 

веднага спрете да работите. Това може да 
доведе до риск от прегряване, до възможни 
изгаряния и даже до експлозии.

4. Ако в очите ви попадне електролит, изплак-
нете ги с чиста вода и веднага потърсете 
лекарска помощ. Това може да доведе до 
загуба на зрението ви.

5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
(1) Не докосвайте клемите с проводими 

материали.
(2) Избягвайте съхраняването на акумула-

торните батерии в контейнер с други 
метални предмети като пирони, монети 
и други подобни.

(3) Не излагайте акумулаторните батерии 
на вода или дъжд.

Закъсяването на акумулаторна батерия 
може да доведе до протичане на много 
силен ток, до прегряване, до възможни изга-
ряния и даже до разпадане на батерията.

6. Не съхранявайте инструмента и акумулаторните 
батерии на места, където температурата може да 
достигне или надмине 50 °C (122 °F).

7. Не изгаряйте акумулаторните батерии 
даже и ако те са сериозно повредени или 
напълно износени. Акумулаторната батерия 
може да експлодира в огън.

8. Внимавайте да не изпускате или удряте 
акумулаторната батерия.

9. Не използвайте повредени акумулаторни 
батерии.
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10. Съдържащите се литиево-йонни акумула-
торни батерии са обект на изискванията на 
законодателството за опасни стоки. 
При	търговски	превози,	напр.	от	трети	страни,	
спедитори,	трябва	да	се	спазват	специални	
изисквания	за	опаковане	и	етикетиране. 
За	подготовка	на	артикула,	който	трябва	да	
бъде	изпратен,	е	необходима	консултация	с	
експерт	по	опасните	материали.	Моля,	спаз-
вайте	и	евентуално	по-подробните	национални	
разпоредби. 
Залепете	с	лента	или	покрийте	откритите	кон-
такти	и	опаковайте	акумулаторната	батерия	по	
такъв	начин,	че	да	не	може	да	се	премества	в	
опаковката.

11. При изхвърляне на акумулаторната батерия я 
извадете от инструмента и я изхвърлете на под-
ходящо място. Спазвайте местните разпоредби 
за изхвърляне на акумулаторни батерии.

12. Използвайте батериите само с продуктите, 
определени от Makita.	Поставянето	на	батери-
ите	към	неодобрени	продукти	може	да	предиз-
вика	пожар,	прегряване,	взрив	или	изтичане	на	
електролит.

13. Ако инструментът няма да се използва 
продължително време, батерията трябва да 
се извади от него.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги-
нални акумулаторни батерии на Makita.	При	
използване	на	различни	от	акумулаторните	бате-
рии	на	Makita	или	стари	акумулаторни	батерии	
може	да	се	получи	пръскане	на	акумулаторната	
батерия,	което	да	доведе	до	пожар,	нараняване	
или	повреда.	Това	също	ще	анулира	гаранцията	
на	Makita	за	инструмента	и	зарядното	устройство	
Makita.

Съвети за поддържане на мак-
симално дълъг живот на аку-
мулаторните батерии
1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди 

те да са се разредили напълно. Когато забе-
лежите, че мощността на инструмента нама-
лява, винаги спирайте работата с инстру-
мента и заредете акумулаторната батерия.

2. Никога не презареждайте напълно заредена 
акумулаторна батерия. Презарядът скъсява 
експлоатационния живот на батерията.

3. Зареждайте акумулаторната батерия при 
стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 
°F – 104 °F). Оставете загретите акумула-
торни батерии да се охладят, преди да ги 
зареждате.

4. Заредете акумулаторната батерия, ако не 
сте го използвали дълъг период от време 
(повече от шест месеца). 

ФУНКЦИОНАЛНО 
ОПИСАНИЕ

ВНИМАНИЕ:  
•	 Преди	да	регулирате	или	проверявате	рабо-

тата	на	инструмента,	задължително	прове-
рете	дали	той	е	изключен	и	акумулаторната	
батерия	е	извадена.

Поставяне и изваждане на 
акумулаторната батерия
►	Фиг.1:    1.	Червен	индикатор	2.	Бутон	

3.	Акумулатор

•	 Винаги	изключвайте	инструмента	преди	поста-
вяне	или	изваждане	на	батерията.

•	 За	да	извадите	акумулаторната	батерия,	приплъз-
нете	я	извън	инструмента,	плъзгайки	същевременно	
бутона	в	предната	част	на	батерията.

•	 За	да	поставите	акумулаторната	батерия,	израв-
нете	езичето	на	батерията	с	жлеба	на	гнездото	и	я	
плъзнете	на	мястото	й.	Плъзнете	я	до	край,	докато	
ключалката	я	задържи	на	място	с	леко	прищракване.	
В	случай,	че	виждате	червения	индикатор	в	горната	
част	на	бутона,	това	означава,	че	тя	не	е	заключена	
напълно.	Приплъзнете	я	до	край,	докато	червения	
индикатор	се	скрие.	В	противен	случай,	тя	може	
да	падне	случайно,	което	може	да	нарани	вас	или	
някого	около	вас.

•	 Не	използвайте	излишна	сила,	когато	приплъз-
вате	батерията.	Ако	батерията	не	се	движи	
свободно,	тя	не	е	била	поставена	правилно.

Система за предпазване на 
батерията (литиево-йонна 
батерия, обозначена със звезда)
►	Фиг.2:    1.	Маркировка	звезда
Литиево-йонните	батерии,	обозначени	със	звезда	са	
снабдени	със	система	за	предпазване.	Тази	система	
автоматично	прекъсва	захранването	на	инструмента	
за	да	осигури	по-дълъг	живот	на	батерията.
Инструментът	ще	спре	автоматично	по	време	на	
работа,	ако	инструментът	и/или	батерията	са	поста-
вени	при	едно	от	следните	условия:
•	 Претоварване:

Инструментът	се	използва	по	начин,	който	
налага	използването	на	наднормен	ток.
При	това	положение,	отпуснете	спусъка	
на	прекъсвача	на	инструмента	и	спрете	
операцията,	която	претоварва	инстру-
мента.	Натиснете	спусъка	отново	за	да	
задействате	наново.
Ако	инструментът	не	стартира	отново,	
батерията	е	прегряла.	При	това	поло-
жение,	оставете	батерията	да	изстине	и	
натиснете	спусъка	на	прекъсвача	отново.

•	 Ниско	напрежение	на	батерията:
Оставащият	в	батерията	капацитет	е	
твърде	малък,	за	да	може	да	осигури	
работа	на	инструмента.	При	такъв	случай,	
извадете	и	заредете	батерията.
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Индикация на оставащия капацитет на 
акумулаторната батерия

Само за акумулаторни батерии с индикатор
►	Фиг.3:    1.	Светлинни	индикатори	2.	Бутон	за	

проверка
Натиснете	бутона	за	проверка	на	акумулаторната	
батерия	за	показване	на	оставащия	заряд	на	
батерията.	Светлинните	индикатори	ще	светнат	за	
няколко	секунди.

Светлинни индикатори Оставащ 
заряд на 

батерията

Свети Изкл. Мига

75%	до	100%

50%	до	75%

25%	до	50%

0%	до	25%

Заредете	
батерията.

Батерията	
може	да	
не	работи	
правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА:	В	зависимост	от	условията	на	упо-
треба	и	околната	температура	е	възможно	пока-
занията	леко	да	се	различават	от	действителния	
капацитет.

Задаване на желаната дължина на 
винта
►	Фиг.4:    1.	Лост	2.	Основа	на	стопера	3.	Етикет	

върху	подаващото	устройство	4.	Прозорче
Има	7	фиксирани	положения	за	настройка	на	дължината	
на	винта.	За	постигане	на	желаната	настройка,	издър-
пайте	основата	на	стопера,	докато	натискате	лостчето,	
докато	се	покаже	числото	за	желаната	дължина	на	винта	
(показана	върху	етикета	върху	подаващото	устройство)	
в	прозорчето	на	основата	на	стопера.	Вижте	таблицата	
по-долу	за	отношението	между	показваното	число	върху	
етикета	върху	подаващото	устройство	и	съответната	
дължина	на	винта.

За моделите DFR540, DFR550

25
30
35

40
45
50
55

25 мм
30 мм
35 мм

40 мм
45 мм
50 мм
55 мм

Число, показвано върху етикета Дължина на винта

За модела DFR750
Число, показвано върху етикета Дължина на винта

45
50
55

45 мм
50 мм
55 мм

60
65
70
75

60 мм
65 мм
70 мм
75 мм

Регулиране на дълбочината на 
завиване
►	Фиг.5:    1.	Основа	на	стопера	2.	Корпус	3.	Бутон	

за	регулиране
Натиснете	основата	на	стопера	докрай.	Задържайки	
в	това	положение,	въртете	регулатора,	докато	вър-
хът	на	накрайника	се	подаде	на	около	5	мм	от	осно-
вата	на	стопера.	Завийте	винт	за	проба.	Ако	главата	
на	винта	стърчи	над	повърхността	на	обработвания	
детайл,	въртете	регулатора	по	посоката	"A";	ако	
главата	на	винта	е	пропаднала,	въртете	регулатора	
по	посоката	"B".

Включване
►	Фиг.6:    1.	Пусков	прекъсвач

ВНИМАНИЕ:  
•	 Преди	да	поставите	батерията	в	инстру-

мента,	винаги	проверявайте	дали	пусковият	
прекъсвач	работи	нормално	и	се	връща	в	
положение	"OFF"	(Изкл.)	при	отпускането	му.

За	да	включите	инструмента,	само	натиснете	спу-
съка	на	прекъсвача.	За	спиране	отпуснете	спусъка	
на	прекъсвача.

Действие на превключвателя за 
промяна на посоката
►	Фиг.7:    1.	Превключвател	на	посоката	на	въртене
Инструментът	е	снабден	с	превключвател	за	промяна	на	
посоката	на	въртене.	Натиснете	превключвателя	за	про-
мяна	на	посоката	от	положение	А	за	въртене	по	посока	на	
часовниковата	стрелка	към	положение	В	за	посока	обра-
тна	на	часовниковата	стрелка.
Когато	превключвателя	за	промяна	на	посоката	е	в	
неутрална	позиция,	спусъкът	на	прекъсвача	не	може	
да	бъде	натиснат.

ВНИМАНИЕ:  
•	 Винаги	проверявайте	посоката	на	въртене	

преди	да	извършвате	операция.
•	 Използвайте	ключа	за	промяна	на	посоката	

на	въртене,	само	когато	инструментът	е	
напълно	спрял.	Промяна	на	посоката	на	
въртене	преди	спиране	на	инструмента	може	
да	го	повреди.

•	 Когато	инструментът	не	се	използва,	винаги	
поставяйте	превключвателя	за	промяна	на	
посоката	в	неутрално	положение.
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СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ:  

•	 Преди	да	извършите	някакви	дейности	по	
инструмента	задължително	проверете	дали	
той	е	изключен	и	акумулаторната	батерия	е	
извадена.

Монтаж или демонтаж на 
накрайник
Разхлабете	винтовете	с	накатка,	които	служат	за	
закрепване	на	корпуса.	Издърпайте	корпуса	по	
посоката	на	стрелката.
►	Фиг.8:    1.	Корпус	2.	Винт	с	крилчата	глава
Пристиснете	капака	против	прах	към	плъзгащия	лагер	и	
издърпайте	навън	накрайника.		Ако	капакът	против	прах	
не	може	да	се	премести	до	плъзгащия	лагер,	опитайте	
отново	след	леко	завъртане	на	накрайника. 
За	да	поставите	накрайника,	вкарайте	го	в	гнездото,	като	
лекичко	го	завъртите.	След	поставянето	му	винаги	прове-
рявайте	дали	накрайникът	се	държи	здраво	на	мястото	си,	
като	се	опитате	да	го	издърпате.
►	Фиг.9:    1.	Плъзгащ	лагер	2.	Капак	за	предпазване	

от	прах	3.	Накрайник

Поставяне на лентата с винтове
Прокарайте	лентата	с	винтове	през	водача	за	вин-
товете.	След	това	я	прокарайте	през	подаващото	
устройство,	докато	първият	винт	не	достигне	до	
положението,	съседно	на	положението	за	завиване.
►	Фиг.10:    1.	Подаващо	устройство	2.	Лента	с	вин-

тове	3.	Водач	за	винтовете
►	Фиг.11:    1.	Положение	на	задействане

Изваждане на лентата с винтове
За	да	извадите	лентата	с	винтове,	просто	я	издърпайте	
навън	по	посоката	на	стрелката.	Ако	натиснете	бутона	за	
обратно	движение,	можете	да	издърпате	лентата	с	вин-
тове	в	посока,	обратна	на	стрелката.
►	Фиг.12
►	Фиг.13:    1.	Бутон	за	обръщане	на	посоката	на	

въртене

Сгъване на водача за винтовете
►	Фиг.14
Водачът	за	винтовете	е	сгъваем.	Чрез	сгъване	на	
водача	за	винтовете	се	намалява	мястото,	нужно	за	
съхраняването	му.

Кука за окачване
Куката	за	окачване	е	удобна	за	временно	окачване	
на	инструмента.	Тя	може	да	се	монтира	откъм	която	
и	да	било	страна	на	инструмента. 
Когато	сваляте	куката	за	окачване,	разширете	я	чрез	
натискане	с		десните	й	краища	ОТ	ДВЕТЕ	СТРАНИ	
по	посоката	на	стрелката	(1)	и	я	вдигнете	по	посо-
ката	на	стрелката	(2).
►	Фиг.15:    1.	Кука

РАБОТА
Завиване на винтове
►	Фиг.16
Включете	инструмента	чрез	задействане	на	пусковия	
прекъсвач.	Задръжте	инструмента	право	и	здраво	срещу	
повърхността,	в	която	ще	завивате.	Винт	автоматично	ще	
бъде	доставен	и	завит	в	положението	за	завиване.

ВНИМАНИЕ:  
•	 Преди	завиване	винаги	проверявайте	вни-

мателно	дали	накрайникът	не	е	износен.	
Заменяйте	износен	накрайник,	иначе	може	
да	се	влоши	завиването.

•	 Винаги	дръжте	инструмента	право	срещу	
повърхността,	в	която	ще	завивате.	Ако	го	
държите	под	ъгъл,	това	може	да	поврежда	
главите	на	винтовете	и	да	предизвика	износ-
ване	на	накрайника.	Освен	това,	може	да	се	
влоши	и	завиването.

•	 Винаги	дръжте	инструмента	здраво	срещу	повърх-
ността,	в	която	ще	завивате,	докато	не	приключи	
завиването.	В	противния	случай	това	може	да	
доведе	до	недостатъчно	завиване	на	винтовете.

•	 Внимавайте	да	не	завиете	винт	върху	друг	
винт,	който	вече	е	бил	закрепен.

•	 Не	задействайте	инструмента	без	винтове.	Това	
ще	повреди	повърхността,	в	която	ще	завивате.

•	 Не	слагайте	масло	или	грес	върху	плъзга-
щата	повърхност	на	подаващото	устройство.

Завиване на винтове до ъгъл
►	Фиг.17:    1.	Стена	2.	Основа	на	стопера
Този	инструмент	може	да	се	използва	за	завиване	в	
положение	на	15	мм	от	стената,	както	е	показано	на	
фигурата.

ВНИМАНИЕ:  
•	 Завиване	в	положение,	по-малко	от	15	мм	

от	стената,	или	завиване,	когато	основата	
на	стопера	е	в	контакт	със	стената,	може	да	
доведе	до	повреждане	на	главите	на	винто-
вете	и	износване	на	накрайника.		Освен	това,	
това	може	да	влоши	завиването	на	винто-
вете	и	да	предизвика	неправилна	работа	на	
инструмента.

ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ:  

•	 Преди	да	проверявате	или	извършвате	
поддръжка	на	инструмента	се	уверете,	че	
той	е	изключен	и	акумулаторната	батерия	е	
извадена.

•	 Не	използвайте	бензин,	нафта,	разредител,	
спирт	и	др.	под.	Това	може	да	причини	обез-
цветяване,	деформация	или	пукнатини.
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Смяна на четките
►	Фиг.18:    1.	Ограничителен	белег
Когато	се	износят	до	ограничителния	белег,	ги	сме-
нете.	Поддържайте	четките	чисти	и	да	се	движат	
свободно	в	държачите.	Двете	четки	трябва	да	се	
сменят	едновременно.	Използвайте	само	идентични	
четки.
Разхлабете	винтовете	с	накатка,	които	служат	за	
закрепване	на	корпуса.	Издърпайте	корпуса	по	
посоката	на	стрелката.
►	Фиг.19:    1.	Корпус	2.	Винт	с	крилчата	глава
Използвайте	отвертка,	за	да	демонтирате	двата	
винта,	а	след	това	демонтирайте	предния	капак.
►	Фиг.20:    1.	Преден	капак	2.	Винтове
Повдигнете	лостовата	част	на	пружината	и	след	
това	я	поставете	във	вдлъбнатата	част	на	корпуса	
с	отвертка	с	плосък	накрайник	на	тънко	стъбло	или	
подобна.
►	Фиг.21:    1.	Пружина	2.	Рамо	3.	Вдлъбната	част
Използвайте	клещи,	за	да	демонтирате	капачките	от	
графитните	четки.	Извадете	износените	графитни	
четки,	поставете	новите	и	поставете	отново	капач-
ките	на	четките	в	обратен	ред.
►	Фиг.22:    1.	Капачка	за	въглеродна	четка
Уверете	се,	че	капачките	на	графитните	четки	лежат	
плътно	в	отворите	в	четкодържачите.
►	Фиг.23:    1.	Отвор	2.	Капачка	за	въглеродна	четка
Монтирайте	отново	предния	капак	и	затегнете	
здраво	двата	винта.
За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	инструмента,	ремонтите,	
обслужването	или	регулирането	трябва	да	се	
извършват	от	упълномощен	сервиз	на	Makita,	като	
се	използват	резервни	части	от	Makita.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ:  
•	 Препоръчва	се	използването	на	тези	аксе-

соари	или	накрайници	с	вашия	инструмент	
Makita,	описан	в	настоящото	ръководство.	
Използването	на	други	аксесоари	или	
накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	наранявания.	Използвайте	съот-
ветния	аксесоар	или	накрайник	само	по	
предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Лента	за	самонарезни	винтове
•	 Накрайници	Филипс
•	 Различни	типове	оригинални	батерии	и	зареж-

дащи	устройства	на	Makita
•	 Пластмасово	куфарче	за	пренасяне

ЗАБЕЛЕЖКА:  
•	 Някои	артикули	от	списъка	може	да	са	вклю-

чени	в	комплекта	на	инструмента,	като	стан-
дартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.


