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30 БЪЛГАРСКИ

БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: DLM431

Ширина	на	косене	(диаметър	на	ножа) 430	мм

Обороти	на	празен	ход 3	600	мин-1

Размери	 
(Д	x	Ш	x	В)

по	време	на	работа Макс.	1	490	мм	x	460	мм	x	1	020	мм 
Мин.	1	450	мм	x	460	мм	x	950	мм

при	съхранение 
(без	кошница	за	трева)

490	мм	x	460	мм	x	910	мм

Номинално	напрежение Постоянно	напрежение	36	V

Стандартна(и)	акумулаторна(и)	батерия(и)
Предупреждение:	Използвайте	само	посочената(ите)	

акумулаторна(и)	батерия(и).

BL1815N/BL1820/BL1820B BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B/BL1850/BL1850B/

BL1860B

Нето	тегло 17,8	кг 18,3	кг

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	и	акумулаторните	батерии	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Тегло	с	акумулаторна	батерия,	съгласно	процедурата	EPTA	01/2003

Символи
По-долу	са	описани	символите,	използвани	за	тази	
машина.	Задължително	се	запознайте	с	техните	
значения,	преди	да	пристъпите	към	работа.

Необходимо	е	особено	внимание.

 

Прочетете	ръководството	за	
експлоатация.

Опасност;	внимавайте	за	изхвърчащи	
предмети.

Разстоянието	между	инструмента	и	
намиращите	се	наоколо	хора	трябва	да	
бъде	поне	15	м.

Никога	не	поставяйте	ръцете	и	краката	
си	близо	до	режещите	ножове	под	
косачката.	Ножовете	продължават	
да	се	въртят	и	след	изключването	на	
двигателя.

Извадете	блокиращия	ключ	преди	
проверка,	настройка,	почистване,	
обслужване,	оставяне	и	съхранение	на	
косачката.

 
Cd
Ni-MH
Li-ion

Само	за	страни	от	ЕС
Не	изхвърляйте	електрооборудване	
или	акумулаторни	батерии	с	битовите	
отпадъци!
При	спазване	на	Европейската	дирек-
тива	относно	отпадъците	от	електриче-
ско	и	електронно	оборудване	и	дирек-
тивата	относно	батерии	и	акумулатори	
и	отпадъци	от	батерии	и	акумулатори	
и	приложението	им	съгласно	нацио-
налното	законодателство,	бракуваното	
електрическо	оборудване	и	батерии	и	
пакет(и)	батерии	трябва	да	се	събират	
разделно	и	да	се	връщат	в	места	за	
рециклиране,	съобразени	с	изисква-
нията	за	опазване	на	околната	среда.

Предназначение
Инструментът	е	предназначен	косене	на	тревни	
площи.

Шум
Обичайното	ниво	на	шума	с	тегловен	коефициент	А,	
определено	съгласно	EN60335:
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	80	dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA)	:	93	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)
При	работа	нивото	на	шума	може	да	превиши	80	
dB	(A).

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN60335:
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното	ниво	на	вибрациите	е	
измерено	в	съответствие	със	стандартни	методи	
за	изпитване	и	може	да	се	използва	за	сравняване	
на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Освен	това	обявеното	ниво	на	
вибрациите	може	да	се	използва	за	предвари-
телна	оценка	на	вредното	въздействие.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Нивото	на	вибрациите	
при	работа	с	електрическия	инструмент	може	да	
се	различава	от	обявената	стойност	в	зависимост	
от	начина	на	използване	на	инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Задължително	опре-
делете	предпазни	мерки	за	защита	на	оператора	
въз	основа	на	оценка	на	риска	в	реални	работни	
условия	(като	се	вземат	предвид	всички	съставни	
части	на	работния	цикъл,	като	например	момента	
на	изключване	на	инструмента,	работата	на	пра-
зен	ход,	както	и	времето	на	задействане).

ЕО Декларация за съответствие
Само за европейските страни
Makita	декларира,	че	следната/ите	машина/и:
Предназначение	на	машината:	Безжична	косачка	
за	трева
Модел	№/Вид:	DLM431
Съответстват	на	изискванията	на	следните	европей-
ски	директиви:	2000/14/EC,	2006/42/EC
Произведение	са	в	съответствие	със	следния	стан-
дарт	или	стандартизирани	документи:	EN60335
Техническият	файл,	в	съответствие	с	2006/42/ЕО,	е	
достъпен	от:
Makita,	Jan-Baptist	Vinkstraat	2,	3070,	Белгия
Процедурата	за	оценка	на	съответствието,	изис-
квана	от	Директива	2000/14/ЕО	е	в	съответствие	с	
приложение	VI.
Упълномощен	орган:	TÜV	Rheinland	LGA	Products	GmbH
Am	Grauen	Stein	29	51105	Köln,	Германия
Идентификационен	номер	0197
Измерено	ниво	на	звукова	мощност:	93	dB	(A)
Гарантирано	ниво	на	звукова	мощност:	94	dB	(A)
1.12.2015

Ясуши	Фукайа
Директор
Makita,	Jan-Baptist	Vinkstraat	2,	3070,	Белгия

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения за безопасност и всички 
инструкции. При	неспазване	на	предупреждени-
ята	и	инструкциите	има	опасност	от	токов	удар,	
пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупрежде-
ния и инструкции за справка в 
бъдеще.
1. Не вкарвайте ключа в косачката, докато 

уредът не е напълно готов за експлоатация.
2. Децата трябва да се наблюдават, за да не се 

допусне да си играят с уреда.
3. Никога не допускайте деца или лица, неза-

познати с инструкциите, да използват косач-
ката. Местните закони могат да предвиждат 
ограничения за възрастта на оператора.

4. Никога не работете с косачката в близост до 
хора, особено деца или домашни любимци.

5. Не забравяйте, че операторът/потребите-
лят носи отговорност за инциденти или 
опасни ситуации с други лица или тяхната 
собственост.

6. Когато работите с косачката, винаги носете 
високи и солидни обувки и дълги панта-
лони. Не работете с косачката боси или 
обути с открити сандали. Не носете сво-
бодно падащи дрехи или бижута, или такива 
с висящи верижки или връзки. Може да 
бъдат захванати от движещите се части.

7. Работете с косачката само на дневна свет-
лина или на добро изкуствено осветление.

8. Не работете с косачката в мокра трева.
9. Никога не работете с косачката в дъждовно 

време.
10. Ползване и грижа за акумулаторните 

батерии
- Презареждайте само със зарядното 
устройство, което е посочено от произво-
дителя. Подходящото	зарядно	устройство	за	
един	тип	акумулаторна	батерия	може	да	съз-
даде	опасност	от	пожар,	ако	се	използва	с	друг	
тип	акумулаторна	батерия.
- Използвайте електрическите инструменти 
само с акумулаторните батерии, предназна-
чени конкретно за тях.	Използването	на	други	
акумулаторни	батерии	може	да	създаде	опас-
ност	от	нараняване	и	пожар.
- Когато акумулаторната батерия не се 
използва, дръжте го далеч от други метални 
предмети като кламери, монети, ключове, 
пирони, винтове или други дребни такива, 
които могат да дадат накъсо изводите й. 
Окъсяването	на	изводите	на	акумулаторна	
батерия	може	да	предизвика	изгаряния	или	
пожар.
При небрежно отношение е възможно 
изхвърляне на течност от батериите; 
избягвайте контакт с тях. При случайно 
докосване изплакнете с вода. Ако течност 
попадне в очите, потърсете допълнително 
и медицинска помощ.	Изхвърлената	от	бате-
рията	течност	може	да	предизвика	възпаления	
или	изгаряния.

11. Винаги дръжте здраво ръкохватката.
12. Винаги стъпвайте стабилно, когато сте на 

наклон.
13. Ходете, никога не тичайте.
14. Когато вдигате или държите косачката, не я 

хващайте за подаващите се режещи ножове 
или режещи ръбове.

15. Физическо състояние – не работете с косач-
ката, когато се намирате под въздействие 
на наркотици, алкохол или каквито и да е 
лекарства.

16. Дръжте ръцете и краката си далеч от вър-
тящите се ножове. Внимание – ножовете се 
движат по инерция след изключването на 
косачката.

17. Използвайте само оригиналните ножове 
от производителя, посочени в настоящото 
ръководство.
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18. Преди да пристъпите към работа, проверете 
внимателно за пукнатини или повреди по 
ножовете. Ако има пукнатини или повреди, 
незабавно сменете ножовете.

19. Преди да пристъпите към косене се уве-
рете, че в зоната на косене няма други хора. 
Спрете косачката, ако някой влезе в зоната 
на косене.

20. Отстранете твърди предмети като камъни, 
тел, бутилки, кости и големи клонки от 
работния район преди косене, за да пре-
дотвратите нараняване или повреда на 
косачката.

21. Ако забележите нещо необичайно, неза-
бавно спрете работа. Изключете косачката и 
извадете ключа от уреда. След това прове-
рете косачката.

22. Никога не опитвайте да регулирате височи-
ната на колелетата, докато косачката работи.

23. Освободете лоста на прекъсвача и изча-
кайте да спре въртенето на ножовете, 
преди да пресечете алеи, пътеки, пътища 
и покрити с чакъл участъци. Освен това 
изваждайте ключа когато оставяте косач-
ката, пресягате се да вземете или пре-
махнете обекти от пътя или поради други 
причини, които може да ви разсейват от 
работата.

24. Обекти, ударени от диска на косачката, 
могат да нанесат сериозни наранявания на 
хора. Тревната площ трябва винаги внима-
телно да се оглежда и почиства от всички 
обекти преди всяко косене.

25. Ако косачката удари предмет, изпълнете 
следните стъпки:
- Спрете косачката, освободете лоста на 
прекъсвача и изчакайте до пълното спиране 
на ножовете.
- Извадете ключа и акумулаторната батерия.
- Щателно проверете косачката за повреди.
- Сменете ножа, ако е повреден по какъвто 
и да е начин. Ремонтирайте евентуални 
повреди, преди отново да стартирате и да 
продължите работа с косачката.

26. Проверявайте често кошницата за трева 
за износване или влошено състояние. При 
съхранение винаги проверявайте дали 
кошницата за трева е празна. Сменете изно-
сената кошница за трева с нова, фабрична, 
по съображения за безопасност.

27. Бъдете изключително внимателни, когато 
обръщате посоката на движение или дър-
пате косачката към себе си.

28. Спрете ножа(овете), ако косачката трябва 
да се наклони за транспортиране при пре-
сичане на терен, различен от трева, и при 
транспортиране на косачката до и от зоната, 
на която ще се използва.

29. Никога не работете с машина с дефе-
ктни предпазители или щитове или без 
поставени предпазни средства, например 
дефлектори и/или кошница за тревата.

30. Внимателно включете двигателя съгласно 
инструкциите, като държите краката си 
далече от ножа(овете).

31. Не накланяйте косачката при включване на 
двигателя, освен ако косачката не трябва 
да се наклони за стартиране. В този случай 
не я накланяйте повече от абсолютно необ-
ходимото и повдигайте само частта, която е 
отдалечена от оператора.

32. Не стартирайте двигателя, когато стоите 
пред изходния ръкав.

33. Не поставяйте ръце или крака в близост до 
или под въртящи се части. Никога не заста-
вайте пред изходния отвор.

34. Не транспортирайте косачката, докато 
косачката е включена.

35. Спрете косачката и отстранете деактиви-
ращото устройство. Уверете се, че всички 
движещи се части са напълно спрели
- когато оставяте косачката,
- преди почистване на блокиране или осво-
бождаване на изходния ръкав;
преди проверка, почистване или работа по 
косачката,
- след удар на външен обект. Преди пов-
торно пускане в ход и експлоатация, про-
верете косачката за повреди и извършете 
необходимия ремонт;

36. Ако косачката започне да вибрира ненор-
мално (проверете незабавно)
- проверете за повреди,
- сменете или ремонтирайте всички повре-
дени части;
- проверете и затегнете разхлабени части.

37. Внимавайте при настройка на косачката 
да не захванете пръстите си между движе-
щите се ножове и неподвижните части на 
косачката.

38. Косете наклонени тревни площи, като 
се придвижвате напречно, а не нагоре и 
надолу. Бъдете изключително внимателни, 
когато сменяте посоката при работа върху 
наклон. Не косете прекалено стръмни 
склонове.

39. Не мийте с маркуч; внимавайте да не 
попада вода в двигателя и електрическите 
връзки.

40. Периодично проверявайте дали свързва-
щият болт е правилно затегнат.

41. За да сте сигурни, че оборудването е в 
добро работно състояние, поддържайте 
всички гайки, болтове и винтове здраво 
затегнати.

42. Винаги оставяйте косачката да се охлади 
преди съхранение.

43. Когато обслужвате ножовете, имайте пред-
вид, че макар електрозахранването да е 
изключено, ножовете все още могат да се 
движат.

44. За осигуряване на безопасност, сме-
няйте износените или повредени части. 
Използвайте само оригинални резервни 
части и принадлежности.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт.
НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на 
правилата за безопасност, посочени в насто-
ящото ръководство за експлоатация, може да 
доведе до тежки наранявания.

Важни инструкции за безопасност 
за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната бате-
рия, прочетете всички инструкции и преду-
предителни маркировки на (1) зарядното 
устройство за батериите, (2) за батериите и 
(3) за използващия батериите продукт.

2. Не разглобявайте акумулаторните батерии.
3. Ако мощността на машината намалее много, 

веднага спрете да работите. Това може да 
доведе до риск от прегряване, до възможни 
изгаряния и даже до експлозии.

4. Ако в очите ви попадне електролит, изплакнете ги 
с чиста вода и веднага потърсете лекарска помощ. 
Това може да доведе до загуба на зрението ви.

5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
(1) Не докосвайте клемите с проводими 

материали.
(2) Избягвайте съхраняването на акумула-

торните батерии в контейнер с други 
метални предмети като пирони, монети 
и други подобни.

(3) Не излагайте акумулаторните батерии 
на вода или дъжд.

Закъсяването на акумулаторна батерия 
може да доведе до протичане на много 
силен ток, до прегряване, до възможни изга-
ряния и даже до разпадане на батерията.

6. Не съхранявайте инструмента и акумулатор-
ните батерии на места, където температурата 
може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).

7. Не изгаряйте акумулаторните батерии 
даже и ако те са сериозно повредени или 
напълно износени. Акумулаторната батерия 
може да експлодира в огън.

8. Внимавайте да не изпускате или удряте 
акумулаторната батерия.

9. Не използвайте повредени акумулаторни 
батерии.

10. Съдържащите се литиево-йонни акумула-
торни батерии са обект на изискванията на 
законодателството за опасни стоки. 
При	търговски	превози,	напр.	от	трети	страни,	
спедитори,	трябва	да	се	спазват	специални	
изисквания	за	опаковане	и	етикетиране. 
За	подготовка	на	артикула,	който	трябва	да	бъде	
изпратен,	е	необходима	консултация	с	експерт	по	
опасните	материали.	Моля,	спазвайте	и	евенту-
ално	по-подробните	национални	разпоредби. 
Залепете	с	лента	или	покрийте	откритите	контакти	и	
опаковайте	акумулаторната	батерия	по	такъв	начин,	
че	да	не	може	да	се	премества	в	опаковката.

11. Спазвайте местните разпоредби за изхвър-
ляне на акумулаторни батерии.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригинални 
акумулаторни батерии на Makita.	При	използване	
на	различни	от	акумулаторните	батерии	на	Makita	
или	стари	акумулаторни	батерии	може	да	се	получи	
пръскане	на	акумулаторната	батерия,	което	да	
доведе	до	пожар,	нараняване	или	повреда.	Това	
също	ще	анулира	гаранцията	на	Makita	за	инстру-
мента	и	зарядното	устройство	Makita.

Съвети за поддържане на мак-
симално дълъг живот на аку-
мулаторните батерии
1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди 

те да са се разредили напълно. Когато забе-
лежите, че мощността на инструмента нама-
лява, винаги спирайте работата с инстру-
мента и заредете акумулаторната батерия.

2. Никога не презареждайте напълно заредена 
акумулаторна батерия. Презарядът скъсява 
експлоатационния живот на батерията.

3. Зареждайте акумулаторната батерия при 
стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F 
– 104 °F). Оставете загретите акумулаторни 
батерии да се охладят, преди да ги зареждате.

4. Заредете акумулаторната батерия, ако не 
сте го използвали дълъг период от време 
(повече от шест месеца). 

ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ
Поставяне и изваждане на 
акумулаторната батерия

ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инстру-
мента преди поставяне или изваждане на аку-
мулаторната батерия.

ВНИМАНИЕ: Преди употреба проверя-
вайте дали сте заключили капака на акумула-
тора. В	противен	случай	кал,	мръсотия	или	вода	
може	да	повредят	продукта	или	акумулаторната	
батерия.

ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула-
торната батерия докрай, така че червеният 
индикатор да се скрие.	В	противен	случай	тя	
може	неволно	да	изпадне	от	инструмента,	което	
може	да	нарани	вас	или	някого	около	вас.

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акуму-
латорната батерия със сила.	Ако	батерията	
не	се	движи	свободно,	тя	не	е	била	поставена	
правилно.
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ЗАБЕЛЕЖКА:	Инструментът	не	работи	само	с	
една	акумулаторна	батерия.

За да поставите акумулаторната батерия;
1.	 Плъзнете	деблокиращото	лостче	на	капака	на	
акумулатора	и	отворете	капака	на	акумулатора.
►	Фиг.1:    1.	Капак	на	акумулатора	2.	Деблокиращо	

лостче	на	капака	на	акумулатора

2. Подравнете	езика	на	акумулаторната	батерия	с	
прореза	на	косачката,	след	това	плъзнете	батерията,	
докато	застане	на	мястото	си	и	се	чуе	леко	щрак-
ване.	Ако	виждате	червения	индикатор	в	горната	
част	на	бутона,	това	означава,	че	акумулаторната	
батерия	не	е	фиксирана	напълно	на	мястото	си.
►	Фиг.2:    1.	Акумулаторна	батерия

3.	 Поставете	деблокиращия	ключ	на	мястото	му,	
докъдето	стигне,	както	е	показано	на	фигурата.
►	Фиг.3:    1.	Деблокиращ	ключ

4.	 Затворете	капака	на	акумулатора	и	го	натис-
кайте,	докато	се	заключи	с	деблокиращото	лостче.
За да извадите акумулаторната батерия от 
косачката;
1.	 Плъзнете	деблокиращото	лостче	на	капака	на	
акумулатора	и	отворете	капака	на	акумулатора.
2. Дърпайте	акумулаторната	батерия	навън	от	косач-
ката,	като	плъзгате	бутона	в	предната	част	на	батерията.
3.	 Извадете	деблокиращия	ключ.
4.	 Затворете	капака	на	акумулатора.

Система за защита на инструмента 
/акумулаторната батерия
Инструментът	е	съоръжен	със	система	за	защита	на	
инструмента/акумулаторната	батерия.	Тази	система	
автоматично	прекъсва	захранването	към	електромо-
тора,	за	да	осигури	по-дълъг	живот	на	инструмента	
и	акумулаторната	батерия.	Инструментът	ще	спре	
автоматично	по	време	на	работа,	ако	инструментът	
или	батерията	са	поставени	в	едно	от	следните	
условия.	В	някои	случаи,	индикаторите	ще	светнат.

Защита срещу претоварване
Когато	инструментът	се	използва	по	начин,	който	води	
до	необичайно	висока	консумация	на	ток,	инструмен-
тът	спира	автоматично	без	никаква	индикация.	В	този	
случай	изключете	инструмента	и	спрете	операцията,	
която	претоварва	инструмента.	След	това	отново	вклю-
чете	инструмента,	за	да	го	рестартирате.

Защита срещу прегряване
Когато	инструментът	прегрее,	той	спира	автома-
тично.	Оставете	инструмента	да	изстине,	преди	да	
го	включите	отново.

Защита срещу прекомерно 
разреждане
Когато	батериите	са	разредени,	инструментът	авто-
матично	спира.	Ако	инструментът	не	работи	дори	
при	задействане	на	ключовете	му,	извадете	батери-
ите	от	инструмента	и	ги	заредете.

Индикация на оставащия 
капацитет на акумулаторната 
батерия
►	Фиг.4:    1.	Индикатор	за	батерията	2.	Бутон	за	

проверка
Натиснете	бутона	за	проверка	за	показване	на	остава-
щия	заряд	на	батерията.	Индикаторите	за	батерията	
съответстват	на	всяка	от	акумулаторните	батерии.

Състояние на индикатора на акуму-
латорната батерия Оставащ капаци-

тет на акумула-
торната батерия

Вкл. Изкл.

50% – 100%

20% – 50%

0% – 20%

Индикация на оставащия 
капацитет на акумулаторната 
батерия

Само за акумулаторни батерии с "B" в края на 
номера на модела.
►	Фиг.5:    1.	Светлинни	индикатори	2.	Бутон	за	

проверка
Натиснете	бутона	за	проверка	на	акумулаторната	
батерия	за	показване	на	оставащия	заряд	на	
батерията.	Светлинните	индикатори	ще	светнат	за	
няколко	секунди.

Светлинни индикатори Оставащ 
заряд на 

батерията

Свети Изкл. Мига

75%	до	100%

50%	до	75%

25%	до	50%

0%	до	25%

Заредете	
батерията.

Батерията	
може	да	
не	работи	
правилно.
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ЗАБЕЛЕЖКА:	В	зависимост	от	условията	на	упо-
треба	и	околната	температура	е	възможно	пока-
занията	леко	да	се	различават	от	действителния	
капацитет.

Включване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди поставянето 
на акумулаторната батерия, винаги проверявайте 
дали лостът на прекъсвача се задейства пра-
вилно и се връща в първоначална позиция при 
освобождаване.	Работа	с	инструмент	с	прекъсвач,	
който	не	функционира	правилно,	може	да	доведе	до	
загуба	на	контрол	и	до	сериозно	нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Косачката	не	стартира	без	нати-
скане	на	включващия	бутон,	дори	ако	лостът	на	
прекъсвача	е	изтеглен.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Косачката	може	да	се	стартира	в	
следствие	на	претоварване	при	опит	за	косене	на	
дълга	или	гъста	трева.	В	този	случай	увеличете	
височината	на	косене.

Тази	косачка	е	оборудвана	с	блокиращ	ключ	и	ръко-
хватка	с	ключ.	Ако	забележите	нещо	необичайно	с	
някой	от	тези	превключватели,	незабавно	спрете	
работа	и	занесете	машината	в	най-близкия	оторизи-
ран	сервизен	център	на	Makita,	за	да	ги	проверят.
1.	 Поставете	касетите	на	акумулаторната	бате-
рия.	Поставете	деблокиращия	ключ	в	блокиращия	
превключвател	и	след	това	затворете	капака	на	
акумулатора.
►	Фиг.6:    1.	Акумулаторна	батерия	2.	Деблокиращ	

ключ

2.	 Натиснете	включващия	бутон	и	го	задръжте.
3.	 Хванете	горната	ръкохватка	и	издърпайте	
лоста	на	прекъсвача.
►	Фиг.7:    1.	Включващ	бутон	2.	Лост	на	прекъсвача

4.	 Освободете	включващия	бутон,	веднага	щом	
двигателят	се	стартира.	Косачката	ще	продължи	да	
работи,	докато	освободите	лоста	на	прекъсвача.
5.	 За	спиране	на	двигателя	отпуснете	лоста	на	
прекъсвача.

Регулиране на височината на 
косене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поста-
вяйте ръце или крака под тялото на косачката, 
когато регулирате височината на косене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверя-
вайте дали лостът се фиксира добре в жлеба 
преди работа.

Височината	на	косене	може	да	се	настройва	в	диа-
пазона	между	20	мм	-	75	мм.
1.	 Отстранете	деблокиращия	ключ.
2.	 Издърпайте	лоста	за	регулиране	на	височината	
на	косене	навън	от	тялото	на	косачката	и	го	премес-
тете	на	желаната	височина	на	косене.
►	Фиг.8:    1.	Лост	за	регулиране	на	височината	на	

косене

ЗАБЕЛЕЖКА:	Цифрите	за	височина	на	косене	
са	само	справочни.	В	зависимост	от	условията	
на	тревната	площ	или	земята,	височината	на	
косене	може	да	се	различава	малко	от	зададената	
височина.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Изпробвайте	регулировката	с	
тестово	окосяване	на	не	много	видимо	място,	за	
да	получите	желаната	височина.

Индикатор за нивото на тревата
►	Фиг.9:    1.	Индикатор	за	нивото	на	тревата

Индикаторът	за	нивото	на	тревата	показва	обема	на	
събраната	трева.
•	 Когато	кошницата	за	трева	не	е	пълна,	индика-

торът	се	движи	по	време	на	косенето.
•	 Когато	кошницата	за	трева	е	пълна,	индикато-

рът	не	се	движи	по	време	на	косенето.	В	този	
случай	веднага	спрете	косачката	и	изпразнете	
кошницата.	След	като	я	изпразните,	почистете	
я	така,	че	мрежата	да	позволява	вентилиране.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Този	индикатор	е	само	груб	ори-
ентир.	В	зависимост	от	условията	вътре	в	кош-
ницата,	този	индикатор	може	да	не	функционира	
правилно.

СГЛОБЯВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверя-

вайте дали деблокиращият ключ и акумулатор-
ната батерия са отстранени, преди да извърш-
вате каквато и да е дейност по косачката.	Ако	
не	отстраните	деблокиращия	ключ	и	акумулатор-
ната	батерия,	може	да	се	получи	тежко	нараня-
ване	поради	инцидентно	стартиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не старти-
райте косачката, ако не е напълно сглобена. 
Работата	на	инструменти	в	състояние	на	частично	
сглобяване	може	да	доведе	до	тежки	наранявания	
поради	инцидентното	им	стартиране.

Поставяне на капака на 
акумулатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вкарвайте дебло-
киращия ключ и акумулаторната батерия, 
преди да сте сложили капака на акумулатора. 
В	противен	случай	съществува	опасност	от	тежко	
нараняване.

Монтирайте	напълно	капака	на	акумулатора	преди	
да	започнете	работа.	Капакът	на	акумулаторната	
батерия	защитава	косачката	и	акумулаторната	бате-
рия	от	кал,	замърсявания	и	вода.
1.	 Поставете	акумулатора	с	издатъците	на	
косачката,	подравнени	с	отворите	на	капака	на	
акумулатора.
►	Фиг.10:    1.	Издатък	2.	Отвор	3.	Капак	на	

акумулатора
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2.	 Поставете	ръцете	си	в	средата	на	капака	на	
акумулатора	и	го	натиснете.
►	Фиг.11

3.	 Преди	да	започнете	работа,	проверете	дали	
шарнирът	на	капака	на	акумулатора	е	закрепен	
правилно.	Ако	капакът	на	акумулатора	е	монтиран	
правилно,	той	няма	да	се	отваря	докато	не	бъде	
издърпано	деблокиращото	лостче	на	капака	на	
акумулатора.
►	Фиг.12:    1.	Шарнир	2.	Деблокиращо	лостче	на	

капака	на	акумулатора

Монтиране на ръкохватката

БЕЛЕЖКА: Когато монтирате ръкохватки, 
разполагайте кабелите така, че да не бъдат 
захванати между ръкохватките. Ако кабелът се 
повреди, косачката може да не работи. 

1.	 Плъзнете	двата	края	на	долната	ръкохватка	в	
каналите	на	косачката	и	след	това	затегнете	докрай	
притискащите	винтове.
►	Фиг.13:    1.	Притискащ	винт	2.	Долна	ръкохватка

2.	 Подравнете	отворите	за	винтовете	на	горната	
и	долната	ръкохватка.	Закрепете	ги	с	притискащите	
винтове	и	гайките.
►	Фиг.14:    1.	Притискателна	гайка	2.	Притискащ	

винт

ЗАБЕЛЕЖКА:	Задръжте	горната	ръкохватка	
здраво,	така	че	да	не	пада	от	ръката	ви.

3.	 Закрепете	държачите	на	ръкохватката.	
Разположете	захранващия	кабел,	както	е	показано	
на	фигурата.
►	Фиг.15:    1.	Държач

Демонтиране и монтиране на 
диска на косачката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато демонтирате 
или монтирайте ножа, винаги отстранявайте 
деблокиращия ключ и акумулаторната бате-
рия. Ако не отстраните деблокиращия ключ и 
акумулаторната батерия, може да се получи 
тежко нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножът се върти по 
инерция няколко секунди след освобожда-
ване на ключа. Не започвайте никаква работа, 
докато ножът не спре напълно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръка-
вици, когато боравите с ножа.

За	да	демонтирате	диска	на	косачката,	изпълнете	
следните	стъпки:
1.	 Поставете	косачката	настрани,	така	че	лостът	
за	регулиране	на	височината	на	косене	да	е	от	гор-
ната	страна.
2.	 За	блокиране	на	движението	на	ножа	вкарайте	
отвертка	или	подобен	инструмент	в	отвора	в	осно-
вата	на	ножа.
3.	 Въртете	болта	обратно	на	часовниковата	
стрелка,	с	гаечен	ключ.

►	Фиг.16:    1.	Диск	на	косачката	2.	Отвертка	
3.	Гаечен	ключ

4.	 Демонтирайте	последователно	болта,	външния	
фланец,	диска	на	косачката	и	вътрешния	фланец.
►	Фиг.17:    1.	Вътрешен	фланец	2.	Стрелка,	показ-

ваща	посоката	на	въртене	3.	Външен	
фланец	4.	Болт	5.	Диск	на	косачката

За	да	монтирате	диска	на	косачката,	изпълнете	
процедурата	за	сваляне	в	обратния	ред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтирайте ножа 
внимателно. Той има горна и долна страна. 
Поставете ножа по такъв начин, че стрелката 
за посоката на въртене да е насочена навън.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Затегнете здраво 
болта по часовниковата стрелка, за да закре-
пите ножа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че ножът 
и всички закрепващи части са монтирани пра-
вилно и затегнати здраво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато сменяте 
ножове, винаги следвайте посочените в това 
ръководство инструкции.

Монтиране на кошницата за трева
1.	 Отстранете	деблокиращия	ключ.
2.	 Повдигнете	задния	предпазител	на	тялото	на	
косачката.
►	Фиг.18

3.	 Окачете	кошницата	за	трева	на	канала	на	
тялото	на	косачката,	както	е	показано	на	фигурата.
►	Фиг.19:    1.	Кука	2.	Канал	3.	Кошница	за	трева

Експлоатация
Косене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да пристъ-
пите към косене, разчистете всички пръчки 
и камъни от тревната площ, която ще косите. 
Освен това разчистете предварително плеве-
лите от площта за косене, ако има такива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете 
предпазни очила със странични екрани, когато 
работите с косачката.
►	Фиг.20

Дръжте	здраво	ръкохватката	на	косачката	за	трева	с	
две	ръце,	когато	косите.
Външните	ръбове	на	предните	колела	са	ориентир	
за	ширината	на	косене.	Като	използвате	за	ориентир	
външните	ръбове	на	двете	предни	колела,	косете	на	
ленти,	като	припокривате	половината	до	една	трета	
от	предходната	лента,	за	да	окосите	тревната	площ	
равномерно.
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Периодично	проверявайте	окосената	трева,	която	се	
намира	в	кошницата	за	трева.	Изпразвайте	тревата,	
преди	тя	да	се	напълни.	Преди	всяка	периодична	
проверка	не	пропускайте	да	спрете	косачката	и	да	
отстраните	деблокиращия	ключ	и	акумулаторната	
батерия.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Използването	на	косачката	за	трева	
с	пълна	кошница	за	трева	пречи	на	плавното	
въртене	на	ножа	и	допълнително	натоварва	двига-
теля,	което	може	да	доведе	до	авария.

Косене на тревна площ с висока 
трева
Не	опитвайте	да	окосите	висока	трева	с	едно	
минаване.	Окосете	тревната	площ	на	няколко	пъти.	
Между	отделните	окосявания	оставяйте	ден	или	
два,	докато	тревата	стане	еднакво	къса.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Косенето	на	висока	трева	много	
късо	на	едно	минаване	може	да	доведе	до	заги-
ване	на	тревата.	Отрязаната	трева	може	също	да	
заседне	в	тялото	на	косачката.

Изпразване на кошницата за трева

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите 
опасността от инциденти, редовно прове-
рявайте кошницата за трева за повреди или 
отслабване. Ако е необходимо, сменете кошни-
цата за трева.

1.	 Освободете	лоста	на	прекъсвача.
2.	 Отстранете	деблокиращия	ключ.
3.	 Отворете	задния	предпазител	и	извадете	кош-
ницата	за	трева,	като	я	държите	за	дръжката.
►	Фиг.21:    1.	Заден	предпазител	2.	Дръжка

4.	 Изпразнете	кошницата	за	трева.

ПОДДРЪЖКА И 
СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверя-
вайте дали деблокиращият ключ и акумулатор-
ната батерия са отстранени от косачката преди 
съхранение или преди да пристъпите към 
проверка или техническо обслужване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте 
деблокиращият ключ, когато косачката не се 
използва. Съхранявайте деблокиращия ключ 
на недостъпно за деца място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Носете предпазни 
ръкавици при извършване на проверка или 
техническо обслужване.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

Техническо обслужване
1.	 Отстранете	деблокиращия	ключ.	Съхранявайте	
го	на	безопасно,	недостъпно	за	деца	място.
2.	 Почиствайте	косачката	само	с	мека	кърпа.	
Не	пръскайте	или	заливайте	с	вода	косачката	при	
чистене.
3.	 Поставете	косачката	на	едната	и	страна	и	
почистете	късчетата	трева,	които	са	се	натрупали	по	
долната	страна	на	платформата	на	косачката.
4.	 Проверете	степента	на	затягане	на	всички	
гайки,	болтове,	завъртащите	се	превключватели,	
фиксатори	и	др.
5.	 Проверете	движещите	се	части	за	повреди,	
счупвания	или	износване.	Повредените	или	липсва-
щите	части	трябва	да	се	ремонтират	или	сменят.

Съхранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато носите или 
съхранявате косачката, не дръжте сгънатите 
ръкохватки, а предната дръжка на косачката. 
Ако	я	държите	само	за	сгънатите	ръкохватки,	има	
опасност	от	тежко	нараняване	или	повреда	на	
косачката.

Преди	съхранение	на	косачката,	махнете	акумула-
торната	батерия	от	нея.
Съхранявайте	косачката	в	хладно,	сухо	и	заключено	
помещение.	Не	съхранявайте	косачката	и	зарежда-
щото	устройство	на	места,	където	температурата	
може	да	достигне	или	превиши	40	°C	(104	°F).
►	Фиг.22:    1.	Предна	дръжка	2.	Задна	дръжка

1.	 Развийте	притискащите	винтове	и	удължете	
долната	ръкохватка	от	двете	страни.	Преместете	
ръкохватката	надолу	и	напред.	Същевременно	
дръжте	здраво	предната	дръжка,	за	да	не	падне	към	
отдалечената	страна	на	тялото	на	косачката.
►	Фиг.23:    1.	Притискащ	винт	2.	Долна	ръкохватка

2.	 Развийте	притискащите	болтове	и	завъртете	
горната	ръкохватка	назад,	както	удължавате	двете	
страни.
►	Фиг.24:    1.	Притискателна	гайка	2.	Горна	

ръкохватка

3.	 Съхранявайте	кошницата	за	трева	между	ръко-
хватката	и	тялото	на	косачката.
►	Фиг.25:    1.	Кошница	за	трева

ЗАБЕЛЕЖКА:	Когато	изправяте	косачката,	не	
сгъвайте	ръкохватката,	а	използвайте	предната	
дръжка	на	косачката.

За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	продукта,	ремонтите,	поддръж-
ката	или	регулирането	трябва	да	се	извършват	от	
упълномощен	сервиз	или	фабрични	сервизни	цен-
трове	на	Makita,	като	винаги	трябва	да	използвате	
резервни	части	от	Makita.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди	да	заявите	ремонт,	сами	извършете	проверка.	Ако	установите	проблем,	който	не	е	обяснен	в	ръко-
водството,	не	се	опитвайте	да	разглобявате	инструмента.	Вместо	това	го	занесете	в	някой	от	оторизираните	
сервизи	на	Makita,	които	винаги	използват	за	ремонтите	резервни	части	от	Makita.

Състояние на неизправност Възможно причина (неизправност) Мерки за отстраняване

Косачката	не	стартира. Не	са	поставени	две	акумулаторни	
батерии.

Поставете	заредени	акумулаторни	батерии.

Проблем	с	батерията	(ниско	
напрежение)

Заредете	акумулаторната	батерия.	Ако	зареж-
дането	не	е	ефективно,	сменете	акумулаторната	
батерия.

Не	е	вкаран	деблокиращият	ключ. Вкарайте	деблокиращия	ключ.

След	кратко	използване,	двигате-
лят	спира	да	работи.

Нивото	на	заряда	на	акумулатора	
е	ниско.

Заредете	акумулаторната	батерия.	Ако	зареж-
дането	не	е	ефективно,	сменете	акумулаторната	
батерия.

Височината	на	рязане	е	прекалено	
малка.

Увеличете	височината	на	рязане.

Двигателят	не	може	да	достигне	
максималните	обороти.

Акумулаторната	батерия	е	поставена	
неправилно.

Поставете	акумулаторната	батерия,	както	е	
описано	в	настоящото	ръководство.

Енергията	на	батерията	спада. Заредете	акумулаторната	батерия.	Ако	зареж-
дането	не	е	ефективно,	сменете	акумулаторната	
батерия.

Задвижващата	система	не	работи	
нормално.

Обърнете	се	към	местния	упълномощен	сервиз	
за	извършване	на	ремонт.

Режещият	инструмент	не	се	върти: 
	спрете	веднага	косачката!

Близо	до	ножа	е	заседнал	външен	
предмет,	например	клон.

Махнете	външния	предмет.

Задвижващата	система	не	работи	
нормално.

Обърнете	се	към	местния	упълномощен	сервиз	
за	извършване	на	ремонт.

Ненормални	вибрации: 
	спрете	веднага	косачката!

Ножът	е	дебалансиран,	прекалено	
или	неравномерно	е	износен.

Сменете	ножа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство.	Използването	на	други	аксесоари	
или	накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	повреди.	Използвайте	съответния	аксе-
соар	или	накрайник	само	по	предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Диск	на	косачката
•	 Оригинална	акумулаторна	батерия	и	зарядно	

устройство	на	Makita

ЗАБЕЛЕЖКА:	Някои	артикули	от	списъка	може	
да	са	включени	в	комплекта	на	инструмента,	като	
стандартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.


