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БЪЛГАРСКИ (Оригинални инструкции)

Легенда към илюстрациите
1-1.	 Червено	оцветяване
1-2.	 Бутон
1-3.	 Батерия
2-1.	 Спусък
2-2.		 Лост	за	безопасност
3-1.		 Помощен	пълнител
3-2.		 Фиксиращ	лост
4-1.		 Скоби

4-2.		 Основен	пълнител
5-1.		 Помощен	пълнител
5-2.		 Фиксиращ	лост
6-1.		 Помощен	пълнител
6-2.		 Фиксиращ	лост
7-1.		 Жлеб
7-2.		 Скоба
7-3.		 Винт

9-1.		 Гайка
10-1.		Предна	част
10-2.		Детайл
10-3.		Задна	част
12-1.		Прозорче
13-1.		Помощен	пълнител
13-2.		Фиксиращ	лост

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	 DST220 DST221

Ширина	на	скобите	 10 mm 10 mm

Приложима	дължина	на	скобите	 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm

Капацитет	на	пълнителя	за	скоби	 84	бр.	 84	бр.

Обща	дължина	 247 mm 251 mm

Тегло	 2,3 kg 2,4 kg

Номинално	напрежение	 DC 14,4 V DC 18 V
•	 Поради	нашата	непрестанна	изследователска	и	развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	подлежат	на	

промяна	без	предупреждение.
•	 Спецификациите	и	батерията	може	да	се	различават	в	зависимост	от	държавата	на	закупуване.
•	 Теглото	с	батерията	е	определено	според	EPTA-процедура	01/2003

ENE054-1

Предназначение
Електроинструментът	е	предназначен	за	коване	на	
скоби	в	дървен	материал.

ENG905-1

Шум
Типично	А-ниво	на	шума,	определено	според	EN60745:

Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	82	dB	(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA)	:	93	dB	(A)
Отклонение	(K)	:	3	dB(A)

Използвайте антифони

ENG900-1

Вибрации
Обща	стойност	на	вибрациите	(векторна	сума	по	три	
оси),	определена	според	EN60745:

Вибрационни	емисии	(ah)	:	3,5	m/s2

Отклонение	(K)	:	1,5	m/s2

ENG901-1
•	 Декларираната	стойност	на	вибрационни	емисии	е	

измерена	съгласно	стандартните	тестови	методи	и	
може	да	се	използва	за	сравняване	на	една	машина	
с	друга.

•	 Декларираната	стойност	на	вибрационни	емисии	
може	също	да	се	използва	за	предварителна	оценка	
на	вибрационното	въздействие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•	 Вибрационните	емисии	по	време	на	реална	

употреба	може	да	се	различават	от	декларираните	
стойности	в	зависимост	от	начина	на	използване	на	
електроинструмента.

•	 Трябва	да	сте	сигурни,	че	сте	определили	правилно	
мерките	за	безопасност	на	оператора,	които	се	
базират	на	оценката	на	вибрационното	въздействие	
в	реални	условия	на	работа	(като	вземете	предвид	
всички	етапи	на	работния	цикъл	–	например	
времето,	през	което	електроинструментът	е	
изключен,	и	времето,	когато	работи	на	празен	ход	–	
в	допълнение	към	времето	за	работа).

ENH101-15

Само за Европа

CE – Декларация за съответствие
Ние от Makita Corporation с цялата си отговорност 
декларираме, че посочените по-долу изделия:
Име	на	изделието:
Акумулаторен	такер	за	скоби
Модел	No./	Тип:	DST220,	DST221
са	серийно	производство	и
съответстват на следните директиви на ЕС:

2006/42/EC
И	са	произведени	в	съответствие	със	следните	
стандарти	и	нормативни	документи:

EN60745
Техническата	документация	се	съхранява	от	нашия	
оторизиран	представител	за	Европа:

Makita	International	Europe	Ltd.
Michigan	Drive,	Tongwell,
Milton	Keynes,Bucks	MK15	8JD,	England
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30.1.2009

000230
Tomoyasu	Kato

Директор
Makita	Corporation

3-11-8,	Sumiyoshi-cho,
Anjo,	Aichi,	446-8502,	JAPAN

GEA010-1

Общи правила за безопасност на 
електроинструменти

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Моля, прочетете всички 
предупреждения и инструкции за безопасност. 
Неспазването	на	предупрежденията	и	инструкциите	за	
безопасност	може	да	причини	токов	удар,	пожар	и/или	
сериозно	нараняване.
Моля,	запазете	всички	предупреждения	и	инструкции	за	
бъдеща	справка.

GEB075-2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 
АКУМУЛАТОРЕН ТАКЕР ЗА СКОБИ
1.  Винаги допускайте, че инструментът е зареден с 

крепежни елементи. Невнимателното	боравене	с	
такера	може	да	доведе	до	неволно	изстрелване	на	
крепежен	елемент	и	нараняване.

2.  Не насочвайте електроинструмента към себе си 
или към друг човек. Неволното	задействане	на	
спусъка	ще	изстреля	крепежен	елемент,	което	ще	
причини	нараняване.

3.  Натискайте спусъка само когато 
инструментът е опрян стабилно в детайла. 
Ако	електроинструментът	не	е	опрян	в	детайла,	
крепежният	елемент	може	да	отскочи	настрани.

4.  Изключете захранващия източник на 
електроинструмента, когато е възникнало 
засядане на крепежни елементи. Когато	
отстранявате	заседнал	крепежен	елемент,	такерът	
може	неволно	да	бъде	задействан,	ако	е	свързан	
към	източник	на	захранване.

5.  Отстранявайте заседналите крепежни елементи 
с внимание. Механизмът	може	да	е	зареден	и	
крепежният	елемент	може	да	бъде	изстрелян,	
когато	се	опитвате	да	го	освободите.

6.  Не използвайте този такер за закрепване на 
електрически проводници. Той	не	е	предназначен	
за	закрепване	на	електрически	проводници	и	може	
да	повреди	изолацията	на	проводника,	което	да	
причини	токов	удар	или	пожар.

7.  Винаги носете предпазни очила, предпазни 
очила със странични щитове или предпазна 
маска за лице.

8.  Дръжте ръцете и краката си далече от изходния 
отвор на инструмента.

9.  Винаги сваляйте батерията преди зареждане на 
крепежни елементи, настройване, проверка или 
поддръжка и след приключване на работа.

10.  Преди да работите с инструмента, се уверете, 
че наблизо не стоят хора. Никога не ковете 
крепежни елементи едновременно от двете 
страни на детайла. Крепежните елементи може 
да проникнат през детайла и/или да излетят от 
него, създавайки голяма опасност.

11.  Поддържайте правилна стойка и добър баланс, 
когато държите инструмента в ръце. Винаги 
трябва да сте сигурни, че отдолу не стои 
човек, когато използвате електроинструмента 
нависоко.

12.  Проверявайте внимателно стените, таваните, 
подовете, покривите и др. за скрити 
електрически проводници, тръбопроводи или 
тръби за газоснабдяване, за да предотвратите 
токов удар, изтичане на газ, експлозии и др.

13.  Използвайте само крепежните елементи, 
посочени в този документ. Използването на 
друг тип крепежни елементи може да причини 
повреда на инструмента.

14.  Не модифицирайте електроинструмента и не го 
използвайте за други цели, освен за коване на 
крепежни елементи.

15.  Не задействайте електроинструмента без 
крепежни елементи. Така ще съкратите живота 
на електроинструмента.

16.  Спрете работата с инструмента веднага, ако 
забележите нещо нередно или необичайно в 
него.

17.  Никога не ковете крепежни елементи в 
материали, които крепежният елемент може да 
пробие и да излети опасно през обратната им 
страна.

18.  Никога не задействайте спусъка и лоста за 
безопасност едновременно, докато не сте готови 
да ковете крепежни елементи. Опрете лоста за 
безопасност в детайла и го натиснете. Никога 
не застопорявайте лоста за безопасност в 
натисната позиция и не го натискайте с ръка.

19.  Никога не модифицирайте лоста за безопасност. 
Проверявайте правилната работа на лоста за 
безопасност периодично.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на комфорта и доброто 
познаване на продукта (придобити след дълга 
употреба) да изместят стриктното спазване 
на правилата за безопасност на този продукт. 
НЕПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ или неспазването на 
правилата за безопасност, посочени в този документ, 
може да причини сериозно нараняване.

ENC007-7

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

ЗА БАТЕРИЯТА
1.  Преди да използвате батерията, прочетете 

всички инструкции и предпазни мерки за (1) 
зарядното устройство, (2) батерията и (3) 
продукта, който използва батерията.

2.  Не разглобявайте батерията.
3.  Ако ефективното време за работа с батерията 

е станало твърде кратко, прекратете незабавно 
работата. В противен случай съществува риск от 
прегряване, изгаряне и дори експлозия.

4.  Ако електролит попадне в очите ви, изплакнете 
с чиста вода и незабавно потърсете медицинска 
помощ. В противен случай, зрението ви може да 
се увреди.
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5.  Не свързвайте полюсите на батерията накъсо:
(1)		 Не допускайте контакт на полюсите на 

батерията с проводими материали.
(2)		 Не съхранявайте батерията в кутия с други 

метални предмети, например гвоздеи, 
монети и др.

(3)		 Не допускайте батерията да влезе в контакт 
с вода или дъждовни капки.

Свързването на полюсите на батерията накъсо може 
да причини протичане на силен ток, прегряване, 
изгаряне и дори експлозия.
6.  Не съхранявайте електроинструмента и 

батерията на места, на които температурата 
достига или надвишава 50оC (122оF).

7.  Не изгаряйте батерията дори ако е сериозно 
повредена или с изтекъл живот. В противен 
случай, батерията може да избухне.

8.  Старайте се да не изпускате или удряте 
батерията.

9.  Не използвайте повредена батерия.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
Полезни съвети за максимален живот на 
батерията
1.  Зареждайте батерията, преди зарядът и да се 

е изразходвал напълно. Прекратете работа с 
машината и заредете батерията, ако забележите, 
че машината губи мощност.

2.  Не зареждайте напълно заредена батерия. 
Прекомерното зареждане скъсява живота на 
батерията.

3.  Зареждайте батерията при стайна температура 
от 10оC до 40оC (50оF - 104оF). 
Ако батерията се е загряла, оставете я да се 
охлади, преди да я зареждате.

4.  Когато съхранявате електроинструмента 
продължително време, без да го използвате, 
зареждайте батерията веднъж на шест месеца.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ
 ВНИМАНИЕ:

•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	
електроинструментът	е	изключен	и	батерията	е	
свалена,	преди	да	настройвате	електроинструмента	
или	да	проверявате	неговите	функции.

Поставяне и сваляне на батерията
Фиг. 1
•	 Винаги	изключвайте	електроинструмента,	преди	да	

поставите	или	свалите	батерията.
•	 За	да	свалите	батерията,	издърпайте	я	от	

електроинструмента,	докато	плъзгате	бутона	върху	
предната	част	на	батерията.

•	 За	да	поставите	батерията,	ориентирайте	езичето	
за	заключване	срещу	жлеба	на	корпуса	и	я	
плъзнете	на	мястото	й.	Винаги	я	плъзвайте	докрай,	
докато	се	заключи	и	чуете	изщракване.	Ако	виждате	
червеното	оцветяване	над	бутона,	това	означава,	
че	батерията	не	е	заключена	добре.	Плъзнете	
батерията	докрай	–	червеното	оцветяване	не	трябва	
да	се	вижда.	В	противен	случай,	батерията	може	
да	изпадне	от	електроинструмента	и	да	причини	
нараняване	на	вас	или	на	хората	около	вас.

•	 Не	плъзгайте	батерията	със	сила.	Ако	батерията	
не	се	плъзга	лесно,	тя	може	да	не	е	ориентирана	
правилно.

Система за безопасност
Фиг. 2
Уверете	се,	че	всички	системи	за	безопасност	са	в	
добро	работно	състояние	преди	работа.	Инструментът	
не	трябва	да	се	задейства,	ако	само	е	натиснат	спусъка	
или	ако	само	е	притиснат	лостът	за	безопасност	към	
детайла.
Той	трябва	да	се	задейства	само	когато	двете	действия	
са	извършени	едновременно.	Проверявайте	за	
неправилна	работа	само	след	като	сте	отстранили	
всички	крепежни	елементи	от	електроинструмента	
и	с	насочен	електроинструмент	далече	от	вас	и	
наблюдателите.
ЗАБЕЛЕЖКА:
•	 В	много	редки	случаи	съществува	вероятност	

електроинструментът	да	се	задейства	само	при	
натискане	на	спусъка.	Това	не	е	повреда.	Ако	това	
се	случи,	насочете	електроинструмента	далече	от	
себе	си	и	от	наблюдателите	наоколо.	Освободете	
и	натиснете	спусъка	отново,	за	да	се	уверите,	че	
системите	за	безопасност	работят	изправно.

СГЛОБЯВАНЕ
 ВНИМАНИЕ:

•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	пръстите	ви	не	са	
поставени	върху	спусъка	и	батерията	е	свалена,	
преди	да	извършвате	каквито	и	да	е	дейности	по	
електроинструмента.

Скоби
•	 Боравете	внимателно	със	скобите	и	с	тяхната	кутия.	

В	противен	случай	скобите	може	да	се	изкривят,	
което	да	затрудни	подаването	или	да	причини	
засядане	на	скоби.

•	 Не	съхранявайте	скобите	на	място	с	висока	
влажност	или	висока	температура,	както	и	изложени	
на	директна	слънчева	светлина.
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 ВНИМАНИЕ:
•	 Не	използвайте	скоби,	които	не	са	препоръчани	

в	този	документ,	или	скоби,	които	са	повредени,	
изкривени,	ръждясали	или	корозирали.

•	 Не	поставяйте	скоби	с	различни	размери	
едновременно	в	пълнителя.	Така	ще	причините	
лошо	подаване	или	засядане	на	скоби.

Зареждане на скоби
Свалете	батерията.
Натиснете	фиксиращия	лост	на	помощния	пълнител	и	
издърпайте	помощния	пълнител	назад.
Фиг. 3
Заредете	скоби	в	основния	пълнител	с	техните	крачета	
нагоре.	Плъзнете	помощния	пълнител	напред.
Фиг. 4
За	да	фиксирате	помощния	пълнител,	закачете	
фиксиращия	лост	отстрани	на	помощния	пълнител.

 ВНИМАНИЕ:
•	 Ако	оставите	помощния	пълнител	отворен	и	

държите	електроинструмента	надолу,	когато	сте	
заредили	скоби	в	основния	пълнител,	скобите	може	
да	изпаднат	и	да	причинят	нараняване	на	стоящи	
отдолу	хора	или	материални	щети.	Вземете	това	
предвид,	когато	работите	нависоко.

Отстраняване на скобите
 ВНИМАНИЕ:

•	 Когато	отстранявате	скобите,	трябва	да	сте	сигурни,	
че	пръстите	ви	не	са	поставени	върху	спусъка	или	
лоста	и	батерията	е	свалена	от	такера.	Неволното	
изстрелване	на	крепежен	елемент	може	да	причини	
нараняване	или	материални	щети.

Свалете	батерията.
Натиснете	фиксиращия	лост	и	издърпайте	пълнителя	
назад.
Фиг. 5
Извадете	скобите	от	пълнителя.
Фиг. 6

Скоба
 ВНИМАНИЕ:

•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	пръстите	ви	не	са	
поставени	върху	спусъка	или	лоста	и	батерията	е	
свалена,	преди	да	използвате	скобата.

Фиг. 7
 ВНИМАНИЕ:

•	 Не	закачайте	електроинструмента	чрез	скобата	
на	колан	на	кръста.	Изпадането	на	такера	поради	
откачане	на	скобата	може	да	причини	неволно	
изстрелване	на	крепежен	елемент	и	нараняване.

Скобата	е	удобна	за	временно	закачане	на	
електроинструмента.
Тя	може	да	бъде	монтирана	от	едната	или	от	другата	
страна	на	електроинструмента.
За	да	инсталирате	скобата,	вкарайте	я	в	жлеба	на	
корпуса	на	електроинструмента	от	желаната	страна	и	
я	фиксирайте	чрез	винта.	За	да	я	свалите,	разхлабете	
винта	и	я	издърпайте.
Фиг. 8

УПОТРЕБА
Настройване на дълбочина
Фиг. 9
Когато	скобите	проникват	в	материала	твърде	
дълбоко	или	твърде	плитко,	настройте	дълбочината	
на	проникване	чрез	гайката,	разположена	отдолу	на	
електроинструмента.	За	по-дълбоко	проникване	на	
скобите,	завъртете	гайката	по	часовниковата	стрелка.
За	по-плитко	проникване,	завъртете	гайката	обратно	на	
часовниковата	стрелка.
Забележете,	че	гайката	трябва	да	бъде	въртяна	през	
стъпка	от	90°	(1/4	оборот)	така,	че	жлебът	на	гайката	да	
е	ориентиран	паралелно	на	пълнителя.

Коване на скоби
Фиг. 10
Прилепете	отвора,	от	който	се	изстрелват	скобите,	
към	детайла	и	дръжте	електроинструмента	стабилно	
върху	детайла.	Натиснете	лоста	и	след	това	натиснете	
спусъка	докрай,	за	да	заковете	скоба.	Ръкохватката	е	
изработена	така,	че	да	можете	да	притискате	главата	
на	електроинструмента	стабилно	към	детайла	чрез	
показалеца	и	палеца.	След	поставянето	на	скоба	винаги	
освобождавайте	първо	спусъка.
Ако	скобите	не	проникват	достатъчно	в	детайла,	дръжте	
главата	на	такера	стабилно	при	натискане	на	спусъка.
Фиг. 11
ЗАБЕЛЕЖКА:
•	 Продължителното	използване	на	такера	при	

недостатъчно	проникване	на	скобите	в	детайла	
може	да	причини	повреда	на	ударния	щифт	на	
такера,	засядане	на	скоби	и	др.

Проверка на наличността на скоби в 
пълнителя
Фиг. 12

 ВНИМАНИЕ:
•	 Не	задействайте	електроинструмента	без	скоби.	

Така	ще	съкратите	живота	на	електроинструмента.
Електроинструментът	предлага	удобно	прозорче	за	
наблюдение	от	дясната	си	страна	(при	наблюдение	
отпред	на	електроинструмента).	Използвайте	
прозорчето,	за	да	проверите	наличността	на	скобите	
в	пълнителя.	Ако	през	прозорчето	не	се	виждат	скоби,	
заредете	скоби	в	пълнителя.

Отстраняване на заседнали скоби
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	спусъкът	е	
освободен	и	батерията	е	свалена,	преди	да	
отстранявате	заседнали	скоби.

Свалете	батерията	от	такера.
Фиг. 13
Натиснете	фиксиращия	лост	на	помощния	пълнител	и	
издърпайте	помощния	пълнител	назад.
Отстранете	заседналите	скоби	от	отвора	за	изстрелване	
на	скоби.
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ПОДДРЪЖКА
 ВНИМАНИЕ:

•	 Винаги	трябва	да	сте	сигурни,	че	
електроинструментът	е	изключен	и	батерията	е	
свалена,	преди	да	започнете	работа	по	поддръжка	
или	проверка	на	електроинструмента.

•	 Никога	не	трябва	да	използвате	бензин,	бензол,	
разредител	за	боя,	алкохол	или	подобни	течности.	
Те	може	да	причинят	обезцветяване,	деформиране	
или	увреждане	на	корпуса.

За	да	се	гарантира	високо	ниво	на	БЕЗОПАСНОСТ	и	
НАДЕЖДНОСТ	на	продукта,	ремонтите	и	всякакъв	друг	
вид	поддръжка	и	настройки	трябва	да	се	извършват	в	
оторизиран	сервизен	център	на	Makita	и	с	използване	на	
оригинални	резервни	части	на	Makita.

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ
 ВНИМАНИЕ:

•	 Тези	аксесоари	и	приспособления	са	предназначени	
за	използване	с	вашия	продукт	Makita,	описан	в	
този	документ.	Използването	на	всякакъв	друг	вид	
аксесоари	или	приспособления	може	да	причини	
нараняване	на	хора.	Използвайте	аксесоарите	
и	приспособленията	само	за	целта,	за	която	са	
предназначени.

Ако	се	нуждаете	от	помощ	или	повече	информация	за	
тези	аксесоари,	свържете	се	с	местния	сервизен	център	
на	Makita.
•	 Скоби
•	 Различни	типове	оригинални	батерии	и	зарядни	

устройства	Makita
•	 Предпазни	очила
ЗАБЕЛЕЖКА:
•	 Някои	елементи	от	списъка	може	да	бъдат	

включени	в	комплекта	на	машината	като	стандартни	
аксесоари.	Те	може	да	се	различават	за	отделните	
държави.
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