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STONE PROTECT 
 
 

 
 
 
 

 
Водо- и маслоустойчив силиконов 
импрегнатор за клинкер 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТ НА 
УПОТРЕБА 
Благодарение на състава си Stone Protect 
предпазва импрегнираните повърхности 
и от абсорбиране на масла и мазнини. 
Използва се като завършващо/крайно 
покритие за защита на абсорбиращи 
минерални/неорганични повърхности 
срещу абсорбиране на вода и влага. 
Благодарение на състава си Stone Protect 
предпазва импрегнираните повърхности 
и от абсорбиране на масла и мазнини. 
Stone Protect прониква дълбоко в порите 
на минералната повърхност, където се 
свързва химично с основата. След 
изпаряването на разтворителя се 
създава невидима импрегнация, която е 
хидрофобна и устойчива на масла. 
Дълбочината на проникване на 
препарата Stone Protect зависи от 
порьозността на основата, върху която се 
нанася.  
След нанасянето на защитна 
импрегнация абсорбиращите 
повърхности остават сухи по-дълго 
време, поради което е установено, че 
развитието на алги и плесени върху 
защитените повърхности 
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се забавя и върху тях се задържат по-малко замърсявания – повърхностите остават чисти 
по-дълго, а почистването им е по-лесно. 
 
Stone Protect не създава филм върху повърхности с покритие и не променя външния вид 
на защитените повърхности. 
 
Поради посочените характеристики Stone Protect се използва за защита на множество 
неорганични материали, и преди всичко: 
- Настилки от естествен и изкуствен камък 
- Неглазирани керамични плочки 
- Подпрозоречни дъски, плотове за маси, кухненски плотове 
- Фасади от естествен и изкуствен камък 
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Декларирани стойности 

Вид  безцветна до леко жълтеникава бистра течност с 
характерна миризма на бензин 

Плътност, 20°C (0,78 ± 0,02) кг/дм3 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
Преди нанасянето на импрегнатора повърхността трябва да бъде адекватно подготвена. 
Повърхността трябва да бъде здрава (без зле свързани части), чиста, подсушена на 
въздух, обезмаслена и обезпрашена. 
Преди нанасянето на импрегнатора трябва да осигурите адекватна защита на 
повърхностите, които не искате да импрегнирате. 
Върху вертикални повърхности Stone Protect се нанася чрез пръскане, а върху 
хоризонтални повърхности с четка или кърпа – като течността се втрива добре в основата. 
Поне 24 часа след нанасянето на препарата Stone Protect повърхностите с прясна защита 
трябва да останат защитени от дъжд. 
Хидрофобното действие се развива за около 24 часа след нанасянето, което лесно може 
да се провери, като защитената повърхност се напръска с вода. 
 
Веднага след употребата всички използвани инструменти и работни средства се 
почистват с бензин или разредител. 
 
Действието на препарата Stone Protect върху хоризонтални повърхности ще бъде много 
по-ефикасно, ако се осигури поне минимален наклон, така че водата да може да се оттича 
от повърхността. Когато повърхностите са изработени така, че водата да се задържа 
върху тях, развитието на алги и мухъл не може да се предотврати, а действието на 
препарата Stone Protect се „замаскира“. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

- Съветваме ви преди употреба винаги да правите проба върху пробна повърхност. 
- При някои боядисани повърхности може да се стигне до падане на боята. 
- Светлите повърхности могат да потъмнеят. 
- При защита на слабо абсорбиращи повърхности (напр. гранит) ви съветваме 

повърхността само да се забърше с кърпа, която предварително е потопена в 
препарата Stone Protect. 

- Stone Protect не се препоръчва за неабсорбиращи повърхности (напр. полиран или 
обгорен гранит), защото в такива случаи активният компонент не може да проникне в 
дълбочина в материала, поради което остава на повърхността и се вижда във вид на 
мазни петна. 

- Ако върху защитената повърхности се излеят течности със силна оцветяваща 
способност (напр. червено вино, кафе, плодови сокове), те могат да се отстранят без 
следи, ако това се направи достатъчно бързо – за около 10 минути. 

 
РАЗХОД 
Разходът зависи от вида, абсорбционната способност/ порьозността и грапавостта на 
повърхността, която искате да защитите.  
Ориентировъчният разход възлиза на: 

- за мрамор (на два слоя): 0,020 – 0,050 кг/м2 
- за неглазирана керамика: 0,015 – 0,100 кг/м2 
- за други материали: 0,20 – 0,50 кг/м2 

 
ОПАКОВКА 
• Метални флакони: 0,4 кг 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД 
• Stone Protect е запалима течност, затова трябва да се съхранява в добре затворени 

съдове на хладно, сухо и проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, 
далеч от източници на топлина и възпламеняване. 

• В плътно затворена неощетена опаковка срокът на годност е мин. 2 години от датата на 
производство. 

• След изтичането на срока на годност продуктът не е непременно негоден за употреба, 
но трябва да се проверяват неговите характеристики, които са от значение за 
предвидената употреба. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Stone Protect е запалима течност, затова при употребата му трябва да се спазват всички 

препоръки за работа със запалими материали, както и общите указания за работа с 
химикали: 

• не яжте, не пийте и не пушете по време на работа; 
• носете подходящи предпазни ръкавици и защита за очите; 
• След завършена работа ръцете обилно да се измият с вода. 
• При напръскване в очите или контакт с кожата изплакнете очите с течаща вода за 

минимум 15 минути, като държите клепачите отворени с помощта на палеца и 
показалеца, а кожата измийте с топла вода и сапун. При необходимост се посъветвайте 
с лекар. 
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• Ако използвате Stone Protect в затворено помещение, трябва да осигурите съответното 
проветряване. 

• Продуктът може да окаже неблагоприятно влияние върху водните организми, затова не 
го изхвърляйте в околната среда и не го изливайте в канализацията. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради 
специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за 
всеки случай на употреба. Защото не може да влияем върху изпълнение на работи, не 
отговаряме за техното качество! 
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