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Енергия на удара

3,1 J
(EPTA-процедура 05/2009)

АКУМУЛАТОРЕН КЪРТАЧ ЗА ПЛОЧКИ  DHK180
 Антивибрационен корпус и AVT технология
 Висока мощност и ниски вибрации

Спусък с функция 
за заключване

Ергономична мека 
ръкохватка и голям 
спусък за повишен 
комфорт

Захват SDS-Plus

Две LED работни лампи

Подобрена защита от прах и водни 
пръски за работа на открито или в 
тежки условия

Ниво на звуково налягане: 83 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 94 dB(A)
Ниво на вибрации: 4,5 m/s²

Промяна на ориентацията на 
длетото
12 позиции за ориентация на длетото 
за удобство при работа.

Комфорт
Антивибрационната технология и 
поглъщащият вибрациите корпус 
ефективно намаляват вибрациите.

Приложения
Управлението оборотите чрез 
регулатор и чрез спусъка позволява 
на потребителя регулира оборотите 
според текущите работни условия.

Спецификации
Напрежение на батерията  18 V

Енергия на удара (EPTA)  3,1 J

Тип захват  SDS-Plus

Удари в минута  0-3200 min-¹

Размери (Д x Ш x В)*  368 x 99 x 211 mm

Тегло (EPTA)*  3,6 kg

* С батерия BL1860B

Непрекъсната работа

Спусъкът с функция за 
заключване в натисната 

позиция позволява 
непрекъсната работа.

Широк секач
- 80 x 250 mm

D-61020

Скрепер - 100 x 160 mm
A-30106

Пластина за A-30106
343411-9

Аксесоари (продават се отделно)
Самозаточващо се шило

- 250 mm B-64238
Шило - 250 mm

B-64294

Самозаточващ се секач
- 20 x 250 mm

B-64244

Секач - 20 x 250 mm
B-64303

Модел Цена

DHK180
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС
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