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Макс. изходна мощност

1,0 kW
(като на бензинови коси за трева с 

двигател от клас 30 ml)

АКУМУЛАТОРНА КОСА ЗА ТРЕВА  DUR369A | DUR369L
 Висока мощност, подобна на тази на бензинови коси с двигател 30 ml
 Отлична производителност дори при непрекъснато косене поради 

високата ефективност на охлаждане

Контролен панел

Асиметрична 
U-образна 

ръкохватка

Предпазител

DUR369L

DUR369A

DUR369A

DUR369L

Ниво на звуково налягане: 80,5 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 93,8 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Ниво на звуково налягане: 80,5 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 93,8 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Асиметрична U-образна ръкохватка
По-малко умора и по-широк замах 
благодарение на симетричното 
разпределение на тежестта на 
инструмента спрямо потребителя.

Смяна на посоката на въртене
Сменя посоката на въртене за лесно 
отстраняване на заплетена трева или 
плевели в режещата глава.

Контролен панел
Снабден с LED индикатори, 
показващи оборотите, работата на 
ADT функцията и възможни грешки.

Спецификации
Напрежение на батериите  18 + 18 V

Обороти на празен ход (ръчен режим) (1./2./3.)  0-4,600/5,000/5,500 min-¹

Обороти на празен ход (режим ADT)  3500-5500 min-¹

Ширина на косене  430 mm

Размер на шпиндела  M10 x 1.25LH

Размери (Д x Ш x В)*  1,905 x 628 x 530 mm

Тегло (EPTA)*  6,5 kg

* С батерия BL1860B

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ФУНКЦИИ

Технология за автоматично 
управление на въртящия момент 
регулира оборотите и въртящия 

момент според текущите условия на 
работа за оптимална работа.

Технология с активна обратна 
връзка защитава инструмента 
и потребителя, като изключва 
двигателя при принудително 
спиране (блокиране) на ножа.

Аксесоари (доставени с продукта)

Метален нож
D-66064

Режеща глава
198893-8

Режеща глава
198383-1

Модел Цена

DUR369A

DUR369L
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС
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