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Комбинация от поансон и матрица
• Щанцоване на кръгли отвори

Поансон Матрица

Диаметър на 
отвора (mm) Прод. № Диаметър на 

отвора (mm) Прод. №

6 SC05340040 SB6 SC00000203

6,5 SC05340050 SB6.5 SC00000205

8 SC05340060 SB8 SC00000207

8,5 SC05340070 SB8.5 SC00000209

10 SC05340080 SB10 SC00000211

11 SC05340090 SB11 SC00000213

12 SC05340100 SB12 SC00000215

13 SC05340110 SB13 SC00000217

14 SC05340120 SB14 SC00000219

15 SC05340130 SB15  SC00000221

16 SC05340140 SB16 SC05332710

18 SC05340150 SB18 SC00000223

20 SC05340160 SB20 SC05352510

Брой щанцовани отвори

220
(Стомана 6 mm | Ø 20 mm | батерия 6,0Ah)

АКУМУЛАТОРНА ЩАНЦА ЗА ОТВОРИ  DPP200

 Щанцова отвори с диаметър 20 mm в стоманени плочи с дебелина до 8 mm
 Регулируем водач за дълбочина позволява настройване на отстоянието на отвора от ръба на детайла (до 40 mm)

Висока скорост  
на щанцоване  
под 5 секунди

Здрав метален редуктор и 
корпус на редуктора

Ергономична ръкохватка 
с меко гумирано 
покритие

Удобна странична ръкохватка за 
допълнителна опора

Ниво на звуково налягане: 76,7 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Аксесоари (доставени с продукта)

 Поансон Ø12 mm Матрица SB12 Хидравлично масло 35 ml
 SC05340100 SC00000215 SC00000106

Аксесоари (продават се отделно)

 Работна стойка Плъзгащ се стопер
 SC03801080 SC03300790

Разнообразни приложения
Щанцоване в широка гама материали: мека стомана, неръждаема 
стомана, алуминий и мед. Щанцоване на кръгли отвори в различни видове 
профили: шина, винкел, П-образен и др.
 Шина  Винкел П-образен

Удобство
Ръкохватката се завърта на 360° за 
оптимално позициониране в различни 
пространства.

Продуктивност
Механизмът за стоп на щанцоването 
автоматично връща матрицата, след 
като отворът е щанцован.

Помощ
Лостът за връщане позволява 
връщане на матрицата от междинна 
позиция.

Спецификации
Напрежение на батерията**  18 V

Работен капацитет Ø (стомана/8 mm и неръждаема стомана/6 mm)  20 mm

Mакс. дълбочина на челюстта  40 mm

Размери (Д x Ш x В)*  417 x 127 x 315 mm

Тегло (EPTA)*  10,5 kg

* С батерия BL1860B | ** Не поддържа батерии 2,0 Ah и 1,5 Ah

Модел Цена

DPP200
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС
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Лостът за връщане позволява 
връщане на матрицата от междинна 
позиция.

Спецификации
Напрежение на батерията**  18 V

Работен капацитет Ø (стомана/8 mm и неръждаема стомана/6 mm)  20 mm

Mакс. дълбочина на челюстта  40 mm

Размери (Д x Ш x В)*  417 x 127 x 315 mm

Тегло (EPTA)*  10,5 kg

* С батерия BL1860B | ** Не поддържа батерии 2,0 Ah и 1,5 Ah

Модел Цена

DPP200
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС
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Комбинация от поансон и матрица
• Щанцоване на кръгли отвори

Поансон Матрица

Диаметър на 
отвора (mm) Прод. № Диаметър на 

отвора (mm) Прод. №

6 SC05340040 SB6 SC00000203

6,5 SC05340050 SB6.5 SC00000205

8 SC05340060 SB8 SC00000207

8,5 SC05340070 SB8.5 SC00000209

10 SC05340080 SB10 SC00000211

11 SC05340090 SB11 SC00000213

12 SC05340100 SB12 SC00000215

13 SC05340110 SB13 SC00000217

14 SC05340120 SB14 SC00000219

15 SC05340130 SB15  SC00000221

16 SC05340140 SB16 SC05332710

18 SC05340150 SB18 SC00000223

20 SC05340160 SB20 SC05352510

Брой щанцовани отвори

220
(Стомана 6 mm | Ø 20 mm | батерия 6,0Ah)

АКУМУЛАТОРНА ЩАНЦА ЗА ОТВОРИ  DPP200

 Щанцова отвори с диаметър 20 mm в стоманени плочи с дебелина до 8 mm
 Регулируем водач за дълбочина позволява настройване на отстоянието на отвора от ръба на детайла (до 40 mm)

Висока скорост  
на щанцоване  
под 5 секунди

Здрав метален редуктор и 
корпус на редуктора

Ергономична ръкохватка 
с меко гумирано 
покритие

Удобна странична ръкохватка за 
допълнителна опора

Ниво на звуково налягане: 76,7 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Аксесоари (доставени с продукта)

 Поансон Ø12 mm Матрица SB12 Хидравлично масло 35 ml
 SC05340100 SC00000215 SC00000106

Аксесоари (продават се отделно)

 Работна стойка Плъзгащ се стопер
 SC03801080 SC03300790

Разнообразни приложения
Щанцоване в широка гама материали: мека стомана, неръждаема 
стомана, алуминий и мед. Щанцоване на кръгли отвори в различни видове 
профили: шина, винкел, П-образен и др.
 Шина  Винкел П-образен

Удобство
Ръкохватката се завърта на 360° за 
оптимално позициониране в различни 
пространства.

Продуктивност
Механизмът за стоп на щанцоването 
автоматично връща матрицата, след 
като отворът е щанцован.

Помощ
Лостът за връщане позволява 
връщане на матрицата от междинна 
позиция.

Спецификации
Напрежение на батерията**  18 V

Работен капацитет Ø (стомана/8 mm и неръждаема стомана/6 mm)  20 mm

Mакс. дълбочина на челюстта  40 mm

Размери (Д x Ш x В)*  417 x 127 x 315 mm

Тегло (EPTA)*  10,5 kg

* С батерия BL1860B | ** Не поддържа батерии 2,0 Ah и 1,5 Ah

Модел Цена

DPP200
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС


