
CNS 18-30 Battery
Универсален, перфектен за поддръжка на дървета, удобен за работа: лекият акуму-
латорен верижен трион CNS 18-30 Battery разполагащ със система за опъване на ве-
ригата без инструменти.
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 Система за опъване на веригата без инстументи

 Веригата се опъва единствено с натискането на бутон

 Автоматично смазване на веригата

 За по-лесна поддръжка на акумулаторния верижен трион

 Защита от откат

 Веригата спира веднага - за максимална безопасност в случай 
на откат.

 Зъбна опора

 Безопасна работа и прецизни разрези
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CNS 18-30 Battery

 Идеален за поддръжка на дървета, където клоните са тънки
 Удобен за работа, бързи и лесни настройки
 Спирачка на веригата и безопасно отключване за безопасна употре-

ба

Технически данни
Артикулен н-р  1.444-001.0

 4054278548937
Шина cm 30
Скорост на веригата  10
Стъпка на веригата  3/8" LP
Дължина на веригата  1.1 mm / 0.043"
Задвижващи връзки  45
Капацитет на резервоара за масло ml 200
Гарантиран праг на звукова мощ-
ност

dB(A) 101

Вибрационна стойност при предна-
та дръжка (K=1,5 m/s²)

 3,5

Стойности на вибрациите на задна-
та дръжка (ΔK = 1,5 m / s²)

 5,2

Вид на двигателя  Безчетков мотор
Платформа на батерията  18 V Платформа на батерията
Напрежение V 18
Производителност с едно зарежда-
не

 35 (2,5 Ah) / 70 (5,0 Ah)

Време на работа с едно зареждане 
на батерията

мин 10 (2,5 Ah) / 20 (5,0 Ah)

Тегло kg 3,2
Размери (Д х Ш х В) mm 690 × 230 × 245

Оборудване
Шина  
Верига  
Масло  
Защита на веригата  
Система за опъване на веригата 
без инстументи

 

Автоматично смазване на веригата  
  Включени в комплекта     * Ø клони: 10 cm     
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Артикулен н-р Цена

Батерии

Battery Power батерия 18/25 1 2.445-034.0 18 V / 2,5 Ah Battery Power сменяема батерия с иноватив-
на технология Реално време включва LCD дисплей за 
показване на нивото на батерията. Подходяща за използ-
ване във всички устройства от платформата Kärcher 
Battery Power 18 V.



Battery Power батерия 18/50 2 2.445-035.0 18 V / 5,0 Ah Battery Power сменяема батерия с иноватив-
на технология Реално време включва LCD дисплей за 
показване на нивото на батерията. Подходяща за използ-
ване във всички устройства от платформата Kärcher 
Battery Power 18 V.



Зарядни

Бързо зарядно Battery Power 18 V 3 2.445-032.0 Бързото зарядно зарежда сменяемата батерия Kärcher 18 
V / 2,5 Ah до 80% само за 44 минути и може да се използ-
ва за всички батерии от 18 V платформа Kärcher Battery 
Power.



Комплекти батерии и зарядни

Стартов комплект Battery Power 
18/25

4 2.445-062.0 Стартов комплект Battery Power 18/25 вкючващ 18 V/2.5 
Ah Battery Power сменяема акумулаторна батерия с ино-
вативна технология Реално време и 18 V бързо зарядно 
устройство. За всички устройства от акумулаторната 18 V 
платформа на Kärcher.



Стартов комплект Battery Power 
18/50

5 2.445-063.0 Вкл. 18 V/5.0 Ah Battery Power сменяема батерия и 18 V 
бързо зарядно: Стартовият комплект Battery Power 18/50 
за използване във всички устройства от акумулаторната 
18 V платформа на Kärcher.



Верижни триони

Верига за CNS 18-30 Battery 6 2.444-019.0 Постигайте най-висококачествените срезове всеки път с 
верижният трион CNS 18-30 Battery с дължина на шината 
30 cm. Подмяната е без усилия благодарение на система-
та за опъване на веригата без инструменти.



  Налични аксесоари     
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Артикулен н-р Цена

Аксесоари

Oil Chainsaw Planto Tac 68 1 6.990-531.0 
  Налични аксесоари     


