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Функция/Използване
PipeControlMobile-Camera е блок на камера за свързване към базовия блок VideoControl-Master. 
Ротиращият шпиндел с 20 м дължина на кабела позволява инспекции на дълги дистанции.
Съвместно с базовия блок, на LCD се изпращат цветни видео изображения за проверка на трудно 
достъпни места, като например тръбопроводи, канали, вентилационни инсталации или инсталации 
за отработени газове.

Подсилен със 
стъкловлакно тласкащ 
кабел, 20 м

Ръкохватка

Глава на камерата с 
12 LED с висока мощност 

Гъвкава спирална пружина

Команден кабел

CameraProtector 25 мм

SafetyLens
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Диапазон на фокусното разстояние

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и 
допълнителна информация “. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте 
добре тези документи.!
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Обекти, които са далеч извън зоната на фокуса, може да изглеждат нефокусирани.

PipeControlMobile-Camera доставя контрастни изображения в диапазона 5 - 60 cм пред главата 
на камерата.

5 - 60 см

< 5 см > 60 см
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Чувствителните контактни щифтове на щепсела пасват само в тази позиция в съответната 
букса, а при неправилно позициониране и прилагане на сила могат да бъдат повредени.!

PipeControlMobile-Camera
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Указания за използването 
•  Непременно трябва да се има предвид PipeControlMobile-Camera да не влиза в контакт с химикали, 

ел. ток, подвижни или горещи предмети. Това може да доведе до повреда на уреда и тежки 
наранявания на оператора.

• Основната част на камерата не е устойчива на киселини и не е огнеупорна.
•  PipeControlMobile-Camera не трябва да се използва за медицински изследвания / 

изследвания на хора.
•  Устройството не е подходящо за измерване в близост до опасно напрежение. Поради това при 

измервания в близост до електрически инсталации винаги следете токопроводящите части да не 
са под напрежение. Неналичието на напрежение и обезопасяването срещу повторно включване 
трябва да се гарантира с подходящи мерки.

• Преди навиване почистете тласкащия кабел с влажна кърпа.

Връзка на командния кабел
При завинтване на командния кабел към базовия блок 
VideoControl-Master следете, стрелката на присъединителния 
щекер да сочи към жлеба на съответното устройство.

3 Навиване на избутващ кабел
За да навиете тласкащия кабел чист, 
бутнете кабела в хаспела.

Кабелът не трябва да се навива чрез въртене на хаспела.!

кабел
ист, 
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 Технически характеристики Запазва се правото за технически изменения. 05.13.

Тип камера CMOS сензор за изображения
Камера – основна част ø 25 мм, водонепроницаема
Клас на защита IP 68 (Дълбочина на потапяне 20 м, 1час)
Резолюция на камерата 640 x 480 пиксела
Зона на видимост 73°
Диапазон на фокусното разстояние 5 ... 60 cм
Диаметър на шпиндела 31 cм
Диаметър на кабела 5,8 мм
Дължина на кабела 20 м
Минимален радиус на огъване 70 мм
Работна температура -10 … 60°C
Температура на съхранение -20 … 70°C

Тегло (без принадлежности) 1,48 кг
Размери (Ш x В x Д) 310 мм x 310 мм x 120 мм

Гаранция, грижа за продукта и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение 
на стоки в рамките на ЕС.
Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля 
съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване (ОЕЕО).
Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите 
на адрес: www.laserliner.com/info


