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DampFinder Compact

A quality product from
 GmbH & Co KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
www.laserliner.com

6V       Battery 
4 x 1.5V AAA/LR03

DampFinder Compact

4 x 1,5 V 
Typ AAA
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DampFinder Compact Plus

Общи инструкции за безопасност
–  Използвайте прибора единствено съгласно предназначението 

за употреба в рамките на спецификациите.
–  Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за 

деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
–  Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще 

доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията 
за безопасност.

–  Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни 
температури, влага или прекалено високи вибрации.

–  Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко 
функции откажат или ако зарядът на батериите е нисък.

–  Измервателният електрод не може да бъде използван под 
чуждо напрежение.

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, 
приложената брошура „Гаранционни и допълнителни 
инструкции“, както и актуалната информация и 
указанията в препратката към интернет в края на 
това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях 
инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен  
и да бъде предаден при предаването на устройството.

!

Съществува опасност от нараняване от острите 
измерителни електроди. Когато не се извършват измервания 
и при транспортиране, монтирайте защитната капачка.!

Функция / Използване 
Представеният прибор за измерване на влажност на материали 
установява и определя съдържанието на влага в дървесина и 
строителни материали чрез метода на измерване на съпротивление. 
Показаната стойност (дървесина), съотв. изчислената стойност 
(строителни материали) е влагата в материала в % и се отнася з 
а масата в сухо състояние. Пример: 100% влага на материала  
при 1 кг влажна дървесина = 500 г вода. Освен това 
измервателният уред предлага независещ от материала  
индекс режим. Измерени данни могат да се предават чрез  
Bluetooth® интерфейса. 

Указания за процедурата на измерване:
Уверете се, че на мястото на измерване не преминават инженерни 
съоръжения (електрически проводници, водопроводни тръби ...) 
и дали няма метална основа. Измерителните електроди трябва 
да се забият възможно най-дълбоко в измервания продукт, като 
при забиването в измервания продукт не трябва да се упражнява 
прекомерно усилие, за да се предпази приборът от повреда. 
Отстранете измерителния прибор чрез последователно движение 
наляво и надясно. За да се намали грешката на измерването, 
извършете сравнителни измервания на повече места.

BG
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1 Поставяне на батерии (вижте фигура A, страница 02)

2 Смяна на измервателните електроди  
(вижте фигура B, страница 02)

Инструкции за безопасност  
Работа с електромагнитно лъчение
–  Измервателният уред спазва предписанията и граничните 

стойности за електромагнитната съвместимост съгласно 
Директива 2014/30/ ЕС относно електромагнитната 
съвместимост, която се покрива от Директива 2014/53/EС  
за предоставяне на пазара на радиосъоръжения.

–  Трябва да се спазват локалните ограничения в работата,  
като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или  
в близост до лица с пейсмейкъри. Съществува възможност  
за опасно влияние или смущение от електронни уреди.

–  При използване в близост до високи напрежения или под 
силни електромагнитни променливи полета може да бъде 
повлияна точността на измерване.

–  Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и 
национални органи за правилното използване на устройството.

Инструкции за безопасност 
Работа с радиочестотно излъчване
– Измервателният уред е оборудван с радиоинтерфейс.
–  Измервателният уред спазва предписанията и граничните 

стойности за електромагнитната съвместимост и 
радиоизлъчването съгласно Директива 2014/53/ЕС за 
предоставяне на пазара на радиосъоръжения.

–  С настоящото Umarex GmbH & Co. KG декларира, че типът 
на радиосистемата DampFinder Compact Plus съответства 
на съществените изисквания на европейската Директива 
2014/53/EС за радиосъоръженията (RED) . Пълният текст 
на ЕС декларацията за съответствие може да намерите на 
следния интернет адрес: http://laserliner.com/info?an=ABT

Указания за техническо обслужване и поддръжка
Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа 
и избягвайте използването на почистващи и абразивни 
препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батериите 
преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на 
чисто и сухо място.

Отворете гнездото за батерията и поставете батерията съгласно 
символите за монтаж.
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5
Превключете в индекс режим

Функция-Самопроверка (вижте фигура D, страница 02)

Уредът се стартира с последно избрания модул на измерване.

Индекс режимГрупа 
дървесина B

Група 
дървесина A

Промяна на режима на измерване

1 Групи дървесина A / B, влажност в %
2  Индекс режим (строителни материали)
3  Лентова графична индикация  

за групи дървесина A/B
4   Лентова графична индикация  

за индекс режим
5    Цифрова индикация на измерваната 

стойност в % / стойност на индекса
6   Ниско ниво на зареждане на батерията 
7    Индикация със стрелка: стойността  

е извън диапазона на измерване
8  Превключвател Вкл/Изкл,  

READ: предаване на измервани 
данни чрез Bluetooth® интерфейс, 
Превключване на мерната единица  
за температура °C/°F

9  Превключване към групи  
дървесина A и B, индекс режим

10  Bluetooth активен

След включване на прибора на дисплея 
в продължение на 3 секунди се появява 
температурата на обкръжението.
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A

≤ 10% ≥ 11% ≥ 20%

B

BG

мокървлаженсух

Alstonia congensis
Calocedrus decurrens
Canarium salomonense 
Ceiba pentandra
Corymbia gummifera 
Eucalyptus diversicolor
Eucalyptus largiflorens
Eucalyptus marginata
Flindersia schottiana  
 Gossweilerodendron  
balsamiferum
Juniperus virginiana 
Агба
Амарант
Андироба
Балсово дърво
Баскаролус (Тик Гвиана)
Бор
Бор пондероза 
Бреза
Бреза, бяла, европейска

Бряст
Бял бук
Гигантска туя
Див кестен
Дука
Дъб, европейски
Елша, натурална
Елша, червена
Жакареуба
Жълт бор
Жълта бреза
Зелена дугласка
Изомбе
Кампешево дърво
Кая (африкански махагон)
Кедров бор
Кестен, австралийски
Кестен, обикновен
Кипарис, обикновен
Кипарисова фицроя
Косипо

Лимба
Лиственица
Макоре
Морски бор
Орех, европ.
Пирен
Слива
Смърч, европейски
Топола (всички)
Топола, бяла
Трепетлика
Червен клен
Червено сандалово дърво
Череша, европ.
Черна елша
Явор, планински, бял
Ясен

Canarium oleosum  
Canarium, (PG)
Carya tomentosа
Eucalyptus viminalis  
Euxylophora paraensis
Абанос, африкански
Абура
Албиция 
Афцелия
Бразилски бор
Бук, европейски
Бук, червен (беловина)
Бял дъб, америк.
Бял ясен

Върба
Иломба
Ипе
Ироко
Кедър
Кипарис, мексикански
Круша
Липа, американска
Липа, европейска
 Лъжекипарис нооткатензис, 
златисто-жълт
Ниангон
Ниове
Обече

Окуме
Орех Пекан
Палисандър, бразилски
 Палисандър, източно 
индийски
Тиково дърво
Фрамире
Хикори
Хикори Сребърна топола
Червен бук
Червен дъб
Черна върба, американска
Ясен, американски
Ясен, японски

На мястото на измерване не трябва 
да има резки, замърсявания или 
смола. Не трябва да се извършват 
измервания на лицевите страни, 
понеже на такива места дървото 
изсъхва много бързо, което води до 
неверни резултати от измерването. 
Извършете множество 
сравнителни измервания 
напречно на текстурата на 
материала.

Вижте кои видове дървесина се 
групират като A и B от таблицата.

Установете влагата на дървесината
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9
След като уредът бъде изтеглен от измервания материал, 
последната измерена стойност се задържа автоматично около  
5 секунди. За това време символът на избрания режим 
премигва и се показва последната измерена стойност.  
Когато премигването престане и стойността стане отново 0, 
уредът е готов за ново измерване.

Функция Автом. Задържане

8 Превключване на мерните единици за 
 температурата °C/°F (вижте фигура C, страница 02)

Ако при измерване не се наблюдава отклонение на 
показанието, е възможно измерваният материал да 
е прекалено сух. С помощта на предпазната капачка 
извършете собствен тест, за да определите дали 
измервателният уред е в безупречно състояние.

!

Трябва да се има предвид, че при 
стени (повърхности) с различно 
разполагане на материали, но също 
и с различен състав на строителните 
материали, резултатите от 
измерването могат да бъдат 
неверни. Извършвайте повече 
сравнителни измервания. 

Отчетете резултатите от 
измерването от следната индекс 
скала и ги преизчислете в %  
с помощта на таблицата. 

Пример 
Строителни материал:  
анхидридна замазка 
Измерена стойност: 265 
Резултат: 0,1% влага на материала 

Универсалният индекс режим служи за сравняване на точките 
на измерване и чрез това за установяване на влагата. Освен това 
с помощта на таблицата за преизчисление е възможно да се 
определи съдържанието на влага в % в строителните материали.

Индекс режим (Установяване на влагата  
на дървесината)
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Функцията и сигурността при работа са гарантирани 
само когато измерителният прибор работи в рамките 
на посочените климатични условия и когато се използва 
само за целите, за които е конструиран. Потребителят 
носи отговорност за оценка на резултатите от 
измерването и мерките, които произтичат от тях,
съгласно съответното работно задание.

!
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0,0
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Приложение (App)
За използване на Bluetooth®* функцията е необходимо 
приложение. То може да бъде изтеглено в съответния магазин  
в зависимост от крайното устройство.

Обърнете внимание Bluetooth®* интерфейсът на 
мобилното крайно устройство да е активиран.!

След старта на приложението и активирана Bluetooth®* функция 
може да се създаде връзка между мобилно крайно устройство и 
измервателния уред. Ако приложението открие няколко активни 
измервателни уреда, изберете подходящия измервателен уред.
При следващия старт този измервателен уред може да бъде 
свързан автоматично.
*  Марката Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки  

на Bluetooth SIG, Inc.

*  Марката Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки  
на Bluetooth SIG, Inc.

Пренос на данни
Уредът разполага с Bluetooth®* функция, която позволява преноса 
на данни чрез радиотехника към мобилни крайни устройства с 
Bluetooth®* интерфейс (например смартфон, таблет).
Изискванията към системата за Bluetooth®* връзка ще намерите 
на адрес http://laserliner.com/info?an=ble
Уредът може да изгради Bluetooth®* връзка с Bluetooth 4.0 
съвместими крайни устройства.
Радиусът на действие е проектиран за макс. 10 m разстояние от 
крайното устройство и силно зависи от условията на околната 
среда, като например дебелината и състава на стени, източници 
на радиосмущения, както и от приемно / предавателните свойства 
на крайното устройство.
След включването Bluetooth®* винаги е активиран, тъй като 
радиосистемата е проектирана за много ниска консумация на ток.
Мобилно крайно устройство може да се свърже посредством 
приложение с включения измервателен уред.

Калибриране
Измервателният уред трябва редовно да се калибрира  
и изпитва, за да се гарантира точността на резултатите от 
измерването. Препоръчваме интервал на калибриране  
една година.
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ЕС-разпоредби и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти  
за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.
Този продукт е електрически уред и трябва да се 
събира и изхвърля съгласно европейската директива 
относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).
Още инструкции за безопасност и допълнителни 
указания ще намерите на адрес: 
http://laserliner.com/info?an=ABT

Запазва се правото за технически изменения. 18W38

Технически характеристики

Принцип на измерване
Съпротивително измерване на 
влажността на материала чрез 
интегрирани електроди

Материали 102 видове дървесина, 
8 cтроителни материали

Точност (абсолютно)

Дървесина:  ± 1% (5%…30%) 
± 2% (<5% и >30%)

Строителни материали:  
 ± 0,15% (0%...10%) 
 ± 1% (>10%)

Номинална температура 23°C

Условия на работа

0°C…40°C, Относителна 
влажност на въздуха макс. 85%,  
Без наличие на конденз,  
Работна височина макс. 2000 m 
над морското равнище

Условия за съхранение -10°C…70°C, Относителна 
влажност на въздуха макс. 85%

Работни данни на
радиомодула

Интерфейс Bluetooth LE 4.x; 
Честотна лента: ISM лента 
2400-2483.5 MHz, 40 канала; 
Мощност на предаване:  
макс. 10 mW;  
Ширина на лентата: 2 MHz; 
Скорост на предаване: 1 Mbit/s; 
Модулация: GFSK/FHSS

Електрозахранване 4 x 1,5 V тип AAA
Издръжливост на батерията ок. 700 часа
Размери (Ш x В x Д) 58 мм x 155 мм x 38 мм
Тегло (вкл. батерии) 183 г
Aвтоматично изключване след 3 минути
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com


