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Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената 
брошура „Гаранционна и допълнителна информация “. Следвайте 
съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да бъде 
съхранен и да бъде предаден при предаването на устройството.

!
Функция / Използване
Дълбочинен електрод за вмъкване за измерване на влага, работещ със 
съответен уред за измерване на влага на материали. За подробно описание 
вижте точка 1: използване на дълбочинните електроди

Общи инструкции за безопасност
–  Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в 

рамките на спецификациите. 
–   Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се 

съхраняват на място, недостъпно за деца.

Използване на дълбочинните електроди

1.  Дълбочинен електрод за вмъкване кръгъл (неизолиран, ø 2 мм) 
За измерване на влага в строителни и изолационни материали или 
измервания през фуги или кръстосване на фуги.

2.  Дълбочинен електрод за вмъкване кръгъл (изолиран, ø 4 мм) 
За измерване на влага в скрито разположени нива на строителни  
елементи от многопластови стенни или таванни надстройки.
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3.  Дълбочинен електрод за вмъкване четка 
За измерване на влага в хомогенен строителен материал. Контактът  
се извършва през главата на четката.

4.  Дълбочинен електрод за вмъкване плосък (изолиран, 1 мм плосък) 
За целенасочено измерване на влага в скрито разположени нива на 
строителни елементи от многопластови стенни или таванни надстройки. 
Електродите могат например да се въвеждат през страничните ивици или 
на прехода стена-таван.

Свързване на дълбочинни електроди със свързващ кабел

Използване на дълбочинните електроди

Разстоянието на пробивните отвори следва да бъде между 30 и 50 мм, а 
за четковите електроди следва да бъде ø 8 мм. След пробиването отворът 
отново да се затвори и да се изчака около 30 минути, така че изпарилата се 
от топлината на пробиване влага отново да достигне своята първоначална 
стойност. В противен случай резултатите от измерването може да са неверни.

ЕС-разпоредби
Уредът изпълнява всички необходими стандарти за 
свободно движение на стоки в рамките на ЕС.
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