
Информация за продукта RM 780

FloorPro Extra RM 780

Мощно средство за междинно почистване и поддръжка 
на всички водоустойчиви твърди и еластични подове и 
подови настилки. Подходящ специално и за спортни и 
многофункционални зали (съответствие с DIN V 18032-
2: 2001-04 относно устойчивостта на хлъзгане). Extra 
RM 780 е ниско пенлив и изсъхва без образуване на 
следи.

Характеристики

■ Препарат за междинно почистване на всички водоустойчиви твърди 
и еластични подове

■ Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
■ особено подходящ за спортни и многофункционални зали
■ подходящ за спортни и многофункционални зали, защита срещу 

хлъзгане съгласно DIN V 18032-2:2001-04 (в зависимост от подовото 
покритие)

■ подходящ също и за поддръжка на еластични подови настилки
■ съдърха подхранващи компоненти (водоразтворими полимери)
■ Възможност за полиране
■ Деликатен към тъканите
■ Формула с ниска пенливост
■ Приятен свеж аромат
■ Без разтворители
■ оптимално допълнение към RM 784 и RM 782

Възможности за употреба

■ Подопочистващи машини
■ Ръчно

Ниво на pH

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
В концентрата кисел слабо кисел слабо алкален алкален

Количество опаковка Номер на част

2.5 l 6.295-580.0

10 l 6.294-997.0

20 l 6.295-468.0
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Приложение:

Подопочистващи машини - междинно почистване

■ Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
■ На подопочистващата машина се поставя съответната четка/валяк/

пад, при необходимост изсмукващи ленти.
■ Препаратът да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
■ При машини със система DOSE дозирането се настройва на маши-

ната.
■ Повърхността се почиства и изсмуква в един работен процес.
■ При необходимост се полира с еднодискова машина.

Ръчно

■ Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
■ Препаратът да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
■ Площта се почиства на ръка.
■ При необходимост се полира с еднодискова машина.

Съвети за обработката:

■ Да не се прилага върху дърво или незапечатан паркет.
■ Съдът за съхранение да е добре затворен.
■ Да се съхранява на защитено от замръзване място.

Предупреждения и препоръки за безопас-
ност в съответствие с директивите на ЕС:

■ EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен 
при поискване.

Други информационни материали:

■ Становище за безопасността в съответствие с DIN V 18032-2: 2001-
04

■ Информационен лист за безопасност (MSDS)

Дозиране и продуктивност:

Съдържание: Тип почистване: Предварително 
смесване:

Дозиране: Замърсяване: Продуктивност:

1000 ml Подопочистващи машини - меж-
динно почистване

0.25-3 % леко-средно 4890 m²

1000 ml Ръчно - поддържащо почистване 0.25-3 % леко 6000 m²

Моля, свържете се с нас за повече 
информация:


