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Технически данни

Зарядно напрежение на акумулаторната 
батерия

14,4 – 18 V

Заряден ток 4,0 A

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 2,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

24/35 min

Продълж. на зареждане при капацитет на ак. 
батерия 3,0 Ah (80 %/100 %) прибл.

36/50 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 4,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

48/65 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 5,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

60/70 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 6,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

72/95 min

Време на зареждане ProCORE18V 4.0Ah (80 
%/100 %) прибл.

48/65 min

Време на зареждане ProCORE18V 8.0Ah (80 
%/100 %) прибл.

113/124 min

Време на зареждане ProCORE18V 12.0Ah (80 
%/100 %) прибл.

162/172 min

Тегло 550 g

Сегмент

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 1 600 A01 9RJ

Баркод 3165140967860

Бързозарядно устройство GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Картонена кутия ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Компактното 18 V зарядно устройство.

Потребителска полза
Компактно: Чрез своята модерна конструкция то е много компактно.
Оптимизирана скорост на зареждане: Оптимизирана скорост на зареждане за компактните 18 V акумулаторни батерии като 
зарежда акумулаторна батерия 18 V 2,0 Ah за 36 min до 80 %.
Професионална 18V система: 100 % съвместимост с всички 18 V акумулаторни батерии Bosch Professional.
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