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Eliminare
Pistolul de pulverizat, unitatea electrică, accesoriile şi
ambalajele trebuie predate la un centru de reciclare
ecologică.

Nu elimina sculele electrice împreună cu
deşeurile menajere!

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.

Български
Указания за сигурност
Общи указания за безопасна работа

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Прочетете внимателно всички
указания.  Неспазването на приве-
дените по‑долу указания може да

доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин "електроинструмент" се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).

Безопасност на работното място
u Пазете работното си място чисто и добре осветено.

Разхвърляните или тъмни работни места са предпос-
тавка за инциденти.

u Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпла-
менят прахообразни материали или пари.

u Дръжте деца и странични лица на безопасно разсто-
яние, докато работите с електроинструмента. Ако
вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите кон-
трола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток
u Щепселът на електроинструмента трябва да е под-

ходящ за ползвания контакт.  В никакъв случай не
се допуска изменяне на конструкцията на щепсе-
ла.  Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.

u Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, печки и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване
на токов удар е по‑голям.

u Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.

u Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден.  Никога не използвайте зах-
ранващия кабел за пренасяне, теглене или откача-
ване на електроинструмента.  Предпазвайте кабела
от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове
или до подвижни звена на машини. Повредени или
усукани кабели увеличават риска от възникване на то-
ков удар.

u Когато работите с електроинструмент навън, изпол-
звайте само удължителни кабели, подходящи за ра-
бота на открито. Използването на удължител, пред-
назначен за работа на открито, намалява риска от въз-
никване на токов удар.

u Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен
прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа
u Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

вията си и постъпвайте предпазливо и разумно.  Не
използвайте електроинструмента, когато сте умо-
рени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсея-
ност при работа с електроинструмент може да има за
последствие изключително тежки наранявания.

u Работете с предпазващо работно облекло.  Винаги
носете предпазни очила. Носенето на подходящи за
ползвания електроинструмент и извършваната дей-
ност лични предпазни средства, като дихателна маска,
здрави плътнозатворени обувки със стабилен грай-
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фер, защитна каска или шумозаглушители (антифо-
ни), намалява риска от възникване на трудова злопо-
лука.

u Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание.  Преди да включите щеп-
села в контакта или да поставите батерията, както и
при пренасяне на електроинструмента, се уверя-
вайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключе-
но". Носенето на електроинструменти с пръст върху
пусковия прекъсвач или подаването на захранващо
напрежение, докато пусковият прекъсвач е включен,
увеличава опасността от трудови злополуки.

u Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни
инструменти и гаечни ключове. Помощен инстру-
мент, забравен на въртящо се звено, може да причини
травми.

u Избягвайте неестествените положения на тялото. 
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще може-
те да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

u Работете с подходящо облекло.  Не работете с ши-
роки дрехи или украшения.  Дръжте косата си, дре-
хите и ръкавици на безопасно разстояние от въртя-
щи се звена на електроинструментите. Широките
дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат зах-
ванати и увлечени от въртящи се звена.

u Ако е възможно използването на външна аспираци-
онна система, се уверявайте, че тя е включена и
функционира изправно. Използването на аспираци-
онна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящи се при работа прахове.

Грижливо отношение към електроинструментите
u Не претоварвайте електроинструмента.  Използ-

вайте електроинструментите само съобразно тях-
ното предназначение. Ще работите по‑добре и
по‑безопасно, когато използвате подходящия електро-
инструмент в зададения от производителя диапазон на
натоварване.

u Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения
от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ре-
монтиран.

u Преди да променяте настройките на електроинст-
румента, да заменяте работни инструменти и до-
пълнителни приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате електроинс-
трумента, изключвайте щепсела от захранващата
мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.
Тази мярка премахва опасността от задействане на
електроинструмента по невнимание.

u Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не до-
пускайте те да бъдат използвани от лица, които не

са запознати с начина на работа с тях и не са проче-
ли тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат из-
ключително опасни.

u Поддържайте електроинструментите си грижливо. 
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не заклинват, дали има счупе-
ни или повредени детайли, които нарушават или из-
менят функциите на електроинструмента.  Преди
да използвате електроинструмента, се погрижете
повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много
от трудовите злополуки се дължат на недобре поддър-
жани електроинструменти и уреди.

u Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инст-
рументи с остри ръбове оказват по‑малко съпротивле-
ние и се водят по‑леко.

u Използвайте електроинструментите, допълнител-
ните приспособления, работните инструменти и т.
н., съобразно инструкциите на производителя. При
това се съобразявайте и с конкретните работни ус-
ловия и операции, които трябва да изпълните. Из-
ползването на електроинструменти за различни от
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане
u Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви

да се извършва само от квалифицирани специалис-
ти и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на бе-
зопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с диспергиращи
системи
u Поддържайте работното си място чисто, добре ос-

ветено и свободно от съдове, съдържащи бои или
разтворители, парцали/платове и други леснозапа-
лими материали. Възможно е да има повишена опас-
ност от самовъзпламеняване. Поддържайте по всяко
време изправни пожарогасители на леснодостъпни
места.

u Осигурявате добро проветрение в зоната на пръс-
кане и достатъчно свеж въздух в цялото помеще-
ние. При изпаряването си разредителите създават
взривоопасна среда.

u Не пръскайте и не почиствайте с материали, чиято
температура на възпламеняване е под 55 °C. Из-
ползвайте препарати на базата на вода, нелетливи
въглеводороди и др.п. Пáрите на летливите разтво-
рители създават взривоопасна среда.

u Не пръскайте в зони, близки до източници на искри
от статично електричество, открит пламък, горещи
предмети, двигатели, цигари и искри от включване
и изключване на захранващи кабели или шалтери.
Подобни източници на искри могат да предизвикат
възпламеняване на парите.
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u Не пръскайте материали, за които не Ви е известно,
дали не представляват опасност. Непознати матери-
али могат да създадат опасни условия.

u Не пръскайте течност за премахване на тапети и
вряща вода. Пръскайте само с топла вода (макс. 55
°С) без химически добавки.

u При пръскане или при работа с химикали освен то-
ва работете с лични предпазни средства, като под-
ходящи предпазни ръкавици и дихателна маска.
Носенето на лични предпазни средства, подходящи за
конкретните работни условия, намалява излагането на
опасни за здравето субстанции.

u Съобразявайте се с всички опасности, предизвик-
вани от пръсканото вещество. Съобразявайте се с
предупредителните маркировки на тубата на ве-
ществото или данните на производителя за него,
включително изискванията за използване на лични
предпазни средства. Указанията на производителя
трябва да се спазват, за да бъде намалена опасността
от пожар, както и от увреждане на здравето вследс-
твие на натравяне, контактуване с канцерогенни ве-
щества и т.н.

u Поддържайте щепсела на захранващия кабел и спу-
съка на пистолета за пръскане чисти от боя и други
течности. Никога не ползвайте кабела за повдигане
на връзката с удължител. Неспазването на тези пра-
вила могат да имат за последствие токов удар.

u Контролирайте децата. Така се предотвратява опас-
ността децата да играят с разпръскващата система.

Описание на продукта и дейността
Прочетете внимателно всички указания и
инструкции за безопасност. Пропуски при
спазването на инструкциите за безопасност
и указанията за работа могат да имат за пос-
ледствие токов удар, пожар и/или тежки

травми.
Моля, имайте предвид изображенията в предната част на
ръководството за работа.

Предназначение на електроинструмента
PFS 1000
Електроинструментът е предназначен само за пръскане с
лакове и бои с разтворители и на водна основа, лазурни
лакове, грунд, безцветни лакове, масла и вода.
Електроинструментът не е подходящ за работа с основи,
байцове, съдържащи киселини препарати, фасадни бои,

зърнести и съдържащи твърди частици материали, както
и материали, неподходящи за пръскане, и такива, при ко-
ито не се образуват капки.

PFS 2000
Електроинструментът е предназначен само за пръскане
на дисперсионни бои, латекс, лакове на водна основа
или съдържащи разтворители, лазурни лакове, грунд,
безцветни лакове, масла (ALLPaint) и вода.
Електроинструментът не е подходящ за работа с алкални
разтвори, байцове, съдържащи киселини препарати или
фасадни бои.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
(1) Пистолет за пръскане
(2) Мембрана за въздуха
(3) Холендрова гайка
(4) Щуцер за включване на маркуча (на пистолета за

пръскане)
(5) Регулатор за количеството разпръскван материал
(6) Превключвател за управление
(7) Резервоар за разпръсквания материал
(8) Капачка на дюзата (сива: за приложение "Дърво")
(9) Капачка на дюзата (бяла: за приложение "Стена") 

(PFS 2000)
(10) О-пръстен
(11) Уплътнителна шайба
(12) Засмукваща тръба
(13) Игла на дюзата
(14) Уплътнител на резервоара
(15) Отвор за вентилиране
(16) Канал за боята
(17) Маркуч за въздух
(18) Байонетен механизъм
(19) Основен модул
(20) Пусков прекъсвач
(21) Ръкохватка за пренасяне
(22) Колан за носене
(23) Капак на въздушния филтър
(24) Щуцер за включване на маркуча (на основния

модул)
(25) Отвори за колан за носене
(26) Въздушен филтър

Технически данни

Система за фино разпръскване PFS 1000 PFS 2000
Каталожен номер 3 603 B07 0.. 3 603 B07 3..
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Система за фино разпръскване PFS 1000 PFS 2000
Номинална консумирана мощност W 410 440
Производителност на засмукване ml/min 100 200
Време за 2 m2 нанасяне на боя min 2 1,3
Обем на резервоара за боя ml 800 800
Капачка на дюзата (8) (сива)
– Случай на приложение "дърво":

Пръскане на лакове на водна основа или съдържащи разтво-
рители, лазурни лакове, грунд, безцветни лакове и масла

● ●

Капачка на дюзата (9) (бяла)
– Случай на приложение "стена":

Пръскане с дисперсионни и латексови бои

– ●

Дължина на маркуча за въздух m 1,25 1,25
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,0 2,0
Клас на защита  / II  / II

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези
данни могат да варират.

Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно
EN 60745-1.
Равнището А на генерирания от електроинструмента зву-
ков натиск обикновено възлиза на 79 dB(A). Неопределе-
ност K=3 dB. Равнището на шум при работа може да пре-
виши посочените стойности. Работете с шумозаглуши-
тели!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по
трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 60745-1:
ah<2,5 m/s2, K=1,5 m/s2

Посоченото в това ръководство за експлоатация ниво на
вибрации е измерено по посочен в стандартите метод и
може да служи за сравняване на различни електроинст-
рументи. То е подходящо също и за предварителна ори-
ентировъчна преценка на натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента. Все пак, ако електроинструментът се използ-
ва за други дейности, с други работни инструменти или
ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището
на генерираните вибрации може да се промени. Това мо-
же да увеличи значително сумарното натоварване вслед-
ствие на вибрациите за целия работен цикъл.
За точната преценка на натоварването от вибрации тряб-
ва да бъдат взимани предвид и периодите, в които елект-
роинструментът е изключен или работи, но не се ползва.
Това би могло значително да намали сумарното натовар-
ване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на елект-
роинструмента и работните инструменти, поддържане на
ръцете топли, целесъобразна организация на работните
стъпки.

Монтиране
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

u Уверете се, че пистолетът за пръскане и базовият
модул са сглобени напълно и с всички необходими
уплътнители. Само така са гарантирани правилното
функциониране и сигурността на системата за фино
пръскане.

Свързване на маркуча за въздух (вж. фиг. A1–
A2)
Включване към основния модул:
– Вкарайте докрай единия байонетен накрайник (18) на

маркуча за въздух съобразно стрелките в отворите на
щуцера (24) на базовия модул.

– Завъртете капачката на байонетния механизъм по по-
сока на часовниковата стрелка.

Включване към пистолета за пръскане:
– Вкарайте докрай другия байонетен накрайник (18) на

маркуча за въздух съобразно стрелките в отворите на
щуцера (4) на пистолета за пръскане.

– Завъртете капачката на байонетния механизъм по по-
сока на часовниковата стрелка.

Указание: Преди сипването на боя демонтирайте марку-
ча за въздух (17) (завъртане на 1/4 оборот обратно на ча-
совниковата стрелка на байонетната капачка (18), изваж-
дане на байонетната капачка (18) от щуцера (4)).

Закрепване на колана за носене (вж. фиг. B)
За да можете да достигате добре всички обработвани по-
върхности и да сте гъвкави, можете да захванете базовия
модул с колана за носене (22).
– Закачете във всяка халка (25) по един край на колана.
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Смяна на капачката на дюзата (PFS 2000)
(вж. фиг. C)
Указание: Преди избор на капачка на дюзата проверете
боята чрез разбъркване. Тънколивки материали (напр.
боя за дърво) или разредени материали се пръскат по-
добре със сивата капачка на дюзата (8). С бои с голям
вискозитет (напр. лак за дърво или боя за стена) се рабо-
ти най-добре с бялата капачка на дюзата (9).
– За смяна на капачката на дюзата развийте холендрова-

та гайка (3).
– Извадете капачката за въздух (2) и уплътнителната

шайба (11).
– Развийте монтираната капачка на дюзата.

При това се уверете, че О-пръстенът (10) е останал на
капачката на дюзата.

– Навийте желаната капачка на дюзата на резбата на
пистолета за пръскане.

– Поставете мембраната за въздух (2) с уплътнителната
шайба (11) върху капачката на дюзата и я затегнете с
холендровата гайка (3).

Работа с електроинструмента
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

Подготовка за работа
u Не се допуска пръскане на брега на водоизточници

или във вододайни зони.
При купуване на бои, лакове и материали за пръскане об-
ръщайте внимание на поносимостта им с околната среда.

Подготвяне на повърхността за напръскване
Пръсканата повърхност трябва да е чиста, суха и обез-
маслена.
– Ако повърхността е твърде гладка, увеличете грапа-

востта й чрез шлифоване и след това я почистете.
По време на работа пръските могат да замърсят всички
непокрити повърхности. Затова подгответе грижливо
мястото, на което ще боядисвате:
– Покрийте или облепете пода, намиращи се в близост

съоръжения, врати, прозорци и рамките им.

Подготовка на материала за пръскане

– Разбъркайте пръсканата течност добре.
– При необходимост разредете боята.

Пръскан материал Препоръчително
разреждане

Масла, лазурни лакове, импрег-
ниращи материали, материали за
защита от корозия

0 %

Бои на основата на разтворители
или вода, грунд, лакове за отоп-
лителни тела, гъсти лазурни лако-
ве

10 %

Дисперсионни бои, латекс най-малко 10 %
u Внимавайте при разреждане за това, материалът за

пръскане и разредителят да си пасват. При използ-
ване на неподходящ разредител боята може да се пре-
сече и пистолетът да се запуши.

u При разреждането на материала за пръскане вни-
мавайте точката на възпламеняване на сместа след
разреждането да бъде над 55 °C. Разреждането на
бои на основата на разтворители напр. понижава тем-
пературата на възпламеняване.

Пълнене на материал за пръскане (вж. фиг. D1–D2)
Указание: Преди сипването на боя демонтирайте марку-
ча за въздух (17) (завъртане на 1/4 оборот обратно на ча-
совниковата стрелка на байонетната капачка (18), изваж-
дане на байонетната капачка (18) от щуцера (4)).
– Развийте контейнера (7) от пистолета за пръскане.
– Сипете боя най-много до маркировката 800 в съда

(7).
– Завийте засмукващата тръба (12) така, че материалът

за пръскане да може да се разпръсква почти без оста-
тък:

за пръскане на лежащи
предмети

напред по посока капаче
дюза/въздух

за пръскане нагоре назад по посока ръкохват-
ка

– Напръскайте пробна повърхност.
Когато получите оптимална форма на пръскане, можете
да започнете с пръскането.
или
Ако резултатът не е задоволителен или не излиза боя:
(вж. „Отстраняване на повреди“, Страница 188)

Пускане в експлоатация
u Съобразявайте се с напрежението на захранващата

мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва
да съответства на данните, изписани на табелката на
електроинструмента.

u Вземете мерки да няма опасност по време на рабо-
та основният модул да засмуква прах или други за-
мърсявания.

u Внимавайте да не напръскате основния модул.
u Ако по време на пръскането започне да излиза теч-

ност от други места освен през дюзата, прекъснете
пръскането и приведете системата за пръскане от-
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ново в изправност. Съществува опасност от токов
удар.

u Не насочвайте струята към себе си или към други
лица или животни.

Включване (вж. фиг. E)
– PFS 2000: Проверете дали е монтирана правилната

капачка на дюзата. (вж. „Смяна на капачката на дюзата
(PFS 2000) (вж. фиг. C)“, Страница 185)

– Включете щепсела в контакта.
– Вземете пистолета и го насочете към пръсканата по-

върхност.
– Преместете пусковия прекъсвач (20) напред.
– Натиснете превключвателя (6) върху пистолета.
Указание: Когато базовият модул е включен, през мемб-
раната за въздух (2) винаги изтича въздух.

Изключване
– Отпуснете спусъка (6) и преместете пусковия прекъс-

вач (20) назад.
– Изключете щепсела от контакта.

Указания за работа
Пръскане (вж. фиг. F)

Указание: Спазвайте посоката на вятъра, ако използвай-
те електроинструмента на открито.
– Първо извършете пробно пръскане и настройте фор-

мата и интензивността на пръскане съобразно използ-
вания материал за пръскане.
За настройки вж. долните раздели.

– Непременно дръжте пистолета за пръскане на посто-
янно разстояние от 20–25 cm перпендикулярно на
пръсканата повърхност.

– Започнете пръскането извън повърхността, която об-
работвате.

– В зависимост от настройката на струята придвижвайте
пистолета за пръскане равномерно вертикално или хо-
ризонтално.
Постоянно качество на повърхността се постига, кога-
то ивиците се покриват на 4–5 cm.

– При пръскане на лежащи хоризонтално предмети, как-
то и при пръскане в таванна позиция дръжте пистолета
леко под наклон и се придвижвайте назад от мястото
на пръскане.
Опасност от препъване! Внимавайте за препятствия
в помещението.

– Избягвайте прекъсванията на процеса върху обработ-
ваната повърхност.

Повърхност с постоянно качество се постига при равно-
мерно водене на пистолета.

Неравномерно разстояние и наклон на пръскане водят до
силна промяна на струята и с това до различия в качест-
вото на обработваната повърхност.
– Завършвайте пръскането извън обработваната повър-

хност.
Никога не изразходвайте количеството боя в резервоара
докрай. Когато засмукващата тръба не е потопена в теч-
ност, струята се прекъсва и по обработваната повърхност
се образуват неравномерно покрити зони.
– Ако от пръсканата боя се натрупа по мембраната за

въздух (2) или капачката на дюзата, ги почистете с из-
ползвания разредител.

Настройване на формата на струята

u Никога не натискайте превключвате (6), докато
премествате мембраната за въздух (2).

– Завъртете мембраната за въздух (2) в желаната пози-
ция.

Мембрана за
въздуха

Струя Приложение

Хоризонтална
плоска струя за
вертикално нап-
равление на пръс-
кане
Вертикална плос-
ка струя за хори-
зонтално направ-
ление на пръска-
не

Конична струя за
ъгли, ръбове и
труднодостъпни
места

Регулиране на количеството материал за пръскане
(вж. фиг. G)
(PAINTVolume)
– Завийте регулатора (5), за да настроите желаното ко-

личество материал за пръскане:
−: минимално количество материал за пръскане,
+: максимлано количество материал за пръскане.
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Количество течност Настройка
Твърде много материал на
пръсканата повърхност:

Количеството трябва да бъ-
де намалено.
– Завийте регулатора (5)

посока –.

Твърде малко материал на
пръсканата повърхност:

Количеството трябва да бъ-
де увеличено.
– Завийте регулатора (5)

посока +.

Овлажняване на тапети
За лесното премахване на тапети можете да напръскате
тапетите с топла вода (макс. 55 °C). За целта използвайте
сивата капачка на дюзата (8).

Паузи при работа и транспортиране
(вж. фиг. H–I)
За лесното пренасяне на системата за фино пръскане ба-
зовият модул има ръкохватка (21) и колан (22).
По време на работа можете да окачите базовия модул
(19) през рамо с помощта на колана (22).
При паузи пистолетът за пръскане (1) може да бъде пос-
тавен на равна хоризонтална повърхност. Няма опасност
от протичане на боя.
u Поставяйте материала за пръскане винаги изпра-

вен върху равна повърхност. Ако пистолетът е поста-
вен легнал, от него може да изтече боя.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

u За да работите качествено и безопасно, поддър-
жайте електроинструмента и вентилационните му
отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Bosch, за да се запази нивото на безопас-
ност на Bosch електроинструмента.
u Винаги след работа почиствайте елементите на сис-

темата за пръскане, особено частите, изцапани с
боя. Старателното почистване е предпоставка за безп-
роблемната и сигурна работа на пистолета за пръска-
не. Ако системата за фино пръскане не е почистена
или е почистена недостатъчно, гаранционни претен-
ции не се приемат.

Почистване на въздушния филтър (вж. фиг. J)
Периодично въздушният филтър (26) трябва да бъде по-
чистван. Ако филтърът е замърсен силно, трябва да бъде
заменен.
– Отворете капака за въздушния филтър (23).
– Извадете въздушния филтър (26).
– Леко замърсяване:

Изчукайте въздушния филтър (26).
или
Силно замърсяване:
Почистете въздушния филтър (26) под течаща вода и
след това го оставете да изсъхне добре, за да избегне-
те образуване на плесен.
или
Сменете въздушния филтър (26).

– Отново поставете въздушния филтър.
– Накрая затворете капака на въздушния филтър (23).

Почистване на системата за фино пръскане
(вж. фиг. K)
Винаги почиствайте пистолета за пръскане и резервоара
с подходящия разредител (разтворител или вода) за из-
ползваната боя.
Никога не почиствайте с остри предмети отвора на дюза-
та и отворите за въздух на пистолета за пръскане.
– Изключете базовия модул (19).
– Извадете маркуча за въздух (17) от базовия модул

(19) и от пистолета за пръскане (1) (завъртане на 1/4
оборот на байонетната капачка (18) обратно на часов-
никовата стрелка; изваждане на байонетната капачка
(18) от щуцера (4)/(24)).

– При необходимост почистете базовия модул с напоена
с разредител кърпа и след това поставете базовия мо-
дул (19) и маркуча за въздух (17) извън непосредс-
твената зона на почистване.

– Натиснете спусъка (6) на пистолета за пръскане, за да
може боята да изтече обратно в резервоара.

– Развийте резервоара (7) и сипете неизползваната боя
в оригиналния ѝ съд.

– Напълнете до половината резервоара (7) с разредител
(разтворител или вода) и отново го монтирайте към
пистолета за пръскане (1).

– Разклатете пистолета неколкократно.
– Развийте резервоара (7) и изсипете съдържанието му

в празна кутия от боя.
– Демонтирайте холендровата гайка (3), капачката за

въздух (2), уплътнителната шайба (11), използваната
капачка на дюзата (9)/(8) с О-пръстена (10) и засмук-
ващата тръба (12) с уплътнителя на резервоара (14).
При това се уверете, че О-пръстенът (10) е останал на
капачката на дюзата.

– В съд със съответния разредител почистете всички из-
цапани с боя части, като използвате обикновена четка.
Почистете също и канала за боята (16) на пистолета за
пръскане (1).
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– Проверете дали засмукващата тръба (12) с уплътнени-
ето на резервоара (14) е свободна от материал за
пръскане и е неповредена.
При необходимост почистете още веднъж с разреди-
тел уплътнението за резервоара (14).

– С подходящ предмет почистете вентилационния отвор
(15).

– Почистете резервоара и пистолета за пръскане отвън с
намокрена с разтворител кърпа.

– Преди да я сглобите отново, изчакайте всички елемен-
ти да изсъхнат.

– Сглобете отново системата за фино пръскане в обрат-
на последователност.
Преместете уплътнителя на резервоара (14) отново
нагоре в канала на засмукващата тръба (12).
За да бъде пистолета за пръскане уплътнен добре, се
уверете, че уплътнителят на резервоара е влязъл в ка-
нала на засмукващата тръба по цялата окръжност.
Внимавайте да вкарате засмукващата тръба (12) отно-
во до упор върху канала за боя (16).

Изхвърляне на използваните материали
При изхвърлянето на разредителя и остатъците от пръска-
ния материал не трябва да бъде замърсявана околната
среда. Спазвайте указанията за изхвърляне на произво-
дителя на боята и местните нормативни документи, каса-
ещи изхвърлянето на специални отпадъци.
Вредни за околната среда химикали не трябва да проник-
ват в почвата, подпочвените води или в открити водни ба-
сейни. Никога не изсипвайте вредни за околната среда
химикали в битовата канализация!

Лагер
– Преди да приберете системата за фино пръскане я по-

чистете основно и изчакайте всички детайли да изсъх-
нат добре, преди да ги сглобите.

Ако системата за фино пръскане не се използва, гумената
лента заедно с щифта върху базовия модул (19) служи
като практична възможност за съхранение за въздушния
шлаух (17) (вж. фиг. ).

Отстраняване на повреди

Проблем Причина Помощ
Боята не покрива доста-
тъчно

Количеството на пръсканата боя е малко Завъртете регулатора (5) посока +
Разстоянието до пръсканата повърхност е
твърде голямо

Скъсете разстоянието до пръсканата повърх-
ност

Твърде малко боя попада на пръсканата по-
върхност, пръските са твърде нарядко

Преминете повече пъти по пръсканата по-
върхност

Пръсканата течност е твърде гъста Отново разредете боята и извършете пробно
напръскване

След напръскване боята
протича

Количеството пръскана боя е твърде голямо Завъртете регулатора (5) посока −
Разстоянието до пръсканата повърхност е
твърде малко

Увеличете разстоянието

Боята е разредена повече от нужното Добавете неразредена боя
Пръскали сте повече от нужното на едно и
също място

Почистете боята и при следващото пръскане
не пръскайте толкова много на едно и също
място

Боята се разпръсква на
твърде едри капки

Количеството боя е твърде голямо Завъртете регулатора (5) посока −
PFS 2000: Бяла капачка на дюзата (9) е мон-
тирана (твърде голям диаемтър на дюзата)

Монтирайте сивата капачка на дюзата (8)

Иглата на дюзата (13) е замърсена Почистете иглата на дюзата
Пръсканата течност е твърде гъста Отново разредете боята и извършете пробно

напръскване
Въздушният филтър (26) е силно замърсен Смяна на въздушния филтър

Образува се твърде голям
облак

Количеството пръскана боя е твърде голямо Завъртете регулатора (5) посока −
Разстоянието до пръсканата повърхност е
твърде голямо

Скъсете разстоянието до пръсканата повърх-
ност

Струята пулсира В резервоара е останала твърде малко теч-
ност

Допълнете резервоара

Отворът за вентилация (15) на засмукващата
тръба (12) е запушен

Почистете засмукващата тръба и отвора за
вентилация

Засмукващата тръба (12) е свободна Преместете засмукващата тръба до упор към
канала за боя (16)
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Проблем Причина Помощ
Капачката на дюзата (9)/(8) е разхлабена Затегнете капачката на дюзата
Въздушният филтър (26) е силно замърсен Смяна на въздушния филтър
Пръсканата течност е твърде гъста Отново разредете боята и извършете пробно

напръскване
Разпръскваният материал
капе от капачката на дюза-
та

По капачката на дюзата (9)/(8), иглата на дю-
зата (13) и капачката за въздух (2) има отла-
гания от пръскания материал

Почистете капачката на дюзата, иглата и ка-
пачката за въздух

Капачката на дюзата (9)/(8) е разхлабена Затегнете капачката на дюзата
От капачката на дюзата не
излиза от пръскания мате-
риал

Засмукващата тръба (12) е свободна Преместете засмукващата тръба до упор към
канала за боя (16)

Иглата на дюзата (13) е запушена Почистете иглата на дюзата
Засмукващата тръба (12) е запушена Почистете засмукващата тръба
Отворът за вентилация (15) на засмукващата
тръба (12) е запушен

Почистете засмукващата тръба и отвора за
вентилация

Уплътнение на резервоара (14) липсва или е
повредено

Поставете (ново) уплътнение за резервоара
в канала

Пръсканата течност е твърде гъста Отново разредете боята и извършете пробно
напръскване

Материалът за пръскане е замърсен (втвър-
дявания)

Изпразнете докрай и почистете пистолета за
пръскане; при повторното сипване на боята
използвайте ситото

Клиентска служба и консултация относно
употребата
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти
и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относ-
но резервни части. Покомпонентни чертежи и информа-
ция за резервните части ще откриете и на: www.bosch-
pt.com
Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще
Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите про-
дукти и техните аксесоари.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части
винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изпи-
сан на табелката на уреда.

България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice 
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1 
013937 Bucureşti, România 
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български) 
Факс: +40 212 331 313 
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Бракуване
С оглед опазване на околната среда пистолетът за пръс-
кане, електрическият модул и допълнителните приспо-
собления трябва да бъдат предавани за оползотворяване
на съдържащите се в тях вторични суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при би-
товите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно европейска директива 2012/19/EС и хармони-
зирането на националното законодателство с нея елект-
ронни и електрически уреди, които не могат да се използ-
ват, трябва да бъдат събирани отделно и да бъдат преда-
вани за оползотворяване на съдържащите се в тях суро-
вини.

Македонски
Безбедносни напомени
Општи предупредувања за безбедност на
електрични алати

ПРЕДУ-
ПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите напомени и
упатства за безбедност. 
Грешките настанати како резултат

од непридржување до безбедносните напомени и
упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар
и/или тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните предупредувања и
упатства за користење и за во иднина.
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de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás

ru Оригинальное руководство по
эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з
експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы

ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā

lt Originali instrukcija
ar الأصلي التشغيل دليل
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