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Поздравления! .
Въведение
Общи правила за безопасност
Разпознаване на символите за безопасност
Важна информация 
Разопаковане и проверка 
редупреждения за безопасност
Общи правила за безопасност 
Правила за безопасност бензинов двигател
 Симптоми на замърсяване
Добавяне или извличане на горивo
Стартиране на двигател
Pемонт на двигателя 
Тестване на свещта 
 Транспортиране на машината .
 Съхранение на машината с пълен и празен резервоар .
Правилаза безопасност за водоструйката
Функционално описание
Терминология, свързана с водоструйката
 Сглобяване 
 Водоструйка 
Маркуч под налягане към помпата 
Mаркуч под налягане към пистолет
Спиране на пистолета
Cелектиране на правилната работна дюза
 Дюзи за пръскачката .
Помпа за налягане на водата
Подготовка на машинатa
Помпа 
Добавяне на масло
Cензор за нивото на маслото
Добавяне на гориво 
Използване на водоструйката на високо 
Cтартиране 
Опериране
Използване на пистолета
 Миене / Почистванe
Настройване на налягането
Използване на химикали и почистващи препарати
Изключванe
 Поддръжка 
Съхранение.
Двигател 
Помпа под налягане 
Водоструйка 
Подготовка за употреба след съхранение 
Възможни неизправности
Cпецификации

Това ръководство съдържа важна информация относно безопасността, работата, 
поддръжката и съхранението на този продукт. Преди употреба прочетете внимателно  
инструкциите и разберете всички предупреждения и етикети на продукта. Неправилната 
употреба на продукта може да доведе до инциденти и сериозни наранявания. 
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Благодарим ви, че избрахте тази машина. Нашата цел е да ви предоставим качествени професионални продукти и искаме да бъдете 
напълно доволни от вашия продукт и нашето обслужване. Ако имате нужда от помощ или съвет, моля, свържете се с нас.  Ако  се 
грижите правилно, ще можете да ползвате този продукт дълги години. 

Това ръководство за употреба е предназначено за Ваша полза. Моля, прочетете и следвайте стъпките за безопасност, инсталиране, 
поддръжка и отстраняване на неизправности, описани в него, за да сте сигурни. Съдържанието на това ръководство за употреба се 
основава на найновата информация за продукта, налична към момента на публикуване. Производителят си запазва правото да прави 
промени в продукта по всяко време без предизвестие. 

 Прочетете и следвайте тези инструкции Неспазването на всички указания в това ръководство могат да доведат до тежки телесни 
повреди или смърт. Запазете това ръководство и прочетете инструкциите за безопасност, оперативните процедури и гаранционен 
срок. 
 
 
 

Запазете тези инструкции   Разпознаване на безопасни символи, думи и табели 
Инструкциите за безопасност, дадени в това ръководство, не могат да обхванат  всички възможни ситуации, които могат да възникнат 
при работа, поддръжка и почистване на електрически инструменти. Винаги използвайте здравия разум и обърнете специално внимание 
на всички инструкции за безопасност в това ръководство. 
 
Това е символ за предупреждение за безопасност. Използва се, за да ви предупреди за потенциални опасности от нараняване. 
Спазвайте всички съобщения за безопасност, които следват този символ, за да избегнете нараняване или смърт. 
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ОПАСНО показва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или 
сериозно нараняване. 

ВНИМАНИЕ показва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до  
сериозно нараняване 

ВНИМАНИЕ показва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до  лека 
травма. 

ВНИМАНИЕ  показва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до 
имуществена вреда. Забележка предоставя допълнителна информация, която е полезна за правилното 
използване и поддръжка на този инструмент. Ако е отбелязано 

ЗАБЕЛЕЖКА, уверете се, че е напълно разбираемо. 

В допълнение към изброените по-горе бележки за безопасност може да има и многобройни символи, които предупреждават 
оператора, че са необходими специални мерки за безопасност, свързани с безопасното използване на този инструмент. Научете тези 
имволи, за да предотвратите нараняване на оператора и присъстващите
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Прочетете инструкциите за експлоатация: Преди да използвате инструмента, прочетете и разберете 
етикетите на инструментите, предупрежденията за безопасност и предпазните мерки в това ръководство. 
Неспазването на предупрежденията може да доведе до сериозни наранявания или дори до смърт 

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР: Топлината от изпускателната система на двигателя може да възпламени запалими 
материали, строителни конструкции или газови резервоари. Поставете инструмента на равна повърхност 
на безопасно разстояние от сгради или друг горивен материал. Уверете се, че отработените газове са 
насочени от инструмента.                  

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК:  Този инструмент генерира   опасно електрическо напрежение. Прочетете и се 
запознайте с това ръководство в разделите - WARNINGS и CAUTIONS, за да бъде правилно 
инсталирано и използвано. 

Носете предпазни очила: Този инструмент има въртящи се и подвижни части, които могат да литнат във 
въздуха, ако са повредени. Винаги носете предпазни очила, когато работите с движещи се части. 
Защитните очила трябва да отговарят на изискванията на Американския национален институт за 
стандартизация (ANSI) Z87 .1 и да осигуряват защита срещу летящи частици както отпред, така и 
отстрани. 

Отровни газове: Този инструмент използва бензинов двигател, който произвежда отровни изпарения от 
изпускателната му система. Уверете се, че при работа с това оборудване има достатъчно добра 
вентилация. 
  

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ: Горивото и неговите пари са 
 изключително запалими и експлозивни. Пожар или експлозия от тези изпарения може да причини тежки 
изгаряния или дори смърт. 

 Движещи се (въртящи) части: Стартерът и други въртящи се части на този инструмент могат да защипят 
разхлабени дрехи, дълга коса и бижута. Това може да доведе до тежко нараняване.

 Топла повърхност: Ауспухът и другите части на двигателя могат да станат много горещи. Пипането на 
горещите компоненти на двигателя може да причини сериозни изгаряния. Бъдете внимателни - горещите 
отработени газове от двигателя могат да предизвикат възпламеняване на дрехите, ако са в контакт за 
определен период от време.

Обратен удар (отскачане): Кабелът на стартера може много бързо да отскочи. Това действие може да 
доведе до счупени кости, натъртвания, навяхвания или фрактури. 
 

Уредът е тежък: Бъдете внимателни когато пренасяте или повдигате 

Опасност от инжектиране: Уредите за натиск могат да произведат течни потоци, които са достатъчно 
тежки, за да проникнат в животинска и човешка плът. 

Подхлъзване и падане:При употреба на водоструйката се образуват локви. Това може до подхлъзване и 
падане. Отскачането от пръскачката може да доведе до падане, ако се  използва на нестабилни 
платформи. 
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 Важна информация относно това ръководство
Неправилното и опасно използване на пароструйката може да доведе до смърт, пожар и / или телесни повреди. Това ръководство за 
употреба съдържа важна информация за Вашата безопасност. Съхранявайте инструкциите за употреба, за да могат другите да ги четат, 
преди да използват машината за под налягане
Неправилната поддръжка и експлоатация са причина за по-голямата част от авариите. Прочетете правилата за безопасност и предпазните 
мерки, за да ги предовратите. Повечето произшествия могат да бъдат избегнати, ако операторът предвиди потенциално опасната 
ситуация преди да се случи и спазва съответните правила и процедури за безопасност, както е посочено в това ръководство. Основните 
предпазни мерки са описани в раздел "БЕЗОПАСНОСТ" на това ръководство. Опасностите, които трябва да се избягват, за да се 
предотврати сериозно нараняване, следвайте заглавията маркирани ОПАСНОСТ или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Същите предпазни мерки са 
поставени като етикети върху самия инструмент. НИКОГА не използвайте тази машина за под налягане за приложения, които НЕ са 
посочени в това ръководство.
 
След отваряне на картонената опаковка, разопаковайте новата водоструйка и прилежащите към нея части и аксесоари. Моля, 
проверете внимателно за повреди, които може да са настъпили по време на транспортирането. Ако липсват части, моля, свържете се с 
нашата Линия за помощ на потребителите: Телефон: 
Не използвайте машината, ако е повредена (по време на транспортиране, работа или злоупотреба). Евентуална повреда може да 
доведе до разрушаване, което може да причини сериозни наранявания или имуществени щети. Всички повредени части трябва да 
бъдат поправени или подменени, ако е необходимо, преди да работите с тази машина под налягане
Проверете всички гайки, болтове и фитинги дали са добре затегнати  преди пускането на машината  в експлоатация. Ако имате някакви 
въпроси или се нуждаете от помощ при повредени или липсващи части, моля, свържете се с нашата Helpline: Телефон: Моля, имайте 
предвид серийния номер, номера на модела, датата на покупката и списъка с части (с липсващи части), при обаждането.     МОДЕЛ NUMB 
ER:      СЕРИЕН НОМЕР NUMB ER:      Дата на закупуване:  
 
 
 

Прочете инструкците преди употреба. 
   ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 
Хората с електронни устройства, като например пейсмейкъри,  задължително трябва да се консултират с лекар, преди да използват този 
продукт. Работата на електрическото оборудване или електромагнитната вълна, създадена от запалителната свещ на двигателя в 
непосредствена близост до сърдечен пейсмейкър, може да причини смущения или повреда на пейсмейкъра ВНИМАНИЕ: Този продукт 
съдържа химикали, известни в щата Калифорния, които причиняват рак и вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. 
ВНИМАНИЕ: Двигателят Изпускателната система от този продукт съдържа химикали, известни на щата Калифорния, които причиняват рак, 
вродени дефекти и репродуктивни проблеми. 
 Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Мръсните области и претъпканите работни площадки могат да предизвикат за 
телесна повреда и / или имуществени щети. Изчистете всички работни области от ненужни инструменти, остатъци, мебели и др. Уверете 
се, че мястото е с добра вентилация. Не работете  в затворено помещение. Не поставяйте предмети на върха или срещу инструмента. 
Дръжте правилно. Винаги работете съгласно предоставените инструкции. Никога не позволявайте инструментът да се използва от деца, 
лица, които не са запознати с начина на работа. Пазете далеч от децата и случайни граждани. Всички деца трябва да се държат далеч от 
работната зона. НЕ позволявайте на децата да боравят с инструмента. Дръжте на безопасно разстояние в работната зона. Допълнителна 
защита. Използването на главни превключватели и катинари е силно препоръчително. Ако е необходимо премахнете клавишите за 
стартиране. Бъдете нащрек, наблюдавайте какво правите и използвайте здравия разум. Не използвайте инструмента, докато сте уморени 
или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Невнимание, докато работите с инструмента,  може да доведе до сериозни 
наранявания. Използвайте правилния инструмент.  Използвайте инструментите правилно и по предназначение. Не се опитвайте с малък 
инструмент да изпълнявате задача на тежкотоварен инструмент. Използването на правилния инструмент за правилната работа ще 
направи работата побезопасна. Винаги се уверявайте, че инструментът е в положение ИЗКЛЮЧЕНО, когато правите настройки, смените 
части или извършвате някаква поддръжка.    Сервизът трябва да се извършва само от квалифициран персонал. Сервизът   или 
поддръжката от неквалифициран персонал може да доведе до риск от нараняване Не използвайте инструмента, ако ключът за 
захранването - "ON" или "OFF"- не работи. Инструмент, който не може да бъде управляван с превключвателя, е опасен и трябва да бъде 
ремонтиран. Преди да включите инструмента, съхранявайте всички инструменти за поддръжка далеч от непосредствената област. Не 
претоварвайте. Правилната употреба е задължителна по всяко време. Нестабилната поддръжка може да доведе до телесни повреди. Не 
стъпвайте върху инструмента. В противен случай може да се стигне до сериозно нараняване, ако инструментът се наклони. Когато 
използвате аксесоари, консултирайте се с ръководството за експлоатация, предоставено от производителя. Използването на неправилни 
принадлежности може да доведе до риск от нараняване. 
 
 Съхранявайте защитните предпазители на място и в правилно работно състояние. Поддържайте внимателно инструментите и 
оборудването. Те ще работят подобре и по-безопасно, когато се поддържат чисти и в добро работно състояние. Поддържането на 
инструмента чист, сух и без мръсотия ще допринесе за неговия по - дълъг живот и производителност. Не използвайте инструмента за 
приложения, различни от посочените. 
 
 

49



Italia Star Com Due S.R.L.

www.italiastar.roinfo@italiastar.ro004/021.433.03.27

Въглеродният оксид е продукт на непълно изгаряне, като например изгорелите газове от двигателя. Въглеродният монооксид е 
безцветен, без мирис и вкус и може да убие в рамките на няколко минути. Филтрите за газови частици и дихателните апарати не могат 
да Ви защитят от отравяне с въглероден окис. Ако се появят симптоми на отравяне с въглероден окис, излезте на открито веднага и 
далеч от всички уреди, които могат да произвеждат газ. Незабавно се консултирайте с лекар. Работете с пароструйката само навън и на 
открито. Не позволявайте навлизането на газове през прозорците, отворени врати, ако няма добра вентилация.  Не стартирайте 
двигателя в затворени помещения като гаражи, дори да е с отворени прозорци. Това важи и за отделението за двигателя на превозно 
средство за отдих. Отработените газове от този продукт съдържат химикали, известни на щата Калифорния, които причиняват рак, 
вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. 
 

Симптоми за отравяне с изпарения Въглеродният монооксид
Въглеродният монооксид (CO) е, изключително токсичен газ, който може да убие в рамките на няколко минути. Дишащият въздух, 
съдържащ въглероден оксид, предизвиква симптоми на главоболие, замайване, загуба на мускулна контракция, сънливо усещане и 
най-накрая кома. Умерено или тежко увреждане на мозъка може да се получи при вдишване на въздух, съдържащ въглероден окис. 
Въглеродният оксид е продукт на непълно изгаряне на горива и се среща в изгорелите газове на отоплителните уреди за изгаряне на 
гориво и всички двигатели с вътрешно горене. Въглеродният оксид се събира в помещения, където няма постоянен въздушен поток 
или вентилация. Ако започнете да се чувствате болни, замаяни или слаби поради излагането на CO при използване на бензинов 
двигател, излезте на чист  въздух ВЕДНАГА. 
 
 Парите на горивото и горивата са изключително запалими и експлозивни. Пожар и експлозия могат да доведат до тежки изгаряния и 
дори смърт. • Завъртете двигателя в положение OFF и охладете поне две минути, преди да махнете капачката на горивото. Разхлабете 
капачката бавно, за да освободите налягането в резервоара за гориво • НЕ зареждайте и не източвайте резервоара за гориво вътре в 
затворените конструкции. Случайните искри могат да доведат до пожари или експлозии. Това  може да доведе до тежки изгаряния и 
дори смърт. • Не препълвайте резервоара. Оставете свободно място за разширяване на горивото.  .      НЕ стартирайте двигателя в 
зоната, в която зареждате гориво. Може да       възникне пожар и експлозия      • Пазете горивото далеч от искри, открити пламъци, 
пилотни лампи, топлина и други източници на запалване. НЕ пушете, докато работите с двигателя.     • НЕ наклонявайте двигателя и не 
остовайте машината под ъгъл, който може да доведе до изтичане на гориво от резервоара. Инсталирайте детектор за въглероден 
моноксид (CO), зареден с батерии, близо до всички стаи, за да предупредите обитателите на опасни нива на въглероден окис. 
Въглеродният оксид е безцветен, без мирис, много отровен газ. Системата за контрол на емисиите на двигателя е гарантирана за 
стандартите, определени от EPA / Environmental Protection Agency и GARB / California Air Resources Board. 

При стартиране на двигателя бавно издърпайте кабела, докато усетите усещане за съпротивление, след което го издърпайте бързо, за 
да избегнете възстановяването.  
 Оголени кабели биха били причина за възникването на електрически шок. Евентуален допир с оголен и повреден кабел може да 
доведе до смърт.   Замърсен въздушен филтър променя съотношението въздух / гориво и насърчава непълното изгаряне на горивото, 
което увеличава мощността на въглеродния окис. Винаги се уверявайте, че въздушният филтър е чист преди всяка работа на двигателя. 
НЕ превключвайте двигателя с отстранена жичка на свещта. Получената искра може да запали разлятото гориво. 
Не докосвайте зоната на ауспуха при работещ двигател. Ауспухът става изключително горещ и може да причини тежки изгаряния. 
Отработените газове могат да възпламенят запалими предмети като дрехи или структури в близост. Газовете, изтичащи от износения 
ауспух, могат да загреят и да повредят резервоара за гориво, това ще доведе до пожар или експлозия. • НЕ докосвайте горещите части 
на двигателя или ауспуха. •  ИЗБЯГВАЙТЕ горещи отработени газове. • Дръжте минимум 5 фута (1,5 метра) от всички страни на 
двигателя, включително отгоре. 
Стартерът и други въртящи се части на двигателя могат да заплитат косата, ръцете, дрехите и аксесоарите. • НИКОГА не работете със 
свален защитен корпус или капаци. • НЕ използвайте, докато носите свободно облекло или бижута, които могат да попаднат в стартера 
или други въртящи се части.  

РЕГУЛИРАНЕ ИЛИ РЕМОНТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
 Прекомерно високите работни скорости увеличават риска от нараняване и повреда на двигателя. Прекомерно ниските скорости 
генерират голямо натоварване на двигателя. • НЕ се опитвайте да променяте предварително зададената управлявана скорост. 
Регулаторът на двигателя е фабричен, за да осигури оптимална консумация на конски сили (НР) при движение при регулирана скорост. 
• НЕ модифицирайте двигателя по никакъв начин. 

 НЕ проверявайте запалителната свещ за искра чрез отстраняване от главния цилиндър. • Изключете кабела на свещта (от 
запалителната свещ) и върха на капака с непроводящ материал, като например електрическа лента, за да не се допира до свещ, 
резервоар за гориво или други части на двигателя,  • Сменете дефектната свещ само с подходяща такава. • Използвайте професионален 
тестер за свещи. 
 

 Транспортиране и ремонтиран
РИСК ЗА УВРЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ПРЕПАРАТ ЗА НАЛЯГАНЕ Преди транспортиране изключете шайбата за изпомпване. 
Внимавайте, когато движите машината за под налягане. Маслото може да изтече или да се разлее и да доведе до опасност от пожар или 
вдишване, сериозно нараняване или смърт. Уверете се, че използвате ръкохватката, за да вдигнете или да носите машината за под 
налягане. Комплектът колела не е предназначен за употреба извън пътя. Налягащата машина трябва да се транспортира в превозно 
средство или на ремарке. • Уредът е тежък. Внимавайте при повдигане или преместване на устройството. • Транспортирайте или 
ремонтирайте с горивния резервоар, когато е празен, за да предотвратите нежелани искри, които могат да запалят горивни пари, водещи 
до пожар или експлозия. • Транспортирайте или ремонтирайте с кабел на свещта ОТВОРЕНО
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Съхраняване на гориво и на машината, когато е пълна с гориво 
  
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Може да съществуват разпоредби на Федералната или Държавната служба за безопасност и здравеопазване 
(OSHA), местните кодекси или наредби, които се прилагат при планирано използване на двигатели с вътрешно горене. Консултирайте 
се с местна агенция, отговорна за използването на този тип оборудване.
 
РИСК ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ Винаги съхранявайте горивото далеч от  машината и в одобрен контейнер. Изпаренията на горивото 
и горивата са изключително запалими и експлозивни.  Пожар и експлозия могат да доведат до тежки изгаряния и дори смърт. Уверете 
се, че всички вентилационни отвори са без ограничения. Ограничени вентилационни отвори могат да причинят прегряване и / или 
пожар. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Съхранявайте далеч от пещи, печки, бойлери, сушилни  за дрехи и всички други уреди с пилотни лампи или други 
източници на запалване. Тези уреди могат да загряват резервоарите за гориво и източниците на запалване могат да възпламенят парите 
на горивото
Не работете с машината под налягане в експлозивни зони, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Натискащите 
шайби могат да създадат искри, които могат да възпламенят праха или димните газове  Никога не използвайте шайбата под налягане на 
влажни или влажни места. Носете подходящо облекло. Извадете бижутата си, преди да използвате водоструйката. Не носете разхлабени 
дрехи, колиета, пръстени, гривни или други бижута, които могат да бъдат уловени от движещи се части. Подходящите обувки и предпазни 
ръкавици се препоръчват по време на работа. Носете защитно покритие за коса, за да приберете дълга коса. Пазете слуха си. Носете 
защитни очила по време на продължителни периоди на работа. Не използвайте шайбата за под налягане, ако има прекомерен шум или 
вибрации. Ремонтирайте веднага. Съхранявайте машината под налягане в закрити помещения, на сухо, защитено място, далече от друго 
оборудване. Никога не съхранявайте машината в близост до открит пламък или запалими материали. Поддържайте разстояние на 
минимум 5 фута (1,5 м)  свободно пространство от всички страни. 
 
Риск от нараняване Водоструйката произвежда флуидни налягания и скорости, достатъчно високи, за да наранят човешка и животинска 
плът, което може да доведе до сериозно нараняване или ампутация. 
 
Уверете се, че всички връзки са здраво затегнати. Проверете всички маркучи, за да се уверите, че те не са повредени. Свободните 
съединения или повредени маркучи могат да причинят наранявания по време на работа. Уверете се, че всички фитинги за бързо 
свързване са правилно свързани. Издърпайте връзката, за да се уверите, че фитингите са закрепени. Неправилно свързаните фитинги за 
бързо свързване могат неочаквано да се разделят, което да доведе до нараняване НИКОГА не слагайте ръката си срещу дюзата.Никога не 
махайте пистолетът, докато машината е под налягане.  НЕ позволявайте маркучът под налягане да влиза в контакт с ауспуха на двигателя 
Високата скорост на струята може да причини наранявания. ВНИМАНИЕ винаги носете предпазни очила, когато използвате или 
извършвате поддръжка намашина под налягане. НИКОГА не махайте предпазните очила. Може да настъпи нараняване на очите. ВИНАГИ 
да носите защитно облекло, за да предотвратите инцидент. НЕ оставяйте спусъка за пръскане в отворено положение. НЕ използвайте 
пръскачка за пръскане, която няма заключващ механизъм или предпазител на спусъка. 
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Следват общи термини, свързани с употребата на водоструйката: PSI: лири на квадратен инч - обща единица мярка, използвана за 
налягане на водата, налягане на въздуха, хидравлично налягане и килограми сила. GPM: Галони за минута (литри за минута 
[метрични]) - обща измервателна единица, използвана за дебита на водата. Байпас: В режим на байпас, помпата за високо налягане 
циркулира водата, защото спусъка на пистолета не е изстискан. Термичен възвратен клапан: Когато е в режим на байпас, този клапан 
освобождава струя вода, за да предотврати достигането на температури на водата, които повреждат помпата. След като водата се 
охлади, топлообменният вентил ще се рестартира. Не позволявайте помпата да работи без пръскане (в режим на байпас) за повече от 5 
минути. Тази машина трябва да се сглоби и ще бъде готова за използване след сервизиране с масло и гориво, одобрени от 
производителя. Ако имате някакви проблеми с монтажа на машината под налягане, моля, обадете се на телефонната линия: Ако се 
обадите за помощ, моля, предоставете модела и серийния номер

G Много тежко. Не се опитвайте да вдигате и изваждате уреда за измиване под налягане от картонената кутия. 

1. Като използвате режещ инструмент, отворете напълно картона, като разкъсате четирите ъгъла, като позволите на страните да легнат 
равномерно. Оставете машината за под налягане на автомобила. 2. Премахнете всички елементи, с изключение на шайбата за измиване 
под налягане от кутията, и проверете за всички части (вж. Функционално описание). 3.  Внимателно завъртете шайбата за натиск напред и я 
поставете на предната страна и продължете да сглобявате устройството с помощта на предоставените инструменти. 4. Поставете вала през 
отворите в долната част на рамката, както е показано. 5.  Монтирайте колелата към вала (като използвате втулки, шайби и щифтове). За да 
закрепите колелата към вала, поставете котловите болтове вътре в малкия отвор в рамката и огънете края на колтерните щифтове, като 
използвате двойка клещи. 6. Сглобете краката в долната тръбна рамка (с помощта на гайките и болтовете), както е показано. Затегнете 
всички монтажни елементи.  7. След като монтирате колелата, проверете всикчки елементи. 
. 
 Издърпайте фиксатора на дръжката и повдигнете напълно дръжката. Освободете и застопорете заключващия щифт в неговия заключващ 
отвор в рамката 8. Сглобете държачите на горната и долната част на пистолета (с помощта на гайките и болтовете) към рамката, както е 
показано. Затегнете всички монтажни елементи. 9.    НАЛЯГАНЕ НА ВОДОСТРУЙКАТА  Издърпайте обратно  втулката на изходящия отвор за 
високо налягане, поставете маркуча за налягане в вътрешността на фитинга и освободете яката. Вкарайте маркуча, за да сте сигурни, че е 
осигурен
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НАЛЯГАНЕ НА ВОДОСТРУЙКАТА  Издърпайте обратно  втулката на изходящия отвор за високо 
налягане, поставете маркуча за налягане в вътрешността на фитинга и освободете яката. 
Вкарайте маркуча, за да сте сигурни, че е осигурен. 
 
 
 
  Маркуч под налягане и пистолет  1.Издърпайте приплъзващия пръстен върху женското 
бързо свързващо съединение на маркуча с високо налягане назад. 2. Вкарайте мъжкото 
бързо свързващо приспособление към пистолета в женското приспособление на маркуча за 
високо налягане 3. Освободете пръстена за хлъзгане на женския бърз прекъсвач и обратно. 
Слушайте за "кликване", за да сте сигурни, че и двете бързи прекъсвания са свързани. 4. 
Издърпайте маркуча за високо налягане и пистолета за пръскане в противоположна посока, 
за да не се отделят. 
 Въздушен пистолет  
Извадете предпазната пластмасова капачка на входа на пръчката. 
 Прокарайте частта за пръскане върху пистолета. Затегнете гайката, за да я закрепите.

Избор на правилната работна дюза
    За да предотвратите повреда на вашата повърхност и да изберете подходящ размер на дюзата за вашето приложение, винаги 
започнете с найниския размер на дюзите (бяло) и продължете да превключвате на по-високия размер на дюзата, докато не постигнете 
най-добрия резултат от работата
 

 Уредът за натиск е оборудван с пет разпръскващи дюзи. Всяка дюза е цветно кодирана и осигурява 
специфична структура на струята и налягане за конкретна задача за почистване. Размерът на дюзата определя 
размера на спрея на вентилатора и налягането от дюзата. 
 
0 ° Накрайник - червен: Тази дюза осигурява точен поток от вода под налягане и е изключително мощен. Тя 
обхваща само малка площ от почистване. Тази дюза трябва да се насочва само към повърхности, които могат 
да издържат на високо налягане, като например метал или бетон. Не използвайте тази дюза за почистване на 
дървесина. 
1. За да прикрепите дюзата за в пръскване  в женска бързо разединяваща се пръскачка и натиснете, за да 
щракне в дюзата. 2. 2. За да отделите, плъзнете надолу плъзгащия пръстен върху женския за бързо изваждане, 
за да извадите дюзата.  
1. Свържете градинския маркуч към водопровода и включете захранването с вода, за да напълните маркуча с 
вода и също да отстраните остатъците в маркуча. Изключете захранването с вода 2. Уверете се, че филтърът 
във вътрешността на уреда за вода под налягане не е повреден. Завийте маркуча за градинския маркуч във 
входа. Ръчно затегнете входната гайка. 3. Включете захранването с вода
  
струя за интензивно почистване на малки площи. Тази дюза трябва да се използва само на места и материали, 
които могат да издържат на високо налягане. 
 
25° дюза - Зелена: Тази дюза осигурява 25 градуса струя за интензивно почистване на по-големи площи. Тази 
дюза трябва да се използва само на места, които могат да издържат натиска от тази дюза. 40 ° Дюза- бяла: 
Тази дюза осигурява 40 градуса струя и е по-малко мощна от поток от вода. Тази дюза може да покрива 
широка площ и трябва да се използва за повечето общи почистващи работи.  Химическа дюза - черна: Тази 
дюза се използва за нанасяне на специални химикали и почистващи разтвори. Тази дюза произвежда 
най-слабото налягане от петте дюзи. . 

Опасност от наранявания 
Никога не поставяйте ръце пред дюзата. Никога не хващайте маркуча или фитингите по време на работата на 
уреда под налягане. Никога не се опитвайте да прикрепяте или отстранявате пръскачки или маркучи, докато 
системата за миене под налягане е под налягане.
 Изключете машината под налягане и заключете пистолета за пускане, преди да опитате да смените дюзите за 
налягане 

Помпа под налягане  Машината се доставя с монтажна тапа за масло, за да се предотврати изтичането на 
масло от помпата по време на доставката. За да подмените, изпълнете следното A WARNING Failure to 
remove shipping plug and replace it with the dipstick/oil plug will damage pressure pump. Failure 
to add pump Breather Plug could void warranty. 1. Using a 
 wrench , remove shipping plug from pressure pump. Discard shipping plug. 2. Remove pump 
Breather Plug from parts bag and insert it into pres- sure pump. 3. Tighten pump Breather Plug 
securely by hand. Do not use wrench to tighten. Using a wrench to tighten pump Breather Plug 
could strip threads .
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Използвайте прозореца за ниво на маслото отстрани на помпата, за да се 
уверите, че маслото на помпата е в средата или по-високо. 
5. Прибавете масло към помпата под налягане, ако нивото е ниско. 

Добавяне на двигателно масло 
 Преместете машината и я поставете на равна и равна повърхност. 
2. Извадете пръта за потапяне на двигателното масло и поставете фунията в резервоара за масло. 
3. Налейте предоставеното двигателно масло (30 гр), докато нивото на маслото достигне линийте в 
резервоара за масло. 
       4. Ръчно затегнете пръчката за мазане на маслото и избършете разлятото масло 

СЕНЗОР ЗА НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО 
За да се предотврати повреда на двигателя, причинена от недостатъчно количество масло в картера, 
двигателят е оборудван с нискочестотен сензор. Ако маслото е под безопасното количество, сензорът ще 
се активира и ще предотврати стартирането на двигателя или ще спре движещия се двигател. Ако 
водоструйката се изключва и нивото на маслото е в рамките на спецификациите, проверете дали 
водоструйката не седи под ъгъл.   В този случай поставете на равна повърхност. Ако двигателят не 
стартира, нивото на маслото може да не е достатъчно, за да деактивирате ниския сензор за нивото на 
маслото. Добавете масло, както е описано по-горе. 
  

ДОБАВЯНЕ НА ГОРИВО 
Поставете машината върху равна повърхност Махнете капачката на резервоара. Внимателно добавете бензин 87 или  по-висок  в 
резервоара. Не препълвайте, защото има опасност от изтичане. Сменете и ръчно затегнете газовата капачка и избършете, ако има 
изтекло/разлято гориво. 
Горивото и горивните пари са изключително запалими и експлозивни. Пожар или експлозия от злоупотреба с гориво може да причини 
тежки изгаряния и дори смърт

 При добавяне на гориво към машината, спазвайте следното: • НЕ използвайте неодобрен бензин като E85 (85% етанол / 15% бензин). • НЕ 
смесвайте масло с бензин. • НЕ модифицирайте двигателя да работи с алтернативни горива. • • Изключете машината за под налягане и я 
оставете да изстине наймалко две минути, преди да извадите капачката на горивото. Разхлабете бавно капачката на горивото, за да 
освободите налягането. • • Пазете горивото далеч от искри, открити пламъци и други източници на запалване. • НЕ запалвайте цигара или 
дим близо до резервоара за гориво или контейнера. • • Почистете областта около капачката за пълнене на горивото и бавно извадете 
капачката, за да предовратите натиск. Инсталирайте капачката на горивото и оставете разлятото гориво да се изпари, преди да стартирате 
двигателя. • • НЕ презареждайте резервоара за гориво. Бавно добавете безоловен бензин (A) към резервоара за гориво (B). Внимавайте да 
не налеете горивото над преградата (C). Това позволява подходящо място за разширяване на горивото. 
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 НЕ пускайте помпата без да е свързано и включено захранването с вода. Повреда в уреда, причинена от неспазването на тази 
инструкция, ще доведе до анулиране на гаранцията. За Ваша по-голяма сигурност носете предпазни очила.  
 Използвайте машината в добре проветриво място. 1. Поставете машината под налягане на плоска и равна повърхност и близо до 
работната повърхност. Дръжте на минимум 5 фута (1,5 метра) разстояние от всички страни на двигателя, включително отгоре. Отворете 
изхода за отработените газове от жилищата. 2. Уверете се, че лостът на дроселната клапа е настроен на положение "FAST" (вляво).  
 3.  Плъзнете лоста на клапана за гориво в позиция "ON" (вдясно), за да позволите на горивото да изтече на двигателя. Спуснете 
лостчето към "START" позиция). 4. Включете / изключете превключвателя на двигателя по посока на часовниковата стрелка в 
положение ON. 5. Насочете дюзата в безопасна посока и изтласкайте спусъка на пистолета, за да позволите по-лесно стартиране на 
двигателя. 

11. За да стартирате двигателя, издърпайте стартовия кабел бавно, докато усетите съпротивление, след това дръпнете бързо, за да 
избегнете отскока. Повторете, докато двигателят започне да работи. Освободете спусъка. 12. 12. Плъзнете лоста на дросела в 
положение "RUN" (вдясно). 

Налягането на водата, която произвежда това оборудване може да отреже ръката и нейните основни тъкани, което може да доведе до              
ампутация. 
 
 
За да включите заключването на спусъка, издърпайте ключалката.

ONTROL За да изключите заключването на спусъка, натиснете заключването надолу и 
в първоначалното му положение. За да използвате спусъка: 1. Стиснете спусъка, за да 
започне потока на водата през дюзата. 2. Освободете спусъка, за да спрете притока 
на вода. 
  ИЗМИВАНЕ / ПОЧИСТВАНЕ  1. Хванете пистолета здраво с двете си ръце. 2. 2. 
Насочете дюзата в безопасна посока и стиснете спусъка на пистолета, за да 
позволите на помпата да изчисти въздуха и замърсяванията в системата и след това 
да пренасочи дюзата.  

 НАСТРОЙКА НА НАЛЯГАНЕТО  Увеличаване на разстоянието: За да променяте 
налягането на почистваната повърхност, променяйте разстоянието между 
пръскачката за пръскане и почистваната повърхност. Дрънкалка с накрайник: 
Изключете изцяло натискащата шайба и спирайте бензиновия двигател. Сменете 
дюзата за спрей за желаното налягане (вижте "ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ КЛИЦ"). 
Рестартирайте двигателя. 
 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИМИЧНИ И ПОЧИСТВАЩИ РАЗТВОРИТЕЛИ  
 
Използвайте само сапуни и препарати, предназначени за използване. Не 
използвайте хлор. Използвайте химическата дюза, ако ще ползвате силни химикали.

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЕТЕРГЕНТ 1. Пригответе разтвор на препарат, както е препоръчано от производителя. 2.  Извадете капака на 
резервоара за препарат, намиращ се отпред. 3. Напълнете резервоара с приготвен разтвор. Използвайте малка фуния. Затворете 
капака на резервоара. 4. Заключете спусъка и прикрепете дюзата за перилен препарат (черен) към пръчката. 5.  Отключете спусъка и 
изтласкайте спусъка на пистолета и нанесете препарат на суха повърхност, започвайки от долната част на Използвайте дълги, 
равномерни, припокриващи се движения. 
 Не се препоръчва намокряне на повърхността, тъй като разрежда препарата и намалява способността му за почистване. 
 
Оставете почистващия препарат да "попие" за 3-5 минути преди измиване и изплакване. Приложете отново, ако е необходимо, за да 
предотвратите изсушаване на повърхността. Не позволявайте препаратът да изсъхне на повърхността (предотвратява образуването на 
ивици). 
 За изплакване: 1. Заменете дюзата с подходяща дюза с високо налягане (вижте "избор на правилната дюза"). Стиснете спусъка и 
изчакайте почистването да се изчисти. 2. Дръжте пулверизатора на безопасно разстояние от зоната, която планирате да пръскате. 3. 
Нанесете спрей под високо налягане на малка площ и след това проверете дали повърхността е повредена. Ако не се открият повреди, 
е добре да продължите почистването. 4. Започнете в горната част на зоната, за да я изплакнете, като работите надолу със същите 
припокриващи се удари, които сте използвали за измиване и нанасяне на препарат. 1. ЗА ПОДГОТОВКА 2. След като сте завършили  с 
употребата на измиващ препарат: 3. 1. Изключете двигателя и напълнете резервоара с чиста вода. 4. 2. Извадете дюзата и след това 
запалете двигателя отново. 5. 3. Насочете пръчката към безопасна посока и изтеглете спусъка, за да промивате  с чистата вода през 
резервоара за препарати и системата, докато не бъде почистена.

1. За да спрете двигателя, поставете превключвателя на двигателя отстрани в положение OFF. 2. Плъзнете лоста на клапана за гориво 
наляво, за да спрете подаването на гориво към двигателя. 3. Изключете водозахранването и изключете градинския маркуч от уреда за 
под налягане. 4. Стиснете спусъка на пистолета, за да освободите всяка останала вода в системата. 5. Съхранявайте спринцовката 
отстрани и маркучите вътре в корпуса на маркуча в дръжката. 6. ВНИМАНИЕ - Оставете двигателя да се охлади преди да сгънете 
дръжката.
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Никога не изключвайте захранването с вода при работа на двигателя. Това ще доведе до прегряване на 
помпата под налягане, което ще доведе до  повреди. Уредът за миене под налягане ТРЯБВА да се съхранява 
правилно. Вижте следващите страници за правилните инструкции за съхранение.

Проверка на маслената помпа: 1. . Проверете манометъра на помпата за налягане 2. 2. Извадете пръчката за 
измерване на масло / масло от картера и почистете 
 
Редовната поддръжка ще подобри производителността и ще удължи живота на машината за под налягане. 
Гаранцията  не покрива МАШИНИ, които са били подложени на злоупотреба или нехайство от страна на 
оператора. Само при поддържане на машината под налягане в съответствие с инструкциите в това 
ръководство ще се спази пълната гаранция. Some adjustments will need to be made periodically to properly 
maintain the Pressure 
. Смяна на маслото: 
 
1.  Поставете контейнера под щеката за изпускане на масло от помпата. 2.  С помощта на гаечен ключ 
разхлабете щепсела за изпускане на масло. 3.  Извадете щепсела за изпускане на маслото и източете маслото в 
контейнер. 4.  Поставете щепсела за изпускане на маслото и го затегнете отново с гаечен ключ. 5. Разхлабете и 
извадете щепсела от горната част на помпата за налягане.  Добавете НОВО   масло в двигателя, за да изпомпате 
маслото. 
Washer. All service and adjustments should be made at least one time each season. It is important that the 
maintenance chart below be followed.

Почистване на дюзите: От време на време, дюзата на спрей 
може да се запуши.  Когато това се случи, може да се развие 
прекомерен натиск. Всеки път, когато дюзата за налягане е 
частично запушена, помпата ще пулсира. Трябва да бъде 
почистено незабавно. Уверете се, че машината е изключена 
и спусъка на пистолета е заключен. 2. Отстранете дюзата за 
пръскане с високо налягане от пръскачката за пръскане. С 
помощта на иглата за почистване на дюзите, отстранете 
всички препятствия, като вкарате и внимателно 
премествате щифта напред и назад през отвора на дюзата 
под чиста течаща вода. 3. След почистване извадете иглата 
от дюзата и я съхранявайте за бъдеща употреба. 4. Сглобете 
дюзата под налягане, за да пръскате пръчицата. Разкачете 
маркуча за входящата вода. 2. Извадете филтъра, като 
хванете края и го издърпайте назад. виждам 3. Почистете 
екрана на филтъра, като промивате двете му части с вода. 4. 
Поставете екрана на филтъра обратно във входния отвор 
на водата. 

 ПОЧИСТВАНЕ: • Ежедневните прегледи преди употреба 
трябва да включват области около и под налягане, като 
търсят признаци на изтичане на гориво или масло. 
Почистете натрупаните остатъци отвън и отвътре в 
машината под налягане. Уверете се, че всички връзки, 
пружини и други механизми за управление на двигателя се 
добре почистени. • Компонентите на двигателя трябва да се 
поддържат чисти, намалявайки риска от прегряване и 
запалване на натрупаните отпадъци.  
 

Горивото и горивните пари са изключително запалими и експлозивни. Пожар или експлозия от злоупотреба с гориво може да причини 
тежки изгаряния и дори смърт

Бензинът може да е стар, когато се съхранява над 30 дни. Неподвижното гориво причинява образуване на киселинни и смолни натрупвания 
в горивната система или в важните части на карбуратора. За да запазите свежите гориво, добавете таблетките за стабилизиране на горивото 
към резервоара за гориво (за указания вижте инструкциите на гърба). Изгарянето на бензина е ненужно, ако стабилизаторът на горивото се 
използва в съответствие с инструкциите, които се доставят с него. Задействайте двигателя  за минимум две минути, след като се добави 
стабилизатор към горивото, за да може той да се движи в целия двигател. Двигателят и горивото могат да бъдат съхранявани до 24 месеца 
 
 НЕ съхранявайте бензин от един сезон до друг, освен ако не е бил третиран със стабилизатор на горивото. Сменете резервоара за гориво, 
ако има метал, и ако започне да ръждясва. Остатъците могат да замърсят горивото и компонентите, което води до лоша производителност и 
/ или вътрешно увреждане на двигателя. Горивото трябва да се съхранява в по-нови одобрени пластмасови контейнери за съхранение. 
 За защита срещу образуването на ръжда по време на съхранението, на петрол в цилиндров отвор: • Извадете запалителната свещ и 
изсипете цилиндър с приблизително 1/2 унция (15 ml) чисто моторно масло. • Инсталирайте свещта и бавно издърпайте кабела на стартера, 
за да разпределите маслото. • Уверете се, че ключът за включване / изключване на двигателя е изключен. Бавно издърпайте кабела на 
стартера 2 до 3 пъти, за да разпределите и покриете отвора на цилиндъра с масло. НЕ стартирайте двигателя по това време. 
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Неволните искри може да предизвикат пожар или токов удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до тежки 
материални щети, тежки изгаряния и дори смърт. Изключете кабела на запалителната свещ и покрийте върха на кабела на свещта с 
изолационна лента и поставете проводник, където не може да влезе в контакт със свещта или рамката на водоструйката.   Помпа под 
налягане  1. Изтеглете цялата вода от маркуча за налягане. 2. Изцедете цялата вода от пистолета и пръскачката, като държите пистолета 
във вертикално положение с дюза, насочена надолу. Стиснете спусъка, за да отстраните течностите от пистолета и пръскачката. 
Съхранявайте в държача на маркуча. 3. Съхранявайте маркуча с химически маркучи, маркуча за високо налягане и пръскачката за 
пръскане, така че да са защитени от повреди, като напр. Препоръчително е да  следвате тези стъпки, за да запазите вътрешните 
уплътнения, когато съхранявате уреда повече от 30 дни и / или когато се очакват замръзване. 
 
1. Използвайте само антифриз RV. Всеки друг тип антифриз е корозивен и може да повреди помпата за налягане. 2. 1. Свържете 36 
инча дължина на градинския маркуч към входа за вода на помпата за налягане. 3. 2. Добавяйте антифриз RV с помощта на фуния
.Уверете се, че ключът за включване / изключване на двигателя е изключен. Бавно издърпайте кабела на стартера няколко пъти, докато 
антифризът излезе от връзката с маркуч под налягане на помпата за налягане. НЕ стартирайте двигателя по това време. 5. Извадете 
маркуча от входа на помпата за налягане.   
 
  Машина под налягане  
1. Покрийте подложката с подходящ капак, който не задържа влага. 
2.  Съхранявайте водоструйкоата в чиста и суха зона. 
 
  Употреба след съхранение  
1. Бавно издърпайте кабела на стартера няколко пъти, за да почистите маслото от цилиндъра или да извадите антифриз от помпата, които 
бяха добавени преди съхранение. 
2.  Извадете свещта от цилиндъра. Избършете маслото от свещта и го върнете на цилиндъра и го затегнете отново. 
3. Свържете отново кабела на свещта. 
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Пробле м вероятна причина Решени е 

Двигателят се изключва при движение 1. Няма гориво 
2. Ниска мощност на двигателя 

1. Добави гориво 2. Добави масло 

1. Завъртете ключа в положение "ON". 
2.  Завъртете клапата за гориво в 
положение "ON". 3.  Почистете или 
подменете устройството за 
почистване на въздуха. 4. Заредете 
резервоара за гориво. 5.  Извадете 
резервоара за гориво и карбуратора; 
напълнете с прясно гориво. 6.  
Свържете кабела към свещта. 7.  
Сменете свещта. 8. Извадете 
резервоара за гориво и карбуратора; 
напълнете с прясно гориво. 
 
Изчакайте 5 минути и превключете 
отново. 3. Добавете масло. 4. 
Използвайте препоръчаното гориво. 
5. Оставете двигателя да се охлади 6. 
Променете позицията на ключалката 
7. Стиснете спусъка на пистолета, за да 
освободите налягането

Двигателят не 
стартира; или започва 
и работи неправилнo

1.Включване / изключване на 
двигателя в положение "OFF". 
2. Вентилът за горивото е в 
положение "ИЗКЛЮЧЕНО". 3. 
Замърсен въздушен филтър. 4. 
Няма гориво. 5. Остаряло 
гориво. 6. Кабелът на свещта 
не е свързан към свещта. 7. 
Развалена свещ. 8. Вода в 
гориво. 
 
 
 
 
 
 
2. Прекомерно богата смес на 
гориво и въздух. 3. 
Всмукателния вентил е 
отворен или затворен. 4. 
Двигателят е загубил 
компресия. 5. Ниско моторно 
масло. 6. Грешно гориво. 7. 
Двигателят е прекалено горещ 

 Двигателят работи неравномерно 1.Карбураторът е омазнен или 
е под наклон. 

1.Обадете се в сервиза

 
Двигателят няма мощност. 

1. Налягането е ниско.
2. Замърсен въздушен филтър

1. Обадете се в сервиза  
2. Сменете филтъра

1.  Вижте раздел "ИЗБОР НА 
ПОРЪЧКАТА". 2.  Водоснабдяването 
трябва да бъде 5 GPM @ 20 psi. 3.  
Затегнете фитинга на маркуча. Ако е 
необходимо, използвайте 
уплътнителна лента. 4.  Почистете 
дюзата (вж. Поддръжка) 5.  Извадете и 
почистете филтъра. 6.  Обадете се на 
Обслужване на клиенти: 7.  Стиснете 
спусъка, за да премахнете въздуха. 8.  
Преместете дросела в положение 
"RUN". 9.  Преместете лоста за 
управление на газта от бързото 
положение

No pressure or Low 
pressure. 

Спрей пръчката не е 
настроена на високо налягане. 
2. Недостатъчно 
водоснабдяване. 3. Теч на 
маркучите при високо 
налягане. 4. Запушен 
накрайник. 5. Защитен екран с 
воден филтър. 6. Дефектна 
помпа 7. Въздух в маркуча. 8. 
Спуснат лост 9. Лостът за 
управление на дроселната 
клапа е горещ  
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Пробле м вероятна причина Решени е 

Помпата няма да извлича химикали

1. Спрейката не е настроена на ниско 
налягане. 2.  Химически маркуч 
/ филтър запушен. 3.  Химичен екран,
който не е химически
4.  Химическото решение е твърде 
дебело. 5.  Химическо натрупване 
в химическо инжектиране

1. Вижте раздел "ИЗБОР НА 
ПОРЪЧКАТА". 2.  Почистете маркуча / 
филтъра. 3.  Уверете се, че краят на 
химическия маркуч е напълно 
подложен на химикали. 4.  Разредете 
химикала. Химичните разтвори трябва 
да имат същата консистенция като 
водата. 5.  Почистете или сменете. 
Обадете се на обслужването на клиент 
 

Почистете или сменете. Обадете се на 
обслужването на клиенти 

Няма или ниско 
налягане (след период 
на нормална 

1. Носете уплътнение или 
опаковка. 2.  Износени или 
запушени вентили. 3. Износен 
пистолет за разтоварва 

Изтичане на вода от пистолета / 
пръскачката 

1. Износен или счупен Oпръстен. 2. 
2. Свободно свързван е на маркуча

1. Износен или счупен O-пръстен. 2. 
Затегнете връзката на маркучa
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ГАРАНЦИОННА КАРТА
Серия AA №. ____________

Марка на продукта: _______________________
Модел:  ___________________________________

Серия №:___________________________________
Аксесоари: __________________________________
Продавач: ________________________________
Подпис и печат: ______________________________

Купувач: _________________________________

e-mail: .........................................................................

          Потвърждавам, че съм получил  продукта в перфектно работно 
състояние, заедно с ръководство за употреба на Български език, и съм напълно 
наясно, че тази гаранционна карта е валидна само ако е придружена от фактура  
за покупка и от касов бон или квитанция. Ако продуктът не  е придружен от 
гаранционната карта, или гаранционния срок е изтекъл или анулиран от сервиза 
поради употреба в необичайни условия съгласно параграф 5, ремонтът ще се 
извърши с мое съгласие срещу заплащане.

Адрес: ___________________________________

2. Гаранцията се предоставя съгласно действащото Българско законодателство 
към момента на покупката, и се прилага само ако машината е използвана правилно (в 
съответствие с инструкциите за употреба) и е валидна само ако е придружена от 
фактурата за покупка и гаранционната карта, и двете в оригинал.

Подпис / печат: ______________________________

ИМЕ: .....................................................................

Гаранционни условия

5. Ситуации, които водят до излизане от гаранцията на продукта:

Дата на закупуване: _____________________________

4. Този продукт е съставен от различни механични и електронни части, които 
изискват стриктно спазване на условията на работа, транспортиране, съхранение, 
експлоатация, поддръжка и ремонт, предвидени в инструкцията за употреба.

3. В случай на повреда при нормална употреба по време на гаранционния период, 
продуктът ще бъде ремонтиран безплатно в офисите, посочени в картата.

АДРЕС: ..................................................

1. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на закупуване на машината, 
съответно стандартните аксесоари, влизащи в състава му (закупени едновременно с 
продукта, без които машината не може да работи).

■ При неспазване на условията за манипулиране, транспортиране, съхранение, 
монтаж, пускане в експлоатация, експлоатация и поддръжка, предоставени в 

ДИСТРИБУТОР: ...........................................
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оторизиран сервизен

Адрес: __________________

■ Машината е била използвана с аксесоари, различни от препоръчаните от 
производителя

■ Машината има повреди, причинени от механични инциденти, натъртвания, 
шокове, проникване на течности, излагане на огън, злоупотреба или небрежност, 
промени в състоянието на машината, съхраняване в неподходящи условия -многократна 
работа в режим на големи температурни разлики, които причиняват явлението вътрешен 
"конденз", прекомерно излагане на влага или слънчева светлина, небрежност при 
употреба;

10. На Купувачът е било показано правилното функциониране на машината и му е 
обяснено как да се използва. Купувачът е проверил доставния инвентар на продукта, 
включително наличието на ръководство за употреба на Български език. Купувачът е 
запознат с целостта на болтовете?? и отличителните знаци на машината.

6. Загуба на гаранционната карта предопределя излизането от гаранция за 
продукта.

7. .    Непопълването   или   неправилното   попълване на гаранционната карта 
предполага вина на продавача.

Гаранционните документи не са представени, те са били повредени / променени или 
нечетливи;

11. В случай на повреда на машината, купувачът ще трябва да отиде до един от 
офисите и сервизните центрове, посочени в картата. Ако клиентът не живее в същия град 
където са сервизните центрове, посочени в картата, клиентът трябва да отиде до 
магазина откъдето е закупил продукта, като продавачът е длъжен да попълни приемо- 
предавателния протокол, да отбележи посочените повреди, да изпрати машината чрез 
куриер (Спиди, Еконт и т.н.) до един от сервизните центрове, посочени в картата, и да 
заплати необходимите такси за транспорт.

8. Срокът на гаранцията се удължава, с времето от датата на предаване на 
продукта на сервиза, до датата на пускане в употреба на продукта.  Удължаването  на  
гаранционният  срок  се  вписва  в

гаранционната карта.
9. Средният срок на употреба на продукта е 4 години. Italia Star Com Due осигурява 

срещу заплащане ремонти извън гаранционния срок, или ако продуктът е излязъл от 
гаранция, през целия среден срок на употреба на продукта.

*ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ПРЕХВЪРЛЯ

ръководството за употреба, или в условия, които противоречат на румънските 
технически стандарти;

12.Гаранцията не засяга правата, предоставени на потребителите чрез приложимото 
действащо законодателство (Закон 449/2003, Правителствена Наредба 21/1992)??, нито 
правата на потребителя по отношение на дилъра, породени от договора за продажба.

Име: ____________________

Телефон: ________________
Е-мейл: __________________


