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Указаните изображения се намират в многое-
зичното Ръководство по обслужването.

Технически данни 
Мощност  850 W
Честота на въртене (празен ход) 12000 об/мин
Широчина на рендосване  82 мм
Дебелина на стружката  0 - 3,5 мм
максимална дълбочина на фалца
 без ограничение
Тегло
съгласно EPTA процедура 01:2014  3,9 кг

Символи
 Внимание, опасност!

 Носете средства за предпазване на 
слуха! 

 
Прочетете ръководството и указанията!

 При опасни за здравето прахове носете 
защитна дихателна маска P2!

 Носете защитни очила!

 Носете защитни ръкавици!

 Издърпайте щепсела!

 Клас на защитеност II

 Да не се изхвърля като битов отпадък.

CE маркировка: Потвърждава съответ-
ствието на електрическата машина с 
директивите на Европейската общност.

1 Използуване по предназначението
Машината е предназначена да обработва с 
предлаганите от Festool работни инструменти 
дървесина, меки пластмаси и подобни на дърво 
материали.
Не бива да се използват глави за ренде, които 
са проектирани за максимални обороти от 15000 
min-1.

 Потребителят носи отговорност за щети 
и нещастни случаи, станали поради 
използване не по предназначението.

2 Указания за безопасност 
2.1 Общи указания за безопасна работа

 ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания 
за безопасност, инструкции, изображе-
ния и технически данни, с които електри-

ческата машина е снабдена. Пропуски при 
спазването на следните инструкции могат до 
доведат до токов удар, пожар и/или тежки на-
ранявания. 
Съхранявайте всички указания и инструкции 
за безопасна работа, за да може в бъдеща при 
нужда да се консултирате с тях.
Използваният в инструкциите за безопасност 
термин „електрически инструмент“ се отнася за 
задвижвания чрез ел. захранване инструмент (с 
мрежов кабел) или за задвижвания с акумула-
торна батерия инструмент (без мрежов кабел).
1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
a) Поддържайте Вашата работна зона чиста 

и добре осветена. Неподредена или неос-
ветена работна зона може да предизвика 
злополуки.

b) Не работете с електрическия инструмент 
в работна среда с опасност от експлозия, 
в която се намират запалими течности, 
газове или прахове. Електрическите ин-
струменти произвеждат искри, които могат 
да възпламенят праха или изпаренията.

c) По време на работа с електрическия ин-
струмент внимавайте наблизо да няма деца 
и други лица. При отклоняване на внима-
нието Вие можете да изгубите контрол над 
електрическата машина.

2  ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселът на електрическия инструмент 

трябва да пасва в контакта. Щепселът не 
бива да бъде променян по никакъв начин. 
Не използвайте адаптери за контакти заед-
но с заземени електрически инструменти. 
Непроменените щепсели и пасващите кон-
такти намаляват риска от токов удар.

b) Избягвайте контакти на тялото Ви със за-
земени повърхности, като например тръби, 
радиатори, печки и хладилници. Съществу-
ва повишен риск от токов удар, ако тялото ви 
е заземено.

c) Не излагайте електрическите инструменти 
на дъжд или влага. Проникването на вода в 
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електрическия инструмент увеличава риска 
от токов удар.

d) Не използвайте кабела за други цели, за 
носене на уреда, за окачване или за да 
издърпате щепсела от контакт. Дръжте 
присъединителния проводник далеч от го-
рещина, масло, остри ръбове или движещи 
се части. Повреден или заплетен присъеди-
нителен проводник увеличава риска от токов 
удар.

e) Ако използвате електрическия инструмент 
на открито, използвайте само удължител-
ни кабели, които са пригодени за работа 
на открито. При използване на подходящ 
за работа на открито удължителен кабел се 
намалява риска от токов удар.

f) Ако няма възможност да се избегне работа-
та с електрическия инструмент във влажна 
околна среда, използвайте автоматичен 
прекъсвач при повреда или изтичане на 
ток. Използването на един автоматичен 
прекъсвач при повреда или изтичане на ток 
намалява риска от токов удар.

3  БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ОКОЛ-
НИТЕ

a) Бъдете внимателни, внимавайте какво пра-
вите и подхождайте разумно към работата с 
електрически инструмент. Не използвайте 
електрическия инструмент, ако сте уморен 
или под въздействието на наркотични ве-
щества, алкохол или медикаменти. Един 
момент на невнимание при работа с елек-
трическия инструмент може да причини 
сериозни наранявания.

b) Носете лични защитни средства и винаги 
защитни очила. Носенето на лични защит-
ни средства, като противопрахова маска, 
неплъзгащи се предпазни обувки, защитен 
шлем или средства за предпазване на слу-
ха, в зависимост от вида и приложението на 
електрическия инструмент, намалява риска 
от наранявания.

c) Избягвайте неволно пускане в действие. 
Уверете се, че електрическият инструмент 
е изключен, преди да го свързвате към 
електрозахранването и/или акумулатора, 
да го вдигате или да го пренасяте. Ако 
при носене на електрическия инструмент 
пръстът Ви се намира на прекъсвача или 
уредът е включен при присъединяване към 
електроснабдяването, това може да доведе 
до злополуки.

d) Преди включване на електрическия ин-
струмент свалете от него инструментите 

за регулиране или гаечния ключ. Един 
инструмент или гаечен ключ, който се на-
мира във въртяща се част на електрическия 
инструмент, може да причини наранявания.

e) Избягвайте да стоите в ненормално поло-
жение. Постарайте се да стоите стабилно 
и по всяко време да сте в равновесие. По 
този начин в неочаквани ситуации можете 
по-добре да контролирате електрическия 
инструмент.

f) Носете подходящо облекло. Не носете ши-
роко облекло или бижута. Пазете косата 
и облеклото си по-далече от подвижните 
части. Широко облекло, бижута или дълги 
коси могат да бъдат захванати от подвижните 
части.

g) Ако могат да се монтират прахоизсмуква-
щи и улавящи съоръжения, те трябва да 
се свържат и да се използват правилно. 
Използването на прахоизсмукване може да 
намали рисковете от прах.

h) Не изпадайте във фалшива увереност и 
не се отклонявайте от правилата за без-
опасност при електрически инструменти, 
дори и след многократна употреба да сте 
запознати с електрическия инструмент. 
Небрежното боравене може да доведе до 
тежки наранявания за части от секундата.

4  УПОТРЕБА И БОРАВЕНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ 
ИНСТРУМЕНТ

a) Не претоварвайте електрическата машина. 
Използвайте подходящия електрически 
инструмент за вашата работа. С подходящ 
електрически инструмент Вие ще работите 
по-добре и по-сигурно в указания мощностен 
диапазон.

b) Не работете с електрически инструмент 
с дефектен прекъсвач. Електрически ин-
струмент, който не може да бъде включен 
или изключен, е опасен и трябва да бъде 
ремонтиран.

c) Извадете щепсела от контакта и/или от-
странете акумулаторната батерия, преди да 
предприемете настройки по инструмента, 
да сменяте работни части или да оставяте 
електрическия инструмент.Тези превен-
ционни мерки предотвратяват неволното 
стартиране на електрическия инструмент.

d) Съхранявайте електрическите инструмен-
ти, които не използвате в момента извън 
обсега на деца. Не позволявайте електри-
ческия инструмент да бъде използван от 
лица, които не са запознати с негоили не 
са прочели тези указания. Електрическите 
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инструменти са опасни, когато се използват 
от неопитни лица.

e) Поддържайте електрическите инструменти 
и работната приставка с внимание. Про-
верявайте дали движещите се части се 
движат свободно и не заяждат, дали няма 
счупени или повредени части, които да 
пречат на нормалното функциониране на 
електрическия инструмент. Преди работа 
с уреда ремонтирайте повредените части 
на електрическия инструмент. Много зло-
полуки се причиняват от лошо поддържани 
електрически инструменти.

f) Поддържайте режещите инструменти ос-
три и чисти. Грижливо поддържани режещи 
инструменти с остри режещи ръбове се зак-
лещват по-малко и се водят по-леко.

g) Използвайте електрическия инструмент, 
работната приставка, работните пристав-
ки и др. съгласно тези указания. При това 
имайте предвид условията и вида на рабо-
та. Използването на електрическите инстру-
менти за други непредвидени приложения 
може да причини възникване на опасни 
ситуации.

h) Поддържайте ръкохватките и повърхности-
те за хващане сухи, чисти и без масло или 
мазнина по тях. Хлъзгавите ръкохватки и 
повърхности за хващане не позволяват без-
опасно обслужване и контрол на електриче-
ския инструмент в непредвидени ситуации.

5  Сервиз
a) Електрическият инструмент трябва да 

бъде ремонтиран само от квалифициран 
и специализиран персонал, като при това 
трябва да бъдат използвани само ориги-
нални резервни части. По такъв начин се 
осигурява безопасна работа с електрическия 
инструмент.

b) При ремонт и поддръжка използвайте само 
оригинални резервни части. Използването 
на принадлежности или резервни части, 
които не са предвидени за тази цел, може 
да доведе до електрически удар или до на-
ранявания.

2.2 Специфични указания за безопасност при 
работа с машината

- Изчакайте спирането на ножовия вал преди 
да оставяте електрическата машина. Сво-
боднолежящ въртящ се ножов вал може да се 
заклини в повърхността и да доведе до загуба 
на контрол, както и до тежки наранявания.

- Дръжте електрическата машина за изоли-

раните повърхности за хващане, тъй като 
ножовият вал може да се срещне със собст-
вения захранващ проводник. Контактът с 
проводници на високо напрежение може да 
пренесе напрежението върху металните части 
на машината и да доведе до токов удар.

- Закрепете и подсигурете детайла посред-
ством стяги или по друг начин върху стабилна 
основа. Ако държите работния детайл само с 
ръка или го подпирате на тялото си, той остава 
нестабилен, което може да доведе до загуба 
на контрол.

- Електрическите инструмент на Festool могат 
да бъдат монтирани само към работна маса, 
предвидена за тази цел от Festool. При мон-
тиране към друга или самостоятелно израбо-
тена работна маса електрическият инструмент 
може да стане несигурен това да доведе до 
тежки злополуки.

- Проверявайте преди всяка употреба функцио-
нирането на вградения механизъм и използ-
вайте машината, само ако той функционира 
правилно. 

- Носете подходящи лични защитни средства:
защитни наушници за намаляване 
на риска от оглушаване; защитни 
очила; защитна дихателна маска 
за намаляване на риска от вдиш-
ване на вреден за здравето прах; 
защитни ръкавици при работа с 
инструменти и грапави материали.

2.3 Стойности на емисията
Типичните определени по EN 62841 стойности 
са както следва:
Ниво на шума 79 dB(A)
Ниво на шумовата мощност 90 dB(A)
Добавка за несигурност при измерване  K = 3 dB

 Носете средства за предпазване на 
слуха! 

Регистрирани общи стойности на вибрациите 
(векторна сума в три посоки) съгласно EN 62841: 
Стойност на излъчваните вибрации 
(3 оси):  ah < 2,5 м/сек2

Коефициент на несигурност  K = 1,5  м/сек2

Дадените емисии (вибрация, шум) 
– служат за сравняване на инструменти,
– подходящи са за установяване на вибрацион-

ното и шумово натоварване при работа, 
– отговарят на основните приложения на елек-

трическия инструмент. 
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 ВНИМАНИЕ! Стойностите на емисии 
могат да се различават от посочените 
стойности. Това зависи от използването 
на инструмента и от вида на обработва-
емия детайл.

-  Действителното натоварване по време 
на целия работен цикъл трябва да се 
оцени.

-  В зависимост от действителното нато-
варване трябва да се установят подхо-
дящи защитни мерки за оператора.

3 Включване в мрежата  и пускане в 
действие

 Напрежение на мрежата трябва да отго-
варя на данните, указани на табелката 
за техническите данни.

За включване натиснете първо блокировката 
на включването [1-1] и след това задействайте 
прекъсвача [1-2] (натискане = ВКЛ., отпускане 
= ИЗКЛ.).

4 Електроника
 Машината има двуполупериодна елек-

троника със следните свойства:

Плавно пускане
Електронно регулираното плавно пускане оси-
гурява едно пускане на машината без тласъци.

Постоянна честота на въртене
Избраната честота на въртене на двигателя се 
поддържа постоянна по електронен начин. По 
този начин и при натоварване се постига една 
постоянна скорост на рязане.

Спирачка 
При изключване инструмента за 1,5 - 2 секунди 
по електронен начин забавя въртенето си до 
пълно спиране.

5 Регулиране на машината
 Преди всякаква работа по машината ви-

наги изваждайте щепсела от контакта.

5.1 Регулиране на дебелината на струж-
ката

- Отворете блокировката [3-1], като за тази цел 
я натиснете назад.

- Със завъртане на ръчката [3-2] установете 
исканата дебелина на стружката. Скалата [3-3] 
показва зададената дебелина на стружката. 

- Затворете блокировката [3-1], като за тази 
цел я натиснете напред, за да може по този 

начин зададената дебелина на стружката да 
бъде фиксирана. 

Максималното снемане на стружка е 3,5 мм. За 
да не се претоварва машината ние препоръч-
ваме при широчина на рендосване > 40 мм да 
не се подава повече 2,5 мм.
Посредством завъртане на ръчката през марки-
ровката 0 мм Вие можете да достигнете поло-
жението P = паркиране. В положението P ножът 
на главата на електрическото ренде е изтеглен 
напълно назад зад неговата пета. Внимание: 
това не важи за главите на електрически рен-
дета за грубо рендосване. 

5.2 Глава на електрическо ренде, нож 
рендето

 Използвайте за електрическото ренде 
само с остри и неповредени ножове. 
Затъпени ножове повишават опасност-
та от откат и намаляват качеството на 
работа. 

Електрическото ренде серийно е снабдено с 
глава HK 82 SD. Главата на електрическото 
ренде има наклонено поставени резци и поради 
това ножът на електрическото ренде не може да 
бъде шлифован допълнително.

Смяна на главата на електрическото ренде 
- Дръжте натиснато аретирането на вретеното 

[1-6]. 
- Отворете винта [2-7] с помощта на шестостен-

ния гаечен ключ [2-2].
- Свалете главата на електрическото ренде [2-6] 

от вала. 
- Почистете вала от евентуални замърсявания. 
- Поставете новата главата на електрическото 

ренде върху вала. 
- Затегнете новата главата на електрическото 

ренде с помощта на затегателния фланец 
[2-4], подложната шайба [2-3] и винта [2-2]. 
Затегнете здраво винта [2-2]. 

Смяна на ножа на електрическото ренде
- Развинтете с помощта на шестостенния гае-

чен ключ [1-4] трите винта[4-1] в главата на 
електрическото ренде. 

- Извадете спиралния нож [4-2] настрани от 
главата на електрическото ренде. 

- Почистете канала за закрепване на ножа на 
електрическото ренде. Внимание: за предо-
твратява на ръжда по главата на електриче-
ското ренде pH-стойността на използвания 
детергент трябва да е между 4,5 и 8. 
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- Поставете новия спирален нож [4-2] с над-
писаната страна към задната пета на елек-
трическото ренде в канала за закрепване на 
главата. 

- С помощта на линия [4-3] ориентирайте ножа 
на електрическото ренде по такъв начин, че 
от челната страна да се намира на една линия 
с предната и задната пета на електрическото 
ренде. 

 Спираловиден нож върху челната страна, 
който изпъква навън или е изтеглен навъ-
тре, води до грешна ширина на фалца.

- Затегнете здраво първо средния, след това и 
двата външни винта [4-1]. 

5.3 Монтаж ограничителите
(частични принадлежности)

Ограничител на дълбочината на фалца FA-HL
Ограничителят на дълбочината на фалца [2-1] 
се закрепва в резбовия отвор [2-14] от дясната 
страна на машината. 
Той може да се регулира безстепенно по ска-
ла между 0 и 30 мм. Регулираната дълбочина 
на фалца може да се отчете на маркировката 
оребряването [2-13].

Успореден ограничител PA-HL
Успоредният ограничител [2-11] се закрепва в 
резбовия отвор [2-9] от лявата страна на ма-
шината. 
При рендосване по дължина на ръб, след ос-
вобождаване на закрепването с клеми [2-10], 
можете да регулирате с помощта на ограничи-
теля широчината на рендосване от 0 до 82 мм. 

Ъглов ограничител WA-HL 
Ъгловият ограничител се закрепва по същия 
начин като успоредния ограничител в резбовия 
отвор [2-9]. 

5.4 Прахоизсмукване
 Винаги включвайте машината към едно 

прахоизсмукване.

Изхвърлянето на стружките може да става с 
помощта на обръщателния лост [5-2] по избор 
през десния [5-3] или левия [5-4] отвор. Към 
двата отвора могат по избор да бъдат присъе-
динени торбичка за събиране на стружките или 
изсмукващ маркуч (Ø 36 мм). 

Торбичка за събиране на стружките SB-HL 
(принадлежности) 
Закрепването на торбичката за събиране на 
стружките става с помощта на адаптер AD-HL 
[5-6]. Адаптерът се окачва с помощта на планка-
та [5-5] към долния ръб на отвора за изхвърляне 
на стружките и се завинтва здраво с въртящо 
се копче [5-7] в резбовия отвор [5-1]. 

Изсмукващи маркуч
Изсмукващият маркуч (Ø 36 мм) могат да бъде 
поставен или директно в отвора за изхвърляне 
на стружките, или адаптера AD-HL на торбич-
ката за събиране на стружките. 

6 Поставяне на електрическото ренде на 
място

При електрическото ренде имайте предвид, 
че след изключване на машината нейния вал 
продължава да се върти още няколко секунди. 
За да може да поставите машината сигурно на 
място HL 850 EB има на края на петата на елек-
трическото ренде един опорен крак [2-8]. При 
повдигане на електрическия инструмент опор-
ния крак автоматично се повдига над петата на 
електрическото ренде така, че при поставяне на 
машината върху една гладка повърхността вала 
на електрическото ренде винаги да е свободен. 

 При поставяне на HL 850 EB имайте 
предвид:

- Проверете дали е налице опорния крак и дали 
е напълно работоспособен,

- преди да поставите машината изчакайте вала 
на електрическото ренде да спре да се върти.

Ако за специално използване опорният крак 
не бива да се издава над петата на електриче-
ското ренде, то в такъв случай той може да се 
премести странично в горно положение и да се 
застопори [2-8].

7 Работа с машината
 Рендосваната повърхност трябва да е 

свободна от метали. 
 Винаги затягайте обработваемото из-

делие по такъв начин, че то при работа 
да не може да се мести.

 Дръжте машината винаги с две ръце за 
предвидените за тази цел дръжки (1.3, 
1.7).

Начин на работа  
- регулирайте исканата дебелина на стружката,
- поставете електрическото ренде с предната 
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пета върху обработваемия детайл, без при 
това да докоснете с главата на рендето обра-
ботваемия детайл,

- Включете електрическото ренде.
- Движете електрическото ренде по обработ-

ваемия детайл по такъв начин, че петата на 
електрическото ренде да лежи върху повърх-
ността на обработваемия детайл. При започ-
ване на рендосването товарете предната пета 
на електрическото ренде. При продължаване 
на рендосването и издълбаване товарете зад-
ната пета на електрическото ренде.

7.1 Фалцоване
С електрическото ренде може да бъде израбо-
тен фалц с неограничена дълбочина.
За тази цел отворете предпазния калпак [2-5], 
като за тази цел натиснете ръчката [1-5] първо 
напред и след това настрани наляво. По такъв 
начин челната страна на главата на електриче-
ското ренде е свободна. 
След приключване на работата пружината на 
предпазния калпак го връща отново обратно. 

7.2 Снемане на фаска
За снемане на фаска по ръбове на детайли 
предната пета на електрическото ренде е снаб-
ден с един V-образен канал 90° [2-12]. Този 
V-образен канал има  дълбочина 2 мм дълбоко 
така, че Вие при зададена дебелина на струж-
ката 0 да закръглявате ръба на 2 мм.

7.3 Глави за електрическо ренде за грубо 
рендосване (принадлежности)

С помощта на електрическото ренде Вие имате 
възможност да изработвате рустикални повърх-
ности. За тази цел могат да бъдат получени 
три глави към електрическото ренде за грубо 
рендосване:
- HK 82 RG: изработва повърхност с груба струк-

тура. 
- HK 82 RF: изработва повърхност с фина струк-

тура. 
- HK 82 RW: изработва неравномерно вълниста 

повърхност.  
 Ножовете на главите за грубо рендосва-

не на електрическото ренде (HK 82 RF, 
HK 82 RG, HK 82 RW) са издадени прибл. 
1,5 мм над петата на електрическото 
ренде. 

Затова при работа на главите на електрическото 
ренде за грубо рендосване на машината трябва 
да бъде установена дълбочина на рязане 0 мм. 
Иначе има опасност ножовете на главите на 

електрическото ренде за грубо рендосване да 
се врежат в петата на електрическото ренде и 
да разрушат машината. 
Ограничителят на дълбочината [6-2] предо-
твратява при работа с електрическото ренде 
едно случайно увеличаване на дълбочината 
на рязане. 
Преди започване на работа с глава на елек-
трическото ренде за грубо рендосване винаги 
закрепвайте ограничителя на дълбочина към 
електрическото ренде: 
- Поставете дълбочината на рязане на електри-

ческото ренде на 0 мм,
- закрепете ограничителя на дълбочината с 

помощта на въртящото се копче [6-1] към 
резбовия отвор [6-3].

8 Принадлежности, инструменти
 За Вашата безопасност използвайте 

само оригинални принадлежности и 
резервни части на Festool.

Номерата за поръчка на принадлежности и ин-
струменти Вие можете да намерите във Вашия 
каталог на Festool или в Интернет на адрес 
„www.festool.com“.
9 Техническо обслужване и поддържане

 Преди всякаква работа по машината 
извадете щепсела от контакта.

 Всички работи по техническото об-
служване и ремонта, които изискват 
отваряне на  корпуса на двигателя, 
трябва да бъдат извършвани само от 
авторизирана работилница за сервизно 
обслужване.

За осигуряване на циркулацията на въздуха 
отворите за охлаждане в корпуса на двигателя 
да са свободни и чисти.
Машината е снабдена със самоизключващи се 
специални въглени четки. Ако те се износят, 
става автоматично прекъсване на подаването 
на ток и машината спира.

Обслужване на клиенти и ремонт 
само при производителя или отори-
зираните сервизи: Адресът на най-
близкия до Вас на:

 www.festool.com/Service
EKAT

1

2
3 5

4 Използвайте само оригинални ре-
зервни части Festool! Каталожни 
номера на: 
 www.festool.com/Service
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За осигуряване на циркулацият на въздуха 
винаги поддържайте отворите за въздух за ох-
лаждане в корпуса на мотора свободни и чисти.
За почистване на изхвърлянето на стружките:

 – При нужда свалете адаптера AD-HL (5-6).
 – Изпразнете адаптера AD-HL, отстранете за-

пушванията.
 – Отстранете захванатите стружки от отвора за 

изхвърляне (5-4), почистете уреда при нужда 
с разтворител за смола.

 – Демонтирайте при много силно замърсяване 
главата за ренде (глава 5.2) и почистете от-
вора за изкарване на стружките.

 – Свържете изсмукването (глава 5.4) и изсму-
чете отвора за изкарване на стружките.

Машината е снабдена със самоизключващи се 
специални въглени четки. Ако те се износят, 
става автоматично прекъсване на подаването 
на ток и уреда спира.

10  Отстраняванe
Не изхвърляйте електрическите инструменти 
заедно с домакинските отпадъци! Предайте 
машината, принадлежностите и опаковката за 
рециклиране по безвреден за околната среда 
начин. При това съблюдавайте валидните на-
ционални разпоредби.
Само за ЕС: Според европейската наредба из-
ползваните електроуреди трябва да се събират 
разделно и да бъдат предавани за рециклиране 
с мисъл за околоната среда.
Информация за REACh: www.festool.com/reach


