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Titan PowrLiner 3500

Debit material 2.8 l/min.

Duza max. 1 pistol 0.027" / 0.68 mm

Presiune max. 227 bar

Putere motor Honda GX120, 3.5 cp

Greutate 87 kg

Echipamentul a fost proiectat special pentru utilizare continua, precum o pompa 
hidraulica aceasta poate fi utilizata pentru asfalt, terenuri sportive, camp acoperit cu 
gazon. Este perfect pentru companiile ce au nevoie de un echipament de clasa de 
mijloc, fiind recomandat pentru lucrari unde un echipament hidraulic ar fi prea mult.

Recomandat pentru proiecte de
dimensiuni medii, loturi de parcare,

terenuri sportive

Caracteristici:
PermaStroke Technology™
Sistem piston cu functionare 
continua ce asigura o presiune 
constanta, rezultand astfel o 
trasare consistenta

FlatLine Pulsation Dampener™
Elimina toate fluctuatiile de 
presiune din sistem

Aplica linii perfect drepte

Cadru ranforsat si durabil

Motorizare benzina Honda

Distribuitor local



®

 CE DUZA FOLOSESC IN FUNCTIE DE OBIECTIV

 TRASAJE TEREN SPORT  TRASAJE STRADALE / RUTIERE  TRASAJE CURBE
 STOP SAU TRECERI

 DE PIETONI

 

LATIME LINIE 
CM

6 10 12 15 /18
20

22,5

25

30
37,5 20 50

213 

215 
417 619 

619 

621 

821 

823 

825 

827 
2 x 621 2 x 627 

217 

219 

419 

421 

619 

621 

621 

623 

825 

827 

829 

831 

835 
2 x 623 2 x 631 

 Tip filtru

FILETAT

  

Grosier (Verde)*                                             540-030 500-200-03

Mediu (Alb) 540-060 500-200-06

Fin (Galben) 540-100 500-200-10

Extra Fin (Rosu) 540-150 500-200-15

*Manifold filter for 440i and Impact 400.

Filtre pistol 
Pentru pistoalele: RX-Pro™, RX-80™,
G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70. 
NEFILETAT

FILTRU COD / BUC
  

581-059 0089957

581-060 0089958

581-062 0089959

581-061 0089960

*Manifold filter for Advantage 400. 

 Ghid alegere duza
Echipamente pentru trasat marcaje

ALEGE DUZA POTRIVITA 

 VASCOZITATE 
SCAZUTA

 VASCOZITATE 
RIDICATA

Latimea liniei indicate se obtine pulverizand vopseaua de la 15 cm intre varf si suprafata. Pentru  a mari 
latimea liniei, de ex. 30 si 37,5 cm, extindeti distanta dintre varf si suprafata (ridicati pistolul). 

Pentru pistoalele: LX-80II and LX-80 
Platinum. 
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COD / 2 BUC FILTRU COD / BUC
  

COD / 2 BUC

Grosier (Verde)*                                             

Mediu (Alb)

Fin (Galben)

Extra Fin (Rosu)

*Filtru standard corp pompare 440i si Impact 400. *Filtru standard corp pompare Advantage 400 

Utilaj fabricat in Statele Unite ale Americii

Distribuitor local


