Echipament pentru trasat marcaje TR =FY

Utilaj fabricat in Statele Unite ale Americii

Titan PowrLiner 6955

Pentru lucrari de dimensiuni mari, Caracteristici:
trasare full-time pentru aeroporturi, SmartArm™
parcari sau terenuri sportive Se poate pozitiona in stanga, dreapta,

® PowrCenter™ fata sau spate

Conceput pentru o utilizare usoara a comenzilor Control exact al presiunii
- A De la 27 la 227 bar, astfel se pot aplica
-i-.._ . - @& Speeflo® HydraDrive™ vopseluri cu orice vascozitate
; Asigura un debit si presiune extrema cu

) o fiabilitate extraordinara Cadru intarit
{ Cadrul a fost tratat cu vopsea epoxy
-l il pentru a rezista la solventi si coroziune
- \ .
Manere ajustabile 1 uj o Recipient vopsea 45 litri
Se potreglain 3 (‘ alk
moduri, in functie de Roti pneumatice
preferinta fiecarui ; Pentru o deplasare lina si usoara
operator \ \
N Suport pentru furtun
'; Un al 2-lea pistol
Pistol S-3 din dotarea standard
‘ impreuna cu furtunul si duza din dotare
sunt tot ceea ce ai nevoie pentru a trasa
linii duble sau mai groase
SmartArm™

Pistoalele airless se pot regla rapid si
usor in functie de tipul de lucrare Proiecte de dimensiuni mari necesita un echipament pe masura.
PL6955 este “calul de lupta” din industrie, proiectat pentru o utilizare
usoara la proiecte de dimensiuni mari ce solicita performanta maxima

cu un minim de repaos sau lucrari de mentenanta.

Titan PowrLiner 6955
Debit material 8.5 I/min.
Presiune max. 227 bar
Duzamax. 1 pistol 0.050"/ 1.27 mm
Duza max. 2 pistoale 0.033"/0.838 mm
Putere motor Honda GX 160, 4.8 cp
Tip piston Hydraulic
Greutate 150
Dimensiuni 1040x790x1520 mm

Distribuitor local




Echipament pentru trasat marcaje TR =FY

Utilaj fabricat in Statele Unite ale Americii

TITAN o B

' |H|"-—-._

TRASAJE TEREN SPORT

CATINE HINIE 6 10 |12 | 15/18 37,5 20 50
225| 30
VASCOZITATE 213 6190 | 8210 | 8250
4170 | 6190 2 x 620 2 x 62®
SCAZUTA 215 6210 8230 | 827@
8250
VASCOZITATE 2170 4190 | 6190 | 6210 831@
RIDICATA 827@ 2X629® 2x630
2190 4210 | 6210 | 623@ 520 8350

Latimea liniei indicate se obtine pulverizand vopseaua de la 15 cm intre varf si suprafata. Pentru a mari Tipfitu @ © O @
latimea liniei, de ex. 30 si 37,5 cm, extindeti distanta dintre varf si suprafata (ridicati pistolul).

Filtre pistol
Pentru pistoalele: RX-Prow~, RX-80w, Pentru pistoalele: LX-80inand LX-80

G-10; [£X-30, X-40, LX-50, LX-70. Platinum.
FILETAT

FILTRU COD/BUC COD/2BUC

NEFILETAT
FILTRU COD /BUC COD/2BUC

Grosier (Verde)*  540-030 500-200-03
Mediu (Alb) 540-060 500-200-06
Fin (Galben) 540-100 500-200-10
Extra Fin (Rosu)  540-150 500-200-15
*Filtru standard corp pompare 440i si Impact 400.

Grosier(Verde)* /8681-059 0089957
Mediu (Alb) 581-060 0089958
Fin (Galben) 581-062 0089959
Extra Fin (Rosu)  581-061 0089960
*Filtru standard corp pompare Advantage 400

Distribuitor local




