
Manere pentru ridicat

Ventilator cu o mare 
capacitate de racire

HydraDrive
Mareste durata de 

viata a echipamentului

Filtru usor de schimbat

E-Z Swing Frame
Permite schimbarea vopselei cu
pierderi minime de vopsea.
Se pot aplica straturi ultra groase
de vopsea, mortar etc. 

Control al presiunii “Accutrol”
Acuratete cuprinsa intre

30 - 250 bar

Nu are componente 
electronice, este 
eliminat riscul de 
infundare si nu 
necesita intretinere

Titan PowrTwin 12000 DI Plus E

Motor electric 400V / 5.5 kW

Presiune de lucru 250 bar

Debit 12 l/min.

Duza max. cu 1 pistol 0.059" / 1.50 mm

Duza max. cu 2 pistoale 0.040" / 1.01 mm

Duza max. cu 3 pistoale 0.034" / 0.86 mm

Duza max. cu 4 pistoale 0.030" / 0.76 mm

Duza max. cu 5 pistoale 0.026" / 0.66 mm

Duza max. cu 6 pistoale 0.024" / 0.61 mm

Greutate 100 kg

Dimensiuni L x l x h (mm) 1168 x 686 x 866

Se pot folosi pana la 
6 pistoale simultan

Imersie directa
Permite operatiuni de aplicare a straturilor 

ultra groase, mai usor solicitand mai putin pompa

Echipament Airless profesional

PowrTwin 12000 DI Plus E

Fabricat in Statele Unite ale Americii

Powered by

Distribuitor local

Furtun 15m 1/4”

Pistol S-5
Echipare standard:

Duza reversibila TR1 517

Prin intermediul unui accesoriu optional
se poate schimba motorul cu unul pe benzina 

in cateva secunde, fara a folosi alte unelte


