
Motorizare in 4 timpi, alimentare benzina
Sisteme multiple de filtrare aer si combustibil
Maneta de acceleratie si shock heavy-duty
Rezervor pentru combustibil din polietilena,
anti-coroziune
Cadru de protectie impotriva avarierii motorului
Capac inovator ce protejeaza sistemul de pornire

Dotare standard: contor ce afiseaza 
durata de utilizare si turatia motorului

Optional
Kit roti pentru transport

Maneta de acceleratie este 
pozitionata pe capac

Burduf
flexibil si rezistent
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Mai compactor MC75-H

Tip motor Honda GX R120

Combustibil Benzina

Putere max. motor 3.5 cp

Turatie motor 3600 rpm

Capacitate rezervor 2.8 l

Consum carburant 0.6 l/h

Dimensiune talpa 345x285 mm

Cursa talpa max. 85 mm

Forta de compactare 13.7 kN

Frecventa lovituri 640-680 /min.

Nivel zgomot 103 dB

Greutate utilaj 70 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 1050x430x720

Buson nou rezervor cu valva uni sens ce 
nu permite sa se formeze vid (MC75-H)

Filtru aer dublu,
primul grosier
iar cel de-al 

2-lea fin
(MC75-H)

Filtru benzina
cu capac transparent
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Motorizare, consumabile si
piese de shimb originale

Distribuitor local


