
Прочетете и запазете това ръководство. 
Прочетете го внимателно преди да се опитате да работите и поддържате машината.�
Неспазването�му може да доведе на материални щети или опасност от нараняване.

�Запазете ръководство за бъдещи справки.
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Мерки за безопасност

Това ръководство съдържа информация, която трябва да се прочете и разбере предидаизползватеоборудването.Когатоима 
един от следните символи,обърнете специално внимание.

Този символ означава потенциална опасност,която може да причини сериозно нараняване или загуба на човешки 
живот.Важна информация за безопасността която ще последва.

 

Този символ означава потенциална опасност за вас или на оборудването.Важна информация, която разказва как да се 
предотврати повреда на оборудването,или как да се избегне причини за леки наранявания ще следват.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бележките дават важна информация, която трябва да се обърне специално внимание.

Предотвратяване:
НИКОГА не насочвайте пистолета към части на тялото
НИКОГА не позволявайте част на тялото, да се докосне с потока течност.

Не позволявайте�на части тялото да се докоснат до течността.
Никога не поставяйте ръка пред пистолета,�ръкавиците няма да осигурят защита срещу нараняване на кожата�
Винаги заключвайте спусъка на пистолета,�затворете изпомпващия механизъм�и освободете цялото налягане преди 
сервизиране почистване на върха или съхранение, промяна на върха и не оставяйте без надзор.�Налягането няма да бъде 
освободено с изключване на двигателя.�Дръжката на PRIME/Spray клапана трябва да бъде върната в правилна 
посока.Обърнете се към текста “Налягане” описан с това ръководство.

Винаги дръжте върха на пистолета�докато боядисвате.
Винаги изваждайте накрайника за боядисване при почистване на системата.Маркучът може да предизвика течове от 
износване, усукване или злоупотреба.Това може да доведе до инжектиране на материала в кожата.�Проверявайте маркуча 
преди всяка употреба.�Никога не използвайте пистолета без да сте заключили ръкохватката.�Всички аксесоари трябва да 
бъдат отстранени на или на 3200 PSI -�това включва дюзата на пистолета, пистолет, разширение и маркучи.

Указания за лекаря:
Инжектирането в кожата е травматично увреждане Важно е лечението на травмата да започне възможно най-скоро. Не 
пренебрегвайте лечението или изследването за токсичност -  токсичност може да възникне при инжектиране директно в 
кръвния поток на различни субстанции Възможно е да се наложи консултация с пластичен хирург.

Опасност от експлозия и пожар:�разтворител или почистващи препарати могат да експлоадират или да се запалят.�Тежка 
травма или повредена имуществото може да се случи

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ:
Осигурете широка изпускателна система и въвеждане на чист въздух в зоната на боядисване без натрупване на лесно 
запалими изпарения.
1. Избягвайте всички източници на запалване,като например електростатични искри, електрически 
уреди,пламъци,сигнални лампи,горещи предмети,както и искри от включвате или изключва на захранващи кабели
2. Не пушете в района на пръскане.
3. Пожарогасител трябва да присъства и да е в добро работно състояние.
4. Поставете помпите на най-малко 20фута(6,1м)от обекта на боядисване в добре вентилирано помещение(добавете още 
маркуч ако е необходимо).Запалимите пари,често са
по-тежки от въздуха.Площа на пода трябва да бъде изключително добре проветрено. Помпата съдържа искрене части, 
които излъчват искри и 
могат да се възпламеняват изпарения.
5. Оборудване и обекти в и около района на боядисване трябва да бъдат правилно заземени за предотвратяване на 
статични искри.
6. Използвайте само електропроводим или заземен маркуч с високо налягане.Пистолетът трябва да е заземен през 
маркучите.
7. Захранващият кабел трябва да бъде свързан към заземена верига. Винаги промивайте уреда в отделен метален 
контейнер, при ниско налягане на помпата, с отстранена дюза.Задръжте пистолета неподвижно към корпуса на 
контейнера на зеземен контейнер, за да се предотвратят статични искри.
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ОПАСНОСТ---Неправилното поставяне на щепсела на заземяване може да доведе до риск от токов удар.Ако ремонтирате 
или подменяте кабела или щепсела е необходимо, да не се свързват зелената заземяване проводник към или плосък 
терминал.
Проводникът с изолация с зелена външна повърхност с или без жълти
Ивици е заземителния проводник и трябва да бъдат свързани към щифт за заземяване.

Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако инструкциите за заземяване не са напълно 
изяснени, или ако имате съмнения за това дали продуктът е правилно заземен.Не променяйте щепсела условие.Ако 
щепселът не е подходящ за контакта, трябва на инсталиран подходящ контакт от квалифициран електротехник.

Общо описание
Този безвъздушна машина е инструмент за прецизно захранване и се използва за пръскане на много видове 
материали.Прочетете и следвайте внимателно това ръководство за правилните инструкции за работа, поддръжка и 
информация за безопасност.

8. Следвайте предупрежденията и инструкциите на производителя.
9. Използвайте изключително вниманително материали с точка на възпламеняване под70°F(21 ).Точката  на 
възпламеняване е температурата,при която течност може да произвежда достатъчно пари за запалване.

10. Пластмасата може да предизвика статични искри.Никога не използвайте пластмаса за ограничаване на боядисваната 
площ.Да не се използва пластмасови покривки когато се боядисват запалими материали.
11. Използване на най-ниската възможна степен на налягане за промиване на оборудването.

Инструкции за земяване
Този продукт трябва да бъде заземен.В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от електрически удар 
чрез осигуряване на бягство проводник за електрически ток.Този продукт е снабден с кабел, който има заземяващ 
проводник с подходящо заземен щепсел.Щепселът трябва да бъде включен в контакта и да се уверите, че е правилно 
инсталиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
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Работа с машината
Това оборудване произвежда флуиден поток при изключително високо налягане.Прочетете и разберете предупрежденията в 
раздела за безопасност Предпазни мерки в предната част на това ръководство, преди да започнете работа с това 
оборудване.

Настройки
Изпълнете следната процедура преди да включите захранващия кабел от електрически уред.
1. Уверете че наборът за всмукване и маркуча за връщане са прикрепени и подсигурени.
2. Използвайки гаечен ключ,прикрепете минимум 50"на1/4"найлон безвъздушно пръскане маркуч към уреда. Затегнете 
здраво.
3. Прикачете за безвъздушно пръскане пистолет към маркуча за боядисване.Използвайте два ключа(един на пистолета и 
един на маркуча),затегнете здраво.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте върха на пистолета си. Премахнете върха, ако вече е приложен.
Уверете се, че всички безвъздушно маркучи и пистолети са електрически
заземени и оценени най-малко 3200 PSI (220 бара) флуиди под налягане.
4. Уверете се, че копчето за контрол на налягането е в изходно положение в черната зона.
5. Уверетесе, че бутона за включване/изключване е в изключено положение.
6. Напълнете съда за масло с една супена лъжица лубрикант (Бутална смазка).
Никога не работете с устройство за повече от десет секунди, без течност.Работата на  устройството, без течност ще доведе до 
ненужно износване на частите.
7. Уверете се, че електрическата мреже е 220V/ 50Hz
8. Пъхнете захранващия кабел в правилно заземен контакт най-малко 25 "от зоната на спрей.
Винаги използвайте минимум удължител 12 калибър, с три проводника със заземен щепсел.Никога не сваляйте контактен 
извод или да използвате адаптер.

Подготовка на ново устройство
Ако това устройство е ново, то се доставя с тестова течност в раздела за течност за предотвратяване на корозия по време 
на превоз и съхранението.Тази течност трябва да бъдат добре почистена от системата с минерален спирт,преди да 
започнете пръскане.

Винаги дръжте ключалката спусъка на пистолета в заключено положение по време на подготовката на системата.
 
1. Поставете смукателната тръба в контейнер с минерален спирт.
2. Поставете възвратния маркуч в контейнер за отпадъци от метал.
3. Поставете налягането на минимум чрез завъртане наКопчето за настройка "Min”

(По часовниковата стрелка - повишено работно налягане)
4. Преместете PRIME/SPRAY клапан надолу до точна позиция.
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5. Включете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положение ON.

6. Оставете машината да работи в продължение на15-30 секунди, за да се предотврати отичане на изпитвателната течност 
навън през маркуча за връщане и в контейнера за отпадъци.
7. Изключете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положение OFF.
 

Подготовка за боя
Преди боядисване, е важно да се уверите,че течността в системата е съвместима с боята,която ще се използва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Несъвместими течности и боя могат да причинят на клапаните да се блокират, което ще изисква разглобяване 
и почистване на контейнара за течност на машината.

1. Поставете смукателната тръба в контейнер с подходящ разтворител. Примери на подходящ разтворител са вода за латекс 
или минерален спирт за бои на маслена основа.
2. Поставете маркуча в контейнер за отпадъци от метал.
3. Поставете налягането в позиция  минимум чрез завъртане на ключа за управлениена налягането на"Мин"
4. Преместете PRIME/спрейвентил до нулева позиция.
5. Включете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положение ON.
6. Оставете машината да тече за 15¨C30 секунди за промиване на старата течност чрез маркуча за връщане контейнера за 
метални отпадъци.
7. Изключете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положение OFF.
Забележка: Уверете се, че пистолета е без инсталирана дюза или предпазител.
8. ПреместетеPRIME/спрей вентил до позицията на спрей.
9. Включете уреда.
10. Отключете пистолета чрез завъртане на спусъка пистолет в отключено положение.

Заземете пистолета, като го държите на ръба на металния контейнер, докато 
изплаквате.Неспазването на това изискване може да доведе до статичен електрически 
разряд, който може да причини пожар

11. Оставете Пистолета в контейнера за отпадъци от метал, докато старата течност от 
разтворителя е излята и нов разтворител излиза от пистолета.
12. Заключете пистолета чрез завъртане на спусъка на пистолета в заключено 
положение.

13. Оставете пистолетът да повиши налягането, като завъртите копчето за контрол на налягането бавно по часовниковата стрелка.
14. Проверете цялата система за течове. Ако се появят течове, следват "понижаване на налягането процедура" в това ръководство, 
преди да затегнете всякакви части или маркучи.
15. Прочетете"освобождаване на налягането процедура"в това ръководство, преди да преминете от разтворител за боя.
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Незабравяйте да следвате процедурата за освобождаване на налягането при затваряне на устройството надолу за всякакви 
цели, включително за обслужване или адаптиране на част от системата срещу, смяна или почистване съвети спрей, или 
подготвя за почистване.

Боядисване
1. Поставете смукателната тръба в контейнер за боя.
2. Поставете маркуча в контейнер за отпадъци от метал.
3. Поставте налягането на минимум чрез завъртане на ключа за контрол на налягането в настройката"Min".
4. ПреместетеPRIME/спрей вентил до нулевия позиция.
5. Включете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положениеON.
6. Позволете на машината да тече,докато боята преминава през маркуча за връщане в метален контейнер за отпадъци.
8. Отстранете маркуча връщане от контейнера за отпадъци и го
поставете в работно положение над контейнера за боя.
9. Преместете PRIME/спрей вентил до позицията на боядисване. 
10. Включете уреда.
 11. Отключете пистолета чрез завъртане на заключването на спусъка пистолет в отключено положение.
(Заземете пистолeте, като го държите на ръба на металния контейнер, докато изплаквате. Неспазването на това може да 
доведе до статичен електрически разряд, който може да причини пожар.)
12. Насочете пистолета в металния контейнер за отпадъци,докато целия въздух и разтворителят се продухват от маркуча 
на спрей и боята започне тече свободно. 
13. Заключете пистолета чрез завъртане на заключване на спусъка пистолет в заключено положение.
14. Включете уреда.
15. Прикачете предпазителя и върха към пистолета, съгласно указанията.
 

ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ инжекция.Да не се пръска без предпазителя на върха да е на място.Никога не задействате 
пистолета освен ако дюзата е на позиция или в боядисване или в отпушване.Винаги включвайте заключването на 
пистолета, преди да отстраните, замените или да почиствате дюзата.
16. Включете уреда.
17. Увеличете налягането като завъртите контрол на налягането бавно по посока на часовниковата стрелка към зелената 
зона и тествате на модела за боядисване върху парче картон.Регулирайте копчето за контрол на налягане, докато спреят 
от пистолета е напълно пулверизиран. Опитайте се да запазите копчето за контрол на налягането в най-ниската позиция, 
която поддържа добра атомизация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повишаването на налягането води до преждевременно износване на дюзата и допълнителен преразход.
Понижаване на налягането 

Не забравяйте да следвате процедурата за освобождаване на налягането при затваряне на устройството надолу за 
всякакви цели, включително за обслужване или адаптиране на част от системата срещу, смяна или почистване съвети за 
боядисване, или подготвяне за почистване.

1. Заключете пистолета чрез завъртане на заключването на спусъка пистолет в заключено положение.
2. Изключете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положениеOFF.
3. Изключете контрол на налягането чрез копчето обратно на часовниковата стрелка,до OFF позиция
4. Отключете пистолета чрез завъртане на заключването на спусъка пистолет в отключено положение.
5. Дръжте металната част на пистолета здраво към страната на метален съд на
земята за да се избегне натрупване на статично електричество.
6. Поставете пистолета за отстраняване на натиск,който все още може да бъде в маркуча.
7. Заключете пистолета чрез завъртане на заключването на спусъка пистолет в заключено положение.
8. Преместете PRIME / SPRAY клапан до заключването на PRIME
Позиция на Спусък в заключено положение.

Боядисване
ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ инжекция.Да не се пръска без предпазителя на върха на място.Никога не задействайте пистолета 
освен ако върхът е или в спрей или отпушена позиция.Винаги проверявайте заключването на спусъка пистолет преди да 
извадите, подмените или почиствате върха
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Техника на боядисване
Следните техники, ако бъдат следвани,ще осигурят професионални резултати.
Дръжте пистолета перпендикулярно на повърхността и винаги на еднакво
Разстояние от повърхността.В зависимост от вида на материала, повърхността или желан модел на спрей,пистолета трябва 
да се държина на разстояние от 12до14инча (30до35см).

Преместете пистолета нагоре и надолу по повърхността с постоянна скорост. Преместването на пистолета при постоянна 
скорост пести материали осигурява равномерно покритие. 
Задържането на пистолета по-близо до обекта на повърхността пръска повече боя върху повърхността и произвежда 
по-тесен модел спрей.Дръжте пистолета-далеч от повърхността и ще имате тънък слой и по-широк модел спрей.

При спадове, или прекомерна боя,промяна на дюзата на спрей малък отвор. Ако има недостатъчно количество боя върху 
повърхността трябва да се избере по-голям отвор на дюзата.

Избягвайте Навеждане или държане на пистолета под ъгъл.Това ще 
доведе до неравномерно покритие.

Правилното покриване (припокриване на спрей дизайн)е от 
съществено значение.Повторете всяко движение ако е нужно.

Ако боядисвате хоризонтално,се стремете към долния ръб на предния 
ход,така че да застъпите предишния слой с50%.

За ъгли и ръбове,разделени в центъра на модела за пръскане на ъгъла 
или ръба и се пръска вертикално,така че двете съседни секции 
получават приблизително еднакво количество.
Наведете пистолета леко, далеч от предпазителя и към 
повърхността.Това ще е пречина боята да бъде наслоена отдолу.

В непосредствена близост до пръскане трябва да покриете зоните, за да не изцапате. Платът трябва да бъдат премахнат 
възможно
най-скоро. Титан пистолети са изключително полезни в тези ситуации.Близки обекти като автомобили, градинска мебел и 
др трябва да бъдат преместени или покрити,когато в околностите им се боядисва.Бъдете внимателни на други чужди 
обекти, които могат да бъдат повредени от струята.
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Действие
1. Бъдете сигурни,че маркуча за боя е без чупки и далеч от обекти с остри ръбове.
2. Завъртете копчето за контрол на налягането на часовниковата стрелка,за да стигне до най-ниската си настройка.
3. Завъртете PRIME/спрей вентил до неговата позиция Боядисване.
4. Завъртете копчето за контрол на налягането посока на часовниковата стрелка,за да достигне до  най-високатаси 
точка.Маркучът за боя трябва да се стяга преди боядисване ако започва да тече през него.
5. Отключете заключването на пистолетния     спусък.
6. Завъртете пистолета, за да изкара наличния въздух от маркуча.
7. Когато боя достига върха на боядисване, нанесете върху пробен участък, за да проверите начина на боядисване.
8. Използвайте най-ниското налягане настройки,за да се получи добър шаблон за боядисване.Ако налягането е твърде 
високо,
шаблонът ще бъде твърде светъл.Ако налягането е твърде ниско,стече или боята ще бъде на пръски,а не като фин спрей.

(правилна доставка) (доставяне със седимент).

Почистване
Специални указания за почистване при употреба със запалими разтворители:
Винаги почиствайте пистолета за предпочитане навън и най-малко една дължина на маркуча от спрей помпата
Ако събирате източените разтворители в метален контейнер с вместимост един галон,се поставя в празен петгалонен 
контейнер и след това промийте разтворителите.
Трябва да бъде далеч от запалими пари. Следвайте всички инструкции за почистване.

Машината, маркуч и пистолет трябва да се почистват старателно след ежедневна употреба. Ако не направите това 
позволявате на материалите да се натрупват,  което може сериозно да повлияе върху ефективността на машината.

Винаги боядисвайте при минимално налягане с върха на дюзата, промивайте с  минерални спирт или друг разтворител и 
почистете машината, маркуч или пистолета.Статичното електричество натрупано може да доведе до пожар или експлозия 
в присъствието на запалими пари.

1. Следвайте "освобождаване на налягането процедура"открийте в раздел Експлоатация на това ръководство.
2. Свалете върха на пистолет и предпазителя върха и почистете с четка, като се използва подходящ разтворител.
3. Поставете смукателната тръба в контейнер с подходящ разтворител.
Примери на подходящ разтворител са вода за латекс или минерален спирт за бои на маслена основа.
4. Поставете маркуча за връщане в контейнер за отпадъци от метал.
5. Преместете PRIME/спрей вентил до PRIME положение.
6. Натиснете за TurboPulseClean, като завъртите копчето за контрол на налягане за почистване на своята позиция
7. Включете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положениеON.
8. Оставете разтворителя да циркулира през модула и промиване на боята от маркуча за връщане в контейнера за 
отпадъци от метал.
 9. Изключете уреда чрез преместване на/прекъсвача в положение OFF.
10. Преместете PRIME/спрей вентил до неговата позиция БОЯДИСВАНЕ.
11. Включете уреда.пр
Заземете пистолета, като го държите в ръба на металния контейнер, докато се източва.Неспазването на това изискване 
може да доведе до статичен електрически разряд,  който може да причини пожар.
12. Подпрете пистолета в ръба на контейнера за отпадъци от метал,докато боята е източена напълно през маркуча и 
разтворител започне да излиза от пистолета.
13. Продължете да придържате пистолета за боядисване в контейнер за отпадъци, докато разтворителят не започне да 
излиза от пистолета чист.

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-продължително или съхранение в студено време, промийте с минерални 
течности през цялата система. За краткосрочно съхранение при използване на латекс, 

изпомпване на вода се смесва с Титан Liquid Shield през цялата система (виж раздела на това 
ръководство аксесоари за част номер).

14. Следвайте на ¡° процедура освобождаване на налягане и намиращи се в раздела за експлоатация на тази употреба.
15. Разкачете уреда и  съхранявайте в сухи и чисти помещения.
Не съхранявайте устройството под налягане.
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Поддръжка
Преди да продължите,да следвате процедурата за освобождаване на налягането е посочено по-горе в настоящото 
ръководство.Освен това,следват всичкидруги предупреждения за намаляване на риска от нараняване и 
нжекция,нараняване от подвижните части или токов удар.Винаги изключвайте машината преди обслужване!

Общ Ремонт и бележки
Необходими са следните инструменти при ремонт на този пулверизатор:

Филипс отвертка 3/8 "Hex Ключ Клещи 5/16"HexКлюч регулируем гаечен ключ1/4"Hex ключгуменчук3/16"шестоъгълния 
ключ плоска отвертка5/32"шестоъгълнияключ

1. Преди ремонт на всяка част на машината,внимателно прочетете инструкциите,включително всички предупреждения.
 
ВНИМАНИЕ
Никога не дърпайте кабела, за да го изключите.Дърпане може да причини разхлабвания на  конектора.
2. Направете вашия ремонт преди експлоатация на машината
За да сте сигурни, че проблемът се е отстранил.Ако
машината неработи правилно,прегледайте процедурата за ремонт, за да се определи дали всичко е направено правилно. 
Обърнете се към диаграмите за отстраняване на неизправности,за да се открият други възможнипроблеми.
3. Уверете, че зоната на обслужване е добре вентилирана, в случай, че се използват разтворители по време на почистване. 
Винаги носете защитни очила, докато тече обслужването. Допълнителна предпазни средства може да се изискват в 
зависимост от вида на почистване на разтворител.Винаги можете да се свържете с доставчика на разтворители за 
препоръки.

Смяна на двигателя
1. Разглобете устройството.
2. Отхлабете и отстранете четирите мотора покрити с винтове.Махнете капака на двигателя.
3. Откачете черния и червения проводник,идващи от корпуса на
помпата.Изключете черно и червен проводниците от кондензаторите.Прекъснете черните и червени проводници от 
двигателя.
4. Махнете кондензаторите от монтажния им клип. 
5.премахване на монтажните винтове на четири мотори. 
6.Дръпнете двигателя от корпуса на помпата.
Забележка: Ако моторът не излиза от корпуса на помпата:
, Отстранете предния капак плоча.
7. Поставете новия мотор в корпуса на помпата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете  вентилатора на двигателя ръчно.
Подсигурете мотора с монтажни винтове.
10.Поставете кондензаторите на новия мотор.
11. Свържете отново проводниците(виж електрическата схема в секцията части Списък на тази употреба).
12. Плъзнете капака на двигателя .Закрепете капака на двигателя с четири винтове.
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Смяна на моторните Четките: Изпълнете тази процедура с използването на моторни Brush 
Kit
1. Разхлабете и отстранете четирите мотора, покрити с винтове.
2. Махнете капака на двигателя.
3. Разхлабете и отстранете двата кожух винтове.Премахнете капака.
3. Използвайте малка отвертка.
4. Разкачете двата черни и червени проводници от моторните четки.
Премахване на моторни четки.
5. Поставете новите моторни четки и модула с пластмасови капаци на четките.
6. Свържете отново черни и червени проводници от моторните четки(виж
електрическата схема в секцията части Списък на тази употреба).
7. Капака на вентилатора на двигателя с двата кожухни винта.
8. Капака на двигателя .Закрепете капака на двигателя с четирите винта.

Смяна на скорости
1. Разхлабете и отстранете четирите винта на моторното покритие.Махнете капака на двигателя.
2. Разкачете на черния и червения проводник,идващи от корпуса на помпата.
3. Разхлабете и премахнете монтажните винтове.
4. Извадете двигателя от корпуса на помпата.
 Забележка: Ако моторът не се изкарва от корпуса на помпата:
 Отстранете предния капак плоча.
С помощта на гумен чук,внимателно ударете в предната част на коляновия вал на двигателя, който преминава през 
свързващия прът.
5. Проверете котвеното съоръжение на края на мотора за повреда или прекомерноизносване. Ако това съоръжение е 
напълно или износенo, заменете целия мотор.
6. Отстранете и инспектирайте втория етап предавка за повреда или
износване.  Сменете, ако е необходимо.
7. Отстранете и проверете зъбното колело ако има следи от възел, повреда или износване. Сменете,ако е необходимо.
8. Сглобете на ново помпата чрез обръщане на горните стъпки. По време на сглобяване,се уверете,че шайбите на тягата е на 
мястото си 

ЗАБЕЛЕЖКА: Зареждане на скоростна кутия с пет унции масло
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Смяна на сондата
1. Разхлабете и отстранете четирите винта на предния капак.Отстранете предния капак.
2. Спрете машината в долната част на своя ход,така че буталото е в най-ниското си положение. Изключете машината.

Предупреждение
Преди да продължите, да следвате процедурата за освобождаване на налягането е посочено по-горе в настоящото 
ръководство.Освен това,следвайте всички други предупреждения за намаляване на риска от нараняване 
инжекция,нараняване от подвижните части или токов удар. Винаги изключвайте машината преди обслужване!

3. Наклонете отново помпата за лесен достъп до секцията течност.
4. Използвайки3/8"шестнадесетичен ключ, разхлабете и свалете двата монтажни винта.
5. Дръпнете блок на помпата надолу приблизително1/2¡±от корпуса на помпата, за да изчистите сондата.
6. Плъзнете блок помпа и буталния прът напред до буталния прът е от Т-слот на мотовилката.
7. Разхлабете и премахване на контрола на четири електронен налягане (ЕПК) монтаж винтове.
8. Дръпнете резервно ЕПК за достъп до сондата приставка.
9. Разкачете датчика за връзката от EPC борда място"JP3"(виж електрическата схеми в раздела Части Списък на това 
ръководство).
10. Използвайки1/8"шестнадесетичен ключ,разхлабете и премахване на винт отдолната част на корпуса на помпата.
11. Плъзнете датчика от дъното на корпуса на помпата.
12. Поставете новия датчик  в корпуса на помпата.
13. Завийте винта в корпуса на помпата и го затегнете.
14. Включете датчика за връзка в EPC борда на място"JP3"(виж електрическата схеми в раздела Части Списък на това 
ръководство).

ВНИМАНИЕ
Уверете се, че сондата е правилно подравнен с отвора в блока на На помпата по време на сглобяването.неправилно 
привеждане в съответствие може да доведе до увреждане на уплътнението на сондата.

Смяна на нулевия / клапан за спрей Извършете следната процедура като се използва първичен / спрей за замяна на 
вентил комплект
1.Бутнете щифта жлеб от дръжката на клапана.
2.Свалете дръжката клапан и камерната база.
3.Използвайте гаечен ключ, и премахнете клапан възела на картера.
4. Уверете се,че уплътнението е на мястото си. 
Затегнете здраво с гаечен ключ.
5. Поставете гърбицата на базата през клапан възела на картера. Смажете камерната база с грес и подредете камера с 
блока на помпата.
6. До отвора на основата на вентила с дупката в дръжката на вентила.
7. Вмъкнете каналнаият щифт в дръжката на клапани през клапана за осигуряване на дръжката на вентила в отворено 
положение.
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Обслужване на течност секция
Използвайте следните процедури за обслужване на клапаните в секцията течност.Изпълнете следните стъпки, преди да 
извършвате всяко техническо обслужване на секцията течност.

1. Разхлабете и отстранете четирите винта в предния капак. Отстранете предния капак.
2. Спрете машината в долната част на своя ход,така че буталото да е в най-ниското си положение. Изключете и изключете 
машината.
Преди да продължите, да следвате процедурата за освобождаване на налягането  посочено по-горе в настоящото 
ръководство.Освен това, следват всички други предупреждения за намаляване на риска от нараняване инжекция, 
нараняване от подвижните части или токов удар. Винаги изключвайте машината преди обслужване!
 
Възможно е, 
клапаните, да не могат да паснат в седалката правилно заради отломки  .Използвайте следните инструкции започистване на 
клапаните и да се обърне или подмени седалката.

1. Използвйки гаечен ключ, премахнете корпуса на крак клапа от блока на помпата.
2. Почистете всякакви отломки в корпуса на смукателен клапан и разгледайте корпуса на клапана и гнездото. Ако седалката е 
повреден, обратни или замениседалката.
3.Използване3/8"хексгаеченключ, разхлабете и отстранете корпуса на изпускателения клапан от буталния прът.
4. Почистете всякакви отломки и разгледайте корпуса на клапана и гнездото.  Ако седалката е повредена, отместете или 
сменете мястото.
5..Премахнете, почистете и инспектирайте горната клетка и горната част на топката.Сменете,ако те са износени или 
повредени.
6. Сглобете наново клапаните чрез обръщане на стъпките по-горе.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги обслужвайте изпускателния клапан с буталния прът, прикрепен към 
помпата. Това ще попречи на буталния прът да се върти по време на демонтаж на 

изпускателния клапан.
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Смяна  на течност секция
ЗАБЕЛЕЖКА: Фабричните опаковки те са черни на цвят. Опаковките за сервоз в комплекта за замяна са бели.
1. Отстранете вентил крака и изпускателни клапани възли с помощта на стъпките в °Обслужване на валове¡±процедура 
по-горе.
2. Използвайки3/8¡±шестнадесетичен ключ, разхлабете и свалете двата помпови блока.
3. Дръпнте блока на помпата надолу приблизително 1 / 2¡ ± от корпуса на помпата.
4. Плъзнете блок помпата и буталния прът напред до буталния прът Т-слот на мотовилката.
5. Плъзнете буталния прът навън през дъното на блока на помпата
6. Разхлабете и премахнете на контра гайката и бутало водача в блока на помпата.
7. Отстранете горните и долните опаковки от блока на помпата.
8. Почистете блока на помпата и  инсталирайте нови горни и долни.Вижте илюстрацията по-долу за правилна ориентация.
9. Проверете буталния прът за износване и замени, ако е необходимо.
10. Сглобете наново модула на изпускателен клапан в буталния прът. Затегнете корпуса на изпускателния клапан с гаечен 
ключ до край.
Никога не използвайте гаечен ключ върху самото бутало.Това може да доведе до увреждане и изтичане на буталата.
11. Поставете водача на буталото в гайката на фиксатора.Прокарайте гайката в блока на помпата, докато тя ви е ръката.
12. (Включени в в ремонтния комплект) над горната част на буталния прът и вмъкванете буталния прът през дъното на 
блока на помпата.С помощта на гумен чук, ударете долната част на буталния прът леко докато буталния прът е в 
положение в блока на помпата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Намажете буталния прът с грес, преди да го поставите в блока на помпата.

13. С гаечен ключ,затегнете гайката .
14. Плъзнете горната част на буталния прът в Т-слот на мотовилката.
15. Блока под корпуса на помпата и натиснете нагоре, докато легне върху корпуса на помпата.

Уверете се, че сондата е правилно подравнена с отвора на блока помпата по време на 
сглобяването. Неправилното подреждане може да доведе до увреждане на уплътнението на 

сондата.

16. Навийте винтовете през блока на помпата и в корпуса на помпата.Затегнете здраво.
17. Сглобете наново блока на крака на клапан в блока на помпата.
18. Поставете фиксиращата скоба в крак клапана за осигуряване на засмукването.
19. Завийте маркуча за връщане в блока на помпата и гозатегнете.
20. Поставете предния капак на корпуса на помпата в сигурна позицията с помощта на четири винта на предния капак.
21. Включете машината,като следвате процедурата в±Работа¡ част на това ръководство и проверете за течове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сервизние комплект е на разположение.
За най-добри резултати, използвайте всички части, доставени в този комплект.

Italia Star Com Due S.R.L.

www.italiastar.roinfo@italiastar.ro004/021.433.03.27
55



Пистолетен Филтър
1. Плъзнете заключването на пистолет спусъка в отключено положение.
2. Разхлабете и свалете дръжката от тялото на пистолета.
3. Навийте по посока на часовниковата стрелка, развийте филтъра от тялото на пистолета.
4. Навийте по посока на часовниковата стрелка, винто образен или новия филтър и почистете  тялото на пистолета.
5. Уверете се, че уплътнението на водача на дръжката пасва в тялото на пистолета докрай.
6. Преместете заключването на спусъка на пистолета в заключено положение.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности,информация,номер на части монтажни чертежи в 
по-голям мащаб, моля, вижте Ръководството.
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11 Скоростна кутия   12 Ръкохватката (отпред)
13 Дръжка (гръб)  14 Завийте за дръжка
15 Преден капак  16 Завийте за преден капак
21 Коляновия вал лагер NK50 / 25 22 Като 6201
23 Предавка  24 колянов вал
25 6204  26 Като 6201
27 уплътнител  28 Като 6201
31 Мотор  32 Вентилатор
33 уплътнител  34 Задвижващо устройство
35 Задвижващ се капак 36 Motor капак
37 Завийте моторния капак 41 Завийте контрол на борда
42 Табло за управление 43 Предпазител
44 Държач за предпазител 45 Свързване на маркуча
51 Графит мед втулка  52 Стяга пролетта
53 Като NK22 / 20  54 Графит мед втулка
55 Предавателен лост  56 Бутало
57 Стягаща пружина  58 Стягаща пружина
59 Стягаща пружина  60 Вал щифт
61 Стягаща пружина  62 Кръгла щифт
71 Медена капачка  72 О-пръстен
73 Spacer  74 Горна V-опаковъчно
75 Долна V-опаковъчно 76 Горна о-млечна вечеря седалка
77 Тялото на помпата  78 Направляващ щифт
79 Винт  80 Долна опаковане О-пръстен
81 Долна печат  82 Биела
83 Меден ръкав  84 Клетка на топчето
85 Outlet сферичен кран 86 Outlet седалка клапан
87 Outlet Капачката  88 Резервна пръстен
89 Долно тяло  90 Уплътнение за смукателна тръба
91 Маркуч за засмукване 92 Смукателен филтър
101 Помпа филтър седалка 102 О-пръстен
103 Помпа филтър пружина 104 Помпа филтър
105 Филтър   106 Председателя / спрей клапан
107 Релефи  108 Лост
109 Кръгъл щифт  120 Сензор за налягане

Italia Star Com Due S.R.L.

www.italiastar.roinfo@italiastar.ro004/021.433.03.27
58



Italia Star Com Due S.R.L.

www.italiastar.roinfo@italiastar.ro004/021.433.03.27
59



ИЗИСКВАНИЯ

Технически данни

Модел PAZ-6335i PAZ-6336ib

Тип на помпата

мощност
Контрол на налягането
Максимално налягане

Работно налягане

Максимално налягане тръба
Макс

Дюза макс.

електронен
210 bar/3050 psi

170 bar

800 bar/11620 psi
5.0l/min.

0.035”/ 0.88 mm - 1 pistola
0.033”/0.83 mm - 2 pistole

бутало

230V - 50 Hz

150 bar

800 bar/11620 psi
6.0l/min

Максимална дължина тръба

Разстояние на приложение
Вискозитетът е разрешен

Препоръчителен обем от
работен материал

Мощност на мотора

Тип на електрическия двигател
Тегло на машината

90 m

40 cm
Средно - високо

60.000 l

2000 W

Постоянен магнит
43 kg

2500 W
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Гаранционни условия

1. 
Гаранционният срок е ......... м

есеца от датата на закупуване на 
м

аш
ината, съответно стандартните аксесоари, влизащ

и в състава м
у 

(закупени едноврем
енно с продукта, без които м

аш
ината не м

оже да 
работи).

2. 
Гаранцията се предоставя съгласно действащ

ото Българско 
законодателство към

 м
ом

ента на покупката, и се прилага сам
о ако 

м
аш

ината е използвана правилно (в съответствие с инструкциите за 
употреба) и е валидна сам

о ако е придружена от ф
актурата за покупка 

и гаранционната карта, и двете в оригинал.
3. 

В случай на повреда при норм
ална употреба по врем

е на 
гаранционния период, продуктът щ

е бъде рем
онтиран безплатно в 

оф
исите, посочени в картата.
4. 

Този продукт е съставен от различни м
еханични и електронни 

части, които изискват стриктно спазване на условията на работа, 
транспортиране, съхранение, експлоатация, поддръжка и рем

онт, 
предвидени в инструкцията за употреба.

5. 
С

итуации, които водят до излизане от гаранцията на продукта:
■ 

П
р

и
 не

спазва
не

 на
 усл

о
ви

ята
 за

 м
а

ни
пул

и
р

а
не

, 
транспортиране, съхранение, м

онтаж
, пускане в експлоатация, 

експлоатация и поддръж
ка, предоставени в ръководството за 

употреба, или в условия, които противоречат на рум
ънските 

технически стандарти;

8. 
С

рокът на гаранцията се удължава, с врем
ето от датата на 

предаване на продукта на сервиза, до датата на пускане в употреба на 
продукта.  Удължаването  на  гаранционният  срок  се  вписва  в

гаранционната карта.
9. 

С
редният срок на употреба на продукта е 4 години. Italia Star 

C
om

 D
ue осигурява срещ

у заплащ
ане рем

онти извън гаранционния 
срок, или ако продуктът е излязъл от гаранция, през целия среден срок 
на употреба на продукта.

10. Н
а Купувачът е било показано правилното ф

ункциониране на 
м

аш
ината и м

у е обяснено как да се използва. Купувачът е проверил 
доставния инвентар на продукта, вклю

чително наличието на 
ръководство за употреба на Български език. Купувачът е запознат с 
целостта на болтовете?? и отличителните знаци на м

аш
ината.

6. 
Загуба на гаранционната карта предопределя излизането от 

гаранция за продукта.

■ 
М

аш
ината им

а повреди, причинени от м
еханични инциденти, 

натъртвания, ш
окове, проникване на течности, излагане на огън, 

злоупотреба или небрежност, пром
ени в състоянието на м

аш
ината, 

съхраняване в неподходящ
и условия -м

ногократна работа в режим
 на 

голем
и тем

пературни разлики, които причиняват явлението вътреш
ен 

"конденз", преком
ерно излагане на влага или слънчева светлина, 

небрежност при употреба;

11. В случай на повреда на м
аш

ината, купувачът щ
е трябва да 

отиде до един от оф
исите и сервизните центрове, посочени в картата. 

Ако клиентът не живее в същ
ия град където са сервизните центрове, 

посочени в картата, клиентът трябва да отиде до м
агазина откъдето е 

закупил продукта, като продавачът е длъжен да попълни прием
о- 

предавателния протокол, да отбележ
и посочените повреди, да 

изпрати м
аш

ината чрез куриер (С
пиди, Еконт и т.н.) до един от 

сервизните центрове, посочени в картата, и да заплати необходим
ите 

такси за транспорт.
12.Гаранцията не засяга правата, предоставени на потребителите 

чрез приложим
ото действащ

о законодателство (Закон 449/2003, 
П

равителствена Н
аредба 21/1992)??, нито правата на потребителя по 

отнош
ение на дилъра, породени от договора за продажба.

7. 
.    Н

епопълването   или   неправилното   попълване на 
гаранционната карта предполага вина на продавача.
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Гаранционните докум
енти не са представени, те са били 

повредени / пром
енени или нечетливи;

■ 
М

аш
ината е била използвана с аксесоари, различни от 

препоръчаните от производителя
Адрес: 

И
м

е: оторизиран сервизен

Е-м
ейл: 

Телеф
он: 


