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Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la paragraful „Transport“, 
pagina 164.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Указания за безопасна работа с акумулаторни лампи

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на при-
ведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.

Моля, прочетете и спазвайте всички указания за безопасност и инструк-
ции за работа, които сте получили с акумулаторната батерия или електро-
инструмента, с който се доставя акумулаторната батерия.

 Отнасяйте се грижливо с акумулаторната лампа. Акумулаторната лампа се 
нагрява силно, което води до повишена опасност от пожар и експлозия.

 Не работете с акумулаторната лампа във взривоопасна среда.
 След автоматично изключване на акумулаторната лампа не натискайте 

пусковия прекъсвач. Акумулаторната батерия може да бъде повредена.
 Не насочвайте светлинния лъч към хора или животни и не гледайте срещу 

него, също и от голямо разстояние.
 Използвайте само оригинални резервни части и допълнителни приспосо-

бления, производство на Бош.
 Не покривайте главата на лампата, докато акумулаторната лампа е вклю-

чена. По време на работа главата на лампата се нагрява и при липса на охлаж-
дане може да предизвика изгаряния.
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 Не използвайте акумулаторната лампа в уличното движение. Акумулатор-
ната лампа няма допуск за ползване в уличното движение.

 При извършване на каквито и да е дейности по акумулаторната лампа (на-
пр. монтиране, техническо обслужване и др.п.), при транспортиране и 
при прибиране за съхраняване изваждайте акумулаторната батерия от 
лампата.

 Не допускайте деца да ползват акумулаторната лампа. Тя е предназначена 
за професионално ползване. Деца могат неволно да заслепят други хора или 
себе си.

 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване 
на късо съединение.

Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, 
напр. вследствие на продължително излагане на директна слънче-
ва светлина или огън, както и от вода и овлажняване. Съществува 
опасност от експлозия.

 Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи 
или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, 
винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. По-
следствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.

 При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да из-
тече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата 
Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електро-
лит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. 
Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

 При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия 
могат да се отделят пари. Проветрете помещението и, ако се почувствате 
неразположени, потърсете лекарска помощ. Парите могат да раздразнят 
дихателните пътища.

 За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните 
устройства, препоръчвани от производителя. Когато използвате зарядни 
устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува 
опасност от възникване на пожар.

 Използвайте акумулаторната батерия само за захранване на Вашия елек-
троинструмент от Бош. Само така акумулаторната батерия се предпазва от 
опасно претоварване.
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 Предмети с остри ръбове, напр. пирони или отвертки или силни механич-
ни въздействия могат да повредят акумулаторната батерия. Може да бъде 
предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да 
се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

Не дръжте акумулаторната лампа в близост до сърдечни 
стимулатори. Вследствие на намиращия се в акумулаторната 
лампа магнит се генерира поле, което може да наруши функ-
ционирането на сърдечни стимулатори.

 Дръжте акумулаторната лампа на разстояние от магнитни носители на ин-
формация и чувствителна към магнитни полета апаратура. Вследствие на 
въздействието на магнитите може да се стигне до невъзвратима загуба на ин-
формация.

 Не поставяйте акумулаторната лампа в таванна позиция, захваната само 
с магнитите си. Съществува опасност от нараняване, ако лампата падне.

 Уверявайте се, че магнитите могат да задържат лампата стабилна продъл-
жително време. Съществува опасност от нараняване, ако лампата падне.

Описание на продукта и възможностите му
Предназначение на уреда
Акумулаторната лампа е предназначена за временно осветяване на различни 
ограничени пространства в сухи затворени помещения или на открито и не е под-
ходяща за общо постоянно осветяване на стаи и помещения.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите се отнася до изображението на акумулаторната 
лампа на страницата с фигурите.

1 Глава на лампата
2 Акумулаторна батерия *
3 Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия *
4 Карабинер
5 Скоба за подпиране
6 Магнит за захващане
7 Кука за окачване на колан
8 Гнездо за монтиране към статив 1/4"
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9 Пусков прекъсвач
10 Охлаждащо тяло

*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени 
в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните прис-
пособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспосо-
бления.

Технически данни

Монтиране
Зареждане на акумулаторната батерия (допълнително приспосо-
бление)
Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достиг-
нете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото й използване 
я заредете докрай в зарядното устройство.
Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по всяко време, 
без това да съкращава дълготрайността й. Прекъсване на зареждането също не й 
вреди.

Акумулаторна лампа GLI 12V-330
Каталожен номер 3 601 DA0 0..
Номинално напрежение V= 12
Продължителност на светене, прибл. min/Ah 180
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,5 –0,7*
Светлинен поток lm 330
Допустима температура на околната среда
– при зареждане
– по време на работа** и за складиране

°C
°C

0...+45
–20...+50

препоръчителни акумулаторни батерии GBA 12V..
GBA 10,8V..

препоръчителни зарядни устройства GAL 12.. CV
AL 11..CV

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.
* в зависимост от използваната акумулаторна батерия
** ограничена производителност при температури <0 °C
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Благодарение на модула „Electronic Cell Protection (ECP)“ литиево-йонната аку-
мулаторна батерия е защитена от пълно разреждане. При разредена акумулатор-
на батерия лампата се изключва от предпазен прекъсвач.
 След автоматичното изключване на акумулаторната лампа не продължа-

вайте да натискате пусковия прекъсвач. Така можете да повредите акуму-
латорната батерия частично заредена.

За изваждане на акумулаторната батерия 2 натиснете освобождаващия бутон 3 
и извадете акумулаторната батерия от лампата. При това не прилагайте сила.
Спазвайте указанията за бракуване.

Работа с уреда
Пускане в експлоатация
Поставяне на акумулаторната батерия
Вкарайте заредена акумулаторна батерия 2 в дръжката 1, докато усетите отчет-
ливо прещракване.

Включване и изключване
За включване на акумулаторната лампа натиснете пусковия прекъсвач 9.
За да изключите акумулаторната лампа натиснете пусковия прекъсвач 9 повтор-
но.
За да пестите енергия, включвайте акумулаторната лампа само когато я 
ползвате.

Настройване на яркостта
Натиснете пусковия прекъсвач 9 краткотрайно, за да включите акумулаторната 
лампа с максимална яркост. За регулиране на яркостта на две степени задръжте 
натиснат пусковия прекъсвач 9 до достигане на желаната яркост.

Температурна защита от претоварване
При надхвърляне на допустимата работна температура на радиатора от 50 °C 
акумулаторната лампа се изключва. Оставете я да се охлади и след това я вклю-
чете отново.

Указания за работа
Акумулаторната лампа свети с намалена яркост, когато капацитетът на акумула-
торната батерия достигне прибл. 1,3 %. Преди да угасне, акумулаторната лампа 
мига 3 пъти.
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Накланяне на светещата глава (вижте фиг. А)
В зависимост от работните условия светещата глава 1 може да бъде наклонена 
до 200°.
– Като стационарно локално осветление с обърната нагоре глава.
– Наклонена на 90°, осветяваща помещението.
– С наклонена прибл. на 120° глава, за да осветява напр. работна повърхност, 

без да заслепява.
– С наклонена прибл. на 200° глава за осветяване на пода.
Упътване: При наклоняване на главата повече от 90° акумулаторната лампа 
трябва да бъде осигуряване срещу преобръщане.

Кука за окачване (вижте фиг. В)
С куката 7 можете да закачите лампата за подходящ елемент.

Карабинер (вижте фиг. C)
С карабинера 4 можете да закачите лампата напр. на въже или на колан.

Магнит за захващане (вижте фиг. D)
С магнита 6 можете да захванете акумулаторната лампа към феромагнитни по-
върхности. При това бъдете внимателни, за да избегнете надраскването на меки 
повърхности.

Гнездо за монтиране към статив (1/4") (вижте фиг. Е)
С гнездото 8 можете да монтирате акумулаторната лампа към статив.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Ако акумулаторната батерия се повреди или изхаби, моля, обърнете се към ото-
ризиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Акумулаторната лампа не изисква поддържане и не съдържа детайли, които да 
изискват техническо обслужване или периодична замяна.
 Светодиодният блок не може да бъде заменен. Ако светодиодният блок 

се повреди, трябва да бъде заменена цялата акумулаторна лампа. 
Почиствайте пластмасовия диск на акумулаторната лампа само със суха мека 
кърпа, за да предотвратите надраскването му. Не използвайте почистващи пре-
парати или разтворители.
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Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт мо-
жете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за 
резервни части можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на 
въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за 
тях.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-ци-
френия каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулутарони батерии са в об-
хвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повише-
на опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потре-
бителя на публични места без допълнителни разрешителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползва-
не на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обознача-
ването им. За целта се консултирайте с експерт в съответната област.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изоли-
райте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните ба-
терии така, че да не могат да се изместват в опаковката си.
Моля, спазвайте също и допълнителни национални предписания.

Бракуване
С оглед опазване на околната среда акумулаторните лампи, акумулатор-
ните батерии, допълнителните приспособления и опаковките трябва да 
се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.
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Не изхвърляйте акумулаторни лампи и обикновени или акумулаторни батерии 
при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 2012/19/EC относно излязла 
от употреба електрическа и електронна апаратура и Европей-
ска директива 2006/66/ЕО акумулаторните лампи и акумула-
торни батерии, които не могат да се използват повече, трябва да 
се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща прера-
ботка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Акумулаторни или обикновени батерии:
Li-Ion:
Моля, спазвайте указанията в раздел „Транспортиране“, 
страница 171.

Правата за изменения запазени.

Македонски
Безбедносни напомени
Безбедносни напомени за батериската светилка

Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. 
Грешките настанати како резултат од непридржување до 
безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат 
електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

 Ве молиме прочитајте ги и внимавајте на безбедносните напомени и 
упатства, што се приложени на батеријата или електричниот апарат.

 Постапувајте грижливо со батериската светилка. Батериската светилка 
создава јака топлина, која може да доведе до зголемена опасност од пожар 
или експлозија.
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GLI 12V-330 Professional

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 

по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 
експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының 
түпнұсқасы 

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ko 사용 설명서 원본
ar
fa
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