
Кат. номер 601531000

EAN код 4007430244406
Дебит на засмукване 160 l/min

• Компактен, мобилен бутален компресор за мнотостранно 
приложение при интериорни ремонти и на строителната 
площадка

Дебит на пълнене 90 l/min

• Преносим монтажен компресор - идеален за забиване на 
кламери и пирони, а така също и за продухване на 
тръбопроводи

Ефективен дебит (при 80% 
макс. налягане) 75 l/min

• Монофазно изпълнение Макс. налягане 8 bar
• Безмаслен бутален компресор: опростен транспорт и намалени 

експлоатационни разоди
Номинална мощност 1.1 kW

• Инструментално табло с лесни за отчитане манометри за 
налягането в ресивъра и работното налягане

Макс. обороти 2850 /min

• Работното налягане може да се регулира в зависимост от 
приложението чрез регулатор на налягането с манометър

Обем на резервоара 5 l

• Манометрите и контролните елементи са добре защитени от 
тръбната рамка и са с добра видимост

Звуково налягане (LpA) 81.6 dB(A)

• Възможност за навиване на кабела Размери 370 x 395 x 286 mm
• Добър студен старт чрез пресостат и предпазен вентил Тегло 16 kg
• Защита от претоварване: предпазва мотора от прегряване Дължина на кабела 4 m
• Гумирани крака за оптимална устойчивост

Окомплектовка:

Компресор безмаслен 5 л 1.1kW METABO 
POWER 180-5 W OF

универсална бърза връзка


