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u Acumulatorii integraţi pot fi extraşi numai de către personal de
specialitate, în scopul eliminării acestora. Prin deschiderea capacului
carcasei, scula electrică se poate distruge.

Pentru a extrage acumulatorul din scula electrică, acţionaţi scula electrică,
până când acumulatorul se descarcă complet. Pentru a extrage
acumulatorul, deşurubaţi şuruburile de la carcasă şi scoateţi capacul
carcasei. În scopul evitării producerii unui scurtcircuit, desfaceţi pe rând,
una câte una, conexiunile acumulatorului şi izolaţi apoi polii. Şi în cazul
descărcării complete, acumulatorul mai are încă o capacitate reziduală, care
poate fi eliberată în caz de scurtcircuit.

Български
Указания за сигурност
Общи указания за безопасност за електроинструменти

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Прочетете всички предупреждения, указания,
запознайте се с фигурите и техническите ха-
рактеристики, приложени към електроинстру-

мента.  Пропуски при спазването на указанията по-долу могат да пре-
дизвикат токов удар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захран-
вани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ ка-
бел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).

Безопасност на работното място
u Пазете работното си място чисто и добре осветено. Разхвърляните

или тъмни работни места са предпоставка за инциденти.
u Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност

от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течнос-
ти, газове или прахообразни материали. По време на работа в
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електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят
прахообразни материали или пари.

u Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато
работите с електроинструмента.  Ако вниманието Ви бъде отклоне-
но, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток
u Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за полз-

вания контакт.  В никакъв случай не се допуска изменяне на конс-
трукцията на щепсела.  Когато работите със занулени електроуре-
ди, не използвайте адаптери за щепсела.  Ползването на оригинал-
ни щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.

u Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби,
отоплителни уреди, печки и хладилници.  Когато тялото Ви е зазе-
мено, рискът от възникване на токов удар е по‑голям.

u Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.  Прониква-
нето на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.

u Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е
предвиден.  Никога не използвайте захранващия кабел за прена-
сяне, теглене или откачаване на електроинструмента.  Предпаз-
вайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове
или до подвижни звена на машини.  Повредени или усукани кабели
увеличават риска от възникване на токов удар.

u Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само
удължителни кабели, подходящи за работа на открито.  Използва-
нето на удължител, предназначен за работа на открито, намалява
риска от възникване на токов удар.

u Ако се налага използването на електроинструмента във влажна
среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.  Из-
ползването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опас-
ността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа
u Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и пос-

тъпвайте предпазливо и разумно.  Не използвайте електроинст-
румента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични ве-
щества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност
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при работа с електроинструмент може да има за последствие изклю-
чително тежки наранявания.

u Работете с предпазващо работно облекло.  Винаги носете пред-
пазни очила.  Носенето на подходящи за ползвания електроинстру-
мент и извършваната дейност лични предпазни средства, като диха-
телна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер,
защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от
възникване на трудова злополука.

u Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по
невнимание.  Преди да включите щепсела в контакта или да пос-
тавите батерията, както и при пренасяне на електроинструмента,
се уверявайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключено". 
Носенето на електроинструменти с пръст върху пусковия прекъсвач
или подаването на захранващо напрежение, докато пусковият пре-
късвач е включен, увеличава опасността от трудови злополуки.

u Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте
отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключо-
ве.  Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.

u Избягвайте неестествените положения на тялото.  Работете в ста-
билно положение на тялото и във всеки момент поддържайте рав-
новесие.  Така ще можете да контролирате електроинструмента по-
добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

u Работете с подходящо облекло.  Не работете с широки дрехи или
украшения.  Дръжте косата и дрехите си на безопасно разстояние
от движещи се звена. Широките дрехи, украшенията, дългите коси
могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.

u Ако е възможно използването на външна аспирационна система,
се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.  Изпол-
зването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се
на отделящи се при работа прахове.

u Доброто познаване на електроинструмента вследствие на честа
работа с него не е повод за намаляване на вниманието и пренеб-
регване на мерките за безопасност. Едно невнимателно действие
може да предизвика тежки наранявания само за части от секундата.
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Грижливо отношение към електроинструментите
u Не претоварвайте електроинструмента.  Използвайте електроин-

струментите само съобразно тяхното предназначение.  Ще рабо-
тите по‑добре и по‑безопасно, когато използвате подходящия елект-
роинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварва-
не.

u Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е
повреден.  Електроинструмент, който не може да бъде изключван и
включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва
да бъде ремонтиран.

u Преди да извършвате каквито и да е дейности по електроинстру-
мента, напр. настройване, смяна на работен инструмент, както и
когато го прибирате, изключвайте щепсела от контакта, респ. из-
важдайте батерията, ако е възможно. Тази мярка премахва опас-
ността от задействане на електроинструмента по невнимание.

u Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат
да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използва-
ни от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са
прочели тези инструкции.  Когато са в ръцете на неопитни потреби-
тели, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.

u Поддържайте добре електроинструментите си и аксесоарите им. 
Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно,
дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, ко-
ито нарушават или изменят функциите на електроинструмента. 
Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повре-
дените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злопо-
луки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.

u Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и
чисти.  Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове
оказват по‑малко съпротивление и се водят по‑леко.

u Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособ-
ления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на
производителя. При това се съобразявайте и с конкретните ра-
ботни условия и операции, които трябва да изпълните.  Използва-
нето на електроинструменти за различни от предвидените от произ-
водителя приложения повишава опасността от възникване на трудо-
ви злополуки.
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u Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти и неомасле-
ни.  Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват безопасната ра-
бота и доброто контролиране на електроинструмента при възникване
на неочаквана ситуация.

Грижливо отношение към акумулаторни електроинструменти
u За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само за-

рядните устройства, препоръчвани от производителя.  Когато из-
ползвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумула-
торни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.

u За захранване на електроинструментите използвайте само пред-
видените за съответния модел акумулаторни батерии.  Използва-
нето на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова
злополука и/или пожар.

u Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт
с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети,
ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизви-
кат късо съединение.  Последствията от късото съединение могат да
бъдат изгаряния или пожар.

u При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея мо-
же да изтече електролит. Избягвайте контакта с него.  Ако въпре-
ки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото
обилно с вода.  Ако електролит попадне в очите Ви, след незабав-
но обилно изплакване потърсете помощ от лекар. Електролитът
може да предизвика изгаряния на кожата.

u Не използвайте акумулаторна батерия или електроинструмент,
които са повредени или с изменена конструкция.  Повредени или
изменени акумулаторни батерии могат да се възпламенят, експлоди-
рат или да предизвикат наранявания.

u Не излагайте акумулаторната батерия на високи температури или
огън.  Излагането на огън или температури над 130 °C могат да пре-
дизвикат експлозии.

u Спазвайте всички указания за зареждане на акумулаторната ба-
терия; не я зареждайте, ако температурата й е извън диапазона,
посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането
при температури извън допустимия диапазон могат да увредят бате-
рията и увеличават опасността от пожар.
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Поддържане
u Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извърш-

ва само от квалифицирани специалисти и само с използването на
оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранява-
не на безопасността на електроинструмента.

u Никога не ремонтирайте повредени акумулаторни батерии.  Ре-
монтът на акумулаторни батерии трябва да се извършва само от про-
изводителя или от оторизиран сервиз.

Указания за безопасна работа с винтоверти
u Когато изпълнявате операция, при която съществува опасност

фиксаторът да засегне скрити под повърхността проводници под
напрежение, допирайте електроинструмента само до електроли-
зираните повърхности на ръкохватките. При контакт на фиксатора
с проводник под напрежение е възможно напрежението да се преда-
де по металните детайли на електроинструмента и това да предизвика
токов удар.

u Използвайте подходящи прибори, за да откриете евентуално
скрити под повърхността тръбопроводи, или се обърнете към съ-
ответното местно снабдително дружество. Влизането в съприкос-
новение с проводници под напрежение може да предизвика пожар и
токов удар. Увреждането на газопровод може да доведе до експло-
зия. Увреждането на водопровод предизвиква значителни материал-
ни щети.

u Дръжте електроинструмента здраво. При завиване и развиване на
винтове могат рязко да възникнат силни реакционни моменти.

u Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинстру-
мента (напр. техническо обслужване, смяна на работния инстру-
мент и т.н.), както и при пренасяне и съхраняване, поставяйте
превключвателя за посоката на въртене в средна позиция. Съ-
ществува опасност от нараняване при задействане на пусковия пре-
късвач по невнимание.

u Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат с подходящи
приспособления или скоби, е застопорен по здраво и сигурно, откол-
кото, ако го държите с ръка.

u Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте въртенето да
спре напълно. В противен случай използваният работен инструмент
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може да допре друг предмет и да предизвика неконтролирано пре-
местване на електроинструмента.

Предпазвайте електроинструмента от високи темпе-
ратури, напр. вследствие на продължително излага-
не на директна слънчева светлина или огън, както и

от вода и овлажняване. Съществува опасност от експлозия.

Описание на продукта и дейността
Прочетете внимателно всички
указания и инструкции за безо-
пасност. Пропуски при спазване-
то на инструкциите за безопас-
ност и указанията за работа могат

да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.
Moля, имайте предвид изображенията в предната част на ръководството
за работа.

Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за завиване и развиване на винто-
ве.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изоб-
раженията на страниците с фигурите.
(1) Винтовъртен битa)

(2) Гнездо за работен инструмент
(3) Работна лампа
(4) Индикатор за акумулаторната батерия
(5) Пусков прекъсвач
(6) Превключвател за посоката на въртене
(7) Капак на работна светлина
(8) Мicro-USB куплунг
(9) Халка за окачване
(10) Щекерен адаптерa)
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(11) Кабел за зареждане
(12) Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(13) Ексцентрикова приставкаa)

(14) Ъглова приставкаa)

(15) Приставка за въртящ моментa)

(16) Пръстен за предварителен избор на въртящия моментa)

(17) Маркировка за настройка на въртящ моментa)

(18) Приставка за пробиванеa)

(19) Универсална приставка за рязанеa)

(20) Приставка за вентилатор за грилa)

(21) Приставка за отварячка за тапиa)

(22) Приставка за мелничка за подправкиa)

(23) Освобождаващ пръстенa)

a) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не
са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен спи-
сък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в
каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Акумулаторен винтоверт IXO
Каталожен номер 3 603 JE0 0..
Номинално напрежение V= 3,6
Скорост на въртене на празен ход min–1 0–235
Макс. въртящ момент твърдо/меко
завинтване съгласно ISO 5393

Nm 5,5/3,0

Макс. Ø на винтове mm 5
Тегло съгласно 
EPTA-Procedure 01:2014

kg 0,34

Препоръчителна температура на
околната среда при зареждане

°C 5 ... +40

Зарядно напрежение V 5
Макс. заряден ток mA 1 000
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Акумулаторен винтоверт IXO
Разрешена температура на околна-
та среда при работаA)B) и при скла-
диране

°C –20 ... +50

Акумулаторна батерия Литиево-йонна
Капацитет Ah 2,0
Енергия Wh 7,2
Брой на клетките в акумулаторната
батерия

1

Препоръчителен щекерен адаптер
Каталожен номер
(5 V; 1000 mA)

2 609 120 713 (EU) 
2 609 120 718 (UK)

Макс. време на зареждане h 3
Клас на защита /II
Допълнителни технически данни ще откриете на: 
www.bosch-do-it.com/ecodesign
Кабел за зареждане
Каталожен номер 1 607 000 CG9
A) Защитата от прегряване спира електрическия инструмент при температури

> +65 °C.
B) Ограничена мощност при температури <0 °C.

Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 62841-2-2.
Равнището А на генерирания звуков натиск на електроинструмента
обикновено е по‑малко от 70 dB(A). Равнището на шум при работа може
да превиши посочените стойности. Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направле-
ния) и неопределеността K са определени съгласно EN 62841-2-2:
завинтване: ah = < 2,5 m/s2, K = 1,5m/s2

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и
стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определе-
на и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са
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подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибра-
ции и шум.
Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са предс-
тавителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче
електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни ра-
ботни инструменти или без необходимото техническо обслужване, ниво-
то на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават.
Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода
на ползване на електроинструмента.
За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и
периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на пра-
зен ход. Това би могло значително да намали емисиите на вибрации и
шум през периода на ползване на електроинструмента.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с
електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техни-
ческо обслужване на електроинструмента и работните инструменти,
поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните
стъпки.

Монтиране
u Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинстру-

мента (напр. техническо обслужване, смяна на работния инстру-
мент и т.н.), както и при пренасяне и съхраняване, поставяйте
превключвателя за посоката на въртене в средна позиция. Съ-
ществува опасност от нараняване при задействане на пусковия пре-
късвач по невнимание.

Зареждане на акумулаторната батерия
u Използвайте за зареждане препоръчителния USB мрежови адаптер

или мрежови адаптер с 5 V и минимум 1,0 A. Спазвайте ръководство-
то за експлоатация на USB мрежовия адаптер. 
Препоръчителен мрежови адаптер: вж. глава Технически данни.

u Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Нап-
режението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните,
написани на табелката на зарядното устройство. Зарядни устройства,
обозначени с 230 V, могат да бъдат включвани и към мрежа с напре-
жение 220 V.
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Указание: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да
достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото
й използване я заредете докрай в зарядното устройство.
Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по вся-
ко време, без това да съкращава дълготрайността й. Прекъсване на за-
реждането също не й вреди.
Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу дълбоко раз-
реждане чрез електронната система "Electronic Cell Protection (ECP)".
При разреждане на акумулаторната батерия електроинструментът се из-
ключва от предпазен прекъсвач: Pаботният инструмент спира да се дви-
жи.
u След автоматичното изключване на електроинструмента не про-

дължавайте да натискате пусковия прекъсвач. Акумулаторната ба-
терия може да бъде повредена.

Индикатор за състояние на акумулаторната батерия по време на ра-
бота
Ако при полунатиснат пусков прекъсвач (4) светодиодът за степента на
зареденост на акумулаторната батерия (5) светне с червена светлина,
акумулаторната батерия има по-малко от 30 % от капацитета си и трябва
да бъде заредена.
За зареждане пъхнете кабела за зареждане (11) в буксата (8) от долната
страна на ръкохватката и в зарядното (10). Пъхнете щекерния адаптер
(10) в контакта.
Индикатор за състояние на акумулаторната батерия по време на за-
реждане
Светлинният индикатор (4) за състоянието на акумулаторната батерия
указва процеса на зареждане. По време на зареждане индикацията све-
ти в зелено. Когато светлинният индикатор за състоянието на акумула-
торната батерия (4) престане да свети, акумулаторната батерия е заре-
дена напълно.
При зареждане ръкохватката на електроинструмента се нагрява. Това е
нормално.
Когато продължително време не използвате зарядното устройство, го
изключвайте от захранващата мрежа.
По време на зареждане на акумулаторната батерия електроинструмен-
тът не може да бъде използван; ако той не работи по време на зарежда-
не, това не е признак за дефект.
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u Предпазвайте зарядното устройство от навлажняване!

Смяна на инструмент (вж. фиг. A)
Поставете накрайника за завиване (1) непосредствено в гнездото (2).

Ексцентрикова приставка/ъглова приставка/за въртящ
момент (вж. фиг. B – E)
С ексцентриковата приставка (13) можете да завивате в близост до ръ-
ба.
С ъгловата приставка (14) можете да извършвате завинтвания на трудно
достъпни места.
С помощта на пръстена за настройка на въртящия момент (16) върху
приставката за въртящ момент (15) можете да настроите предварително
необходимия въртящ момент на 10 степени. При правилно настройване
работният инструмент спира, когато винтът бъде завит плътно в детайла,
респ. при достигане на настроения въртящ момент.

Монтаж (вж. фиг. B – C)
За монтаж на приставките издърпайте капака на работната светлина (7)
напред. След това приставките могат да бъдат поставени. Възможно е
също монтирането на приставките, завъртени на 45°.

Демонтаж (вж. фиг. D – E)
За демонтиране на приставките завъртете освобождаващия пръстен
(23) в посоката ➊ и издърпайте приставката напред. След това отново
поставете капака на работната светлина (7).

Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
Избор на посоката на въртене
С помощта на превключвателя (6) можете да сменяте посоката на върте-
не на електроинструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пус-
ков прекъсвач (5).
Въртене надясно: За завиване на винтове натиснете превключвателя за
посоката на въртене (6) до упор наляво.
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Въртене наляво: За развиване на винтове натиснете превключвателя за
посоката на въртене (6) до упор надясно.

Включване и изключване
За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия
прекъсвач (5).
Работната светлина (3) свети при частично или напълно натиснат пусков
прекъсвач (5) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява ви-
димостта в зоната на работа.
За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач
(5).

Автоматично блокиране на вала (Auto-Lock)
Когато пусковият прекъсвач (5) не е натиснат, валът на електроинстру-
мента, а с това и патронникът, са блокирани.
Това позволява завиването на винтове също и при изхабена акумулатор-
на батерия, респ. използването на електроинструмента като обикновена
отвертка.
u При блокиран вал на електроинструмента не натискайте пусковия

прекъсвач (5) по-дълго от 15 секунди. В противен случай елект-
роинструментът може да бъде повреден.

Указания за работа
u Поставяйте електроинструмента на главата на винта/гайката са-

мо когато е изключен. Въртящият се работен инструмент може да се
изметне.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
u За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроин-

струмента и вентилационните му отвори чисти.
Ако акумулаторната батерия се повреди или изхаби, моля, обърнете се
към оторизиран сервиз за Bosch електроинструменти.
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се из-
върши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за да се
запази нивото на безопасност на Bosch електроинструмента.
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Клиентска служба и консултация относно употребата
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на
закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонен-
тни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: 
www.bosch-pt.com
Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с
удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посоч-
вайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice 
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1 
013937 Bucureşti, România 
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български) 
Факс: +40 212 331 313 
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Други сервизни адреси ще откриете на:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулутарони батерии
са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи про-
дукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат
транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни
разрешителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или
ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опакова-
нето и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането
се консултирайте с експерт в съответната област.

Бракуване
Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнител-
ните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях суровини.
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Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни или обик-
новени батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно европейска директива 2012/19/EС за старите електрически и
електронни уреди и нейното транспортиране в националното право
електроинструменти, които не могат да се ползват повече, а съгласно
европейска директива 2006/66/EО повредени или изхабени обикнове-
ни или акумулаторни батерии, трябва да се събират и предават за опол-
зотворяване на съдържащите се в тях суровини.
При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди
поради възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вред-
ни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

Акумулаторни или обикновени батерии:
Литиево-йонни:
Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспор-
тиране“, Страница 136).
u Допуска се демонтирането на вградените акумулаторни батерии

само от квалифицирани техници с цел природосъобразното им
изхвърляне. При отваряне на корпуса електроинструментът може да
бъде повреден.

За да извадите акумулаторната батерия от електроинструмента, включе-
те електроинструмента, докато акумулаторната батерия бъде разредена
напълно. Развийте винтовете на корпуса и го отворете. За да предотвра-
тите късо съединение, изваждайте клемите на акумулаторната батерия
последователно една по една и изолирайте полюсите. Дори и при пълно
разреждане в акумулаторната батерия остава ограничено количество
остатъчен заряд, който се освобождава при късо съединение.
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pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по

эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының

түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
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